Zména é. 1 Uzemni plan Badetin textova ¢ast s vyznacenim zmén

Priloha ¢. 1:

TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU BACETIN S VYZNACENIM
ZMEN

(&ervenou barvou je oznaden text doplnény Zménou &. 1 Uzemniho planu Badetin, zrusena
Cast textu je vyznatena modie a preskrtnuta)

UZEMNI PLAN BACETIN

OBSAH UZEMNIHO PLANU

Obsah textové ¢asti UP:

1.
2.
3.

Vymezeni zastavéného uzemi.

Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.

Urbanisticka koncepce, vCetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené.

. Koncepce vefejné infrastruktury, v€etné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a

koridoru pro vefejnou infrastrukturu, v€etné stanoveni podminek pro jejich vyuziti.
Koncepce uspofadani krajiny, v€etné vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, ploch
zmén v krajiné a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, Uzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreace,
dobyvani rerosti loZisek nerostnych surovin a podobné.

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti s ur€enim
prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti,
nepripustného vyuziti (v€etné stanoveni, ve kterych plochach je vylou€eno umistovani
staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v §18 odst. 5 stavebniho zakona),
popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad
vySkové regulace zastavby, charakteru a strukturya zastavby, stanoveni rozmezi vymeéry
pro vymezovani stavebnich pozemkul a intenzity jejich vyuziti).

. Vymezeni vefejné prospésSnych staveb, vefejné prospésSnych opatieni, staveb a opatfeni

k zajisStovani obrany a bezpec€nosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit.

Vymezeni vefejné prospédnych staveb a vefejnych vefejné—prospésSnyeh prostranstvi, pro
které Ize uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je pfedkupni pravo zfizovano,
parcelnich Cisel pozemku, nazvu katastralniho uzemi a pfipadné dalSich udajd podle § 8 5
odst—1 katastralniho zakona.

1044 Udaje o poétu listt tzemniho planu a po&tu vykrest k nému pfipojené grafické ¢asti.
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Prehled zkratek:

AOPK CR
ATS
ACR
BPEJ
bj.
CzT
CcoO
cov
cau
EIA
EVL
FVE
CHKO
CHLU
CHOPAV
KU

k. 0.
KHK
LBC
LBK
MZe
MZP
MO
NPU
NN
ORP
PRVK
PUPFL
PUR CR
RBC
RD
RBK
RSD CR
SRK
TS
UAP
UP
UPO
UPsU
Us
USES
USKP
VKP
VVN
VN
ZCHU
ZPF
ZUR

ZP

Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky
automaticka tlakova stanice

armada Ceské republiky

bonitovana pidné ekologicka jednotka

bytova jednotka

centralni zasobovani teplem

civilni obrana

Cistirna odpadnich vod

Cesky geologicky Ustav

posouzeni vlivll na Zivotni prostfedi (an environmental impact assessment)
evropsky vyznamna lokalita

fotovoltaicka elektrarna

chranéna krajinna oblast

chranéné loziskové uzemi

chranéna oblast pfirozené akumulace vod

krajsky urad

katastralni uzemi

Kralovéhradecky kraj

lokalni biocentrum

lokalni biokoridor

Ministerstvo zemédélstvi

Ministerstvo zivotniho prostredi

Ministerstvo obrany

Narodni pamatkovy ustav

nizké napéti

obec s rozSifenou plasobnosti

Plan rozvoje vodovodl a kanalizaci Kralovéhradeckého kraje
pozemek uréeny k pInéni funkci lesa

Politika uzemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni Aktualizaci €. 1,2,3a5
regionalni biocentrum

rodinny dim

regionalni biokoridor

Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky

Strategie rozvoje kraje

transformovna

uzemné analytické podklady

uzemni plan

uzemni plan obce

uzemni plan sidelniho utvaru

uzemni studie

uzemni systém ekologické stability

ustfedni seznam kulturnich pamatek

vyznamny krajinny prvek

velmi vysoké napéti

vysoké napéti

zvIasté chranéna uzemi

zemédeélsky pudni fond

Zasady uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje ve znéni Aktualizaci €. 1, 2,
3a4

zivotni prostredi
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1. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMi

Uzemni plan Bacetin (dale jen ,UP Bacetin“) vymezuje zastavéné Uzemi v katastralnim Gzemi
Bacetin a v katastralnim uzemi Sudin ve stavu k 31.7.2021 31.7.20186.

2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1. Zasady celkové koncepce rozvoje obce

UP Badetin zachovava piivodni koncepci rozvoje obce. Navazuje na jeji historicky vyvoj,
navrhuje vyvazeny rozvoj, ochranu civilizaCnich i pfirodnich slozek uzemi obce, upeviiuje
ochranu pfirodnich hodnot Uzemi, ochranu urbanistické kompozice venkovské krajiny,
ochranu krajinného razu a umoznuje svym feSenim zkvalitnéni té Casti krajiny, ktera slouzi
k zemé&délskému hospodareni. UP Badetin vytvafi podminky pro dlouhodobou stabilizaci
poctu trvale bydliciho obyvatelstva a ekonomicky rozvoj uzemi.

UP Bagetin navrhuje rozvoj obce na vymezenych zastavitelnych plochach, reguluje intenzitu
vyuziti uzemi. Urbanistické a kulturni hodnoty jsou na Uzemi obce pfedstavované zejména
dobfe dochovanou historickou pudorysnou stopou obce podél silnic 2. a 3. tfidy i podél
mistnich komunikaci a kvalitou ploch vefejnych prostranstvi. Pro Bacetin je pfizna¢né pfiznivé
meéfitko zastavby a optimalni mira zastavéni pozemku, kvalita venkovské architektury a ploch
vefejné zelend. Jednim z ukol( UP Bagetin je tyto hodnoty ochranit.

UP Bacetin podporuje ochranu pfirodnich i krajinnych hodnot Gzemi obce. Na uzemi obce
Bacetin jsou plochy a koridory uzemniho systému ekologické stability (dale jen ,USES®)
regionalniho a lokalniho vyznamu.

Koncepce UP Badetin respektuje jednotlivé pamatky mistniho vyznamu a Uzemi
archeologickych nalezli, respektuje prostfedi historicky vyznamného sidla, urbanistickou
strukturu, kontinualni lokaci a situaci pamatek.

V zastavéném uzemi, plochach pfestavby a v zastavitelnych plochach bude nova vystavba a
pfestavba stavajicich objektl respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pfirodni
hodnoty s ohledem na stavajici charakter a kvality uzemi.

2.2. Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot jsou v souladu s cilem pofizeni UP Badetin — je tfeba
vytvofit pfedpoklady pro vystavbu a udrzitelny rozvoj uzemi, spocivajici ve vyvazeném vztahu
podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, ochranu pfirody, pro hospodafsky rozvoj a pro
soudrznost spoledenstvi obyvatel izemi. Dale je cilem UP Bacetin zajisténi predpoklad(i pro
udrzitelny rozvoj Uzemi soustavnym a komplexnim feSenim ucelného vyuziti a prostorového
uspofadani uzemi s cilem dosazZeni obecné prospésSného souladu vefejnych a soukromych
zajmu na rozvoji Uzemi.

Stranka 3 z 28



Zména é. 1 Uzemni plan Badetin textova ¢ast s vyznacenim zmén

3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCEETNE URBANISTICKE
KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A
SYSTEMU SIDELNi ZELENE

3.1. Clenéni tzemi obce na plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti:

UP Bagetin podporuje ochranu krajinného razu obce a jejiho okoli a vytvaii podminky pro
zachovani a dotvareni dosavadni pfiznivé urbanistické kompozice sidla a jeho zaclenéni do
kompozice krajiny. Formou novych zastavitelnych ploch navrhuje rozvoj sidelnich funkci
pfedstavovanych plochami s rozdilnym zplsobem vyuziti, u kterych je predpoklad, ze
nenarusi krajinny raz ani urbanistickou kompozici krajiny.

- Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)

- Plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)

- Plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV)

- Plochy ob&anského vybaveni — komerc¢ni zafizeni mala a stfedni (OM)
- Plochy ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni (OS)
- Plochy ob&anského vybaveni — hibitovy (OH)

- Plochy smisené obytné — venkovskeé (SV)

- Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni (DS)

- Plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité (TI)

- Plochy vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba (VD)

- Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba (VZ)

- Plochy smiSené vyrobni (VS)

- Plochy vefejnych prostranstvi (PV)

- Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen (ZV)

- Plochy zelené soukromé a vyhrazené (ZS)

- Plochy zelené ochranné a izolaéni (ZO)

- Plochy vodni a vodohospodarské (W)

- Plochy zemédélské (N2)

- Plochy lesni (NL)

- Plochy pfirodni (NP)

- Plochy smiSené nezastavéného uzemi — pfirodni a zemédélské (NSpz)
- Plochy specifické, uréené pro uéely ACR a obranu statu (X)

3.1.1. BV - Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské

Jsou vymezené jako stavajici i navrzené. Jsou urcené pro stavby rodinnych domd s moznosti
chovatelského a péstitelského zazemi pro samozasobeni s pfimési nerusSicich obsluznych
funkci mistniho vyznamu.

3.1.2. RH - Plochy staveb pro hromadnou rekreaci

Jedna se o plochy staveb slouzicich pfevazné pro hromadnou rekreaci, jako jsou stavby pro
rekreaCni ubytovani, rekreacni sportovni vyuZiti a sluzby stim spojené. Tato plocha
s rozdilnym zpUsobem vyuZiti je v UP Badetin vymezena jako nové navrzena zastavitelna
plocha Z26 v k. 4. Sudin.

3.1.3. OV - Plochy ob¢éanského vybaveni — verejna infrastruktura

Jsou predstavované plochami, na kterych pfevaZuji stavby a soubory staveb obcCanské
vybavenosti vefejné infrastruktury, kterymi jsou nebo mohou byt napf. stavby pro vefejnou
spravu, vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
ochranu obyvatelstva. Tyto plochy jsou vymezené jako stavajici i navrzené.
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3.1.4. OM - Plochy obéanského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stredni

Jsou predstavované plochami, na kterych pfevazuji stavby a soubory staveb prevazné
komeréni ob&anské vybavenosti — pro obchodni prodej, vefejné stravovani, sluzby. V UP
Bacetin jsou vymezené jako stavajici.

3.1.5. OS - Plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
Jsou urcené pro umistovani staveb pro sport a aktivni rekreaci. Tato plocha je vymezena jako
stavajici a navrzena jizné od centra obce.

3.1.6. OH - Plochy obéanského vybaveni — hibitovy
Jsou predstavované plochou stavajiciho hibitova na jiznim okraji zastavéného uzemi
Bacetina.

3.1.7. SV - Plochy smisené obytné — venkovské

Jsou v UP Badetin vymezené jako stavajici i navrzené. Jsou nejbé&znéjsi funkéni plochou
zastavéného uzemi. Tyto plochy jsou urCené zejména pro bydleni v rodinnych domech
(vCetné domu a usedlosti s hospodarskym zazemim), které svym umisténim na pozemku,
hmotou, dispozici a pouZitymi materialy respektuji skuteCnost, Ze jsou umistované do
hodnotného krajinného vesnického prostfedi. Funkénost plochy je podmihovana toleranci
privodnich jevll provozovanych &innosti. Nové stavby pro bydleni budou navrzené tak, aby
nebylo tfeba provadét dodate¢na opatieni k odstranéni Skodlivych vliva ze silni€niho provozu
na silnicich 2. a 3. tfidy a na mistnich a ucelovych komunikacich.

3.1.8. DS — Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni
Jsou predstavovane silnicemi 2. a 3. tfidy a mistnimi a ucelovymi komunikacemi na Uzemi
obce. Plochy silniéni dopravy jsou v UP Bacetin ve stabilizovaném stavu.

3.1.9. Tl — Plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité
Tato funkéni plocha je pfedstavovana zejména plochami pro vodohospodarska opatfeni.

3.1.10. VD - Plochy vyroby a skladovani — drobna a femesina vyroba
Jsou urené pro situovani staveb pro drobnou a femeslnou vyrobu ve stavbach a na
pozemcich, respektujicich svym méfitkem venkovské prostiedi.

3.1.11. VZ - Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba

Tato funkéni plocha je pfedstavovana stavajicim arealem zemédélské vyroby. Je vymezena
pfedevSim pro zemédélsko-hospodarské objekty, které s ohledem na privodni snizeni kvality
zivotniho prostfedi v Sir§im dosahu nejsou pfipustné v ramci jinych ploch.

3.1.12. VS - Plochy smiSené vyrobni
Tato funkéni plocha je ur€ena pro umisténi smiSenych &innosti vyroby, skladovani, sluzeb a
administrativy. Je vymezena jako stavajici i navrzena.

3.1.13. PV - Plochy vefejnych prostranstvi

Jedna se o vyznamnéjsi plochy s prostorotvornou a komunikaéni funkci, sou¢asti mohou byt i
plochy vefejné zelené. Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji pozemky jednotlivych druhi
vefejné pfistupnych ploch a dalSi pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
obCanského vybaveni, sluCitelné s uCelem vefejného prostranstvi. Jsou vymezené jako
stabilizované i navrzené.

3.1.14. ZV - Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen
Jedna se o vymezeni vyznamnéjSich ploch vefejné zelené zejména v centru obce a jeho
okoli, parkové upravenych a vefejné pristupnych.
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3.1.15. ZS - Plochy zelené soukromé a vyhrazené
Jedna se o vyznamné plochy soukromé zelené (zejména zahrady), které nemohou byt
soucasti jinych typu ploch.

3.1.16. ZO — Plochy zelené ochranné a izolaéni

Jedna se o stavajici a navrZzené plochy zelené ochranné a izolaéni, které jsou vymezené
k ochrané obytnych ploch, ke zmirnéni dopadu vlivu provozu ve vyrobnich arealech a na
silni€nich, mistnich a ucelovych komunikacich a k ochrané zastavéného uzemi pfed eroznimi
vlivy ze sousednich zemédélskych pozemku.

3.1.17. W - Plochy vodni a vodohospodarské
V Uzemnim planu jsou zobrazené vodni toky a plochy ve stavajici podobé. Nékteré vodotece
jsou v souladu s USES vedené jako soucast biocenter a biokoridoru.

3.1.18. NZ - Plochy zemédélské

Tyto plochy, uréené pro zemé&délské hospodafeni na zemédélské pudé, jsou v UP Badetin
vymezeneé ve stavu, ktery odpovida sou€asnému stavu obhospodarovani. Jedna se pfevazné
o plochy orné pudy.

3.1.19. NL - Plochy lesni ]
Plochy lesu jsou soustfedéné prevazné v okrajovych Castech uzemi obce. UP Bacetin fesi
v nékolika plochach navrh zalesnéni pozemkau.

3.1.20. NP - Plochy pfirodni

Pozemky ve volné krajing, tj. plochy v uzemi mimo zastavéné uzemi a zastavitelné plochy,
které maji vyrazné pfirodni charakter. Tyto plochy jsou v Uzemi vné zastavéného uzemi
vyuzité zejména pro situovani a trasovani ploch a koridortt USES a interaké&nich prvk.

3.1.21. NSpz - Plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni a zemédélské

Tyto plochy jsou situované vné zastavéného uzemi. Jedna se zpravidla o plochy v okoli
vodnich ploch a vodoteCi a svazité pozemky, které jsou evidované jako zemédélské i
nezemeédélské, zpravidla trvale zatravnéné, pfi intenzivnim zemédélském obhospodarovani je
zde hrozba eroze a nestability. UP Bagetin umoZfiuje v t&chto plochach realizaci protieroznich
opatfeni a realizaci pfirodnich prvkl pro zvysSeni ekologické stability.

3.1.22. X — Plochy specifické, uréené pro uéely ACR a obranu statu
Tato plocha je vymezena v misté vojenského objektu.

3.2. Zastavitelné plochy:

Plocha Z1 - katastralni uzemi Bacetin, zastavitelna plocha navazujici na jizni okraj
zastavéného uzemi, vyméra 8553 16860 m?2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni vrodinnych domech —

venkovské“ — BV, ,plochy zelené ochranné a izolaéni“ — ZO

stavajici vyuziti — orna puda

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do doby, nez bude uvedena do provozu vefejna kanalizace

zakonCena obecni Cistirnou odpadnich vod — individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ - 7.29.01 — 1. tfida ochrany ZPF, 4962 6400 m?, 7.29.11 — 1. tfida ochrany ZPF,
3210 4400 m?, nezemédélska puda 381 m?
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Plocha Z2 - katastralni uzemi Bacetin, zastavitelna plocha navazujici na jizni okraj
zastavéného uzemi, vyméra 14000 m>.

UP Bagetin urduje provéfeni zmeén Uzemni studii (dale jen ,US*) v ploge Z2. Tato US je jiz
pofizena. TFermin-potizeni-USje-do-4-letod-vydani-UP Badetin. Pri vystavbé je pozadovano
prokazani dodrzeni hygienickych limitd hluku v chranénych prostorech v denni i no¢ni dobé.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni vrodinnych domech -

venkovské® — BV, ,plochy zelené ochranné a izola¢ni“ — ZO

stavajici vyuziti — orna puda

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do doby, nez bude uvedena do provozu vefejna kanalizace

zakoncena obecni Cistirnou odpadnich vod — individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-7.29.01 - 1. tfida ochrany ZPF, 14000 m?

Plocha Z3 - katastralni Uuzemi Bacetin, zastavitelnd plocha navazujici najizni okraj
zastavéného uzemi, vyméra 20200 m2. V okoli stavajici stavby kulturniho zafizeni Rotunda je
navrzena plocha vefejného prostranstvi o vyméfe 1530 m? (min. 5% z celkové vymeéry
zastavitelné plochy Z3).

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy ob&anského vybaveni — télovychovna a

sportovni zafizeni® — OS, ,plochy zelené ochranné a izola¢ni“ — ZO, ,plochy vefejnych

prostranstvi“ — PV

stavajici vyuziti — trvaly travni porost, orna pada

dopravni napojeni — ze stavajici mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do doby, nez bude uvedena do provozu vefejna kanalizace

zakoncena obecni Cistirnou odpadnich vod — individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-7.29.01 - 1. tfida ochrany ZPF, 20200 m?

Plocha Z4 — katastralni uzemi Bacetin, zastavitelna plocha v zastavéném uUzemi, pobliz
centra obce, vyméra 2230 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech -

venkovské® — BV

stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do doby, nez bude uvedena do provozu vefejna kanalizace

zakoncena obecni Cistirnou odpadnich vod — individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-7.29.01 - 1. tfida ochrany ZPF, 1330 m?, nezemédélska puda 900 m?

Plocha Z5 — katastralni uzemi Bacetin, zastavitelna plocha v zastavéném Uzemi, pobliz
centra obce, vyméra 1016 2516 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy ob&anského vybaveni — vefejna
infrastruktura“ — OV

Stranka 7 z 28



Zména é. 1 Uzemni plan Badetin textova ¢ast s vyznacenim zmén

stavajici vyuZiti — zelen

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do doby, nez bude uvedena do provozu vefejna kanalizace

zakoncena obecni Cistirnou odpadnich vod — individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ - nezemédélska puda 1016 2516 m?

Plocha Z6 — katastralni Uzemi Bacetin, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi
na jeho zapadnim okraji, vyméra 16400 m>3.

od-vydani-UP Bagetin. PHi vystavbé je pozadovano prokazani dodrzeni hygienickych limitd
hluku v chranénych prostorech v denni i no¢ni dobé.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené obytné — venkovské* — SV

stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do doby, neZz bude uvedena do provozu vefejna kanalizace

zakoncena obecni Cistirnou odpadnich vod — individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-7.29.04 — 2. tfida ochrany ZPF, 13667 m?, nezemédélska puda 2733 m?

Plocha Z7 — katastralni uzemi Bacetin, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi
na jeho severozapadnim okraji, vymeéra 4050 m?2.

o navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smiSené obytné — venkovské® — SV,

splochy zelené ochranné a izolacni“ — ZO

stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do doby, neZz bude uvedena do provozu vefejna kanalizace

zakoncena obecni Cistirnou odpadnich vod — individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ - 7.29.04 - 2. tfida ochrany ZPF, 1400 m?, 7.29.14 — 3. tfida ochrany ZPF, 2650
m2

Plocha Z8 — katastralni uzemi Bacetin, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi
na jeho severnim okraji, vyméra 12050 m>.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smiSené obytné — venkovské* — SV,

splochy zelené ochranné a izola¢ni“ — 2O

stavaijici vyuziti — trvaly travni porost, orna puada

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do doby, nez bude uvedena do provozu vefejna kanalizace

zakoncena obecni Cistirnou odpadnich vod — individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie
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e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu
e BPEJ-7.29.04 — 2. tfida ochrany ZPF, 11710 m?, nezemédélska pida 340 m?

Plocha Z9 — katastralni Uzemi Bacetin, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi
na jeho severnim okraji, vyméra 6920 m>.

o navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené obytné — venkovské® — SV,

.plochy zelené ochranné a izola¢ni“ — ZO

stavajici vyuziti — trvaly travni porost, orna puda

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do doby, nez bude uvedena do provozu vefejna kanalizace

zakonCena obecni Cistirnou odpadnich vod — individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani_elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-7.29.04 — 2. tfida ochrany ZPF, 6524 m?, nezemédélska puda 396 m?

Plocha Z10 — katastralni uzemi Bacetin, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi
na jeho severovychodnim okraji, vyméra 1848 m>.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené obytné — venkovské* — SV

stavajici vyuZiti — zahrada

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do doby, nez bude uvedena do provozu vefejna kanalizace

zakonCena obecni Cistirnou odpadnich vod — individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-7.29.04 — 2. tfida ochrany ZPF, 1662 m?, 7.68.11 — 5. tfida ochrany ZPF, 186 m?

Plocha Z11 — zru$eno na zakladé pokynu k upravé UP Badetin po spoleéném jednani

Plocha Z12 — katastralni uzemi BacCetin, zastavitelna plocha pro obecni &istirnu odpadnich
vod v zapadni ¢asti obce, vyméra 2000 m?.

o navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy technické infrastruktury — inzenyrské
sité“ — Tl

e stavajici vyuziti — trvaly travni porost

e dopravni napojeni — z mistni komunikace

e zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ-7.26.11 — 2. tfida ochrany ZPF, 2000 m?

Plocha Z13 — katastralni uzemi Bacetin, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi
na jeho zépadnim okraji, vyméra 12050 m?. Ze spole¢ného jednani vyplyva poZadavek na
vySkovou regulaci staveb v ploSe Z13 - max. 6 m nad okolni terén.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené vyrobni“ — VS, ,plochy zelené
ochranné a izolaéni“ — ZO

stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — ze silnice 11/309

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do doby, nez bude uvedena do provozu vefejna kanalizace
zakoncena obecni Cistirnou odpadnich vod — individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani_elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
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energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ - 7.29.14 — 2. tfida ochrany ZPF, 11900 m? 7.47.10 — 3. tfida ochrany ZPF, 150
m2

Plocha Z14 — katastralni uzemi Bacetin, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi
v mistni ¢asti Brtva, vyméra 7005 m>2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené obytné — venkovské® — SV
stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani_elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-7.47.10 — 3. tfida ochrany ZPF, 7005 m?

Plocha Z15 — zru$eno na zakladé pokynu k upravé UP Badetin po spoleéném jednani

Plocha Z16 — katastralni uzemi Bacetin, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi
v mistni ¢asti Brtva, vyméra 3439 m2. Intenzita vyuziti Uzemi plochy Z16 je stanovena na
max. 10%. Na zakladé této redukce je urCeno ke stavebnimu vyuZiti (zastavéni) maximalné
eca 344 m2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené obytné — venkovské* — SV
stavajici vyuZziti — zahrada

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani_elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-7.47.10 - 3. tfida ochrany ZPF, 3439 m?

Plocha Z17 — katastralni uzemi Bacetin, zastavitelna plocha v mistni Casti Brtva, vyméra
3500 m2. Intenzita vyuziti Uzemi plochy Z17 je stanovena na max. 10%, max. 1 rodinny dim.
Na zakladé této redukce je uréeno ke stavebnimu vyuZiti (zastavéni) maximalné 350 m2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené obytné — venkovské® — SV
stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-7.47.10 - 3. tfida ochrany ZPF, 3500 m?

Plocha Z18 — katastralni uzemi Bacetin, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi
v mistni ¢asti Brtva, vyméra 838 m2,

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smiSené obytné — venkovskeé® — SV
stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod
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e zasobovani _elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-7.47.10 — 3. tfida ochrany ZPF, 80 m?, 7.25.14 — 3. tfida ochrany ZPF, 758 m?

Plocha Z19 — zru$eno na zakladé pokynu k upravé UP Badetin po spoleéném jednani

Plocha Z20 — katastralni uzemi Bacetin, zastavitelna plocha pro vefejnou zeleni, navazujici
na zastavéné uzemi Sudina, vyméra 1100 m3.

¢ navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen®
A

e stavajici vyuziti — orna plda

e BPEJ-7.50.11 — 3. tfida ochrany ZPF, 1100 m?

Plocha 721 — katastralni uzemi Sudin, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi,
vyméra 1300 m2.

e navrzené funk&ni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy vyroby a skladovani — drobna a
femeslna vyroba“ — VD

stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani_elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-7.29.11 — 1. tfida ochrany ZPF, 1060 m?, nezemédélska puda 240 m?

Plocha 722 — katastralni uzemi Sudin, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi,
vyméra 5700 m?. Intenzita vyuziti Gzemi plochy Z22 je stanovena na max. 10%. Na zakladé
této redukce je ureno ke stavebnimu vyuziti (zastavéni) maximalné eea 570 m2.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené obytné — venkovské* — SV
stavajici vyuziti — orna plda

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani_elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-7.29.14 — 3. tfida ochrany ZPF, 5700 m?

Plocha Z23 — katastralni uzemi Sudin, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi,
vyméra 1764 m?.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené obytné — venkovské® — SV
stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani_elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ-7.29.14 — 3. tfida ochrany ZPF, 1764 m?

Plocha Z24 — zru$eno na zakladé pokynu k upravé UP Badetin po spoleéném jednani
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Plocha Z25 — katastralni uzemi Sudin, zastavitelna plocha navazujici na vychodni okraj
zastavéného uzemi v Sudiné, vyméra 3640 m>.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené obytné — venkovské® — SV
stavaijici vyuziti — trvaly travni porost, orna puada

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani_elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ — 7.29.11 — 1. tfida ochrany ZPF, 2440 m?, 7.22.13 — 3. tfida ochrany ZPF, 1200
m2

Plocha Z26 — katastralni uzemi Sudin, zastavitelna plocha navazujici na severni okraj
zastavéného uzemi v Sudiné, vyméra 10200 m?2 Intenzita vyuziti uzemi plochy Z26 je
stanovena na max. 10%.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy staveb pro hromadnou rekreaci“ - RH
stavajici vyuziti — orna plda

dopravni napojeni — ze silnice 111/3092

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani_elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ — 7.29.14 — 3. tfida ochrany ZPF, 7140 m?, 7.50.11 — 3. tfida ochrany ZPF, 3060
m2

Plocha Z27 - katastraini uzemi Sudin, zastavitelna plocha navazujici na zapadni okraj
zastavéného uzemi v Sudiné, vyméra 1000 m>.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené obytné — venkovské® — SV
stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — individualni likvidace odpadnich vod

zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ — 7.50.11 — 3. tfida ochrany ZPF, 1000 m?

Plocha Z28 — katastralni uzemi Bacetin, zastavitelna plocha navazujici na zastavéné uzemi
na jeho vychodnim okraji, vyméra 1292 m>.

navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy smisené obytné — venkovské* — SV
stavajici vyuziti — trvaly travni porost

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do doby, nez bude uvedena do provozu vefejna kanalizace
zakonc&end obecni Cistirnou odpadnich vod — individualni likvidace odpadnich vod
zasobovani_elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

BPEJ — 7.29.11 — 1. tfida ochrany ZPF, 1268 m?, 7.29.04 — 2. tfida ochrany ZPF, 20 m?,
7.50.01 — 3. tfida ochrany ZPF, 4 m?
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Plocha Z29 — katastralni uzemi Bacetin, zastavitelna plocha v zastavéném uUzemi v centru
obce, vyméra 1500 m?2.

e navrzené funk&ni vyuziti — funkéni plocha ,plochy bydleni v rodinnych domech -

venkovskeé® — BV

stavajici vyuziti — zelen

dopravni napojeni — z mistni komunikace

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — do doby, nez bude uvedena do provozu vefejna kanalizace

zakoncena obecni Cistirnou odpadnich vod — individualni likvidace odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e zasobovani plynem — napojenim na navrzeny stfedotlaky rozvod plynu

e BPEJ - nezemédélska plida 1500 m?

3.3.  Plochy prestavby:

UP Bagetin nenavrhuje plochy prestavby.

3.4. Plochy zmén v krajiné:

Plocha K1 — navrh zalesnéni plochy v sousedstvi arealu zemédélské vyroby v katastralnim
Uzemi Sudin, vyméra 3600 m?2.

e navrzené funkéni vyuZiti — funkéni plocha ,plochy lesni“ — NL
e stavajici vyuziti — orna ptda
e BPEJ-7.29.11 — 1. tfida ochrany ZPF, 900 m?, 7.29.14 — 3. tfida ochrany ZPF, 2700 m?

Plocha K2 — lokalni biokoridor LBK9 v jihovychodni ¢asti katastralniho uzemi Bacetin,
vyméra 18800 m>.

o navrzené funkéni vyuZziti — funkéni plocha ,plochy pfirodni“ — NP

e stavajici vyuziti — orna ptda

e BPEJ - 7.50.11 — 3. tfida ochrany ZPF, 10900 m?, 7.29.14 — 3. tfida ochrany ZPF, 7300
m2, 7.29.04 — 2. tfida ochrany ZPF, 400 m?, 7.29.11 — 1. tfida ochrany ZPF, 200 m?

Plocha K3 — lokalni biokoridor LBK9 ve vychodni €asti katastralniho uzemi Bacetin, vyméra
2100 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funk&ni plocha ,plochy pfirodni“ — NP
e stavajici vyuziti — orna puda
e BPEJ-7.40.68 — 5. tfida ochrany ZPF, 2100 m?

Plocha K4 - lokalni biocentrum LBC U ¢ihadla ve vychodni &asti katastralniho uzemi
Bacetin, vyméra 4500 m>.

e navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy pfirodni“ — NP
e stavajici vyuziti — orna puda
e BPEJ-7.40.68 - 5. tfida ochrany ZPF, 500 m?, 7.29.41 — 4. tfida ochrany ZPF, 4000 m?

Plocha K5 — navrh zalesnéni plochy ve vychodni €asti katastralniho uzemi Sudin, vyméra
2557 m?.,

e navrzené funkéni vyuziti — funkeni plocha ,plochy lesni“ — NL
e stavajici vyuziti — trvaly travni porost
e BPEJ-7.37.15-5. tfida ochrany ZPF, 1700 m?, 7.29.14 — 3. tfida ochrany ZPF, 857 m?
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Plocha K6 — navrh zalesnéni plochy na vychodnim okraji katastralniho uzemi Sudin, vyméra
1064 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — funkeni plocha ,plochy lesni“ — NL
o stavajici vyuziti — trvaly travni porost
e BPEJ-7.38.46 — 5. tfida ochrany ZPF, 1064 m?

Plocha K7 — regionalni biokoridor RKH063 v zapadni Casti katastralniho uzemi Bacetin,
vyméra 23000 m>.

o navrzené funkéni vyuziti — funkéni plocha ,plochy pfirodni“ — NP

e stavajici vyuziti — orna puda

e BPEJ - 7.50.11 - 3. tfida ochrany ZPF, 7000 m?, 7.50.41 — 5. tfida ochrany ZPF, 3500
m?2, 7.26.11 — 2. tfida ochrany ZPF, 4500 m?, 7.68.11 — 5. tfida ochrany ZPF, 3000 m?,
7.15.12 — 4. tfida ochrany ZPF, 5000 m?

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK
PRO JEJi UMiISTOVANI, VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU PRO
VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENiI PODMINEK
PRO JEJICH VYUZITI

4.1. Navrh koncepce dopravy

Zakladni koncepce silniéni dopravy na uzemi obce Bacetin zlstava zachovana. Sit’ silnic 2. a
3. tfidy, mistnich a uc¢elovych komunikaci se navrhem UP Bacetin neméni.

Zastavba v okoli silnic bude navrzena tak, aby nebylo tfeba provadét opatfeni k odstranéni
negativnich vlivll z pozemnich komunikaci (napf. povrchova voda) a ze silni¢niho provozu na
pozemnich komunikacich (napf. hluk, vibrace, prasnost...) ve smyslu pfisluSnych zakonnych
ustanoveni a predpisl, resp., Zze veSkera technicka a jina opatfeni k jejich pfipadnému
omezeni — odstranéni budou provadét vlastnici nemovitosti svym nakladem bez finanéni i
technické spoluucasti viastnika — majetkového spravce silnic.

4.2. Elektrorozvody

UP Bacetin fesi v rozvojovych plochach v nasledném obdobi plochy pro vystavbu rodinnych
domu, plochu pro rekreaci, blize nespecifikovanou podnikatelskou €innost a ob&anskou
vybavenost. Podstatna cast rozvoje uzemi je soustfedéna v katastralnim uzemi Bacetin.
Plynofikace uzemi neni dosud provedena, uzemnim planem je navrZena. S ohledem na tuto
skute€nost Ize oCekavat ojedinély zgjem o elektrické vytapéni. U navrhované bytové vystavby
(mimo elektrické vytapéni) se pfedpoklada bézny odbér elektrické energie. Za pfedpokladu,
Ze 1 RD odpovida 1bj., je soudoby elektricky pfikon uvazovan ve vysi 2,3 kW/RD. Navrhovana
bytova vystavba v feSeném uzemi si vyzada zajisténi cca 150 kW elektrického pfikonu. Do
poZadovaného elektrického pfikonu neni zahrnut poZadavek nespecifikovaného komercniho
zajmu na rozvojové ploSe Z13, ob&anského vybaveni situovaného ve stfedni ¢asti obce (Z4 a
Z5) a pfipadného zajmu o elektrické vytapéni.

Bacetin:
Navrh rozvoje obce zahrnuje rozSifeni bytové vystavby s oCekavanym piikonem 115 kW.
Ocekavany vykonovy narGst Ize z Casti zajistit ze stavajicich TS 167 a TS 987 zvySenim
transformacniho vykonu v TS. Jmenovité se to tyka rozvojovych ploch Z1 a Z2, vCetné ploch
pro bydleni Z4 a vybavenost Z5. Zasobovani elektrickou energii severni €asti rozvojovych
ploch Z6 az Z9 si vyzada realizaci TS - T1. Podnikatelskou €innost, ktera je navrhovana na
rozvojové plose Z13 a odbér pro budouci COV Ize zajistit elektrickou energii z TS 765, u které
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lze v pfipadé vykonového narustu zvysit transformacéni vykon. Drobné sluzby s
mensSimi vykonovymi poZadavky jsou zajistovany ze sité NN.

Napojeni stanice TS - T1 na systém VN bude feSeno z prostoru rozvojové plochy Z13 z VN
pripojky pro TS 765. V pfipadé pozadavku na odstranéni vedeni VN protinajiciho rozvojovou
plochu Z13, bude pfelozka vedeni VN vedena podél zapadni stany rozvojové plochy Z13.

Brtva:

Navrhovana bytova vystavba na rozvojovych plochach Z14, Z16 az Z18 je soustifedéna
v blizkosti stavajici elektrické stanice (TS 491). Sou€asny zplsob zasobovani obyvatelstva a
navrhované bytové vystavby elektrickou energii z TS 491 je dostadujici a nevyzaduje realizaci
dalsi TS. Stavajici TS 491 umozhuje v pfipadé potfeby zvySeni transformacniho vykonu do
630 kVA. Pfi realizaci na rozvojové ploSe Z15 je nutno respektovat stavajici telekomunikacni
vedeni.

Sudin:

Zasobovani bytové vystavby na rozvojovych plochach Z22, 7223, 225 az Z27 a podnikatelskou
¢innost v plose Z21 elektrickou energii |ze zajistit ze stavajici TS168. Rozvojovou plochu Z23
vyrazné omezuje pruchod telekomunikaéniho vedeni.

Zasobovani elektrickou energii rozvojovych ploch si vyzada rozSifeni sité NN i pfipadné
zvyseni transformacéniho vykonu ve stavajicich TS.

Rozvod systém NN:

Pfi zpracovani projektové dokumentace u nové budovanych objektll bude v otazce
zasobovani elektrickou energii rozhodujicim partnerem provozni sloZka provozovatele
energetického systému, kterd stanovi blizS§i podminky pfipojeni, pfipadné upFeshujici
pozadavky s ohledem na zmény zplsobené ¢asovym odstupem mezi timto navrhem a vlastni
realizaci na vySe uvedenych rozvojovych lokalitach.

4.3. Zasobovani teplem a plynem

QP Bacetin navrhuje plynofikaci obce Bacetin v rozsahu katastralnich izemi Bacetin a Sudin.
UP Bacetin pocita s plynofikaci zastavéného uUzemi i navrhované zastavby v ramci
zastavitelnych ploch, navazujicich na stavajici souvislou zastavbu.

4.4, Zasobovani vodou

V nasledném obdobi se pfedpoklada v obci Bacetin dobudovani rozvodnych fadu vodovodu
podle potfeb rozvoje obce. UP Bacetin feSi navrh doplnéni vodovodni sité pro lokality
zastavitelnych ploch, které jsou pfedmétem urbanistického navrhu.

4.5. Kanalizace

UP Bagetin navazuje na koncepci odkanalizovani a likvidace odpadnich vod, Fe$enou jiz
v UPO Bagetin z roku 2002. Plocha pro obecni &istirnu odpadnich vod je navrzena v Gzemi
zapadné od zastavéného Uzemi. UP Badetin pogdita s postupnym dobudovanim stokové sité
Vv souvislosti s rozvojovymi zadméry uzemniho planu.

V lokalitach mimo dosah kanalizace bude i nadale probihat likvidace odpadnich vod nadale
individualné.

Odvedeni destovych vod bude nadale feSeno deStovou kanalizaci a odvedenim do vodotece.
Preferuje se vsakovani destovych vod na misté. Je tfeba zabezpecit, aby odtokové poméry
z povrchu zastavéného Uzemi zUstaly srovnatelné se stavem pred vystavbou.

4.6. Obéanské vybaveni

UP Badetin nenavrhuje podstatné zmény v dosavadni koncepci ob&anského vybaveni
vefejné infrastruktury obce, obCanské vybaveni vefejné infrastruktury je navrzeno

Stranka 15 z 28



Zména é. 1 Uzemni plan Badetin textova ¢ast s vyznacenim zmén

v zastavitelné ploSe Z5.

4.7. Vefejna prostranstvi

UP Bacetin vymezuje vefejna prostranstvi jako stabilizovand i navrzena, zachovava
soucasny rozsah vefejnych prostranstvi v zastavéném uzemi. Plocha vefejné zelené je
navrzena v zastavitelné plose Z20 v nadvaznosti na plochu vefejné zelené v Sudiné. V ramci
zastavitelné plochy Z3, urené pro rozvoj sportovniho arealu, je vymezena nova plocha
vefejného prostranstvi.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A
STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNi OPATRENi, OCHRANA PRED POVODNEMI,
REKREACE, DOBYVANI NEROSTU LOZISEK NEROSTNYCH
SUROVIN A PODOBNE

5.1. Navrh usporadani krajiny, ochrana krajinného razu, ochrana pfirody

Bacetin leZi v krajiné s vysokymi krajinnymi a pfirodnimi hodnotami v podhufi Orlickych hor.
UP Bacetin respektuje zajmy ochrany pfirody a krajiny. Nejhodnotnéjsi ¢asti uzemi obce jsou
plochy v okoli Bagetinského potoka a Brtevského potoka, plochy trvale zatravnéné a plochy

uzemniho systému ekologické stability.

UP Badetin fe$i navrh usporadani krajiny vymezenim ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti
.plochy zemédélské®, ,plochy lesni®, ,plochy pfirodni“, ,plochy vodni a vodohospodarské® a
.plochy smisené nezastavéného Uzemi — pFirodni, zemédélské“ zaclenénim do funkénich
ploch podle charakteru krajiny a zpusobu vyuziti Gzemi. Zajmy uspofadani krajiny, ochrany
krajinného razu a ochrany prirody jsou podpofené vymezenim USES regionalniho a lokalniho
vyznamu. Zajmy ochrany pfirody se soustfeduji zejména do ploch podél potokl a rozptylené
krajinné zelen&, kterych je vyuZito pro vymezeni ploch a koridord USES. UP Badgetin
podporuje zvySeni retencni i produkéni schopnosti krajiny pfi zachovani prostupnosti krajiny.

UP Bagetin navrhuje nové zastavitelné plochy pfednostné v navaznosti na zastavéné Gzemi.
Zemé&da&lské plochy zahrnuje UP Badetin do ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti ,plochy
zemédélské“ a ,plochy smiSené nezastavéného Uuzemi — pfirodni a zemédélské“. Na uzemi
obce Bacetin se nepocCita s realizaci vétrnych elektraren, fotovoltaické elektrarny jsou
pFipustné jen na zastavénych plochach ve vazbé na budovy (napf. na stfechach objektua).

5.2. Ochrana krajinného razu

Pfi vesSkerych Cinnostech v uzemi je nezbytné respektovat krajinny raz, kterym je zejména
pFirodni, kulturni a historicka charakteristika mista a oblasti. Krajinny raz je nutno chranit pred
Cinnosti, snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zejména
umistovani a povolovani staveb, mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani
vyznamnych krajinnych prvkd, zvlasté chranénych uzemi, kulturnich dominant krajiny, dale
s ohledem na harmonické méfitko a vztahy v krajiné.

Pfi doplfiovani a prestavbach struktury sidla je nutno sméfovat k vytvofeni novych hodnot
harmonie méfitka a vztahu v krajiné. Pfi ochrané charakteru obce je nutno zachovat charakter
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zastavby (zejména méfitko a hmoty) pfi individualnim architektonickém vyrazu, respektovat
architektonické hodnoty stavajicich objektl lezicich ve vizualnim kontextu feSenim hmot ve
vnéjSim vyrazu navrhovanych staveb.

Pfi navrhu novostaveb ve spravnim uzemi obce Bacetin je nutno respektovat skute€nost, ze
jsou umistovany do hodnotného krajinného venkovského prostfedi. Je tfeba respektovat
dosavadni strukturu osidleni, hustotu a méfitko zastavby, miru zastavéni pozemkd,
podlaznost staveb, zpusob usporadani jednotlivych staveb na parcele, zplsoby zastfeSeni,
vyuziti pfirodnich materiall a neruSicich barev. Bude respektovana a v maximalni mife
chranéna kvalitni vzrostla rozptylena zeleri rostouci mimo les, budou respektované stavajici
vodoteCe — i takové, jejichz koryto neni v evidenci katastru nemovitosti evidovano jako
samostatna pozemkova parcela. V ramci novych zastavitelnych ploch bude osazeni
novostaveb pfizplisobeno v maximalni mife konfiguraci terénu. V zastavéném uzemi,
zastavitelnych plochach a plochach prestavby bude nova vystavba a pfestavba stavajicich
objektl respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pfirodni hodnoty s ohledem na
stavajici charakter a hodnoty uzemi.

5.3. Navrh tzemniho systém ekologické stability

Na Uzemi obce Badetin se uplatfiuji prvky USES regionalniho a lokalniho vyznamu. USES
regionalniho vyznamu — regionalni biocentrum 514 Udoli Dé&diny — Doly a regionalni
biokoridory RK787/1 a RKH063 je zapracovan do UP Bacetin v souladu se Zasadami
uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje. Na uzemi obce Bacetin jsou biocentra lokalniho
vyznamu LBC Bysterské, LBC Brtevsky rybnicek, LBC Brtevsky potok, LBC Brtva, LBC
V Dolcich, LBC Sudinska stran a LBC U c&ihadla a biokoridory lokalniho vyznamu LBK9,
LBK10, LBK11 a LBK12. Uzemni systém ekologické stability je v UP Bagetin respektovan.

5.4. Ochrana zemédélského pudniho fondu

V UP Bacetin jsou navrzeny pro stavebni vyuZiti dosud volné plochy uvnitf zastavéného
uzemi obce a pozemky navazujici na zastavéné uzemi. Ke stavebnimu vyuziti je navrzena i
nezemeédélska pada, proluky a nedostate¢né vyuzité pozemky v zastavéném tzemi.

5.5. Ochrana pozemku uréenych k pInéni funkci lesa

Zabor lesniho pozemku pro jiné funkéni vyuziti neni navrhovan. Neékteré lesni pozemky jsou
zahrnuté do ploch Uzemniho systému ekologické stability (USES). Zalesnéni pozemku je
poZadovano na celkové vyméfe 7170 m>.

5.6. Protierozni opatreni

UP Bagetin asteéné fesi navrhem ploch USES a vymezenim funkéni plochy ,plochy smigené
nezastavéného Uuzemi — pfirodni a zemédélské® i problematiku protieroznich opatfeni.

5.7. Protipovodiiova opatreni

Zaplavové uzemi neohrozuje zadnou ze zastavitelnych ploch. Zastavéné uzemi obce je
ohrozovano pfivalovymi srazkovymi vodami. Vybrané plochy vné zastavéného uzemi zahrnuje
UP Bagetin do plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti ,plochy smi$ené nezastavéného Uzemi —
pfirodni a zemé&délské®“, ktera umoziuji realizaci ochrany uzemi pfed eroznimi vlivy
pfivalovych srazek.

5.8. Opatreni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny

Plochy USES, plochy trvale zatravnéné a lesni plochy jsou zakladem ekologické stability na
uzemi obce.
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5.9. Koncepce rekrea¢niho vyuzivani krajiny

Na uzemi obce jsou stavby pro rodinnou rekreaci vramci plochy s rozdilnym zpusobem
vyuziti ,plochy smiSené obytné — venkovské“ a ,plochy bydleni v rodinnych domech -
venkovské®. UP Badetin umozfiuje nadale rozvoj rekreadniho bydleni formou realizace
rekreaCnich domu v ramci téchto funk&nich ploch.

5.10. Vymezeni ploch pripustnych pro dobyvani lozisek nerostili a pro jeho technické
zajisténi, sesuvna uzemi

Na uzemi obce nejsou evidovana sesuvna uzemi ani poddolovana uzemi. Na Uuzemi obce
v katastralnim uzemi Sudin je evidovano lozisko pisku Sudin.

6. STANOVENIi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI
(HLAVNI VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT,
PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE
STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO
UMiISTOVANI STAVEB, ZARIZENi A JINYCH OPATRENI PRO UCELY
UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE
STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH
A STANOVENI PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI,
VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU
(NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A
STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENIi ROZMEZi VYMERY PRO
VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH
VYUZITI)

Na uzemi obce Badetin vymezuje UP Badetin nasledujici plochy s rozdilnym zpdsobem
vyuziti. Z&méry neuvedené se budou posuzovat podle sluéitelnosti s hlavnim vyuzitim:

6.1. Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby pro bydleni — rodinné domy

Pripustné vyuZziti:

- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby ob&anského vybaveni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby souvisejici technické infrastruktury
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné vyuZziti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemeédélskou velkovyrobu, velkoobchod, dopravni
podniky, rozsahla obchodni zafizeni (supermarkety) s naroky na pravidelnou dopravni
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obsluhu)

Podminky prostorového uspofadani:

- vyskova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti obytného podkrovi

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkl — max. 30%

- rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemku vné zastavéného uzemi 900 — 2500
m2

6.2. Plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuZziti):

- stavby a arealy pro hromadnou rekreaci
Pripustné:

- stavby pro ubytovani

- agroturistické farmy

- stavby pro sport

- stavby pro stravovani

- podzemni a nadzemni inZenyrskeé sité

- mistni a u€elové komunikace

Nepfipustné:

- bytové domy

- stavby pro obchod

- stavby pro vyrobu a skladovani
- zemédélské stavby

Podminky prostorového usporadani:
- intenzita vyuziti stavebnich pozemku - max. 30%, neni-li v ¢asti 3.2. uvedeno jinak
- vy8kova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuZiti podkrovi

6.3. Plochy ob€anského vybaveni — verejna infrastruktura (OV)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby ob¢anského vybaveni vefejné infrastruktury

Pripustné vyuziti:

- stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby
- stavby pro kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva

- byt spravce objektu

- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou velkovyrobu, velkoobchod, dopravni
podniky, rozsahla obchodni zafizeni (supermarkety) s naroky na pravidelnou dopravni
obsluhu, stavby pro rekreaci)

Podminky prostorového uspofadani:
- intenzita vyuziti stavebnich pozemku — max. 80%
- vySkova hladina zastavby — max. 2 nadzemni podlazi s moznosti vyuZziti podkrovi
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6.4. Plochy obéanského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stredni (OM)

PrevaZzujici u€el vyuziti (hlavni vyuZiti):
- stavby obCanského vybaveni komer¢niho charakteru

Pripustné vyuziti:

- stavby pro obchodni prodej, stravovani, sluzby, administrativu, kulturu, zdravotnictvi
- stavby pro shromazdovani vétSiho poc¢tu osob

- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou velkovyrobu, velkoobchod, dopravni
podniky, rozsahla obchodni zafizeni (supermarkety) s naroky na pravidelnou dopravni
obsluhu, stavby pro individualni rekreaci)

Podminky prostorového usporadani:
- intenzita vyuziti stavebnich pozemk( — max. 80%
- vySkova hladina zastavby — max. 2 nadzemni podlazi s moznosti vyuZiti podkrovi

6.5. Plochy ob€anského vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni (OS)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- stavby obCanského vybaveni, ur¢ené pro sport a aktivni rekreaéni vyuziti

Pfipustné vyuZiti:

- sportovni zafizeni sezénni — nekryta

- kryta zafizeni, umoZnujici celoro¢ni provoz

- socialni zafizeni, Satny, klubovny slouzici této funk&ni plose
- stavby pro pfechodné ubytovani sportovcu

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZziti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou velkovyrobu, velkoobchod, dopravni
podniky, rozsahld obchodni zafizeni (supermarkety) s naroky na pravidelnou dopravni
obsluhu, stavby pro rekreacni bydleni)

Podminky prostorového uspofadani:
- intenzita vyuZiti stavebnich pozemk( — max. 80%
- vySkova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti podkrovi

6.6. Plochy obéanského vybaveni — hibitovy (OH)

PrevaZzujici u€el vyuZziti (hlavni vyuZiti):

- specifické pietni uzemi, uréené pro ukladani ostatkd zesnulych
PFipustné:

- zfizovani hrobu, hrobek, urnovych poli, kolumbarii, rozptylovych loucek
- vystavba cirkevnich staveb

- vybavenost pro technickou obsluhu hibitova
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Nepfipustné:
- vedeni inzenyrskych siti — nadzemnich i podzemnich
- realizace staveb pro bydleni, ob&anské vybaveni, vyrobu a zemédélstvi

6.7. Plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
- stavby pro bydleni — rodinné domy
- komplexy hospodarskych usedlosti — domy a statky venkovského typu

PFipustné vyuZiti:

- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby pro rodinnou rekreaci — rekrea¢ni domy

- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby ob¢anského vybaveni

- stavby a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani
staveb v okoli a nesnizi kvalitu prostfedi a nezvySi dopravni zatéz v uzemi

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

- ve8keré stavby a innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou velkovyrobu, velkoobchod, dopravni
podniky, rozsahla obchodni zafizeni (supermarkety) s naroky na pravidelnou dopravni
obsluhu)

Podminky prostorového uspofadani:

- vySkova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti obytného podkrovi

- intenzita vyuziti stavebnich pozemku — max. 20%, neni-li v ¢asti 3.2. uvedeno jinak

- vymeéra stavebnich pozemkU v zastavitelnych plochach vné zastavéného uzemi 1000 m? —
2000 m?

- noveé stavby budou respektovat charakter okolni zastavby

6.8. Plochy dopravni infrastruktury — silniéni (DS)

[silnice 2. a 3. tfidy, mistni a uCelové komunikace, parkovisté, cyklotrasy/
Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

- silnice, mistni a u¢elové komunikace

PFipustné vyuziti:

- parkovisté

- autobusové zastavky

- plochy cyklistické a pési dopravy
- protihlukova opatfeni

- sité technického vybaveni

Nepfipustné vyuziti:
- stavby pro bydleni, obanské vybaveni, rekreaci, zemédélstvi, vyrobu a sklady

6.9. Plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité (TI)

PrevaZzujici u€el vyuziti (hlavni vyuZiti):
- stavby a vedeni technické infrastruktury
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Pripustné vyuziti:

stavby a vedeni nadzemnich a podzemnich inZzenyrskych siti
stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfripustné vyuziti:

vesSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

intenzita vyuZziti stavebnich pozemk( — max. 100%

vySkova hladina zastavby — max. 8 m nad okolni upraveny trén

6.10. Plochy vyroby a skladovani — drobna a femesina vyroba (VD)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu a skladovani

Pripustné vyuziti:

byty spravcl a maijitelll provozoven
ochranna a izola¢ni zelen

stavby souvisejici dopravni infrastruktury
stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfripustné vyuziti:

veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou velkovyrobu, velkoobchod, dopravni
podniky, rozsahla obchodni zafizeni (supermarkety) s naroky na pravidelnou dopravni
obsluhu, stavby pro bydleni, stavby pro sport a rekreaci, stavby pro shromazdovani
vétsiho poctu osob)

Podminky prostorového usporadani:

intenzita vyuziti stavebnich pozemk( — max. 80%

6.11. Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba (VZ)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

stavby pro zemédélskou vyrobu

Pripustné vyuziti:

budovy, sklady a zafizeni rostlinné vyroby
budovy a zafizeni zivoCiSné vyroby
stavby femesliné vyroby

ochranna a izolaéni zelen

stavby souvisejici dopravni infrastruktury
stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim (napf. stavby pro
pramyslovou vyrobu a skladovani, velkoobchod, dopravni podniky, stavby ob&anského
vybaveni, stavby pro bydleni, stavby pro sport a rekreaci, stavby pro shromazdovani
vétSiho poctu osob)

Podminky prostorového usporadani:

intenzita vyuziti stavebnich pozemk( — max. 80%
vyskova hladina zastavby — max. 10 m nad okolni upraveny trén
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6.12. Plochy smisené vyrobni (VS)

PrevaZzujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):

- stavby pro lehkou primyslovou vyrobu

- stavby pro skladovani

- stavby pro zemédélskou vyrobu

PFipustné:

- stavby pro administrativu

- byt spravce

- ubytovna zaméstnancu

- stavby a vedeni nadzemnich a podzemnich inzenyrskych siti
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné:

- ve8keré stavby a innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
tézkou pramyslovou vyrobu, velkoobchod, dopravni podniky, stavby obc&anského
vybaveni, stavby pro bydleni, stavby pro sport a rekreaci, stavby pro shromazdovani
vétSiho poctu osob)

Podminky prostorového usporadani:
- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 80%
- vySkova hladina zastavby — max. 8 m nad okolni upraveny trén

6.13. Plochy verejnych prostranstvi (PV)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

- vefejné pristupné komunikaéni a rozptylové plochy
- plochy vefejné zelené s nestavebnim vyuZzitim
- plochy mistnich komunikaci

- plochy dopravy v Klidu

Pfipustné:

- trvale zatravnéné plochy

- plochy parkovych uprav

- plochy détskych hfist

- pési komunikace

- plochy s pomniky, pamatniky, uméleckymi dily
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné:

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou vyrobu, velkoobchod, dopravni podniky,
stavby obCanské vybavenosti, stavby pro bydleni, stavby pro rekreaci)

6.14. Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen (ZV)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- plochy verejné zelené

Pripustné vyuziti:

- trvale zatravnéné plochy
- plochy parkovych uprav
- plochy détskych hfist
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- pési komunikace

- plochy s pomniky, pamatniky, uméleckymi dily, zvonicemi, zvoniCkami
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a C€innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou vyrobu, velkoobchod, dopravni podniky,
stavby ob¢anské vybavenosti, stavby pro bydleni, stavby pro rekreaci)

6.15. Plochy zelené soukromé a vyhrazené (ZS)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- louky, zahrady, sady, trvale zatravnéné plochy, pastviny

Pripustné vyuziti:
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
- zemédélské obhospodafovani trvale travnich ploch pravidelnym kosenim

Nepfipustné vyuZiti:

- ve8keré stavby a &innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou velkovyrobu, velkoobchod, dopravni
podniky, stavby obCanské vybavenosti, stavby pro shromazdovani vétsiho poctu osob,
skladky odpadu)

6.16. Plochy zelené ochranné a izolaéni (ZO)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):

- plochy zelené k ochrané obytnych ploch, ke zmirnéni dopadu vlivu provozu ve vyrobnich
arealech a na silni¢nich, mistnich a ucelovych komunikacich

- plochy zelené k ochrané ploch zastavéného uzemi a ploch zastavitelnych ke zmirnéni
vlivu pFivalovych srazkovych vod

Pripustné vyuziti:

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

- protihlukova opatfeni

- liniové stavby technické infrastruktury — inzenyrské sité

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromofradi
apod.)

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim (napf. stavby pro
primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélskou vyrobu, velkoobchod, dopravni podniky,
stavby pro bydleni, stavby pro sport a rekreaci, stavby obanské vybavenosti, stavby pro
shromazdovani vétSiho poctu osob, skladky odpadu)

6.17. Plochy vodni a vodohospodaiské (W)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- vodni toky a vodni plochy

PFipustné vyuZiti:

- stavby souvisejici s Upravou a regulaci — hraze, jezy, upravy biehu
- zfizovani vodnich toku a ploch

- mosty
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- kfizeni inZenyrskymi sitémi
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury
Nepfipustné vyuZziti:

- ve8keré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby,
zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi, t&€zbu nerostu

6.18. Plochy zemédélské (NZ)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- ornapulda
- trvalé travni porosty

Pripustné vyuZziti:

- zemédélské obhospodaiovani

- liniové a plosSné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi
apod.)

- liniové stavby technické infrastruktury — inzenyrské sité

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Podminéné pripustné vyuziti:

- vodni plochy za podminky, Ze nebudou vyuZivany pro intenzivni hospodarské ucéely a
nebudou sou€asné zahrnovat Zadné doprovodné stavby ani oploceni

- stavby, které zlepSi podminky pro vyuZziti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho ruchu
(napf. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacéni centra) za
podminky, Ze vyméra, kromé liniovych prvkl nepfekro&i 50 m?

- zalesnéni za podminky respektovani zasad ochrany ZPF a ochrany pfirody a krajiny

Nepfipustné vyuZiti:
- ve8keré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuZzitim, zejména stavby,
zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostu

6.19. Plochy lesni (NL)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- pozemky uréené k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:

- zakladani a pésténi porostu

- tézba dfeva

- odvodriovani pozemku

- lesnické a ucCelové komunikace, které nevyzaduji odnéti pozemku urCenych k pInéni
funkce lesa

- cyklotrasy a lyzafské bézecké trasy s konkrétnim umisténim na lesnich cestach

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:
- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuzitim, zejména stavby,
zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi, t&€zbu nerostu

6.20. Plochy pfirodni (NP)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):
- trvale zatravnéné plochy, louky, plochy s rozptylenou vzrostlou zeleni
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PFipustné vyuZiti:

- zemédélské obhospodarovani pravidelnym kosenim trvalych travnich porostu

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi
apod.)

- realizace protieroznich opatfeni

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim, zejména
umisténi staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, t&Zbu nerostl

6.21. Plochy smiSené nezastavéného uzemi — pfirodni a zemédélské (NSpz)

Prevazujici u€el vyuziti (hlavni vyuZziti):
- plochy zemédélské, trvale zatravnéné — louky, zahrady, sady, pastviny, plochy pfirodni
zelené

Pripustné vyuziti:

- liniové stavby technické infrastruktury — inzenyrské sité

- liniové a ploSné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi
apod.)

- zelen ochranna a izolaéni

- technicka opatieni proti erozi

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Podminéné pripustné vyuZziti:
- zalesnéni za podminky respektovani zasad ochrany ZPF a ochrany pfirody a krajiny

Nepfipustné vyuZiti:
- ve8keré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuZzitim, zejména stavby,
zafizeni a jina opatfeni pro t€Zbu nerostl

6.22. Plochy specifické, uréené pro Giéely ACR a obranu statu (X)

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

- stavby armady CR

Pripustné: .

- stavby technicke infrastruktury armady CR
- stavby dopravni infrastruktury armady CR

Nepfipustné vyuZziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI
OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Verejné prospésna opatieni:

Predmétem feSeni UP Badetin jsou nasledujici vefejné prosp&$na opatfeni s moznosti
vyvlastnéni:
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e VU1 - biocentrum regionalniho vyznamu 514 Udoli Dédiny - Doly
e VU2 - biokoridor regionalniho vyznamu RK787/1
VU3 - biokoridor regionalniho vyznamu RKH063

8. VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVIi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNIi PRAVO,
S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CISEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A
PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8 50DBST-1
KATASTRALNIHO ZAKONA

UP Bagetin nenavrhuje uplatnéni pfedkupniho prava.

9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Kompenzaéni opatfeni nejsou Uzemnim planem stanovena.

10+%. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU
VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

UP Bagetin obsahuje nasledujici textovou a grafickou &ast:

Textova Cast uzemniho planu — 3% stranek A4 vydavaného textu
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Graficka ¢ast obsahuje 5 vykrest v mapovém méfitku 1:5000, kazdy na jednom mapovém
listu:

- Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi 1:5000

- Hlavni vykres — 1:5000

- Technicka infrastruktura — vodni hospodafstvi 1:5000

- Technicka infrastruktura — energetika, telekomunikace 1:5000

- Vykres verejné prospésnych staveb, opatifeni a asanaci 1:5000
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