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I. UZEMNI PLAN ROHENICE I

1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Hranice zastavéného uzemi byla v izemnim planu vymezena projektantem na zakladé mapy
katastru nemovitosti a upfesnéni dle priizkumd v terénu k datu 10. 1. 2016. Hranice zastavéného Uzemi je
zakreslena v grafické ¢asti dokumentace (Hlavni vykres, Vykres zakladniho &lenéni).

2. ZAKLADNIi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT

[ 2.1 HLAVNi KONCEPCNI CILE A PRINCIPY ROZVOJE OBCE |

Z&kladni principy koncepce uUzemniho planu sméfuji k vyvazenému hospodaiskému
a socialnimu rozvoji obce pfi dusledném respektovani tzemnich podminek v feSeném Uzemi - zejména
z hlediska zachovani pfiznivého zivotniho prostfedi, pfirodné - krajinarskych i kulturnich hodnot.

Zakladni principy uzemniho rozvoje obce (v¢. kvalitativniho):

o vytvaret pfedpoklady pro adekvatni rozvoj celého administrativniho uzemi obce vzhledem Kk jeji
populaéni zakladné a hierarchii v systému osidleni;

e respektovat prostorové - urbanistickou svébytnost obou sidel obce jako historicky utvarenych
jednotek pfi sou€asném posileni jejich funk&ni propojenosti;

e chranit a rozvijet stavajici urbanistické, historické a kulturné - civilizacni hodnoty (vCetné
zapsanych kulturnich pamatek, pamatek mistniho vyznamu, stavebnich a krajinnych dominant
apod.);

e iniciovat kvalitativni zlepSovani Zzivota v obci - vymezenim rozvojovych lokalit umoZzhiujicich
pfiméfeny rozvoj obytné vystavby a dalSich souvisejicich funkci, zkvalitiovanim vefejné
infrastruktury, zlepSovanim zivotniho prostfedi a krajinného zazemi obce;

e eliminovat nezadouci funkce a Cinnosti v Uzemi - zejména tam, kde ohroZuji €i znehodnocu;ji
obytnou (rekreaéni) funkci, popf. chranéné hodnoty v izemd;

e vytvaret predpoklady pro nové vyuziti opusténych ¢i neadekvatné vyuzivanych objektd a ploch;

e prostorové umoznit dostate€nou protierozni ochranu Uzemi ve snaze o soulad realizovanych
opatfeni (prvkd) s krajinnym a urbannim ramcem;

e chranit pfirodné cenné slozky krajiny, zemédeélsky ptdni fond a PUPFL; vytvaret podminky pro
celkové zkvalithovani extravilanové slozky uzemi;

e posilovat ekostabilizacni funkci krajinného zazemi obce, vytvaret pfedpoklady pro uchovani
puvodniho krajinného razu; hledat citlivé formy hospodaiského a rekreacniho vyuzivani uzemi (v¢.
volné krajiny), které jsou v souladu s uchovanim pfirodnich a kulturné - historickych hodnot;

e Vv zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach vytvarfet podminky pro ochranu a rozvoj ploch
vefejné zelené jako nedilné soucasti kvalitniho obytného prostfedi;

e vytvaret pfedpoklady pro posilovani identifikace obyvatel s obci a upevnéni spole€enskych vazeb,
(i s vyuzitim mistniho kulturné - historického potencialu);

| 2.2 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZEMi

Celé Uzemi obce je nutno rozvijet s ohledem na ochranu a rozvoj jeho hodnot, tj. pfi
respektovani urbanistickych, architektonickych, kulturné - historickych a pfirodné - krajinafskych kvalit
feSeného Uzemi. Umistovani jednotlivych staveb je nutno podfidit prostfedi, do kterého budou
vsazovany, tj. musi mit pfiméfené architektonické, prostorové a objemové parametry, u€inky jejich
provozu pak nesmi naruSovat hodnoty okolniho prostfedi. Kromé& hodnot chranénych pravnimi
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predpisy a rozhodnutim pFisluSnych organ( je Uzemnim planem stanovena nutnost ochrany
i nasledujicich hodnot:

Hodnoty urbanistické, architektonické a kulturné-historické

Kromé& respektovanych nemovitych kulturnich pamatek registrovanych v Ustfednim seznamu
kulturnich pamatek Ceské republiky (kostel sv. Jana Kftitele s ohradni zdi a zvonici v Rohenicich
&. r. USKP 19109/6 - 2246 a venkovska usedlost &p. 15 v Rohenicich se zapsanou stodolou a branou
¢. r. USKP 35872/6 - 2247 v centru Rohenic SZ kostela) je Gzemnim planem navrhovéana ochrana
nasledujicich hodnot:

O dochovana urbanistickd struktura obce jako celku i obou jejich sidelnich &asti s nutnosti
respektovat historicky zaloZzeny pldorysny typ, urbaniza¢ni osy a jadra osidleni (v¢. souvisejicich
vefejnych prostranstvi);

O charakteristicky typ zastavby, ktery predstavuje chalupy a hospodéaiské usedlosti o jednom
nadzemnim podlazi se sedlovou stfechou o sklonu blizkém 45° prevazné tvaru obdélniku,
prevlada stitova orientace obytnych budov do vefejného prostoru.

O pamatky mistniho vyznamu, které nejsou registrovany v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek
Ceské republiky, ale tvoFi nedilnou soudast zdej$iho hmotného kulturné - historického dédictvi
a nékteré z nich plIni i funkci pozitivnich lokalnich stavebnich dominant. Jedna se napf. o:

sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1821 v Rohenicich;
kamenny kfiz z roku 1876 v Rohenicich;

kamenny kfiz z roku 1919 v Rohenickach;

zachovalé stavby lidového stavitelstvi;

Q ochrana feSeného Uzemi jako uzemi s archeologickymi nalezy (kategorie UAN I.stfed obce, zbytek
uzemi UAN III. );

Hodnoty prirodni, krajinné a civiliza¢ni

Mimo hodnot chranénych pravnimi pfedpisy a rozhodnutimi (v feSeném Uzemi se nachazi
zvlasté chranéné uzemi prirody dle § 14 zakona o ochrané pfirody a krajiny Pfirodni pamatka (PP)
5971 Tufi _rybnik, ktera je zaroven Casti evropsky vyznamné lokality (EVL) CZ 5525 Tufi Rybnik
vymezené dle § 45a zakona o ochrané pfirody a krajiny. Dale obec lezi v chranéné oblasti pfirodni
akumulace vod (CHOPAV) VychodoCeska kfida, v uzemi se vyskytuji zakonné VKP, pozemky uréené
k pInéni funkci lesa (PUPFL) a zemédélské pldy | a Il. tfidy ochrany ZPF) jsou Uzemnim planem
navrhovany k ochrané tyto hodnoty pfirodniho a pfirodné - civilizaéniho a civilizaéniho charakteru:

e navrzené prvky systému ekologické stability (LBC, LBK, RBK a RBC) a dulezité interakéni
prvky;

e plochy vymezené v uzemnim planu jako Plochy pfirodni - NP;

e vyznamné prvky sidelni zelené (parkova zelefi na vefejnych prostranstvich, uliéni stromoradi,
aleje podél silnic, vyznamna solitérni zeleri, zeler pfirodniho charakteru uvnitf sidel);

o celkovy krajinny raz, dominanty lokalniho vyznamu - kostela Sv. Jana KHitele;

e prostupnost krajiny - stavajici (a navrzena) cestni sit v krajiné, propojeni zastavby s pfirodnim
zdzemim;

e obg&anska vybavenost vefejného charakteru (objekt OU, hasi¢ska zbrojnice, matefska $kola,
kostel sv. Jana Kiftitele, prodejna potravin, hfisté a hrbitov v Rohenicich);

e vybavenost technickou infrastrukturou (komunikaéni vedeni a elektrorozvody v celém ¥F. 4.,
vefejny vodovod, kanalizace a STL plynovod);

e obsluznost hromadnou autobusovou dopravou v€. autobusovych zastavek;
e prvky meliora¢ni soustavy (investice do pudy);
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3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZENI )
ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU
SIDELNi ZELENE

[ 3.1 URBANISTICKA KONCEPCE

3.1.1 Zasady urbanistické koncepce

Stanovena urbanisticka koncepce obce vychazi z charakteristik Uzemi, respektuje pfirodni
podminky v€. souvisejicich hodnot a limitd a kromé vySe uvedenych odrazi i nasledujici zasady:
e respektovat historicky zaloZzenou kostru urbanistické struktury - Rohenice jako Fadova ves,
puvodné se Sir§im prostorem mezi jednotlivymi frontami domu tvofici protahlou naves, Rohenicky
jako ves fadkova;

e zachovat uzemni identitu obou sidel;
e nevytvéariet noveé sidelni lokality v historicky neurbanizovanych prostorech;

e vyznamngjSi rozvoj obytné funkce venkovského charakteru soustfedit do tézisté¢ hlavniho
urbanizovaného prostoru s dobrou dopravni dostupnosti - do Rohenic;

e zachovat uplatnéni dominanty kostela v prahledech a dalkovych pohledech;

e vhodnou formou usmeérnit zakladni architektonické aspekty rozvoje obce: novostavby a pfestavby
realizované v zastavéném uUzemi a navrzenych rozvojovych plochach budou svym meéfitkem
a prostorové - hmotovym FeSenim respektovat okolni zastavbu, dulezité pohledové osy v Uzemi
a dalSi podminky plynouci z polohy lokality;

e zastavitelné plochy vymezit v lokalitach, kde se pfirozené zapojeni do urbanistické struktury sidel;

e stanovenim funkéniho vyuziti Gzemi zajistit vzajemnou bezkonfliktnost funkci v zastavéném uzemi
a zastavitelnych plochach;

e prostorové zvyraznit a funkéné posilit pfirozené centralni prostory ve vlastnich Rohenicich formou
vefejnych prostranstvi (v€. vefejné zelené)

e podporovat pfirozené propojeni zastavéného Uzemi s okolni krajinou, napf. pripustnou revitalizaci
vodotedi a pfilehlych bfehovych porostu, realizaci prvk(i USES a doprovodnych interakénich prvku
nebo formou obnovy nékterych cest;

e umoznit pfipadné doplnéni a zkvalitnéni jednotlivych segmentud technické infrastruktury;
e zabezpedit stabilizaci ploch ob&anského vybaveni v obci;

3.1.2 Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti

Soucasti urbanistické koncepce je vymezeni nize uvedenych ploch s rozdilnym zpisobem
vyuZiti, jejichz hlavni, pfipustné, podminéné pfipustné a nepfipustné vyuZiti je stanoveno v kap. 6 UP.
Konkrétni podminky pro vyuZiti jednotlivych zastavitelnych ploch jsou pak doplnény v kap. 3.3 UP.

Uzemnim planem je stabilizované Gzemi rozélenéno na funk&né sjednocené plochy, jejichz
druh je deklarovan na zakladé pfevladajiciho a pro konkrétni tzemi nejvhodnéjSiho vyuziti. Regulativy
(hlavni, pfipustné, podminéné pfipustné a nepfipustné vyuziti) umozni adekvatni spektrum vyuziti
uzemi. Stavajici funkce definované jako nepfipustné by mély byt postupné vytéshovany. Dosavadni
zpusob vyuziti, ktery neodpovida vymezenym podminkam, je mozny, pokud nevytvafi zavaznou
prekazku rozvoje v ramci funkce hlavni.

e Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV - stabilizované i navrhové plochy pro
bydleni venkovského typu, v€etné doml a usedlosti s hospodaiskym zazemim, kde mlze byt
integrovana i obCanska vybavenost lokalniho vyznamu a nerusici vyrobni Cinnosti. Rozvojové
(zastavitelné) plochy BV jsou situovany v navaznosti na plochy stabilizované, tak, aby byla
pfirozené rozvijena zaloZena urbanisticka struktura Rohenic i Rohenicek.

e Plochy bydleni - v bytovych domech - BH - jako jedina stabilizovana plocha bydleni BH byla
vymezena plocha bytovek u kfizovatky silnice Il. a Ill. tfidy z divodu odliSeni charakteru
hromadného bydleni od ploch bydleni venkovského v RD;
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Plochy obéanského vybaveni - vefejna infrastruktura - OV - samostatné jsou v UP vymezeny
pouze jako stabilizované; zahrnuji objekt OU, hasiéskou zbrojnici v Rohenicich, matefskou $kolu,
kostel sv. Jana KFtitele a prodejnu potravin v Rohenicich. Samostatné je vymezena plocha
hibitova v Rohenicich jako Plochy ob¢anského vybaveni - hibitovy - OH;

Plochy obcéanského vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni - OS - je vymezena
stabilizovana plocha obecniho sportovisté (hfisté) vychodné od pozarni nadrze v Rohenicich;

Plochy vyroby a skladovani - drobna femesina vyroba - VD - UP stabilizuje plochu nerusici
vyroby a skladovani mezi plochami bydleni a byvalym aredlem zemédélské vyroby;

Plochy vyroby a skladovani - lehky pramysl - VL - UP na vychodnim okraji vlastnich Rohenic
stabilizuje plochu lehké vyroby v byvalém zemédélském arealu, kdy ji Caste¢né ponechava pfipustnost
zemé&dslské vyroby. Uzemnim planem je navrZena zastavitelna plocha lehkého pramyslu 27, ktera
je vymezena v navaznosti na stavajici areal vyroby;

Plochy vyroby a skladovani - fotovoltaicka elektrarna - \VX - jedna se o specificky druh vyroby,
ktery je reprezentovan navrzenou plochou fotovoltaicke elektrarny na jihozapadnim okraji
feSeného uzemi v rozsahu dle pfedchozi UPD;

Plochy vefejnych prostranstvi - PV a Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen - ZV (viz
téz kap. 3.2) uzemnim planem jsou funkéné vymezeny vefejné pfistupné plochy, které maji
vyznamnou prostorotvornou, komunikaéni a v pfipadé zelené i ozdravnou funkci - obecné tedy
navesni a uliéni prostory v¢. par¢ikii a pasl vefejné zelené v zastavéném Uzemi obce, ¢asto
v okoli objektll ob&anského vybaveni. Uvnitf téchto funkénich ploch je nutna ochrana stavajici
zeleng, mimo hlavni dopravni tahy je u PV nezbytnd zejména podpora funkce obytnych ulic.
Uzemnim planem je navrzena zastavitelna plocha Z6, ktera je vymezena mezi plochami vyroby
a plochami klidovych funkci (bydleni, obecni sportovisté);

Plochy dopravni infrastruktury - silnicni - DS - stabilizované plochy DS v f.0. zahrnuii silnice Il. a lIl.
tfidy, mistni a ucelové komunikace v€. péSich (pokud nejsou zahrnuty do jinych ploch), véetné
pozemku, na kterych jsou umistény soucasti komunikaci (naspy, zarezy, opérné zdi, mosty,
doprovodna a izolaéni zelef apod.) a pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni
(v&. parkovist); v UP je navrzena dopravni plocha Z9 (obnova mistni komunikace), jako soucast
obecniho rekreaéniho okruhu vedeného krajinou Rohenic. Cerpaci stanice pohonnych hmot v JV
Casti zastavby vlastnich Rohenic je v ramci ploch DS vymezena jako plocha DS1;

Plochy technické infrastruktury - inZenyrské sité - Tl - stabilizované plochy Tl zahruji objekt
stavajici obecni COV jizné od bytovych domu v Rohenicich;

Pozn.: Plosné nevelké (bodove) prvky technicke infrastruktury (elektrické transformacni stanice, vodni zdroje,
vodojem) nejsou v UP samostatné plosné vymezeny jako Plochy technické infrastruktury - inZenyrské sité -
TI, ale jsou vyznaceny symbolem a funkéné umoznény v regulativech prislusné plochy.

Dal$i plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti vymezené v UP jsou specifikovany v kap. 3.2 Vymezeni
systému sidelni zelené a v kap. 5.1 Koncepce Feseni krajiny.

3.2 VYMEZENI SYSTEMU SIiDELNi ZELENE

Systém sidelni zelené je tvofen jednak zeleni v samostatnych funk&nich plochach, jednak

zeleni v ramci ostatnich ploch s rozdilnym zpsobem vyuziti. V UP jsou samostatné vymezeny:

Plochy vefejnych prostranstvi - verejna zelen - ZV - z urbanistického hlediska nejcenngjsi
prvky sidelni zelené, jejichZ funkce je Uzemnim planem chranéna a posilovana; UP svym FeSenim
pfipousti obecné moznost revitalizace ploch vefejnych prostranstvi vE€. souvisejici zelené.
Uzemnim planem je navrzena zastavitelna plocha Z6, ktera je vymezena mezi plochami vyroby
a plochami klidovych funkci (bydleni, obecni sportovisté);

Plochy zelené - soukroma a vyhrazena - ZS - tento typ sidelni zelené (nej¢astéji soukromé
zahrady, popf. sady) se vyskytuje Casto vramci jinych funkCnich ploch (pfedevSim BV);
samostatné funkéni plochy ZS jsou v UP vymezeny vyhradné jako stabilizované, a to zejména
v prostoru mezi stavajici obytnou zastavbou a arealem vyroby V Rohenicich;
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Mimo uvedené funk&ni plochy je systém sidelni zelené tvofen:
zeleni, kterd je v uzemnim planu zahrnuta do jinych funk&nich ploch (napf. zahrady obytnych
celk(, zelen v ramci arealll ob&anské vybavenosti a vefejnych prostranstvi apod.);
zeleni solitérni a liniovou (uliéni aleje, stromofadi podél silnic, izolacni zelef, doprovodna

a bfehova zelen - tj.

urbanizovanych segmentu krajiny podél cest a vodnich toku) apod.;

stavajici interakéni prvky zelené pronikajici do zemédélskych a

Kromé& respektovani stavajicich a navrzenych funkénich ploch zelen& UP pogita s realizaci:
e zelen& v ramci navrzenych prvk( USES a interakénich prvk( v krajing;

Pro ochranu sidelni zelené jsou stanoveny nasleduijici principy:

e budou respektovany stavajici plochy zelené;
e plochy zelené budou realizovany v ramci jinych funkénich ploch, zejména pak v ramci novych
rozvojovych lokalit v podobé zelené vefejné pfistupné, soukromé a vyhrazené, popf. zelené
ochranné a izolaéni;

3.3 VYMEZENIi ZASTAVITELNYCH PLOCH

Nize uvedené zastavitelné plochy jsou Uzemnim planem vymezeny s ohledem na tradiéni
strukturu osidleni v dané lokalitg, prioritné vyplfiuji proluky v zastavéném uzemi, popf. na néj
bezprostfedné navazuji. V ramci zastavitelnych ploch je nutno respektovat limity vyuziti Uzemi
vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisl a rozhodnuti.

Oznaceni
lokality

Kaéd plochy

s rozdilnym

zplusobem
vyuziti

Zakladni charakteristika a podminky vyuziti plochy

Katastralni
uzemil/cast obce

Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV

Z1

BV

NejrozsahlejSi rozvojova plocha pro obytnou zastavbu
pudorysné doplfiuje stavajici zastavbu na jihovychodnim okraji
Rohenic

lokalita bude napojena sjezdem ze silnice 111/30818

v lokalité budou vymezeny plochy vefejnych prostranstvi,
resp. vefejné zelen& v min. rozsahu 1200 m?, pficemz do
této plochy bude zapoditana stabilizovana plocha zZV
vymezena na zapadnim okraji lokality. Do plochy vefejnych
prostranstvi nebudou zapocitany plochy komunikaci;
obytné budovy je nutno umistovat s odstupem od COV;
maximalni koeficient zastavénych a zpevnénych ploch 0,4
minimalni velikost pozemku pro umisténi rodinného domu -
min. 900 m* ;

odkanalizovani lokality bude FeSeno na stavajici COV
Vv jizni Easti obce;

Rohenice/
jihovychodni
okraj Rohenic

Z2a,722b

BV

Dvé menSi rozvojové plochy pro bydleni se nachazi na
severnim okraji Rohenic

obé lokality dopravné napojitelné sjezdem na silnici
111/30818

vySkové a objemové FeSeni umistovanych staveb musi
odpovidat prostfedi, do néhoz budou objekty vsazovany a
stavby budou respektovat charakteristicky typ zastavby;
bude respektovana minimalni vzdalenost oploceni od
vodniho toku — 6 m;

maximalni koeficient zastavénych a zpevnénych ploch 0,4
minimalni velikost pozemku pro umisténi rodinného domu -
min. 900 m*

odkanalizovani bude feSeno individualnim zplsobem
vsouladu s platnymi predpisy (pfedpoklad DCOV do
stavajici kanalizace), po vybudovani kanalizace budou
lokality napojeny na novy kanalizaéni systém:;;

Rohenice/
severni okraj
Rohenic
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Z3

BV

Rozvojova plocha je vélenéna v proluce zastavby nedaleko
centra Rohenic

- lokalita dopravné napojitelna od zapadu ze stavajici mistni
komunikace

- maximalni koeficient zastavénych a zpevnénych ploch 0,4

- minimalni velikost pozemku pro umisténi rodinného domu -
min. 900 m?

- odkanalizovani bude FfeSeno individualnim zplUsobem
v souladu s platnymi predpisy (pfedpoklad DCOV do
stavajici kanalizace), po vybudovani kanalizace budou
lokality napojeny na novy kanaliza¢ni systém;

Rohenice/
zapadni okraj
Rohenic

Z4

BV

Mensi rozvojova plocha uréena pro bydleni vyplfiuje proluku
mezi stavajici zastavbou a plochou drobné vyroby v jizni ¢asti
zastavby

- podminkou vyuZiti lokality je zajiSténi odpovidajici dopravni
obsluhy na silnici Il. tfidy pfes plochy stabilizované

- maximalni koeficient zastavénych a zpevnénych ploch 0,4

- minimalni velikost pozemku pro umisténi rodinného domu -
min. 900 m?

- odkanalizovani bude FeSeno individudinim zplsobem
vsouladu s platnymi predpisy (pfedpoklad DCOV do
stavajici kanalizace), po vybudovani kanalizace budou
lokality napojeny na novy kanalizaCni systém;

Rohenice/
jizni ¢ast Rohenic

Z5

BV

Mala rozvojova plocha navazuje na mistni komunikaci vychodné
od centra Rohenic

- lokalita bude dopravné obslouzena od severu mistni
komunikaci

- maximalni koeficient zastavénych a zpevnénych ploch 0,4

- minimalni velikost pozemku pro umisténi rodinného domu -
min. 900 m?

- odkanalizovani bude feSeno individualnim zplsobem
v souladu s platnymi pFedpisy (pfedpoklad DCOV do
stavajici kanalizace), po vybudovani kanalizace budou
lokality napojeny na novy kanaliza¢ni systém;

Rohenice/
vychodné od
centra

Z8a,Z8b,
Z8¢c

BV

TFi menSi rozvojové plochy pudorysné doplfiuji zastavbu na
severnim okraji Roheni¢ek

- lokality nebudou pfimo napojeny na silnici Il. tfidy, ale
budou dopravné obslouzeny z mistnich komunikaci

- vySkové a objemové Fedeni umistovanych staveb musi
odpovidat prostfedi, do néhoz budou objekty vsazovany a
stavby budou respektovat charakteristicky typ zastavby;

- hlavni funkéni vyuziti ploch Z8a a Z8c v jejich severni Casti
je podminéno prikaznym naplnénim hygienickych limitd
hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb v denni a
no¢ni dobé v rdmci navazujicich stavebnich fizeni

- maximalni koeficient zastavénych a zpevnénych ploch 0,3

- minimalni velikost pozemku pro umisténi rodinného domu -
min. 1000 m*

- odkanalizovani bude feSeno individualnim zpUsobem
v souladu s platnymi pfedpisy, v misté neni kanalizace, do
které by mohly byt odpadni vody po predCisténi
vypoustény;

Rohenice/
Rohenicky

Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen - Z\

Z6

ZN

Navrzena plocha vefejné zelené je vymezena mezi plochami
vyroby a sportovistém, resp. plochami obytnymi vychodné od
centra Rohenic

Rohenice/
vychodni okraj
Rohenic
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Plochy vyroby a skladovani - lehky pramysl - VL

Rozvojova plocha lehké vyroby funkéné navazuje na stavajici

areal na vychodnim okraji Rohenic, v navaznosti na silnici II.

tfidy

- lokalita bude dopravné obslouzena od JV sjezdem ze
silnice 11/308, na vychodnim okraji lokality se pocita
s alternativnim napojenim stabilizované plochy VL na silnici
II. tridy; Rohenice/

z7 VL - maximalni koeficient zastavénych a zpevnénych ploch 0,5 | jv okraj Rohenic

- podél jizni a vychodni hranice lokality bude zfizen pas
pohledové izolaéni zelené

- vlokalit¢ nebudou umistovany takové stavby vyroby a
skladovani, které podléhaji zjiStovacimu Fizeni, resp.
posouzeni EIA;

- odkanalizovani bude FeSeno individudlnim zpUsobem
v souladu s platnymi pfedpisy, po vybudovani kanalizace
bude lokalita napojena na novy kanalizaéni systém;

Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni - DS

] ] L . Rohenice/
79 DS Obnova polni cesty na severni hranici F. U. jako soucast| geyerni hranice
obecniho rekreacniho okruhu F .
Plochy vyroby a skladovani - fotovoltaicka elektrarna - VX
Plocha pro realizaci FVE je vymezena na JZ okraji . 0.
v rozsahu dle pfedchozi UPD
- vysSka zafizeni fotovoltaickych paneld bude do 3,5 m od
710 VX - :)egegzvodu aredlu bude zfizen pas zelené za ucelem Rohenice/
JZ okraj F. U.

zapojeni do okolniho prostfedi v minimalni Sifi 5 m
- TfeSeni FV paneld a nosnych konstrukci bude provedeno
takovym zplisobem, aby nezpusobovalo nezadouci odlesky
- lokalita bude dopravné obslouzena sjezdem ze silnice
11/308

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

[ 4.1 OBEANSKE VYBAVENI A VEREJNA PROSTRANSTVi

Soucasti vefejné infrastruktury jsou (obecné) plochy ob&anského vybaveni pro vzdélavani,
zdravotnictvi, socialni pédi, sluzby, administrativné - spravni a cirkevni ucely. Tyto plochy je nutno ve
struktufe obce hajit a pfednostné vyuzivat pro vefejné ucely. Jejich komeréni vyuzivani musi byt
v souladu s timto zajmem a v navaznosti na néj (napf. zajisténi kulturniho vyziti obyvatel obce, sluzby
souvisejici a dopliikové apod.). V UP jsou pod funk&nim ozna&enim Plochy obéanského vybaveni -
vefejna infrastruktura - OV v ramci i.U. samostatné vymezeny plochy objektu OU, hasi¢ské zbrojnice
v Rohenicich, matefské Skoly, kostela sv. Jana Kititele se zvonici a prodejny potravin v Rohenicich.
Malé plochy a prvky ob&anské vybavenosti vySe popsaného charakteru mohou byt téZ soucasti jinych
funkénich ploch (BV, PV, ZV apod.). Uzemni plan s funkci OV nové nenavrhuje Zadnou zastavitelnou
plochu.

Mimo obcCanské vybaveni - vefejnou infrastrukturu jsou Uzemnim planem samostatné
vymezeny téZ Plochy ob&anského vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni - OS, v UP
zastoupené stabilizovanou plochou obecniho sportovisté v Rohenicich, jehoZ souéasti je uméla vodni
plocha. Plocha hibitova u kostela v Rohenicich je UP stabilizovdna a samostatné vymezena jako
Plochy obéanského vybaveni - hibitovy - OH.
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Jako Plochy vefejnych prostranstvi - PV a Plochy verejnych prostranstvi - verejna zeler -
ZV jsou uzemnim planem funkéné vymezeny veiejné pristupné plochy, které maji vyznamnou
prostorotvornou, komunikacni a v pfipadé zelené i ozdravnou funkci - tedy navesni a uliéni prostory v¢.
par¢ikll a pasl vefejné zelené v zastavéném Uzemi obce, ¢asto v okoli objektd a ploch ob&anského
vybaveni. Uvnitf téchto funkénich ploch je nutna ochrana stavajici zelené, mimo hlavni dopravni tahy je
u PV nezbytna zejména podpora funkce obytnych ulic. Uzemni plan svym fe$enim obecné pfipousti
revitalizaci vefejnych prostranstvi s cilem posilit jejich urbanisticky, socialni a rekreaéné pobytovy
potencial. V ramci rozsahlé zastavitelné plochy Z1 bude v navazujicich dokumentacich (véetné tzemni
studie) navrzeny odpovidajici plochy vefejnych prostranstvi pro obsluhu feSeného Uzemi dopravni i
technickou infrastrukturou a za uc¢elem zvySeni celkové kvality bydleni. Pro budouci ochranu sportovisté
a zastavby v Rohenicich od moznych negativnich vlivii vymezuje mezi stavajicim arealem VL a stavajici
plochou OS novou plochu vefejné zelené Z6;

4.2 DOPRAVA

Doprava silniéni

Na prutahu silnic Il. a lll. tfidy. se navrhuje v rdmci oprav a udrzovacich praci zlepSovat kvalitu
krytu a odtoku srazkové vody z vozovky. Planuje se rovnéz zlepSeni kvality vétSiny mistnich i u€elovych
komunikaci a odstranéni dil¢ich dopravnich zavad (napf. zlepSeni rozhledovych pomér( aj.).

V ramci ploch zmén budou umistovany komunikace pro vnitfni obsluhu Uzemi, a to v souladu
s pfislusnymi pfedpisy a normami dle daného ucelu, resp. prodlouzeny mistni komunikace, které navazi na
stavajici dopravni systém. Zplsob napojeni je nutno fesit v souvislosti se zplisobem zastavby jednotlivych
lokalit. Vedeni mistnich komunikaci uvnitf lokalit bude odvislé od konkrétniho zastavovaciho planu a
provedené parcelace a bude predmétem FeSeni navazujicich dokumentaci. To se tyka zejména
zastavitelné plochy Z1, kde bude s ohledem na jeji rozsah, nutno vybudovat vnitini komunikaéni systém.

Doprava v klidu

Parkovani vozidel bude i nadale uskuteCfiovano na soukromych pozemcich a v profilu
mistnich komunikaci. Uzemnim planem neni nové samostatn& navrzeno z&dné parkovisté, tato funkce je
v8ak pfipustna v ramci jinych vhodnych ploch - stabilizovanych zastavitelnych. Parkovani pro potfeby
zastavitelnych ploch venkovského bydleni bude vesmés feSeno uvnitf téchto zastavitelnych ploch.

Doprava nemotorova vE. cyklistické, cykloturistika,

UP umozriuje prabé&zné zkvalitiovani chodnikl podél silnic 11 a Ill. tfid, UP umozZfiuje rozsifovani
sité turistickych a cyklistickych tras.

Stavajici cestni sit' v krajind je v UP respektovana, pfi¢emz jsou jako plochy dopravni
respektovany i cesty vedené v katastru nemovitosti, které ve skutecnosti neexistuji. Z hlediska
prostupnosti krajiny je tyto prvky nutno hajit a postupné je v krajiné obnovovat. Je navrzena obnova
cesty (lokalita Z9) na severnim okraji k.U. Rohenice za ucelem vytvoreni mistniho rekreacniho okruhu
pro obyvatele obce.

Verejna hromadna doprava

V UP jsou respektovany zastavky vefejné autobusové dopravy.

4.3 ZASOBOVANi vODOU

Obec Rohenice (v€etné Rohenicek) bude i nadale zasobovana pitnou vodou sou€asnym
zpusobem prostfednictvim zokruhovaného vodovodu Hradec Kralové - Lita. Akumulace je zajiSténa
z vodojemU Na Kozinci, resp. Bohuslavice. Na mistni vodovod budou napojeny stavajici i navrzené
plochy lehké a drobné vyroby v Rohenicich.

Budouci zastavbu v zastavénem uzemi obou sidel bude mozno napojit na stavajici vodovodni
sit, stejné tak i ostatni (UP) vymezené zastavitelné plochy (Z1 - Z8c); v pfipadé potfeby bude
vodovodni sit modernizovana a roz8ifena.
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Zasobovani pozarni vodou

Zasobovani pozarni vodou je zajisténo v Rohenicich i v Roheni¢kach ze skupinového
vodovodu pomoci hydranti se zasobou pozarni vody ve vodojemech Na kozinci i v Bohuslavicich,
alternativné i z umélé vodni plochy ve vychodni Casti obce. Pro uvazovanou vystavbu vramci
rozvojovych lokalit bude zajistén dostateény zdroj pozarni vody.

Nouzové zasobeni obyvatelstva pitnou vodou v krizovych situacich

Pfi problémech se zasobovanim vodou budou obyvatelé zasobeni pomoci mobilnich cisteren
nebo vodou balenou. U objektl s vlastni domovni studnou bude studniéni voda pouzita jako uzitkova
a zasobovani doplnéno vodou balenou.

4.4 ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

Navrhuje se dobudovani kanalizacniho systému a Cisténi odpadnich vod na centralni COoV ve
stfedni Casti obce (vychodné od vodni nadrze). Na budouci COV budou pfevedeny odpadni vody ze
severni ¢asti obce a odpadni vody z jizni ¢asti zastavby (po doziti lokalni COV).

Do doby realizace kanalizace v Rohenicich se navrhuje ponechat v Rohenicich stavajici
systém likvidace odpadnich vod - nadéle tedy po predCisténi v pfedcisticich zafizenich u nové
vystavby odvedenim splaskovych vod do Rohenického potoka a u stavajici zastavby
(vodohospodaiskymi organy v minulosti povolena) likvidace splaskovych vod po predcisténi
v preddisticich zafizenich odvedenim do Rohenického potoka a rovnéz v septicich nebo v zumpach.
Odkanalizovani rozsahlé zastavitelné plochy Z1 je nutno FeSit komplexné, s ohledem na jeji polohu
bude provéfena moznost jejiho napojeni na stavaijici lokalni COV na zapadnim okraji lokality.

Nakladani s destovymi vodami UP navrhuje feSit komplexn&, ekologicky vhodné a
vodohospodarsky unosné tak, aby nedochazelo ke zhorSovani odtokovych pomérd. Srazkové vody u
nové navrzenych lokalit budou v souladu se zakonem zneSkodriovany na pozemcich jednotlivych
investorl nebo odvadény stavajici destovou obecni kanalizaci do pfilehlych vodotedi.

[ 4.5 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi

Vzhledem k dostateéné kapacité neni v UP navrhovéana zména koncepce v tomto segmentu
technicke infrastruktury. Zplsob napajeni obce zustane i nadale nezménén, tj. stavajicim primérnim
rozvodnym systémem o napéti 35 kV v . U. Zajisténi vykonu v téchto linkach se vymyka naplni UP.

Pozadovany vykon pro distribuci bude zajistén ze stavajicich trafostanic, které se v pfipadé
potfeby pfezbroji a osadi vétsim transformatorem, popf. budou doplnény o novou trafostanici.

Nova zéstavba bude prioritné pfipojovana kabelovym sekundernim vedenim NN (dle mistnich
podminek popf. i vrchnim). Stavajici vrchni rozvodna sit bude podle moznosti a pozadavkd na vykon
postupné kabelizovana. UP respektuje stavajici i vyhledova zafizeni pro rozvod elektrické energie,
vCetné jejich OP v f. 0.

4.6 TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE

Koncepce radio a telekomunikacnich zafizeni v feSeném Uzemi se neméni. Pfipojeni nové
vystavby bude feSeno v ramci stavajici ploSné kabelizace napojenim na stavajici sitové rozvadéce.
Pokud bude rezerva v sitovém rozvadéci vyCerpana, je nutno pozadat provozovatele sité o mistni
Upravu rozvodl. Vzhledem k dobrému stavu sité se v horizontu nejblizSich let nepfedpoklada zadna
vétsi investice na jeji obnovu.

UP respektuje stavajici radiokomunikaéni a telekomunika&nich zafizeni, vedeni a pfisluna
ochranna pasma, v¢etné tras radiovych smérovych (radioreléovych) spoja.

Pfipadna nova zafizeni mobilnich operatorl v krajiné jsou pfipustna, jejich umistovani
podléha naslednym fizenim a podrobnéj$im dokumentacim.
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4.7 ZASOBOVANI PLYNEM A TEPLEM

Koncepce zasobovani plynem a teplem vychazi ze stavajiciho stavu. V feSeném lGzemi se
navrhuje rozsifovani STL plynovodni sité ve vlastnich Rohenicich v souvislosti s novou vystavbou.
Jednotlivé nové objekty je mozné vytapét jinym, ekologicky Setrnym zpUsobem (napf. elektfina
nejlépe v kombinaci s akumulaci, tepelné Cerpadlo, propan - butan, dfevo, biomasa, slunecni energie
popf. dalSi alternativni zdroje energie).

Soubézné s uvedenymi hlavnimi zpUsoby ziskavani energie pro vytapéni (zejména u objektl
v kompaktni zastavbé) je dale doporuéeno vyuzivat pro pfedehiev teplé uzitkové vody i daldi vhodné
alternativni zdroje energie, napf. sluneéni energii pomoci termosolarnich kolektord umisténych vhodné
na objektu bez negativniho dopadu na tvafnost obce a krajinny raz. Je totiz nutné omezit pouzivani
fosilnich paliv s vy$8§im obsahem siry a nespalitelnych latek, které pfi spalovani znecistuji pfizemni
vrstvu atmosféry.

4.8 NAKLADANI S ODPADY

Neni navrhovana podstatnéjSi zména koncepce nakladani s odpady v obci. V f.u. nebude
zalozena zadna skladka. DoCasné shromazdovani tfidéného komunalniho odpadu na sbérnych mistech
je za stanovenych podminek funkéné umoznéno ve vhodnych stabilizovanych plochach (zejména
v ramci verejnych prostranstvi). Bioodpad bude shromazdovan a odvazen smluvni organizaci.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENIi PLOCH A
STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNi SYSTEM
EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNiI OPATRENI,
OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI NEROSTNYCH SUROVIN APOD.

5.1 KONCEPCE RESENI KRAJINY

UP je respektovan charakter zemédélsky intenzivné vyuZivané krajiny, jsou vytvofeny
podminky pro posileni jeji ekologické stability a vytvofeny podminky pro ochranu a rozvoj ZPF,
PUPFL a pfirodnich slozek krajiny.

Neurbanizované uzemi obce je rozdéleno na nasledujici krajinné funkce, pro které jsou
stanoveny podminky vyuZiti v kap. 6.:

e Plochy zemédélské - NZ - plochy s dominantné zemédélskou funkci s prevazujici formou
intenzivnéjSiho hospodareni (na orné pidé), s moznym zastoupenim trvalych travnich porostu i
nezemeédélskych pfirodnich prvki (rozptylena a liniova zelen apod.). V feSeném uzemi tyto plochy
dominuji a jsou pfitomny prakticky v celém F. U. kromé jeho severovychodni ¢asti a dvou lesnich
remizd uvnitf intenzivné obhospodafovanych zemédélskych celkd;

e Plochy lesni - NL - plochy lesu (PUPFL) se vyskytuji pfedevSim v severovychodnim cipu F. U.
(Malé Tufi) a ve formé lesnich remiz( v zapadni (Na Tynech) a ve vychodni ¢asti krajiny Rohenic
(Za humny), €ast ploch uréenych k pInéni funkce lesa je zafazena do ploch prirodnich (poloha
v RBC a EVL);

e Plochy pfirodni - NP - v nichz je dominantnim pozZadavkem ochrana pfirody a krajiny, jsou v f. U.
zastoupeny pouze navrzenymi plo$nymi prvky USES (lokalni biocentra, regionaini biocentrum a
realizovana ¢&ast regionalniho biokoridoru). V reZzimu Ploch pfirodnich - NP budou po svém
konkrétnim ploSném vymezeni dle pfisluSnych Sitkovych parametrd vyuzivany i liniové prvky
USES - biokoridory, v UP zatim obsazené v ramci koridor(i pro vymezeni prvkt USES na jinych
funkénich plochach;

e Plochy vodni a vodohospodaiské - W - jsou v feSeném uzemi samostatné zastoupeny
predevSim tokem Rohenického potoka a dalSich bezejmennych vodoteli v feSeném uzemi,
umélou vodni nadrzi v zastavéném Uzemi a bezejmennou vodni plochou v severni ¢asti krajiny
Rohenic pfi hranici se Slavétinem nad Metuji. PfedevSim stavajici vodni plochy pfispivaji
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k pozitivnimu zadrZeni vody v uz beztak na vodu chudé krajiné Rohenic.
DalsSi navrhovana opatreni

e udrzitelné hospodafeni na intenzivné obhospodafovanych zemédélskych pozemcich s moznym
stfidanim extenzivnich forem hospodareni, respektovani niv vodoteci, ochranné zatravnéni
pozemku - zejména ve vazbé na zastavéné Uuzemi;

e zadouci uchovani, resp. obnova tradice solitérnich stromu v krajiné a doplnéni mimolesni zelené
(interakéni prvky) dfevinami pfirozeného charakteru;

e eliminace pfipadného naruseni pfirodnich hodnot v€. krajinného razu stanovenymi zakladnimi
regulativy zastavby (v kap. 3.3 a 6 UP);

‘ 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY

Stavajici cestni sit v krajiné je v UP respektovana, pfiéemZ jsou jako plochy dopravni
respektovany i cesty vedené v katastru nemovitosti, které ve skutecnosti neexistuji. Z hlediska
prostupnosti krajiny je tyto prvky nutno hajit a postupné je v krajiné obnovovat. Konkrétné je uzemnim
planem navrzen usek polni cesty na severni hranici F. U. jako soucast navrzeného obecniho
rekreacniho okruhu (lokalita Z9).

Kromé& vyznamu pro dopravni obsluhu Uzemi a rekreaéni vyuziti ma obnova cest také
vyznamny dopad na ochranu zemédélské pudy proti vodni a vétrné erozi (viz dale).

5.3 OCHRANA PRED POVODNEMI, PROTIEROZNI A REVITALIZACNi OPATRENI

Do jihovychodniho okraje ¢asti feSeného uzemi zasahuje zaplavové GUzemi souvisejici s tokem
feky Dédiny. Do zaplavového uzemi nebudou umistovany zadné stavby.

Realizace protipovodnovych a revitalizaCnich opatfeni je Uzemnim planem umoznéna v ramci
vSech funkci feSeného uUzemi, pocita se snimi zejména v nezastavéném Uzemi. Kromé
vodohospodarsko - retenéni a protierozni funkce maji tato opatfeni za cil i posileni biodiverzity,
ekologické stability a zvySeni esteticko - rekreaéniho potencialu v feSeném Gzemi. PFi navrzich Uprav tok
a zafizeni na nich je tfeba (po konzultaci se spravci tok() pfimérené respektovat jak stavajici bfehové porosty,
tak i charakter koryt vodoteci jako krajinotvorny prvek. Pfi zastavbé Uuzemi je nutno dbat na to, aby odtokové
poméry z povrchu urbanizovaného Uzemi byly po vystavbé srovnatelné se stavem pied ni, tzn. aby
nedochazelo ke zhorSeni odtokovych poméru v tocich.

Za ucelem zdrzeni vody v krajiné budou na problematickych pozemcich uplatfiovany nasledujici
zasady: vhodna organizace pudniho fondu, Setrné zplsoby obhospodafovani a stavebné technicka
opatfeni (zatravnéné pasy, prlilehy apod.) respektujici pfirodni hodnoty v&. krajinného razu. K posileni
retenéni schopnosti zemi by méla vyznamné prispét i UP stanovena nepfipustnost nékterych staveb,
zafizeni a €innosti v okoli vodnich ploch a nepfipustnost oplocovani pozemki vodnich tokd a vodnich
ploch v nezastavéném Gzemi.

5.4 UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

VF. 0. jsou zastoupeny prvky lokalniho a regionalniho USES, které UP svym feSenim
vymezuje jako LBC, LBK, RBK a RBC.

Biocentra jsou v UP vymezena jako Plochy pfirodni - NP, pouze u zahrnutych vodnich toki a
ploch byla ponechana funkce Plochy vodni a vodohospodafské. Biokoridory jsou vymezeny trasami
(koridory), které umozni pozdgjsi definitivni upfesnéni téchto liniovych prvkt USES v ramci projektl
USES ¢&i komplexnich pozemkovych Uprav, i s ohledem na podminky v terénu, vlastnické vztahy apod.
Tyto koridory jsou vyznaleny hranicemi a respektuji funkéni vyuZiti ploch stavajicich. Po svém
definitivnim vymezeni budou plochy biokoridord rovnéz vyuzivany v rezimu Ploch prirodnich - NP.

Uzemnim planem jsou navrzeny interakéni prvky doplfiujici biocentra a biokoridory (napf. jako
liniové prvky podél komunikaci, polnich cest a vodoteci), jejich realizace pfispéje ke zvySeni
ekologické stability tohoto intenzivné zemé&délsky vyuzivaného uzemi.
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Prehled prvka USES zastoupenych v feSeném tuzemi
USES lokalniho vyznamu v fe$eném tzemi:
- lokalni biocentra LBC 1, LBC 2 aLBC 3;

USES regionalniho vyznamu v fe$eném Uzemi:

- regionalni biokoridor RBK H 052;
- regionalni biokoridor RBK 779;
- regionalni biocentrum RBC 517 Tuffi;

5.5 REKREACE

Uzemni plan vytvafi podminky k rekreaénimu vyuZivani zastavéného uzemi (mj. stabilizace a
ochrana stavajici plochy OS a vymezeni zastavitelnych ploch venkovského bydleni - BV i pro
individualni rekreaci) i krajinného zazemi obce - nezastavéného Uzemi (ochrana PUPFL a vodnich
ploch v krajiné aj.). Respektovany jsou pfirodni hodnoty s turistickou atraktivitou (EVL i PP Tufi rybnik,
podpora umisténi souvisejiciho mobilidfe v pfirodé aj.), uzemnim planem je navrzena obnova polni
cesty za uCelem zfizeni rekreaCniho vychazkového okruhu pro obyvatele obce v severni &asti f. U.
(lokalita Z9), to v8e v souladu s podminkami vyuziti funk&nich ploch nezastavéného uzemi uvedenych
v kap. 6. Souvislé plochy s pozemky a objekty dominantn& slouzicimi k rekreaci nebyly v UP nové
vymezeny.

6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITiI PLOCH S ROZDILNYM

ZPUSOBEM VYUZITI s uRCENIM PREVAZUJICIHO UGELU VYUZITi (HLAVNi
VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO
VYUZITi, POPRIPADE PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITi TECHTO PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK
OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPR. VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU
A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENI ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANI
STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

Re$ené Uzemi je ¢len&no na nasledujici plochy s rozdilnym zpdsobem vyuZiti, pro néz jsou
stanoveny podminky vyuZiti. Podle téchto podminek se postupuje pfi rozhodovani o umistovani
pozemku, zafizeni a staveb a zménach staveb, pfi rozhodovani o zméné vyuziti Gzemi a zméné vlivu
stavby na vyuziti Gzemi.

Pro kazdy druh ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti (funkéni skupina) je stanoveno hlavni a
pfipustné vyuziti, podminéné pfipustné vyuziti a nepfipustné vyuziti.

Pri vymezovani pozemki, umist'ovani a zménach staveb, realizaci opatieni a dalSich
zpusobech vyuziti je nutno zaroven uplatiovat limity vyuziti uzemi vyplyvajici z pravnich
predpisii a norem, z rozhodnuti spravnich organti a dalSich vlastnosti Gzemi. Dale je nutno
respektovat limity stanovené touto uzemné planovaci dokumentaci. Zpfesnujici podminky pro vyuziti
konkrétnich zastavitelnych ploch jsou uvedeny v kap. 3.3.

6.1 PLOCHY BYDLENI

Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV
hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru;

pfipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro bydleni typu rodinného domu ¢&i tradi¢ni venkovské chalupy
s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni;
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pozemky, stavby a zafizeni zemé&dé&lskych usedlosti - tzn. bydleni s obytnymi a hospodaiskymi
zahradami a se stavbami pro zemédélstvi, a to v objemech odpovidajicich pfevazné pro
samozasobeni, popf. provozovani agroturistického zafizeni;

pozemky, stavby a zafizeni pro rodinnou pobytovou rekreaci a komeréni pobytovou rekreaci
mensiho rozsahu (typu penzionu apod.);

doplrikové stavby ke stavbam hlavnim (garaze aj.);

pozemky, stavby a zafizeni ob&anského vybaveni - vefejné infrastruktury prevazné mistniho
vyznamu;

pozemky, stavby a zafizeni ob&anského vybaveni - komereni zafizeni mistniho vyznamu ;

vefejna prostranstvi s pé&Simi a cyklistickymi komunikacemi, drobnymi zpevnénymi plochami
(napf. k umisténi nadob pro shromazdovani separovaného komunalniho odpadu), vefejnou
zeleni, détskymi a menSimi sportovnimi hfisti - slouzicimi pfedevsSim pro danou lokalitu;
pozemky soukromé a vyhrazené zelené, zahrady s hospodarskymi stavbami slouzicimi prevazné
pro samozasobeni;

pozemky, stavby a zafizeni neruSicich sluzeb, drobné a femesiné vyroby a neruSici vyroby
mensi vodni plochy a prvky;

pozemky, stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu feSeného Uzemi;
pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Uzemi (protipovodnova, protierozni opatfeni apod.);

podminéné pripustné vyuziti:

pozemky, stavby, zafizeni zemédélské malovyroby za podminky, Ze svym provozovanim a
kapacitou nenarusi uzivani staveb, pozemk( a zafizeni ve svém okoli, nesnizi kvalitu okolniho
prostfedi a vyznamné nezvysi dopravni zatéz v lokalité;

nepripustné vyuziti:

pozemky, stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani (tézka a lehka vyroba, zemédélska
velkovyroba, skladovaci arealy);

pozemky, stavby a zafizeni pro Cerpaci stanice pohonnych hmot, kapacitni vefejna parkovisté,
plochy pro odstavovani nakladnich vozidel, hromadné garaze;

dalSi stavby, zafizeni a €innosti, které svym provozovanim narusuji uzivani staveb a zafizeni
ve svém okoli, snizuji kvalitu okolniho prostfedi a pohodu bydleni nebo zvySuji dopravni zatéz
v Uzemi na nepfipustnou miru;

podminky prostorového uspofadani a ochrana krajinného razu:

novostavby, zmény a pfestavby stavajici zastavby musi respektovat stavajici urbanistickou
strukturu, v lokalité obvyklé intenzity zastavby pozemku, vySkovou hladinu okolni zastavby,
v zastavitelnych plochach a na okraji zastavéného Uzemi budou stavby RD umistovany tak, aby
zahrady obytné zastavby tvofili pfirozeny pfechod do volné krajiny;

novostavby, zmény a pFestavby stavajici zastavby v ploSe vymezené v grafické Casti
dokumentace jako ,urbanistické jadro obce® v Rohenicich, v zastavéném Uzemi a zastavitelnych
plochach v Roheni¢kach, budou respektovat architektonicky charakter tradi¢ni venkovské
zastavby;

doplrikové stavby musi byt svym charakterem, objemem i vzhledem pfizpusobeny stavbé hlavni;
v zastavéném uzemi nesmi vzniknout délenim stavajicich pozemku pozemek mensi nez 800 m?
pro umisténi nového rodinného domu;

objekty individudlni rekreace budou mit parametry obytného domu, nejsou pfipustné objekty
charakteru chata;

Vv havazujicim uzemnim Fizeni bude provéfena existence staveb vodohospodarskych melioraci a
v ramci navrzeného feSeni staveb bude fedeno a navrZzeno zachovani jejich funk&nosti;

Podminky vyuziti zastavitelnych ploch jsou uvedeny v kap. 3.

Ploc

hy bydleni - v bytovych domech - BH

hlavni vyuziti:
- bydleni v bytovych domech a stavby, zafizeni a ¢innosti s nim pfimo souvisejici;

pfipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro bydleni v bytovych domech;
- pozemky, stavby a zafizeni obéanského vybaveni - vefejné infrastruktury mistniho vyznamu;
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pozemky, stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi, vefejné, vyhrazené, popf. soukromé
zelené (ve stabilizovanych plochach);

pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro obsluhu lokality;

pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury pro obsluhu feSeného uzemi;

pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Uzemi (protipovodnova, protierozni opatfeni apod.);

podminéné pripustné vyuziti:

pozemky, stavby a zafizeni komeréni obCanské vybavenosti za podminky, Ze svym
provozovanim a kapacitou nenarusi uzivani staveb, pozemku a zafizeni ve svém okoli,
nesnizi kvalitu okolniho prostfedi a nezvysi dopravni zatéz v lokalité nad pfipustnou miru;

pozemky, stavby a zafizeni obCanské vybavenosti - vefejné infrastruktury mistniho vyznamu
(v€. stavajici hasitské zbrojnice) za podminky, Ze nenarusi hlavni vyuziti - obytnou funkci;
dalSi pozemky, stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni
ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v dané lokalité;

nepripustné vyuziti:

pozemky, stavby a zafizeni vyroby a vyrobnich sluzeb;

pozemky, stavby a zafizeni pro ¢erpaci stanice pohonnych hmot, kapacitni vefejna parkovisté
(neslouzici obyvatelum lokality), plochy pro odstavovani nakladnich vozidel, fadové garaze;
dalsi stavby, zafizeni a €innosti, které snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené
ploSe, &i nejsou slucitelné s bydlenim;

podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

podlaznost stavajicich objektl bytovych domu nelze zvySovat;

6.2 PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Plochy obéanského vybaveni - vefejna infrastruktura - OV

Hlavni vyuZiti:

obc&anské vybaveni charakteru vefejné infrastruktury;

Pripustné vyuziti:

pozemky, stavby a zafizeni slouZici pro vzdélani, vychovu a pédi o rodinu, Kkulturu,
zdravotnictvi a socidlni sluzby, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva a pro spravu a udrzbu obce;
stavby a zafizeni pro sport jako soucast arealt obanského vybaveni;

pozemky, stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi, vefejné a vyhrazené zeleng;

pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro obsluhu feSeného Uzemi;

pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury pro obsluhu feSeného Guzemi;

pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Uzemi (protipovodriova, protierozni opatfeni apod.);
vodni plochy a toky;

Podminéné pfipustné vyuziti:

stavby pro bydleni, pokud se jedna o bydleni majiteldl nebo spravct areal(, sluzebni byty nebo
jako soucast aredll, za podminky, ze pfevlada vyuziti hlavni nebo pokud se jedna o socialni
bydleni i obecni byty);

stavby a zafizeni ob&anského vybaveni komeréniho charakteru, pokud je soucasti areall
vefejné infrastruktury a komeréni vybavenost zde pfedstavuje doplfikovou funkci nebo slouZi
zejména pro obyvatele obce, nebo je provozovana v objektu ve vlastnictvim obce na zakladé
smluvniho vztahu;

sbérné misto tfidéného a biologického odpadu pro potfeby obyvatel obce za podminky
nenaruseni funkce hlavni;

Nepfipustné vyuziti:

pozemky, stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani;
dalSi stavby a zafizeni, jejichz provozovanim by bylo naruSeno uzivani pozemk, staveb a
zarizeni s funkci hlavni;
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Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- novostavby a zmény stavajicich staveb budou respektovat stavajici urbanistickou strukturu a
vySkovou hladinu okolni zastavby;

Plochy ob&anského vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni - OS
hlavni vyuziti:
- obcanské vybaveni pro télovychovu, sport a kratkodobou rekreaci;

pfipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro sport a télovychovu;

- pozemky staveb a zafizeni pro kratkodobou rekreaci a poradani kulturné-spole€enskych akci
pfevazné mistniho vyznamu;

- pozemky, stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi, vefejné a vyhrazené zelené;

- men8i vodni plochy a prvky;

- pozemKky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro obsluhu lokality

- pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury pro obsluhu feSeného uzemi

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Uzemi (protipovodnova, protierozni opatfeni apod.);

podminéné pripustné vyuziti:

- doprovodné stavby a zafizeni malého rozsahu a dalSi €innosti doplfujici hlavni a pfipustné vyuziti
za podminky, Ze nebudou naru$ovat funkci hlavniho vyuziti a kvalitu prostredi;

nepripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro bydleni
- pozemky, stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani
- stavby, zafizeni a €innosti, které jsou v rozporu s vyuzitim hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym;

podminky prostorového usporadani a ochrana krajinného razu:

- navrhy staveb a zmén staveb budou individualné posuzovany zejména s ohledem na pfiméfenost
intenzity zastavby pozemk a objemu staveb, a téZ s ohledem na architektonickou kvalitu staveb;

Plochy obéanského vybaveni - hibitovy - OH
hlavni vyuziti
- plochy hibitovl a vefejnych pohfebist;

pripustné vyuziti:

- pozemKky, stavby a zafizeni pro pohfbivani a souvisejici stavby a zafizeni provozniho vybaveni;
- pozemKky, stavby a zafizeni pro obCanské vybaveni a sluzby souvisejici s vyuzitim hlavnim;

- plochy zelené vefejné a vyhrazené;

- pozemky, stavby a zafizeni dopravniho a technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi;

nepripustné vyuziti:

- jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni a pfipustné;

6.3 PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

Plochy vyroby a skladovani - drobna a femesina vyroba - VD

hlavni vyuziti:

- drobna a femeslna vyroba, nerusici vyroba;

pfipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni drobné a femesiné vyroby a vyrobnich sluzeb a femesiné vyroby,
popf. skladovani, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenaru$i uZivani staveb a

zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu okolniho prostfedi a svym charakterem a kapacitou
nezvysuji dopravni zatéz v uzemd;
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- pozemky pro obchodni zafizeni a nevyrobni sluzby malého rozsahu;

- pozemky, stavby a zafizeni spravnich a administrativnich €innosti pro vyrobu;

- pozemky dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu feSeného Uuzemi;

- pozemky, stavby a zafizeni pro odstavovani nakladnich vozidel a specialni techniky;

- pozemky staveb pro kratkodobé skladovani odpadu;

- plochy zelenég;

- pozemKky, stavby a zafizeni pro ochranu Uzemi (protipovodnova, protierozni opatfeni apod.);

podminéné pripustné vyuziti:

- bydleni, ubytovani, ob&anska vybavenost za podminky, Ze nenarusi vyuziti hlavni;

- pozemky pro zemeédélstvi za podminky, Ze svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesnizi kvalitu okolniho prostfedi a svym charakterem a
kapacitou nezvysi dopravni zatéz v uzemi;

- fotovoltaicka elektrarna - za podminky umisténi na stfechach objektl, bez negativniho vlivu na
tvarnost obce, dalkové pruhledy a pohledy;

nepfipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni vyroby zemédeélské ZzivoliSné jiného charakteru, nez je uvedeno
v podminéné pfipustném vyuziti;

- takové stavby, zafizeni a Cinnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim naru8uji
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, snizuji kvalitu okolniho prostfedi a svym charakterem a
kapacitou neumérné zvysuji dopravni zatéz v uzemi;

podminky prostorového usporfadani a ochrana krajinného razu:

- navrhy staveb a zmén staveb budou individualné posuzovany zejména s ohledem na pfiméfenost
intenzity zastavby pozemk( a objemu staveb, a téZ s ohledem na architektonickou kvalitu staveb

- hmotovy a architektonicky vyraz objektll bude podfizen jejich pfirozenému zapojeni do okolniho
prostiedi;

Plochy vyroby a skladovani - lehky pramysl - VL
Hlavni vyuZiti:

- pramyslova, drobna a femeslna vyroba, vyrobni sluzby a skladovani, jejichz negativni vlivy nad
pfipustnou mez (s vyjimkou vlivu souvisejici dopravy) nepfekracuji hranice jednotlivych areall
popF. hranice plochy jako celku;

Pripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni lehkého primyslu;

- pozemky, stavby a zafizeni malovyroby, drobné a femesiné vyroby;

- pozemky, stavby a zafizeni vyrobnich sluzeb;

- pozemky, stavby a zafizeni skladovych areald;

- stavby a zafizeni zemé&délského charakteru (pro ustdjeni a chov hospodafskych zvifat, pro
pfipravu a skladovani krmiv a steliva, pro péstovani rostlin, skladovani a Upravu produktd
rostlinné vyroby, skladovani stroju a nastrojd, souvisejici servis apod.)

- stavby a zafizeni pro odstavovani nakladni a zemé&délské techniky

- stavby a zafizeni pro zemé&délské sluzby

- stavby a zafizeni veterinarni péce

- pozemky, stavby a zafizeni pro odstavovani nakladnich vozidel,

- pozemky, stavby a zafizeni spravnich a administrativnich ¢innosti pro vyrobu;

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury;

- hromadné garaze;

- pozemky, stavby a zafizeni pro kratkodobé skladovani odpadu (pfekladisté, sbérné dvory);

- Cerpaci stanice pohonnych hmot;

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu uzemi (protipovodfiova, protierozni opatfeni apod.);

Podminéné pripustné vyuziti:
- zafizeni vefejné infrastruktury CasteCné souvisejici s vyrobnimi provozy (rehabilitacni,
zdravotnicka, kulturni, vzdélavaci zafizeni pro zaméstnance a druhotné i pro vefejnost);
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- pozemky, stavby a zafizeni obchodu a sluzeb pod podminkou, Ze jejich provoz nebude
vyzadovat omezeni hlavni funkce uzemi;
- fotovoltaické elektrarny - pouze na stfechach objekt;

Nepfipustné vyuZiti:
- pozemky, stavby a zafizeni bydleni bez pfimé vazby na provoz areald;
- pozemky, stavby a zafizeni pro rekreaci;
- pozemky, stavby a zafizeni vyroby zemédélské Zivo€isné jiného charakteru, nez je uvedeno v
pfipustném vyuZiti;
- dalSi zafizeni, stavby a €innosti, jejichz uzivani by vyZzadovalo omezeni vyuziti hlavniho;

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- hmotové a architektonické ztvarnéni novostaveb a zmén staveb bude limitovano stavajici
vySkovou hladinou v okoli, realizaci novostaveb nevzniknou nové vysSkové ani prostorové
dominanty;

- po obvodu arealll (ve sméru k obytné zastavbé a do volné krajiny) budou zfizovany pasy
izolagni zeleng;

- Vv havazujicim uzemnim Fizeni bude provéfena existence staveb vodohospodarskych melioraci
a v ramci navrzeného feSeni staveb bude feSeno a navrzeno zachovani jejich funk&nosti;

Plochy vyroby a skladovani - fotovoltaicka elektrarna - VX
Hlavni vyuZiti:

- vyroba energie ve fotovoltaickych panelech;
PFipustné vyuZiti:

- provozni vybaveni;
- nezbytné stavby dopravniho a technického vybaveni pro obsluhu tzemi;
- plochy zelenég;

Nepfipustné vyuziti:
- jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni, resp. pfipustné;

Podminky vyuziti zastavitelné plochy jsou uvedeny v kap. 3.

6.4 PLOCHY ZELENE

Plochy zelené - soukroma a vyhrazena - ZS
hlavni vyuziti:

- plochy vétSinou soukromé zelené v sidlech (obvykle oplocené), které nejsou soucasti jinych typu
funk&niho vyuziti (tj. plochy zahrad, sady, louky a malé zornéné plochy);

pfipustné vyuziti:

- zahrady rekreac¢ni a produkéni;

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu lokality;

- drobné vodni toky a plochy;

- vefejna prostranstvi a pozemky s charakterem vefejné zelené;

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu uzemi (protipovodrfiova, protierozni opatfeni apod.);

- doplAkové stavby zvySujicich pobytovou, rekrealni &i produkéni vyuzitelnost ploch ZS - zahradni
domky, bazény, sportovni zafizeni soukromého charakteru, dopliikové stavby k obytné funkci
(individualni garaze) apod. za podminky, ze jsou situovany v zastavéném uzemi;

podminéné pfipustné vyuziti:

- zahrady se stavbami zvySujicimi jejich rekreacni vyuzitelnost - zahradkarské chaty, bazény,
sportovni zafizeni soukromého charakteru apod. za podminky, Ze jsou situovany v zastavéném
uzemi;

nepripustné vyuziti:

- jiné vyuZiti nez je uvedeno jako hlavni nebo pfipustné;
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podminky prostorového usporadani:

- stavby pfipustné v izemi budou svym charakterem v maximalni mozné mife odpovidat prostfedi,
do kterého jsou véleriovany;

6.5 PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTViI

Plochy verejnych prostranstvi - PV
hlavni vyuziti:

- plochy vefejné pfistupné bez omezeni, které maji vyznamnou prostorotvornou, pobytovou Ci
komunikaéni funkci;

pfipustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi v€etné navesnich ploch a ulic;

- stavby a zafizeni ob&anského vybaveni sluCitelné s uCelem vefejnych prostranstvi, které zvySuji
vyuzitelnost téchto ploch pro obyvatele (napf. altany, informaéni kiosky, vefejna WC, détska
hfisté, mensi sportovisté, pristfeSky a Cekarny vefejné dopravy, vodni prvky, umélecka dila,
doprovodny mobiliaf apod.);

- menSi plochy zelené vefejného charakteru (jako doplfkova funkce);

- pozemky, stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury (v&. ploch s nadobami
pro shromazdovani separovaného komunalniho odpadu);

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Uzemi (protipovodnova, protierozni opatfeni apod.);

podminéné pripustné vyuziti:

- parkovisté, pokud neni v rozporu s hlavnim vyuzitim;

nepripustné vyuziti:

- jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti;

Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen - ZV
hlavni vyuziti:

- plochy sidelni zelené vefejné pfistupné, které maji vyznamnou prostorotvornou, rekreacni, popft.
krajinotvornou funkci;

pfipustné vyuziti:

- pozemky vefejné pfistupné zelené;

- travnaté plochy s vysadbami vhodné druhové skladby, sadové (popf. krajinafské) upravy;

- drobné vodni toky a plochy;

- stavby a zafizeni obCanského vybaveni slucitelné s uCelem ploch vefejné zelené, tedy jako
stavby doplrikové, zvysujici kvalitu a vyuzitelnost téchto ploch jako vefejného prostoru (napf.
altany, informacni kiosky, oddychova mista, vefejna WC, détska hfisté, menSi sportoviste,
pristfeSky vefejné dopravy, plochy s nadobami pro shromazdovani separovaného komunalniho
odpadu, vodni prvky, umeélecka dila, doprovodny mobiliaf apod.);

- péSi a cyklistické komunikace;

- drobné zpevnéné plochy;

- pozemKky, stavby a zafizeni pro ochranu Uzemi (protipovodfiova, protierozni opatifeni apod.);

podminéné pripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury pro obsluhu feSeného Uzemi,
pokud jejich trasovani mimo plochy ZV neni realné mozné - tj. pokud by si jejich situovani mimo
plochy ZV vyzadalo neimérné zvySeni finanénich naroku &i pokud by to vyzadoval zpusob
technického feSeni dopravni infrastruktury v€etné feSeni kfizovatek €i dalSich dopravnich ploch;

nepripustné vyuziti:

- jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti;
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6.6 PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni - DS (véetné DS1)
hlavni vyuziti:

- plochy a koridory pozemnich komunikaci, pokud nejsou soucasti jinych funkénich ploch, plochy
dopravy v klidu a dalSich zafizeni dopravy neliniového charakteru

pripustné vyuZziti:

- pozemky, stavby a zafizeni silnic véetné pozemk( soucasti komunikaci (odvodnéni komunikaci,
zafezy, nasypy, opérné a zarubni zdi, mosty, stavby a opatfeni protihlukové ¢&i protierozni ochrany aj.)

- pozemky, stavby a zafizeni mistnich a uc¢elovych komunikaci véetné pozemku soucéasti komunikaci

- pozemky, stavby a zafizeni pro dopravu v klidu (odstavné a parkovaci plochy)

- pozemky, stavby a zafizeni pro vefejnou dopravu (zastavky verejné autobusové dopravy a jejich vybaveni)

- pozemky, stavby a zafizeni drobnych sluzeb pro pési, cyklisty (odpocinkova mista aj.) i motoristy

- komunikace pro pési a cyklisty

- zelen na dopravnich plochach (vegetacni doprovod)

- doplfikovy mobiliaF a drobnd zafizeni technickeé infrastruktury

- pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury pro obsluhu feSeného Uzemi

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu uzemi (protipovodriova, protierozni opatfeni apod.)

podminéné pfipustné vyuziti:
- pozemky, stavby a zafizeni pro €erpaci stanice pohonnych hmot v&etné souvisejici vybavenosti
za podminky umisténi v plose DS1 - €erpaci stanice

nepfipustné vyuziti:
- jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné vyuziti;

podminky prostorového uspofadani a ochrana krajinného razu:

- nejsou stanoveny

6.7 PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Plochy technické infrastruktury - inzenyrské sité - Tl

hlavni vyuziti:
- plochy a arealy technické infrastruktury;
pfipustné vyuziti:

- pozemKky, stavby a zafizeni pro zasobovani vodou;

- pozemky, stavby a zafizeni pro zasobovani energiemi;

- pozemky, stavby a zafizeni pro zasobovani teplem a plynem;

- pozemky, stavby a zafizeni pro telekomunikace a radiokomunikace;

- pozemky, stavby a zafizeni pro odvadéni, odvadéni a Cisténi odpadnich vod a nakladani s kaly;
- pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro obsluhu feSeného tuzemd;

- plochy zelenég;

- protipovodriova a protierozni opatfent;

nepripustné vyuziti:

- jiné vyuZiti, nez je uvedeno jako hlavni a pfipustné vyuZiti;

6.8 PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

Plochy vodni a vodohospodaiské - W

hlavni vyuziti:
- vodni toky (feky, potoky, nahony a drobné vodotec&e), pfehrady, rybniky, jezera, mokfady a ostatni
vodni nadrze, které pini funkci vodohospodaiskou, ekologicko stabilizaéni, biologickou, rekreaéni,
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estetickou ¢i hospodarskou;

pripustné vyuziti:

- vodni toky a plochy v&etné bfehové zeleng;

- technické stavby a zafizeni pro obsluhu a ochranu GUzemi (pfemosténi, jezy, jimani vody, vypusti,
hraze, ¢epy, kaskady, ochranné a opérné zdi, protipovodiiova a revitalizani opatfeni, drobna
energeticka zafizeni aj.) ;

- prvky USES;

podminéné pripustné vyuziti:

- rekreacni vyuZiti - u vodnich ploch vhodnych €i uréenych k tomuto ucelu;
- stavby a zafizeni pro chov ryb a vodnich zivogichll - pokud nebude narusen vefejny zajem (napf.
ochrana pfirody a protipovodriova ochrana);

nepripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZzitim
- oplocovani pozemk( vodnich tok(l v feSeném Gzemi a vodnich ploch v nezastavéném uzemi;

6.9 PLOCHY ZEMEDELSKE

Plochy zemédélské - NZ

hlavni vyuziti:

- zemédeélsky obhospodafované pozemky v€etné drobnych ploch krajinné zeleng;

pripustné vyuZziti:

- pozemky orné pldy, trvalych travnich porostd, extenzivni sady, zahrady;

- liniové nebo plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi, drobné
interak¢ni prvky a vodni plochy);

- stavby a zafizeni vefejné technické infrastruktury (v€. zafizeni technického vybaveni pro obsluhu
sousedicich staveb, napf. pfipojky Tl, podzemni jimky, vodni zdroje atd.);

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro zpfistupnéni pozemki, cesty zajiStujici prostupnost
krajiny, stezky pro pési a cyklisty, nezpevnéné polni cesty;

- protipovodriova, protierozni a revitaliza¢ni opatfeni;

- stavajici ohrazeni pozemkl pro chovné ucely (obora);

podminéné pfipustné vyuziti:

- zalesnéni, revitalizace ploch v€. vodote€i, vodni plochy a toky a stavby pro jejich obhospodafovani
- podminkou je respektovani zasad ochrany ZPF a ochrany pfirody a krajiny;

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi za podminky, Ze se jedna o stavby pro ustajeni hospodarskych
zvifat do 49 ks, zafizeni zemédélské prvovyroby vazané na konkrétni zemédélsky
obhospodafovanou lokalitu nezbytné pro obhospodafovani zemédélské pudy v nezastavéném
uzemi a pastevectvi (Zlaby, pfistfeSky pro dobytek, seniky apod.);

- vramci koridoru pro vymezeni prvkd USES je mozno segmenty ploch vyuZivat dle hlavniho,
pfipustného a podminéné pfipustného vyuZiti pfedmétnych ploch pouze do doby konkrétniho
vymezeni pozemkil spadajicich do biokoridoru (v projektech USES); po tomto upfesnéni a po
majetkovém vyporadani budou pozemky USES vyuzivany v rezimu ploch pfirodnich NP;

- ohrazeni pozemku pro chovné a péstebni ucely - pouze pfi zajiSténi prostupnosti krajiny;

- stavby a opatfeni zlepSujici podminky vyuziti Uzemi pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu,
drobny mobiliaf v pfirodé blizkém provedeni (informacni tabule, odpocivadla apod.), drobna
myslivecka zafizeni (posedy, krmelce) - pokud neznemozniuji obhospodarovani pozemku;

nepripustné vyuziti:

- vétrné a fotovoltaické elektrarny;

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi jiné, néZ jsou uvedeny v podminéné pfipustném (napf. stavby
pro trvalé kapacitni ustajeni hospodariskych zvifat);

- oploceni pozemkd;

- silnice I. - lll. tfidy (s vyjimkou rozSifeni stavajicich komunikaci) ;
- dalsi stavby, opatfeni a Cinnosti, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim;
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podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

pfipadné vyskové stavby (rozhledny, zafizeni technické infrastruktury) jsou z hlediska UP
pfipustné pouze v pfipadé, Ze negativné nenarusi krajinny raz a panorama obce;

6.10 PLOCHY LESNI

Plochy lesni - NL
hlavni vyuziti:

plochy lesa se zastoupenim produkénich (hospodaFskych) i mimoprodukénich funkci - ochrannych
(pFirodnich), ekostabilizaénich, krajinotvornych a rekreacnich;

pfipustné vyuziti:

plochy PUPFL;

pozemky, stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi (lesnické ucelové komunikace a plochy, hrazeni
bystfin a strzi, odvodnéni lesni pudy, myslivecka zafizeni - v&. stavajiciho ohrazeni pro chovné
a péstebni Ucely protierozni a protipovodriova opatfeni);

malé vodni plochy a toky;

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro zpfistupnéni pozemkd, cesty zaji$tujici prostupnost
krajiny, stezky a znacené trasy pro pési a cyklisty, hipostezky a nau¢né stezky;

nezbytné stavby a zafizeni technického vybaveni;

stavby a zafizeni nevyzadujici odnéti pozemkd uréenych k pInéni funkci lesa podle ustanoveni
pFislusnych pravnich predpisu;

stavajici plochy trvalych travnich porostd, orné pudy a mimolesni zelené;

protipovodriova, protierozni a revitalizani opatfent;

podminéné pripustné vyuziti:

stavby a opatfeni zlepSujici podminky vyuziti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho ruchu,
drobny mobiliaF v pfirodé blizkém provedeni (informacni tabule, odpocivadla apod.), drobna
myslivecka a obdobna zafizeni (posedy, krmelce, véeliny aj.) - pokud neznemoznuji
obhospodarovani pozemku;

rozhledny za podminky nenaru$eni krajinného razu;

ohrazeni pozemkU pro chovné a péstebni Ucely podle ustanoveni pfislusnych pravnich predpisu;
v ramci koridoru pro vymezeni prvki USES je mozno segmenty ploch vyuzivat dle hlavniho,
pfipustného a podminéné pfipustného vyuzZiti pfedmétnych ploch pouze do doby konkrétniho
vymezeni pozemkil spadajicich do biokoridoru (v projektech USES); po tomto upfesnéni a po
majetkovém vyporadani budou pozemky USES vyuZivany v rezimu ploch pfirodnich NP;

nepripustné vyuziti:

stavby, opatfeni a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZzitim;
oploceni pozemku (vyjma doCasného, napf. pro lesni Skolky);

silnice 1. - llIl. tfidy, zpevnéné komunikace jiného charakteru nez je uvedeno v pfipustném, resp.
podminéné pfipustném vyuZiti (s vyjimkou roz8ifeni stavajicich komunikaci);

stavby a zafizeni pro zemé&délstvi (vyjma zafizeni pro chov v&el);

vétrné a fotovoltaické elektrarny;

podminky prostorového usporadani a ochrana krajinného razu:

pFipadné vyskové stavby (rozhledny, zafizeni technické infrastruktury) jsou z hlediska UP
pFipustné pouze v pfipadé, Zze negativné nenarusi krajinny raz a panorama obce;

6.11 PLOCHY PRIRODNI

Plochy pfirodni - NP
hlavni vyuziti:

lesni porosty, krajinna zeleh, vodni plochy, popf. sou€asti ZPF, jez souhrnné vytvareji plochy
pavodnich, pfirodnich a pfirodé blizkych ekosystém( a zajistuji tak uchovani druhového
a genového bohatstvi spontannich druh( a organismu - fauny a flory;
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plochy NP jsou vymezeny na zakladé zvlastnich pfedpist pro zajisténi ochrany a zadouciho
vyvoje prvkd Uzemniho systému ekologické stability a dalSich ekologicky cennych uzemi, jejichz
kategorie stanovi pfislusny zakon;

pfipustné vyuziti:

pozemky uréené k plnéni funkce lesa s mimoprodukénimi zplsoby hospodareni véetné zalesnéni;
pozemky ZPF - uréené pro extenzivni hospodareni zpisobem Setrnym k pFirodnim danostem;
plochy zelené zajiStujici mimoprodukéni funkce krajiny a pfiznivé plsobeni na okolni ekologicky
méné stabilni Easti krajiny;

stavby a opatfeni v zajmu zabezpeleni prostoru pro relativné neruSenou existenci a vyvoj
pfirodnich a pfirodé blizkych spole€enstev a v zajmu ochrany pfirody a krajiny;

ucelové komunikace zejména pro obhospodafovani zemédélskych a lesnich pozemkd;

turistika (v&. cykloturistiky a hipoturistiky) po znaenych trasach vhodnych k danému ucelu;
pozemky vodnich tokl a vodnich ploch udrzované v pfirodé blizkém stavu, revitalizaéni opatfeni
protipovodnova, protierozni a revitalizacni opatfeni;

podminéné pripustné vyuziti:

stavajici innosti produkéniho charakteru |ze realizovat bez mozZnosti zvy3ovani jejich intenzity
mimoprodukéni funkce zemédélského pladniho fondu a ploch PUPFL - jejich charakter musi byt
v souladu se zajmy ochrany pfirody a krajiny;

vystavba liniovych inZenyrskych siti, jejichz trasovani mimo pfirodni zénu neni realné mozné -
pokud nebude zasadné narusena pfirodni funkce plochy;

ohrazeni pozemk( pro péstebni Ucely - za podminky zaji§téni prostupnosti krajiny;

stavby a opatfeni zlepSujici podminky vyuziti iGzemi pro ucCely rekreace a cestovniho ruchu,
drobny mobiliaf v pfirodé blizkém provedeni (informacni tabule, odpocivadla apod.), drobna
myslivecka a obdobna zafizeni (posedy, krmelce, v€eliny) aj. - pokud nenarusuji pfirodni funkce
plochy;

nepripustné vyuziti:

oploceni pozemk (vyjma do¢asného, napf. pro lesni $kolky);

silnice I. - lll. tfidy, zpevnéné komunikace jiného charakteru nez je uvedeno v pfFipustném, resp.
podminéné pfFipustném vyuziti (s vyjimkou rozsifeni stavajicich komunikaci);

stavby a zafizeni pro zemédélstvi (vyjma zafizeni pro chov vcel);

vétrné a fotovoltaické elektrarny;

stavby, opatfeni a €innosti, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim;

podminky prostorového usporadani a ochrana krajinného razu:

pFipadné vyskové stavby (zafizeni technické infrastruktury) jsou z hlediska UP pfipustné pouze
v pfipadé&, Ze negativné nenarusi krajinny raz a panorama obce;
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7. VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI
K ZAJISTOVANIi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Uzemnim planem jsou stanovena vefejné prospé&sna opatfeni s moznosti vyvlastnéni:

Poradové

- Popis a lokalizace plochy katastralni uzemi
Cislo

Zalozeni prvkia USES - regionalni biokoridory

RBK HO52 - regionalni biokoridor pfevzaty z nadfazené uzemné

planovaci dokumentace (ZUR) prochazejici spoleénou severni

hranici . 0. se Slavétinem nad Metuji .
VU 1 Rohenice

RBK 779 - regionalni biokoridor pfevzaty z nadfazené uzemné
planovaci dokumentace (ZUR) prochazejici spolenou vychodni
hranici F. 0. s Bohuslavicemi nad Metuji (mimo c&ast jiz
realizovanou).

8. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

UP nejsou navrzeny zadné takové stavby ani opatfeni.

9. STANOVENiI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

UP nejsou navrzena zadna kompenzaéni opatfeni.

10. SLOVNIK POJMU

zastavéné uzemi je Uzemi vymezené Uzemnim planem (postupem podle stavebniho zékona §58);
zastavitelna plocha je plocha vymezena k zastavéni v uzemnim planu;
plocha prestavby je plocha ¢asti zastavéného tuzemi urceného k prestavbé;

nezastavéné uzemi je tvofeno pozemky, které nejsou zahrnuty Uzemnim planem do zastavéného Gzemi nebo
zastavitelnych ploch;

plocha je ¢ast uzemi tvorena pozemkem ¢i jeho ¢asti nebo souborem pozemk( vymezena uzemnim planem s ohledem
na stavajici nebo poZzadovany zptsob jejiho vyuZiti a jeji vyznam;

koridor je plocha pro umisténi vedeni dopravni a technické infrastruktury nebo opatfeni nestavebni povahy, zptisobem vymezeni
ma zpravidla viastnosti zastavitelné plochy;

rozvojova plocha (lokalita) - souhrnné oznaceni zastavitelnych ploch a ploch prestavby jako podmnozZiny ploch zmén,
kdy je uzemnim planem ménéno funkcni vyuZziti;

verejna infrastruktura - jedna se o pozemky, stavby a zafizeni 1. dopravni infrastruktury, 2. technické infrastruktury, 3.
obcanského vybaveni - zafizeni pro vzdélani a vychovu, socialni a zdravotni sluzby a péci o rodinu, kulturu, vefejnou spravu

a ochranu obyvatelstva), 4. vefejnych prostranstvi zfizované nebo uzZivané ve verejném zajmu, 5. stavby ke snizovani ohroZeni
Zivelnimi nebo jinymi pohromami;
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vefejné prospésna stavba je stavba pro verejnou infrastrukturu uréend k rozvoji nebo ochrané uzemi obce, kraje nebo
statu vymezena ve vydané uzemné planovaci dokumentaci (zde tzemnim planem);

verejné prospésné opatreni je opatieni nestavebni povahy slouzici ke sniZzovani ohrozZeni Gzemi a k rozvoji nebo
ochrané prirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi, vymezené ve vydané Gzemné planovaci dokumentaci;

asanace - ozdravéni tzemi;
stabilizované uzemi je uzemi, v némzZ je stavajici stav vyuZiti pfevzat beze zmény do navrhu Gzemniho planu;

dosavadni vyuzZiti - vyuZiti, které z funkéniho nebo urbanistického hlediska neni v souladu se stanovenym funkénim
vyuZitim, ale po dobu Zivotnosti dané stavby je pripustné;

funkénimi plochami se rozumi plochy s rozdilnym zptlisobem vyuZiti;
hlavni vyuziti charakterizuje funkcéni vyuZziti stanovené timto dzemnim planem;

pripustné vyuziti je vyctem staveb a zafizeni, které Ize v ploSe umistit a vymezit jim pozemkKy, zafizeni, zmén staveb a
vyctem zplsobdu, kterymi mohou byt pozemky a plochy vyuZity;

podminéné pripustné vyuZiti stanovi vycet staveb a zafizeni, které Ize v dané ploSe umistit na zakladé splnéni
stanovenych podminek, a vycet zmén vyuZiti, které Ize uskutecnit na zakladé splnéni stanovenych podminek;

nepripustné vyuZiti miiZze kromé vymezeni nepfipustného vyuZiti oznadit specifické Cinnosti, stavby a zplsoby vyuZiti,
které nelze v dané ploSe uplatnit;

regulativy se rozumi stanovené podminky vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti, resp. pfipustné, podminéné
pfipustné a nepfipustné vyuziti a podrobnéjsi podminky prostorového usporadani;

podminky prostorového usporddani a ochrany krajinného razu mohou kromé prostorovych stanovit i kapacitni
limity, které nesméji byt prekroceny;

vySkova hladina zastavby je dana pomysinou spojnici hfebent stfech a atik skupiny staveb obdobného charakteru
Vv lokalité (napf. stavby pro bydleni); pokud se mluvi o dodrZeni vy$kové hladiny, je nepfijatelna vyznamna odchylka od
této pomysiné spojnice, a to jak v kladném, tak zaporném smyslu, pokud se nejednd o zamérny vyskovy akcent
v lokalité napr. u vyznamnych objektt obcanského vybaveni vysoké urbanisticko-architektonické trovné;

ve vztahu k obsluznym funkcim (obéanskému vybaveni vietné sluzeb) pfedstavuje zafizeni mistniho vyznamu
zafizeni slouzici zejména pro obyvatele dané lokality;

pohodou bydleni se rozumi souhrn Ciniteld a vliva, které pfispivaji k tomu, aby bydleni bylo zdravé a vhodné pro
vSechny kategorie uZivateld, resp. aby byla vytvofena vhodna atmosféra klidného bydleni. Pohoda bydleni je dana
zejména kvalitou jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi, napf. nizkou hladinou hluku, cistotou ovzdu$i, pfimérenym
mnoZstvim zelené, nizkymi emisemi pachu a prachu, oslunénim apod.;

obcanské vybaveni - zahrnuje zafizeni verejné infrastruktury a zarizeni vybavenosti komercni, tzn. souhmné zafizeni pro
spravu a administrativu, zafizeni Skolska a vychovna, zafizeni pro kulturu, zafizeni pro télovychovu a sport, zafizeni
zdravotnictvi a socialni péle, zafizeni maloobchodu, sluzeb nevyrobnich a vyrobnich, zafizeni vefejného ubytovani a
stravovani;

komercni obéanskeé vybaveni - slouzi napf. pro administrativu, obchodni prodej, ubytovani, stravovani a dalsi sluzby;

velkoplo$né maloobchodni zafizeni - zafizeni obchodu, jehoZ prodejni plocha presahuje 400 m? (limit stanoveny
tuzemnim planem);

lehka vyroba (prumysl) - vyrobni ¢innost, kterd pouzivd malé mnozstvi ¢astecné zpracovaného materialu pro vyrobu
zboZzi s relativné vysokou pridanou hodnotou na jednotku zbozi. Obecné ma tato vyroba mensi environmentalni dopady
neZ vyroba tézka, zpravidla ma naopak vy$$i naroky na dopravni obsluhu (mozZny negativni viiv souvisejici dopravy na
okoli) nez vyroba nerusici nebo vyroba drobna a femesina. Lehkou vyrobou se mini napfiklad: vyroba odévd, obuvi,
nabytku, spotrebni elektroniky, domacich spotrebi¢u apod.;

drobna a femesina vyroba - malosériova vyroba Ci vyrobni sluzby, které svym charakterem a kapacitou neméni
charakter uzemi, vyjadreny hlavnim vyuZitim plochy. Provoz s malym rozsahem vymeéry vyrobni plochy, nizkym poctem
zameéstnancu a neklade zvy$ené naroky na dopravni zatéz uzemi. Za drobnou a femesinou vyrobu nelze povaZovat
napf. klempirny, lakovny, truhlarny, betonarky a dalsi provozy, které vyZaduji vstup tézké nakladni dopravy do Gzemi;

nerusici sluzby - sluzby, které svym provozovanim, vyrobnim a technickym zafizenim nenarusuji pohodu bydleni
vV budovach ve svém okoli. NerusSicimi sluZzbami se mini napfiklad: sluzby cestovniho ruchu, navrharské a projekéni
sluzby, pujéovny, kadernictvi, Cistirny apod. Za neruSici sluzby nelze povaZovat napfiklad sluzby pro motoristy
(autoservisy, pneuservisy, autoklempirny, lakovny) a provozy, vyZadujici vstup tézké nakladni dopravy do uzemi;

nerusici vyroba - vyroba, ktera svym provozovanim, vyrobnim a technickym zafizenim nenaru$uje pohodu bydleni v
budovach ve svém okoli. NeruSici vyrobou se mini napriklad: drobné a femesina vyroba, tiskarny, pekarny, vyrobny
potravin a napoju, které odpovidaji vyse uvedené charakteristice;

zemédélska malovyroba - jedna se o zemédélsky provoz s malym rozsahem zemédélské vyroby, ktery neklade
zvy8ené naroky na dopravni zatéz uzemi (bez negativnich dopadi na své okoli), ktery miZe byt souéasti jinych typu
zastavby ve venkovském prostredi (typickym druhem jsou rodinné statky se znacné rozdilnou specializaci);
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skladovaci areal - monofunkcni areél velkého rozsahu uréeny pro skladovani s vysokymi naroky na dopravu vyZadujici
dopravni napojeni na vyssi dopravni systém;

rekreaéni chata - stavba pro rodinnou rekreaci s obestavénym prostorem nejvy$e 360 m® a se zastavénou plochou
nejvyse 80 m?, véetné verand, vstupti a podsklepenych teras; muzZe byt podsklepena a mit nejvyse jedno nadzemni
podlazi a podkrovi;

zahrddkarskd chata - stavba pro rodinnou rekreaci s obestavénym prostorem nejvyse 110 m® a zastavénou plochou
nejvyse 25 m’, véetné verand, vstupli a podsklepenych teras; miize byt podsklepena a mit nejvyse jedno nadzemni
podlazi a podkrovi,

rekreaéni domek - stavba pro rodinnou rekreaci se zastavénou plochou nejvyse 80 m? véetné verand, vstupt a
podsklepenych teras; mize mit nejvyse dvé nadzemni podlazi, popfipadé jedno nadzemni podlazi a podkrovi a jedno
podzemni podlazi;

rekreacni chalupa - stavba, u niz byl pavodni ucel uziti stavby zménén na stavbu pro rodinnou rekreaci;

agroturistické zafizeni - zafizeni uspokojujici potfeby této novodobé formy traveni volného ¢asu s pfimou vazbou na
zemédélskou vyrobu véetné doprovodnych sluzeb (ubytovani a stravovani a dal$i doplrikové sluzby);

maximalni koeficient zastavéni vyjadfuje nejvy$8i mozny podil z celkové rozlohy pozemku pro umisténi RD nebo
v ramci urcité zastavitelné plochy nebo plochy, kterou mohou zabirat zastavéné plochy budov a zpevnéné (nepropustné)
plochy; jde tedy o pomér zastavénych a zpevnénych ploch k celkové plose pozemku uréené v UP k vyuZiti danou funkci;

pozemek pro umisténi RD muzZe zahrnovat téZz navazujici pozemek (napf. zahradu) vymezeny v KN, ktery
s pozemkem pro RD tvofi logicky uzavieny celek (napf. pod spole¢nym oplocenim);

doplrnikova stavba (objekt) - jedna se o stavby, které pini doplrikovou stavbu pro stavbu hlavni;

tzemni systém ekologické stability (USES) je krajinotvorny program, jehoZ tkolem je zvyseni ekologické stability od
nejmensich celkii aZ po celoevropské sité; Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, definuje USES takto:
,Uzemni systém ekologické stability je vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avsak pfirodé blizkych
ekosystému, které udrzuji pfirodni rovnovéhu. Hlavnim smyslem USES je posilit ekologickou stabilitu krajiny
zachovéanim nebo obnovenim stabilnich ekosystém( a jejich vzajemnych vazeb.“ USES je tvofen nasledujicimi
skladebnymi prvky: biocentrum, biokoridor a podpirnymi prvky: interak¢ni prvek;

spoleéné jednani - projednani ndvrhu UP dle § 50 stavebniho zékona;
verejné projednani, fizeni o UP - projednani navrhu UP dle § 52 stavebniho zakona;

podkrovi - ohraniéeny vnitfni prostor nad poslednim nadzemnim podlazim nalézajici se prevazné v prostoru pod
Sikmou stfechou a uréeny k ucelovému vyuZziti;

10. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU
GRAFICKE CASTI

Podet stran textové éasti UP: 25 stran formatu A4
Obsah grafické éasti UP:
1. Vykres zakladniho élenéni uzemi (mé&fitko 1 : 5 000)
2. Hlavni vykres (méfitko 1 : 5 000)
3. Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci (méfitko 1 : 5 000)
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| Il. ODUVODNENi UZEMNIHO PLANU ROHENICE I

Seznam pouzitych zkratek

AOPK - Agentura ochrany pfirody a krajiny CR
ATS - automaticka tlakova stanice

BD - bytovy diim

BJ - bytova jednotka

BPEJ - bonitovana pidné ekologicka jednotka
CcO - civilni ochrana

CEZ - Ceské energetické zavody, a.s.

CGs - Ceska geologicka sluzba

CNR - Ceskéa narodni rada

cov - &istirna odpadnich vod

Cs - 8erpaci stanice

CSN - Seska statni norma

Csu - Cesky statisticky urad

DN - dimenze potrubi

EO - ekvivalentni obyvatel

EVL - evropsky vyznamna lokalita

HZS - hasi¢sky zachranny sbor

CHLU - chranéné loziskové uzemi

CHOPAV - chranéna oblast pfirozené akumulace vod
KCT - Klub &eskych turistl

KES - koeficient ekologické stability

KN - katastr nemovitosti

KoPU - komplexni pozemkové Upravy

k.U. - katastralni uzemi

LBC, RBC - lokalni, regionalni biocentrum

LBK, RBK -lokalni, regionalni biokoridor

LHP - lesni hospodarsky plan

MO CR - SEM - Ministerstvo obrany CR - sekce ekonomicka a majetkova
MU - Méstsky arad

MZe - Ministerstvo zemédélstvi CR

NN, VN - nizké a vysoké napéti

NzV - nouzové zasobovani vodou

OoP - ochranné pasmo

ORP - obec s rozsifenou plsobnosti

ou - obecni Gfad

PLO - pfirodni lesni oblast

PRKK - Plan rozvoje vodovodU a kanalizaci Kralovéhradeckého kraje
PUPFL - pozemky uréené k plnéni funkce lesa
PUR - Politika izemniho rozvoje CR

PP - pfirodni pamatka

R+NR USES - regionalni a nadregionalni uzemni systém ekologické stability
RD - rodinny ddm

f. U. - feSené uzemi

SDH - sbor dobrovolnych hasi¢u

STL - stfedotlaky plynovod

TKO - tuhy komunalni odpad

TS - transformacni stanice

UAN - Uzemi s archeologickymi nalezy

UAP - Uzemné - analytické podklady

upP - Gzemni plan

UPD - lzemné& planovaci dokumentace
USES - lzemni systém ekologické stability
VAK - vodovody a kanalizace

VKP - vyznamny krajinny prvek

ZPF - zemédélsky padni fond

ZUR - Zasady uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje
ZSJ - zakladni sidelni jednotka (mistni ¢ast)
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A) POSTUP PRI PORIZENI UZEMNIHO PLANU, RESP.
VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA
A JEHO PROVADECICH PRAVNICH PREDPISU

‘ A1) Postup pfi porizeni tzemniho planu

Méstsky ufad DobruSka, odbor rozvoje mésta (dale jen pofizovatel) pfislusny podle ustanoveni
§ 6 odst. 1 pism. c) zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon®), obdrzel dne 9. 11. 2012 zadost obce Rohenice o
potizeni Uzemniho planu Rohenice. Zastupitelstvo obce rozhodlo o pofizeni tzemniho planu na svém
zasedani dne 12.9.2012 usnesenim ¢&. 27/9/12. Uréenym zastupitelem pro spolupraci

s pofizovatelem byl stanoven starosta obce Lubo$ Dvofak.

Navrh zadani Uzemniho planu Rohenice vypracoval Gfad Gzemniho planovani odboru rozvoje
mésta Méstského ufadu Dobruska ve spolupraci s uréenym zastupitelem v ¢ervnu 2014. Pofizovatel
oznamil vefejné projednani navrhu zadani Uzemniho planu Rohenice dotéenym organdm, krajskému
Ufadu a sousednim obcim. Vefejnosti byl ndvrh zadani doru€en vefejnou vyhladkou vyvéSenou na
Ufedni desce obce Rohenice a mésta Dobrusky. Pofizovatel provedl vyhodnoceni pozadavku
dotéenych organud a dalSich podnétll spolu s uréenym zastupitelem a na zakladé toho upravil
v Eervenci 2014 navrh zadani a predlozil jej ke schvaleni Zastupitelstvu obce Rohenice. Upraveny
navrh zadani byl v souladu s § 47 stavebniho zdkona schvalen Zastupitelstvem obce Rohenice dne
13. 8. 2014 usnesenim ¢&. 21/8/14.

Krajsky ufad jako pfislusny organ dle § 22 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na
zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivGi na Zivotni
prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o posuzovani vliva“), vydal podle § 47 odst.
2 stavebniho zakona stanovisko, ze kterého vyplyva, e Uzemni plan Rohenice neni nutno posoudit
z hlediska vlivli na Zivotni prostfedi podle § 10i zakona o posuzovani vlivd.

Na zakladé schvaleného zadani vypracovala firma REGIO, projektovy ateliér s.r.o., hlavni
projektant Ing. arch. Jana Sejvlova, autorizovany architekt (CKA 02778), Hoficka 50, Hradec Kralové,
v bfeznu 2016, navrh Uzemniho planu Rohenice pro spoleéné jednani. Podle § 50 odst. 2 stavebniho
zakona oznamil pofizovatel dobu a misto konani spoleéného jednani o navrhu uzemniho planu
oznamenim ze dne 14. 4. 2016 jednotlivé dot€éenym organdm, krajskému Ufadu, obci Rohenice a
sousednim obcim. Spole¢né jednani se uskute¢nilo dne 10. 5. 2016 na Méstském Ufadé Dobruska.
Do navrhu uzemniho planu bylo mozné nahlédnout ve Ih(té od 18. 4. 2016 do 9. 6. 2016.

Navrh Uzemniho planu Rohenice pfed Fizenim o jeho vydani posoudil Krajsky uFad
Kralovéhradeckého kraje, odbor uzemniho pldnovéni a stavebniho fadu. Stanovisko bylo vydano dne
11.7.2016 pod znatkou KUKHK-22989/UP/2016/Pro. Krajsky ufad neshledal takové nedostatky,
které by neumozriovaly pfistoupit k fizeni o Uzemnim planu Rohenice, dle ustanoveni § 52 stavebniho
zakona.

Na zakladé vyhodnoceni stanovisek dotCenych organu ze spoleCného jednani a stanoviska
krajského Ufadu vypracoval pofizovatel pokyny k Upravé navrhu Uzemniho planu Rohenice a zaslal je
dne 18. 7. 2016 zpracovateli Uzemniho planu.

O upraveném a posouzeném navrhu Uzemniho planu Rohenice se konalo dne 12. 9. 2016
vefejné projednani s vykladem uzemné planovaci dokumentace, které bylo ozndmeno vefejnou
vyhlaSkou ze dne 1.8.2016. Navrh uzemniho planu byl vystaven k vefejnému nahlédnuti od
10. 8. 2016 do 19.9. 2016 u pofizovatele, v kancelafi Obecniho ufadu Rohenice a na webovych
strankach mésta Dobrudky. K vefejnému projednani byly ozndmenim ze dne 1. 8. 2016 pfizvany
jednotlivé obec Rohenice, dotéené organy a sousedni obce.

Pofizovatel po uplynuti zakonné Ihdty 7 dni ode dne konani vefejného projednani, dosla
stanoviska, pfipominky a namitky vyhodnotil. K vefejnému projednani nebyly podany zadné namitky
ani pfipominky. Tato skute€nost byla oznamena v souladu s § 53 odst. 1 stavebniho zakona dne
23. 9. 2016 dot€enym organum.

Pofizovatel prezkoumal soulad navrhu Uzemniho planu Rohenice s Politikou tizemniho rozvoje
CR, s zemné planovaci dokumentaci vydanou krajem, s cili a ukoly Gzemniho planovani, zejména
s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v tzemi a pozadavky na ochranu
nezastavéného Uzemi, s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich predpisd,
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s pozadavky zvlastnich pravnich predpist a stanovisky dotéenych organu podle zvlastnich pravnich
pfredpist, s vyhodnocenim U€elného vyuziti zastavéného Uzemi, s vyhodnocenim potfeby vymezeni
zastavitelnych ploch a dospél k zavéru, ze Uzemni plan Rohenice je v souladu s vy$e uvedenym
a predloZil navrh Uzemniho planu Rohenice Zastupitelstvu obce Rohenice k vydani.

A2) Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich
predpist

Uzemni plan je zpracovan v souladu s pozadavky zékona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a jeho provadécich vyhlasek ¢. 500/2006
Sb., o tzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a zptusobu evidence Uzemné
planovaci ¢€innosti, a vyhl. & 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, obé
v platnych znénich.

B) VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMi Z HLEDISKA
SIRSICH VZTAHU V UZEMi

B1) Vyhodnoceni souladu s politikou izemniho rozvoje

Uzemni plan je vypracovan v souladu s Politkou Uzemniho rozvoje CR ve znéni jeji
Aktualizace &. 1 (PUR) schvalené usnesenim vlady CR &. 276 dne 15. 4. 2015. Re$ené Uzemi nelezi
v rozvojovych oblastech, rozvojovych osach, specifickych oblastech ani koridorech a plochach
dopravy &i technické infrastruktury vymezenych Politikou Gzemniho rozvoje CR.

Z obecné formulovanych Republikovych priorit Uzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného
rozvoje Uzemi ze schvalené PUR naplfiuje predmétny UP zejména tyto body:

(14) Ve verejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civilizacni a kulturni hodnoty tzemi, vcetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovat raz jedineéné urbanistické
struktury dzemi, struktury osidleni a jedinecné kulturni krajiny, které jsou vyrazem identity tzemi, jeho
historie a tradice. Tato uzemi maji znacnou hodnotu, napf. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana
by méla byt provazana s potfebami ekonomického a socialniho rozvoje v souladu s principy
udrzitelného rozvoje. V nékterych pfipadech je nutna cilena ochrana mist zvlastniho zajmu, v jinych
pfipadech je tfeba chranit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je Zivym v éase proménnym
celkem, ktery vyZaduje tvirci, avsak citlivy pristup k vyvazenému vSestrannému rozvoji tak, aby byly
zachovany jeji stéZejni kulturni, pfirodni a uZzitné hodnoty. Branit upadéani venkovské Krajiny jako
disledku nedostatku lidskych zasaht - UP klade dliraz na ochranu historicky zaloZzené urbanistické
struktury obou sidel, dalkovych pohledi na kostel sv. Jana Kftitele v Rohenicich, prvki USES,
vodnich ploch a tokd v feSeném uzemi, EVL a pfirodni pamatky Tufi rybnik, PUPFL, zapsanych
kulturnich pamatek a pamatek mistniho vyznamu, archeologickych lokalit a respektuje i jiné pfirodni a
kulturné - civilizacni hodnoty.

(14a) Pri planovani rozvoje venkovskych tzemi a oblasti dbat na rozvoj primarniho sektoru pfi
zohlednéni ochrany kvalitni zemédélské, predevsim orné pldy a ekologickych funkci krajiny - je
splnéno stanovenim podminek vyuziti nezastavéného uzemi;

(16) Pri stanovovani zpusobu vyuziti Gzemi v Gzemné planovaci dokumentaci davat pfednost
komplexnim rfeSenim pred uplatriovanim jednostrannych hledisek a poZadavkl, které ve svych
dasledcich zhor$uji stav i hodnoty tzemi. Pri feSeni ochrany hodnot Gzemi je nezbytné zohledriovat také
poZadavky na zvySovani kvality Zivota obyvatel a hospodafského rozvoje uzemi. Vhodna reSeni
tuzemniho rozvoje je zapotfebi hledat ve spolupraci s obyvateli Gizemi i s jeho uZivateli a v souladu s
urcenim a charakterem oblasti, os, ploch a koridorti vymezenych v PUR CR - pii funkénim é&lenéni a
vymezeni navrhovych zastavitelnych ploch byl disledné provéfen viiv navrhu UP na urbanistickou
strukturu zastavéného Uzemi a na krajinu i dalSi hodnoty vyZadujici ochranu. Vymezené zastavitelné
plochy jsou bud nevyuZitymi prolukami nebo navazuji pfimo na zastavéné Uzemi, v jeho logickém
pokracovani;

(17) Vytvaret v uzemi podminky k odstrariovani dusledkt nahlych hospodarskych zmén
lokalizaci zastavitelnych ploch pro vytvareni pracovnich prilezZitosti, zejména v regionech strukturalne
postizenych a hospodarsky slabych a napomoci tak feSeni problémi v téchto uzemich - UP nové
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vymezena zastavitelnd plocha lehké vyroby mezi stavajicim aredlem lehké vyroby a silnici Il. tfidy
navaze na stavajici plochu VL s pfedpokladem vytvoreni dalSich pracovnich mist v obci.

(19) Vytvaret pfedpoklady pro polyfunkéni vyuzZivani opusténych areali a ploch (tzv. brownfields
pramyslového, zemédeélského, vojenského a jiného puvodu). Hospodarné vyuZivat zastavéné uzemi
(podpora prestaveb revitalizaci a sanaci Gzemi) a zajistit ochranu nezastavéného uzemi (zejména
zemédélské a lesni pudy) a zachovani verejné zelené, véetné minimalizace jeji fragmentace. Cilem je
ucelné vyuzivani a usporadani uzemi usporné v narocich na verejné rozpocty na dopravu a energie,
které koordinaci vefejnych a soukromych zajmi na rozvoji Gzemi omezuje negativni disledky
suburbanizace pro udrzitelny rozvoj tizemi - v UP je umoZnén rozvoj byvalého zemé&délského arealu pro
stavajici lehkou vyrobu pfi zachovani pfipustnosti zemédeélské vyroby v tomto arealu.

(20) Rozvojové zéméry, které mohou vyznamné ovlivnit charakter krajiny, umistovat do co
nejméné konfliktnich lokalit a nasledné podporovat potfebna kompenzacni opatreni. S ohledem na to
pfi uzemné planovaci &innosti, pokud je to mozné a oduvodnéné, respektovat vefejné zajmy napr.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality Zivotniho prostfedi, zejména formou ddsledné ochrany
zvlasté chranénych dzemi, lokalit soustavy Natura 2000, mokradu, ochrannych pasem vodnich zdroja,
chranéné oblasti pfirozené akumulace vod a nerostného bohatstvi, ochrany zemédélského a lesniho
pudniho fondu. Vytvaret tzemni podminky pro implementaci a respektovani uzemnich systému
ekologické stability a zvySovani a udrZovani ekologické stability a k zajisSténi ekologickych funkci
krajiny i v ostatni volné krajiné a pro ochranu krajinnych prvkt prirodniho charakteru v zastavénych
tuzemich, zvySovani a udrZovani rozmanitosti venkovské krajiny. V ramci tzemné planovaci &innosti
vytvaret podminky pro ochranu krajinného razu s ohledem na cilové charakteristiky a typy krajiny a
vytvaret podminky pro vyuZiti prirodnich zdrojd. - viz vy3e bod (14).

(20a) Vytvaret tzemni podminky pro zajisténi migracni propustnosti krajiny pro volné Zijici
Zivocichy a pro ¢lovéka, zejména pri umistovani dopravni a technické infrastruktury. V ramci uzemné
planovaci c¢innosti omezovat nezadouci srustani sidel s ohledem na zajiSténi pfistupnosti a
prostupnosti krajiny - UP vytvaFi podminky pro migraéni prostupnost krajiny vymezenim RBK H052 na
hranici mezi Rohenicemi a Slavétinem nad Metuji s naslednym vymezenim tfi novych LBC na tomto
RUSES a dale je UP pfi severni hranici F. . navrzena obnova polni cesty jako sougast budouciho
obecniho rekreadniho okruhu, UP vytvaFi podminky pro realizaci cest v krajing, které jsou zaneseny
v mapé KN, v realu vdak neexistuji.

(22) Vytvarfet podminky pro rozvoj a vyuZiti pfedpokladd tzemi pro rizné formy cestovniho
ruchu (napf. cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika), pfi zachovani a rozvoji hodnot dzemi.
Podporovat propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, turistickymi cestami, které
umozriuji celoroéni vyuZiti pro rGzné formy turistiky (napf. pési, cyklo, lyZafska, hipo) - V UP je
regulativy umoznéno pfipadné vedeni komunikaci pro péSi a cyklisty v pfislusnych plochach a je
umoznéno umisténi souvisejiciho mobiliafe (informaéni tabule, odpodivadla apod.). Na hranici mezi
Rohenicemi a Slavétinem nad Metuji je UP navrZena obnova polni cesty jako sougast budouciho
obecniho rekreacniho okruhu.

(23) Podle mistnich podminek vytvaret pfedpoklady pro lepsi dostupnost tzemi a zkvalitnéni
dopravni a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pri umistovani dopravni a
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to
z téchto hledisek ucelné, umistovat tato zafizeni soubézné. Nepripustné je vytvareni novych utzkych
hrdel na trasach dalnic, rychlostnich silnic a kapacitnich silnic; jejich trasy, jsou - Ili soucéasti
transevropskeé silni¢ni sité, volit tak, aby byly v dostate¢ném odstupu od obytné zastavby hlavnich center
osidleni - UP vytvaFi predpoklady pro zvySeni prostupnosti krajiny. Zastavitelné plochy i FeSeni krajiny
jsou pak navrzeny tak, aby nedoslo k fragmentaci a zneprostupnéni krajiny.

(25) Viytvaret podminky pro preventivni ochranu tzemi a obyvatelstva pfed potencialnimi riziky
a prirodnimi katastrofami v uzemi (zaplavy, sesuvy pldy, eroze atd.) s cilem minimalizovat rozsah
pfipadnych $kod. Zejména zajistit uizemni ochranu ploch potfebnych pro umistovani staveb a opatireni
na ochranu pfed povodnémi a pro vymezeni uzemi uréenych k fizenym rozlivim povodni. Vytvaret
podminky pro zvySeni prirozené retence srazkovych vod v tzemi s ohledem na strukturu osidleni a
kulturni krajinu jako alternativy k umélé akumulaci vod. V zastavénych tGzemich a zastavitelnych
plochéach vytvaret podminky pro zadrZzovani, vsakovani i vyuzZivani destovych vod jako zdroje vody a s
cilem zmirfiovéni Uginki povodni - V UP je chranéna niva Dé&diny jako nezastavitelna. Aspekt
protieroznich opatfeni je soucasti pfipustného vyuziti stavajici cestni sité (u komunikaci pfikopy napf.
zasakovaci prilehy s doprovodnymi vysadbami aj.). Dale jsou UP chranény stavajici vodni plochy
v celém¥. u.
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(27) Vytvaret podminky pro koordinované umistovani vefejné infrastruktury v tuzemi a jeji
rozvoj a tim podporovat jeji ucelné vyuzivani v ramci sidelni struktury. Vytvaret rovnéz podminky pro
zkvalitnéni dopravni dostupnosti obci (mést), které jsou prirozenymi regionalnimi centry v tuzemi tak,
aby se diky moznostem, poloze i infrastruktufe téchto obci zlepSovaly i podminky pro rozvoj okolnich
obci ve venkovskych oblastech a v oblastech se specifickymi geografickymi podminkami - UP jsou
vytvofeny predpoklady pro rozvoj dopravni a technické infrastruktury, jsou stabilizovany plochy
ob¢anského vybaveni vefejného charakteru.

(30) Uroveri technické infrastruktury, zejména dodavku vody a zpracovéani odpadnich vod je
nutno koncipovat tak, aby spliovala poZadavky na vysokou kvalitu Zivota v soucasnosti i
v budoucnosti - v UP je v regulativech i koncepci umoznén pfipadny rozvoj technické infrastruktury.

B2) VYHODNOCENI SOULADU S UZEMNE PLANOVACiI DOKUMENTACiI VYDANOU KRAJEM

UP Rohenice respektuje Zasady Gzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje (ZUR) vydané
8. 9. 2011 Zastupitelstvem Kralovéhradeckého kraje (s nabytim G&innosti 16. 11. 2011). Podle nich
feSené Uzemi obce nespada do zadné rozvojové oblasti ani osy, nespada ani do zadné specifické
oblasti a obec Rohenice tak patfi do uzemi s vyvazenym rozvojovym potencialem. Na uzemi obce
jsou vymezeny nadmistni prvky USES RBC 517 Tufi a RK 779 a z hlediska krajinného typu spada
vétsi ¢ast F. U. do zemédélské krajiny a mensi JZ ¢ast . U. do lesozemélské krajiny. Rohenice spadaji
do oblasti krajinného razu 9 - Opoc&ensko.

Uzemni plan Rohenice respektuje obecné priority uzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného
rozvoje uzemi ze ZUR, zejména pak nasledujici body:

5) vytvareni tzemnich podminek pro zajisténi kvalitniho bydleni, véetné zajiSténi dodavky vody
a zpracovani odpadnich vod v obcich nad 500 ekvivalentnich obyvatel (splriujicich
poZadavky na vysokou kvalitu zZivota v soucasnosti i v budoucnosti) na celém Gzemi kraje a
ZlepSeni vzhledu mést a obci odpovidajiciho charakteristickym podminkam konkrétnich
éasti historicky rostlé sidelni struktury - FeSenim UP respektovano, jsou vymezeny
zastavitelné plochy pro venkovské bydleni z vétsi &asti pfevzaté z predchozi UPD obce;

7) vytvareni tzemnich podminek pro dopinéni obéanského vybaveni na venkové (zdravotnich,
socidlnich a kulturnich sluzeb) - UP respektovano stavajici obdanské vybaveni. Prestoze
nejsou UP vymezeny nové zastavitelné plochy OV, je tato funkce pfipustna nadale v
plochach OS, BV a BH,;

8) ochrana tuzemnich podminek pro zachovani potencialu zemédélstvi a lesniho hospodarstvi
- je respektovano stanovenim podminek vyuziti nezastavéného uzemi;

9) vytvareni tzemnich podminek pro zlepSeni dopravni prostupnosti a zabezpeceni optimalni
dopravni obsluznosti s cilem zajisténi dostupnosti pracovnich pfileZitosti a obCanského
vybaveni véetné rekreace - respektovano, UP je chranéna silniéni a cestni sit v celém F. 0.
a umoznén jeji rozvoj;

10) pfednostni nové vyuZziti nevyuZivanych vyrobnich a skladovych areall, mist opusténych
armadou a ploch vyZadujicich asanaci a rekultivaci (brownfields) - byvaly zemédélsky areadl
je stabilizovan pro funkci VL, pfi€emz v regulativech je pfipustna Castecné i zemédélska
vyroba;

11) vytvareni uzemnich podminek pro rozvoj a vyuZiti pfedpokladd tzemi pro nadmistni
turistické a rekreacCni aktivity odpovidajici podminkam turisticky vyznamnych uzemi -
respektovano, UP je chranéna stavajici plocha sportu (plocha hfi§té vychodné od poZarni
nadrze). Castedné nova polni cesta v severni asti obce poslouzi v budoucnu jako sougast
obecniho rekreacniho okruhu;

16) podpora protieroznich opatreni, akumulace a zvySovani pfirozené retence srazkovych vod v
uzemi, zachycovani a regulovaného odvodu privalovych vod (protipovodriova opatreni)
véetné revitalizaci fiénich systému a pfirodé blizkych protipovodriovych opatfeni - v UP je
chranén nezastavitelny prostor podél vodote€i a aspekt protieroznich opatfeni je soucasti
pFipustného vyuziti stavajici cestni sité (u komunikaci pfikopy a dale pak napf. zasakovaci
pralehy s doprovodnymi vysadbami aj.). Dale jsou UP chranény stavajici dvé vodni plochy
v celém f. U. a do zaplavového uzemi Dédiny v JV cipu Roheni¢ek nejsou vymezovany
zadné zastavitelné plochy;
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18) ochrana tuzemi s podzemnimi a povrchovymi zdroji pitné vody pro zajisténi dlouhodobého
optimalniho zasobovani uzemi kraje - feSenim UP je respektovano CHOPAYV Vychodoceska
kiida, které je (kromé malého JZ cipu F. U.) vymezeno prakticky na celém Uzemi Rohenic;

20) ochrana kulturniho dédictvi spocCivajiciho v polycentrické sidelni struktufe, hodnotach
zachovalych urbanistickych celk( vcetné architektonickych a archeologickych pamatek -
fesenim UP je respektovano UAN |I. kategorie a kulturni pamatky zapsané i mistniho
vyznamu. Re$enim UP je respektovano ptvodni zaloZeni obou sidel jako uliénich, resp.
fadovych vsi;

15) Zastupitelstvo Kralovéhradeckého kraje vymezuje pro ochranu typt biochor vyskytujicich se v
daném uGzemi (mimo jiné) biocentrum regionalniho vyznamu RBC 517 Tufi a pro ochranu
existujicich regionalnich migracnich tras bioty (mimo jiné) i biokoridor regionalniho vyznamu RBK
779 a RBK H052 s témito ukoly pro tzemni planovani:

respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory USES na regionaini a nadregionaini
urovni jako nezastavitelné s vyuZitim pro zvySeni biodiverzity a ekologické stability krajiny -
zpfesnénim a koordinaci z hlediska SirSich Uzemnich vztahtl u RBC 517 Tufi a RBK 779 a
RBK HO052 ze ZUR (jako nezastavitelnych ve volné krajing) do$lo vramci feseni UP
k vytvofeni podminek ke zvySeni biodiverzity a ekologické stability krajiny v ¥. 0.; Trasa
regionalniho biokoridoru HO052 je, oproti ZUR KHK (v pfedmétném useku zapadné od
RBC 517 Tufi vedena zcela po orné pudé po horizontu rovinatého terénu), vramci UP
Slavétin nad Metuji je pak zpfesnéna tak, Ze vyuziva trasu mistniho biokoridoru (BK 33)
obsazeného v UAP dle dosud platné UPD obce Slavétin nad Metuji a Planu spolegnych
zatizeni KoPU v k.G. Slavétin nad Metuji. Tato zpfesnéna trasa regionalniho biokoridoru o
celkové stanovené Sifi 50 m je na Uzemi obce Slavétin nad Metuji vedena pfevazné po
pozemcich, které jsou v KN vedeny jako trvaly travni porost. Regionalni biokoridor je veden
podél hranice k.u. Rohenice a k.u. Slavétin nad Metuji na zakladé pozadavku a potfeb obce
Slavétin nad Metuji a jeho ¢ast je po dohodé s Obci Rohenice vedena po severovychodni
hranici uzemi Rohenic. Trasa regionalniho biokoridoru je, dle pozadavku obce Rohenice
(pozadavek na vymezeni zastavitelné plochy na k.U. Rohenice), vybocena zcela na uzemi
obce Slavétin nad Metuji v mist& navrZzenych zastavitelnych ploch Z2a a Z2b v UP Rohenice,
avSak kvuli nutnosti zachovani celkové stanovené Sifky biokoridoru i na pozemky vedené
v KN jako orna pada (v UP Slavétin nad Metuji). Vyznamnou funkci tohoto biokoridoru je i
funkce protierozni a protipovodriova, protoZe zachycuje ¢ast splachtd z okolnich intenzivné
zemé&délsky obhospodafovanych ploch a zpomaluje odtok vody (v lokalizaci dle ZUR KHK by
tyto funkce neplnil). Do trasy regionalniho biokoridoru byla po dohodé obci Rohenice a
Slavétin nad Metuji vioZzena mistni biocentra - LBC 2 a LBC 3, ktera jsou umisténa prevazné
na uzemi obce Rohenice v pfimé vazbé na vodni prvky v krajiné (potok v pfipadé LBC 2,
rybnik v pfipadé LBC 3).

plochy vymezenych biocenter a biokoridor( v pripadé, Ze jejich souCasny stav odpovida
cilovemu, vSestranné chranit. V pripadé, Ze neodpovida, podporovat jeho urychlenou realizaci
- feenim UP jsou prevzaté prvky RUSES chranény ve volné krajiné jako nezastavitelné;

pfi zpfesfiovani vymezeni skladebnych d&asti regionalniho vyznamu jsou respektovana
nasledujici zakladni pravidla:

e u ostatnich RBC je tfeba dbat pfedevd§im na zachovani reprezentativnosti z pohledu
zastoupenych stanovist’ a cilovych ekosystému pro prislusné typy vétve regionalniho
USES a biochor a na zachovani alespori miniméini poZadované vyméry (stanovené
individuélné podle reprezentativnosti pro typy biochor a tykajici se plochy cilovych
ekosystémui) - feSenim UP respektovano, RBC 517 Tufi odpovida parametriim ze ZUR;

e U RBK je tfeba v maximalni mozné mire preferovat trasovani stanovisti odpovidajicimi
danému typu vétve regionalniho USES a dbat na zachovéni maximélini pfipustné délky
a alespori minimalni poZadované S$irky, s vyjimkami usekd, kde realné podminky vyuZiti
tuzemi vymezeni v této Sifce a pripadné ani dodrZzeni maximalni pripustné délky
neumoZzriuji (zejm. u Usekl regionalnich biokoridort (RBK) v zastavénych tzemich
sidel) - UP respektovano, ze ZUR prevzaté RBK maiji parametry odpovidajici ZUR a
neprochazi zastavénym uzemim ani zastavitelnymi plochami;
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e do os NRBK a RBK je tfeba viozit biocentra lokalniho vyznamu tak, aby jednotlivé
useky os NRBK a RBK nepferusené biocentry pokud mozno nepfesahly maximalni
pfipustnou délku - UP respektovano, ze ZUR pievzaté RBK pozadovany parametr
splfuji;

e v pfipadech stfetu s jinymi zajmy na vyuZiti Gzemi, individualné odborné posoudit vlivy
eventuédlnich ustupkt ve vymezeni USES na celkovou funkénost systému, i na
funkénost jeho jednotlivych skladebnych éasti - UP respektovano, ze ZUR prevzaty
RBK 779 se prekryva pouze se silnici Il. tfidy (v€etné jejiho OP) ve vychodni ¢asti obce
bez nutnosti zmenSeni nebo Upravy Sitky RBK po celé jeho délce v T. U.;

e dbat na zachovani navaznosti mistni drovné USES na regionélni a nadregionaini
uroveni - ze ZUR prevzaty a zpfesnény RBK 779 navazuje na uzemi sousedniho

z hlediska SirSich uzemnich vztah( k jeho posunuti na hranici mezi Rohenicemi a
Slavétin nad Metuji a vymezeni tfech novych LBC na tomto RBK a jednoho nového
LBK;

e ani pfechodné nelze do nefunkcénich nebo &asteéné funkénich skladebnych éésti USES
umistovat funkce, které by znemoznily jejich pozdéjSi realizaci ¢i zabranily uvedeni
plochy do pozadovaného cilového stavu; vdechny (i pfechodné) zasahy do vymezenych
ploch skladebnych &asti USES Ize provédét pouze na zakladé odborného posouzeni a
souhlasu pfislusného orgénu ochrany pfirody - do RBC, RBK nejsou fe$enim UP
vymezeny zadné takové funkce, které by znemoznily jejich pozdéjsi realizaci v ramci
projekttl USES ¢&i komplexnich pozemkovych Uprav;

e stavby dopravni a technické infrastruktury v plochach a koridorech pro biocentra a
biokoridory USES pripoustét v nezbytnych pfipadech za podminky, te nedojde
k vyznamnému sniZzeni schopnosti ekosystému odolavat znecisténi, erozi Ci jiné
fyzikalni nebo chemické zatéZi prostredi a zaroveri nedojde k podstatnému sniZeni
schopnosti bez dalSich opatreni pinit stabilizujici funkce v krajiné - do tras obou RBK
nejsou feSenim UP vymezeny 7adné stavby dopravni a technické infrastruktury, prekryv
RBK 779 je pouze se stavajici silnici Il. tfidy (v€etné jejiho OP) ve vychodni €asti obce;

17) Prirodnimi hodnotami dle ZUR na tzemi obce jsou nadmistni USES a evropsky vyznamna lokalita
Tufi rybnik (i jako PP) s témito tkoly pro tzemni planovani vyplyvajicimi ze ZUR:

pfi FeSeni vyuZiti uzemi a pfi upfesriovani tras liniovych staveb v ramci vymezenych koridort
hledat takova feSeni, ktera vylouci, popFf. budou minimalizovat, negativni vlivy pfedevsim na
chrénéna uzemi pfirody - feSenim UP respektovano, liniové stavby nejsou fesenim UP
umistovany do RUSES nebo zvl4$té chranéného uzemi Tufi rybnik (PP) v . 4.

19) Pro ochranu a rozvoj civilizaénich hodnot stanovuji ZUR tyto zésady u Struktury osidlent:

ve méstech a obcich ve zbyvajicich éastech uzemi kraje z hlediska struktury osidleni vytvaret
vymezovanim novych ploch zmén uGzemni podminky predevsim pro rozvoj bydleni a
obcanského vybaveni v zavislosti na velikosti pfirozeného spadového uzemi a specifickych
hodnotach uzemi - fe$enim UP jsou vytvofeny podminky pro rozvoj venkovského bydleni a
stabilizaci ob&anského vybaveni;

strukturu osidleni reSeného tzemi povaZovat za stabilizovanou a nepripoustét vznik novych
sidel - feSenim UP neni pfipustén vznik novych sidel;

Dle ZUR patfi obec Rohenice do oblasti krajinného rézu 9 - Opocensko. Déle obec patfi dle ZUR do

uzemi

S vyvaZenym rozvojovym potencidlem s témito obecnymi zasadami k zachovani

charakteristickych rysu jednotlivych oblasti se shodnym typem krajiny:

zemeédelskou krajinu Clenit (ale neuzavirat) rozptylenou zeleni, umoZzriujici prihledy krajinou
pro zvyraznéni jeji hloubky nebo raznych dominant - feSenim UP respektovano (pohledova
osa Bily kopec - kostel);

nevytvéaret nova urbanizované uzemi - feSenim UP nejsou vytvafena nové urbanizované
uzemi,
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ZUR déle stanovi nasledujici pozadavky na koordinaci Gzemné planovaci ¢innosti dotéenych obci:

- zastavitelné plochy umistovat predevs§im ve vazbé na zastavéné Uzemi - fe$enim UP
respektovano, zastavitelné plochy vymezené UP navazuji bud na zastavéné uzemi nebo to
jsou nevyuzité proluky v zastavéném Gzemi ;

- pfi porizovani tzemnich pland respektovat a zohlednit priority tzemniho planovani, stanovené
v kapitole a) Stanoveni priorit izemniho planovani kraje pro zajisténi udrzitelného rozvoje
uzemi - pfi feSeni navrhu UP byly zohlednény obecné priority uzemniho planovani;

- zpfesnit a uzemné stabilizovat prvky uzemniho systému ekologické stability nadregionalniho a
regionalniho vyznamu - pii feSeni navrhu UP byly ze ZUR prevzaty a zpresnény nadmistni
USES RBC 517 Tufi a RBK 779. U RBK HO052 doslo v ramci koordinace z hlediska $irSich
tuzemnich vztah( k jeho vymezeni na hranici mezi obcemi Rohenice a Slavétin nad Metuji;

- pfi pofizovani tzemné planovaci dokumentace v jednotlivych rozvojovych oblastech a osach a
specifickych oblastech respektovat principy a podminky stanovené ve vyhodnoceni Vviivi
téchto zasad na Zivotni prostfedi (Posouzeni vliva Zasad Gzemniho rozvoje
Kralovéhradeckého kraje z hlediska viivi na Zivotni prostiedi, EMPLA AG, spol. s r.o., 2010),
véetné opatieni pro pfedchazeni, snizeni nebo kompenzaci vSech zjiSténych nebo
pfedpokladanych zavaznych zapornych viivi na Zivotni prostfedi obsazenych v kapitole 7.
tohoto vyhodnoceni - fe$enim navrhu UP respektovano;

UP vymezuje RBK H052 a RK 779 jako VPO pro vyvlastnéni dle ZUR, RBC 517 Tufi neni
potfeba jako VPO vymezit, nebot je vymezena na plose EVL, tedy v Uzemi, které ma vyznamné
pfirodni vlastnosti a je prostfednictvim EVL dostatecné chranéno; Stejné tak neni vymezena jako VPO
¢ast RBK 779, nebot se jedna o prvek stavajici, v UP vymezena v Plochéch pfirodnich - NP;

B3) VYHODNOCENI SOULADU SE SOUSEDNiMI OBCEMI

PFi pofizovani UP byly provéfeny potfebné aspekty koordinace s UPD pro spravni tzemi
sousednich obci. Obec Slavétin nad Metuji ma dosud UPSU Slavétin nad Metuji (ve znéni jeho dvou
Zmén) a novy UP Slavétin nad Metuji je pofizovan, obec Bohuslavice ma zatim UPO Bohuslavice (ve
znéni jeho &tyfech Zmén) bez pofizovaného nového UP, obec Jasenna ma také UPO (véetné jeho
dvou Zmén) a novy UP neni zatim pofizovan a obec Ceské Mezititi ma také UPSU Ceské Mezifigi
(ve znéni jeho dvou Zmén) a novy UP Ceské Mezifiéi je pofizovan (ve stadiu zpracovani navrhu).

Koordinace z hlediska $irich vztahQi v Uzemi prob&hla ve fazi potizeni UP Rohenice a
pofizeni UP Slavétin nad Metuji vymezenim trasy RBK HO052 na hranici mezi Rohenicemi a
Slavétinem nad Metuji s naslednym umisténim LBC z divodu naplnéni metodickych poZadavku na
vymezovani USES (trasa regionalniho biokoridoru H052 je, oproti ZUR KHK v pfedmétném Useku
zapadné od RC 517 Tufi vedena zcela po orné pidé po horizontu rovinatého terénu), v ramci UP
Slavétin nad Metuji je pak zpfesnéna tak, Ze vyuZziva trasu mistniho biokoridoru (BK 33) obsaZeného
v UAP dle dosud platné UPD obce Slavétin nad Metuji a Planu spoleénych zafizeni KoPU v k.u.
Slavétin nad Metuji. Tato zpfesnéna trasa regionalniho biokoridoru o celkové stanovené Sifi 50 m je
na uzemi obce Slavétin nad Metuji vedena pfevazné po pozemcich, které jsou v KN vedeny jako
trvaly travni porost. Regionalni biokoridor je veden podél hranice k.U. Rohenice a k.u. Slavétin nad
Metuji na zakladé pozadavku a potfeb obce Slavétin nad Metuji a jeho ¢ast je po dohodé s obci
Rohenice vedena po severovychodni hranici dzemi Rohenic. Trasa regionalniho biokoridoru je, dle
pozadavku obce Rohenice (poZadavek na vymezeni zastavitelné plochy na k.u. Rohenice), vybo€ena
zcela na Uzemi obce Slavétin nad Metuji v misté navrzenych zastavitelnych ploch Z2a a Z2b v UP
Rohenice, avSak kvuli nutnosti zachovani celkové stanovené S$ifky biokoridoru i na pozemky vedené
v KN jako orna puda (v UP Slavétin nad Metuji). Vyznamnou funkci tohoto biokoridoru je i funkce
protierozni a protipovodnova, protoze zachycuje €ast splachl z okolnich intenzivhé zemédélsky
obhospodafovanych ploch a zpomaluje odtok vody (v lokalizaci dle ZUR KHK by tyto funkce neplnil).
Do trasy regionalniho biokoridoru byla po dohodé obci Rohenice a Slavétin nad Metuji viozena mistni
biocentra - LBC 2 a LBC 3, ktera jsou umisténa pfevazné na uzemi obce Rohenice v pfimé vazbé na
vodni prvky v krajiné (potok v pfipadé LBC 2, rybnik v pfipadé LBC 3). Dale doSlo ke zpfesnéni
umisténi ¢asti RBC 517 Tufi - RBC 517 Tufi lezi totiz na uzemi tfi obci Bohuslavice, Slavétin nad
Metuji a Rohenice.

Koordinace prvkl USES s navazujicim Gzemim obce Jasenna byla koordinovana ve spolupréci
s pofizovatelem (MU Jaroméf).
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proti obytnému objektu a v tésné blizkosti zastavby V Roheni¢kach. Nutno provéfit vedeni této
navrzené komunikace ve vétsi vzdalenosti od stabilizovanych ploch bydleni.

Na hranici s obci Bohuslavice je vymezeno regionalni biocentrum a regionalni biokoridor
v souladu se ZUR. Tyto prvky budou koordinovany v ramci nového UP Bohuslavice.

C) VYHODNOCENIi SOULADU S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI

Uzemni plan je vypracovan v souladu s cili a tkoly Gzemniho planovani ve smyslu § 18 a 19
stavebniho zékona.

UP vytvéfi predpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj uzemi, spoéivajici ve vyvézeném
vztahu podminek pro priznivé Zivotni prostredi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi
obyvatel Uuzemi;, a ktery uspokojuje potfeby souCasné generace, aniz by ohroZoval podminky Zivota
generaci budoucich - tyto zasady jsou naplnény stanovenou koncepci rozvoje a urbanistickou koncepci
vCetné feSeni krajinného zazemi obce (Cile uzemniho planovani § 18 odst.1 stavebniho zakona).

UP je fe$en s ohledem na zachovani pfirodnich, kulturnich, civilizaénich hodnot Gzemi véetné
urbanistickych a architektonickych - UP vramci svého tedeni respektuje a zachovava pfirodni,
kulturni, civiliza¢ni, urbanistické a architektonické hodnoty v feSeném tzemi (EVP, PP, VKP dle § 3
zakona o ochrané prirody a krajiny, prvky krajinné zelené&, nivy vodote&i), USES, PUPFL v&etné jeho
OP, kvalitni zemédélské pudy, chranéné kulturni pamatky, UAN, pamatky mistniho vyznamu, zakladni
urbanistickou strukturu obce, hodnotné pohledy na obec a vyhledy do krajiny i sméry dulezitych
prihledu s akcentem na kostel, prvky sidelni zelené (Cile tzemniho planovani § 18 odst. 4 stavebniho
zakona).

Uzemni plan Rohenice déle:

- vytvafi pfedpoklady pro vystavbu a udrzitelny rozvoj uzemi;

- vymezuje plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti a stanovuje podminky jejich vyuziti, pficemz
stanovuje koncepci prostorového uspofadani fedeného uzemi, kterd vychazi z potieby
vyvazeného vztahu mezi vefejnymi a soukromymi zjmy v Uzemi;

- vymezuje zastavitelné plochy s ohledem na ucelné vyuziti zastavéného Uzemi a soucCasny
potencial rozvoje obce;

- stanovi koncepci vefejné technické a dopravni infrastruktury, v€etné podminek jejich umistovani
Vv nezastavéném uUzemi; stanovuje podminky umistovani staveb v nezastavéném uzemi;
(podrobné viz kap. F) Oduvodnéni)

Ukolem Gzemniho planovani je zejména:
- zjistovat a posuzovat stav tuzemi, jeho pfirodni, kulturni a civilizacni hodnoty,

UP na zakladé informaci uvedenych v nadfazené uzemné planovaci dokumentaci a UAP
vymezuje pfirodni, kulturni a civilizacni hodnoty Uzemi a Cleni feSené Uzemi dle terénniho priizkumu a
skute€ného stavu v Uzemi na jednotlivé plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti za ucelem ochrany
hodnot uzemi za sou¢asného umoznéni jeho rozvoje.

- stanovovat koncepci rozvoje uzemi, véetné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podminky tuzemi,

UP stanovuje zakladni koncepci rozvoje uzemi obce, urbanistickou koncepci a koncepci rozvoje
krajiny, ktera je obsaZzena ve vyrokove Casti UP, odivodnéni koncepce rozvoje - bod G) Oduvodnéni
UP Rohenice.

- proveérovat a posuzovat potfebu zmén v uzemi, verejny zajem na jejich provedeni, jejich pfinosy,
problémy, rizika s ohledem napriklad na vefejné zdravi, Zivotni prostfedi, geologickou stavbu
tuzemi, vliv na verejnou infrastrukturu a na jeji hospodarné vyuZivani,
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UP provéfuje a posuzuje potiebu zmén v Gzemi zejména sohledem na predpokladany

demograficky vyvoj, polohu a vyznam obce v ramci sidelni struktury a jeji strategické cile, na nutnost
zajisténi hospodarského rozvoje obce a stabilizaci obyvatelstva za sou€asné ochrany a rozvoje
hodnot uzemi.

stanovovat urbanistické, architektonické a estetické pozZzadavky na vyuZivani a prostorové
usporadani dzemi a na jeho zmény, zejména na umisténi, usporadani a feSeni staveb,
stanovovat podminky pro provedeni zmén v Uzemi, zejména pak pro umisténi a usporadani
staveb s ohledem na stévajici charakter a hodnoty Gzemi,

UP v mezich stanovenych stavebnim zakonem a jeho provadécimi pravnimi predpisy definuje

pozadavky na ploSné a prostorové usporadani a vyuzivani feSeneého uzemi. Jedna se zejmena o
kapitoly 2, 3, 4, 5 a 6 textové ¢asti UP.

stanovovat poradi provadéni zmén v Gzemi (etapizaci),
V ramci fe$eni UP nevyvstala potfeba stanoveni etapizace.

vytvaret v uzemi podminky pro snizovani nebezpecéi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstrariovani jejich ddsledkd, a to pfirodé blizkym zpisobem,

Stanovenim podminek pro vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, zejména

ploch prirodnich, vodnich a vodohospodafskych, vytvafi UP podminky pro realizaci opatfeni
vedoucich k posileni ekologické stability uzemi a ke zvySeni retenéni schopnosti krajiny, realizaci
protipovodhovych a revitalizacnich opatfeni.

vytvaret v Gzemi podminky pro odstrariovani dusledkd nahlych hospodarskych zmén,

UP stabilizuje fungujici arealy vyroby a v ramci stanovenych podminek umozfiuje jejich dalsi

rozvoj. Ekonomické aktivity jsou v feSeném Uzemi rovnéz umoznény zejména v ramci pfipustného a
podminéné pfipustného vyuziti v plochach pro bydleni a v plochach obanského vybaveni. Funkéni
vyuziti zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch je stanoveno zplsobem, kdy je eliminovano
nebezpedi nahlych hospodaiskych zmén.

stanovovat podminKy pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni bydleni,
Konkrétni ¢i obecné podminky jsou Uzemnim planem definovany v ramci zakladni koncepce

rozvoje Uzemi, urbanistické koncepce a koncepce rozvoje krajiny. Zejména pak v ramci podminek
vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti ¢i stanovenim podminek vyuziti konkrétnich
zastavitelnych ploch.

provéfovat a vytvaret v tzemi podminky pro hospodarné vynakladani prostfedk( z verejnych
rozpocti na zmény v tzemi,

UP respektuje tento Ukol predevsim v ramci urbanistické koncepce, ktera klade diraz na

navaznost zastavitelnych ploch na zastavéné Uzemi (kapitola 3.1 textové &asti UP) za soudasné
snahy o zachovani charakteristického zpusobu zastavby. Tim je minimalizovana finan¢ni, Casova,
realizaéni naro¢nost napojeni téchto ploch na vefejnou infrastrukturu, jejiz rozvoj je uzplsoben
podminkam a moznostem obce Rohenice.

vytvaret v uzemi podminky pro zajisténi civilni ochrany,

UP je respektovano.

uréovat nutné asanacni, rekonstrukéni a rekultivacni zésahy do tzemi,

Uzemnim planem jsou umoznény v ramci stanoveni obecnych podminek vyuZiti jednotlivych ploch.
vytvaret podminky pro ochranu tuzemi podle zvia$tnich pravnich pfedpist pfed negativnimi viivy
jzigg;l(érﬁ na uzemi a navrhovat kompenzacni opatfeni, pokud zvlastni pravni predpis nestanovi
UP respektuje podminky pro ochranu Gzemi stanovené ve zvlastnich pravnich predpisech.
regulovat rozsah ploch pro vyuZivani prirodnich zdroju,

UP nejsou takové plochy vymezeny.

uplatriovat poznatky zejména z obort architektury, urbanismu, Gzemniho planovani a ekologie a
pamatkové péce,

Na feSeni UP pracoval tym odbornik(i z riiznych oblasti. Pfi feSeni byly uplatfiovany poznatky

z vySe uvedenych a dalSich souvisejicich oborU.
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D) VYHODNOCENi SOULADU S POZADAVKY ZVLASTNICH
PRAVNICH PREDPISU A SE STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU
PODLE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU, POPRIPADE
S VYSLEDKEM RESENi ROZPORU

Soulad s pozadavky zvlastnich pravnich predpist je obsazen v jednotlivych kapitolach
Oduvodnéni UP, zejména pak v kap. F) a H). V procesu pofizovani izemné planovaci dokumentace
chrani vefejné zajmy podle zvlastnich pravnich predpis dotéené organy. Pro postupy podle
stavebniho zakona, které nejsou spravnim Fizenim, vydavaji dot€ené organy stanoviska, ktera jsou
zavaznym podkladem pro opatfeni obecné povahy vydavana podle stavebniho zakona, s tim, ze dle
ustanoveni § 2 odst. 2 spravniho fadu dotéeny organ uplatriuje svou pravomoc pouze k tém Gcelim,
k nimz mu byla zakonem nebo na zakladé zakona svéfena, a v rozsahu, v jakém mu byla svéfena.
Kapitola bude dale doplnéna na zakladé vysledkl projednani.

Soulad s pozadavky zvlastnich pravnich predpisu je obsazen v jednotlivych kapitolach
Odtvodnéni UP, zejména pak v kap. F) a H). V procesu pofizovani tzemné planovaci dokumentace
chrani vefejné zajmy podle zvlastnich pravnich predpisti dotéené organy. Pro postupy podle
stavebniho zakona, které nejsou spravnim fizenim, vydavaji dot€ené organy stanoviska, ktera jsou
zavaznym podkladem pro opatfeni obecné povahy vydavana podle stavebniho zakona, s tim, ze dle
ustanoveni § 2 odst. 2 spravniho fadu dotéeny organ uplatfiuje svou pravomoc pouze k tém uceliim, k
nimz mu byla zakonem nebo na zakladé zakona svéfena, a v rozsahu, v jakém mu byla svéfena.

D1) VYHODNOCENI STANOVISEK, PRIPOMINEK A POZADAVKU UPLATNENYCH KE
SPOLECNEMU JEDNANi O NAVRHU UZEMNIHO PLANU ROHENICE

Spoleéné jednani o navrhu Uzemniho planu Rohenice se konalo dne 10. 5. 2016. Ve fazi spoleéného
jednani byla uplatnéna stanoviska dotéenych organll a vzneseny pfipominky a pozadavky, které byly
vyhodnoceny ve spolupraci s uréenym zastupitelem.

Nasledujici tabulka obsahuje zkracené znéni stanovisek dotéenych organt a jejich vyhodnoceni.

STANOVISKA DOTCENYCH ORGANU VYHODNOCENI

Méstsky urad Dobruska, odbor vystavby a zivotniho prostredi, oddéleni
Zivotniho prostredi, nam. F. L. Véka 11, quruéka,
ze dne 8. 6. 2016, ¢. j. MUD 2039/2016 OVZP/RB

Vodni hospodafstvi

- musi byt respektovana ochranna pasma podél vodnich tokd,

- u navrzenych zastavitelnych ploch musi byt zohlednéna moznost napojeni na
vodohospodarskou infrastrukturu,

- musi byt respektovana meliorace v extravilanu obce.

P Zapracovano do textové i
grafické casti navrhu UP
Rohenice.

Odpadové hospodarstvi
Bez pfipominek.

» Vzato na védomi.

Ochrana ovzdusi

Bez pfipominek. » Vzato na védomi.

Ochrana pfirody a krajiny

Bez pfipominek.

Lesni hospodafstvi
Pozadavek na upravu regulativii ploch NL — lesni plochy do souladu s lesnim
zakonem.

Vliv na Zivotni prostredi
Nepozaduji posouzeni zaméru z hlediska zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivd na Zivotni prostfedi, v plathném znéni.

Z hlediska ostatnich zajmd chran&nych odd&lenim Zivotniho prostredi MU
DobruSka nemaiji dalSi pfipominky.

» VVzato na védomi.
P Zapracovano do textove
casti navrhu UP Rohenice.

» VVzato na védomi.

» VVzato na védomi.
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Méstsky urad Dobruska, odbor rozvoje mésta, pamatkova péce, nam. F. L.
Véka 11, Dobruska,
ze dne 1. 6. 2016, ¢. j. MUD 3660/2014 OM/PS

Bez pfipominek.

» Vzato na védomi.

Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor zivotniho prostiedi a
zemédélstvi, Pivovarské namésti 1245, Hradec Kraloveé,
ze dne 8. 6. 2016, C. j. KUKHK-20324/ZP/2015

Ochrana zemédélského plidniho fondu

Uplatriuje souhlasné stanovisko, které se tyka lokalit Z1, Z2a, Z2b, Z3, Z4, Z5,
Z7, Z8a, Z8b, Z8c, v&etné prekryvné plochy Uzemi pro realizaci Cistirny
odpadnich vod.

Ochrana pfirody a quiinv
Souhlasi s navrhem UP Rohenice.

Technicka ochrana iiyotm’ho prostredi
Souhlasi s navrhem UP Rohenice.

» Vzato na védomi.

» Vzato na védomi.

» VVzato na védomi.

Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci
Kralové, uzemni pracovisté Rychnov nad Knéznou, Jiraskova 1320,
ze dne 3. 6. 2016, ¢. j. KHSHK 16584/2016/HOK.RK/Li

Souhlasi s navrhem UP Rohenice.

» VVzato na védomi.

Hasi¢sky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov
nad Knéznou, Na SpravedInosti 2010,

ze dne 2. 6. 2016, ¢. j. HSHK- 3360-2/2016

PoZaduji Upravu a doplinéni oddilu F6.2) Civilni ochrana ... podle poZadavki
uvedenych ve stanovisku.

P Zapracovano do textove
casti navrhu UP Rohenice.

Ministerstvo Zivotniho prostredi, pracovisté Resslova 1229/2s, Hradec Kralové
ze dne 19. 4. 2016, ¢. j. 657/550/16-Hd, 26486/ENV/16

Uvadi, ze ve svodném Uzemi obce Rohenice nejsou evidovana vyhradni loZiska
nerostnych surovin a nebylo zde stanoveno chranéné loziskové uzemi.

» Vzato na védomi.

Ministerstvo primyslu a obchodu, Na Frantisku 32, Praha
ze dne 19. 4. 2016, ¢&. j. MPO 20512/2016

Bez pfipominek.

» VVzato na védomi.

Obvodni bansky ufad pro uzemi kraji Kralovéhradeckého a Pardubického,
Wonkova 1142/1, Hradec Kralové ;
ze dne 20. 4. 2016, ¢. j. SBS 12743/2016/0BU-09/1

Bez pripominek.

» Vzato na védomi.

Ceska republika — Ministerstvo obrany, Sekce ekonomicka a majetkova, odbor
ochrany Uzemnich zajm0 a Fizeni programi nemovité infrastruktury, Teplého
1899, Pardubice

ze dne 4.5. 2016, &. j. 51699/2016-8201-OUZ-PCE

- vieSeném uUzemi se nachazi ochranné pasmo nadzemniho komunika¢niho
vedeni

- z obecného hlediska pozaduji respektovat parametry pfislusné kategorie
komunikace a ochranna pasma stavajiciho i planovaného dopravniho systému,

- souhlas s Uzemné planovacimi podklady a dokumentaci je podminén
v pfipadech, Ze jsou feSeny plochy pro vystavbu vétrnych elektraren,

- pro pro uzemni a stavebni Cinnost v feSeném Uzemi plati, Ze pfedem budou
projednany vyjmenované stavby (viz UAP — jev 119, pasport &. 236/2014).

P Zapracovano do textové i
grafické casti navrhu UP
Rohenice.

» Vzato na védomi.

»\/ feSeném tGzemi se
vétrné elektrarny
nevyskytuji ani nejsou
pfedmétem
projednavaného uzemniho
planu.

» Vzato na védomi.
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Statni pozemkovy urad, Husinecka 1024/11a, Praha
ze dne 25. 4. 2016, ¢&. j. SPU 193053/2016

Oddéleni spravy vodohospodarskych dél
Pozaduji respektovat hlavni odvodhovaci zafizeni v Uzemi a nevypoustét do nich | »Zapracovano do textové i

odpadni ani destové vody. grafické &asti navrhu UP
Rohenice.
Krajsky pozemkovy ufad pro Kralovéhradecky kraj
Bez namitek. » VVzato na védomi.
PRIPOMINKY OSTATNICH ORGANU A ORGANIZACI VYHODNOCENI

RWE GasNet, s.r.o., KliSska 940 96, Usti nad Labem
ze dne 11. 5. 2016, ¢. j. 5001306055

Pozaduji zakreslit v aktualnim stavu v detailech &asti UP a respektovat stavajici | » Zapracovano do textove i
plynarenska zafizeni v€etné jejich ochrannych a bezpecnostnich pasem. grafické c¢asti navrhu UP
Rohenice.

D2) VYHODNOCENI STANOVISEK UPLATNENYCH K VEREJNEMU PROJEDNANI NAVRHU
UZEMNIHO PLANU ROHENICE

Vetejné projednani navrhu UP Rohenice se konalo dne 12. 9. 2016.
V$echna stanoviska dot&enych organ(i, ktera byla dorué¢ena na MU Dobruska, byla souhlasna:

e Méstsky urad Dobruska, odbor rozvoje mésta, pamatkova péce (ze dne 12. 9. 2016, ¢. j. MUD
3660/2014 OM/PS);

e Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje, odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi, oddéleni
zemédélstvi, Pivovarské namésti 1245, Hradec Kralové (ze dne 5.9.2016, ¢. j. KUKHK-
28484/ZP/2016);

e Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje, odbor uzemniho planovani a stavebniho fadu,
oddéleni tzemniho planovani, Pivovarské namésti 1245, Hradec Kralové (ze dne 13. 9. 2016,
¢. j. KUKHK-29065/UP/2016/Pro);

¢ Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové, uzemni
pracovisté Rychnov nad Knéznou, Jiraskova 1320 (ze dne 13.9. 2016, ¢ j. KHSHK
27349/2016/HOK.RKI/Li);

e Hasiésky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové, uzemni
pracovisté Rychnov nad Knéznou, Na Spravedlnosti 2010, Rychnov nad KnéZnou (ze dne
6. 9. 2016, C. j. HSHK-5234-2/2016);

e Obvodni bansky ufad pro uzemi kraji Kralovéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1,
Hradec Kralové (ze dne 3. 8. 2016, ¢. j. SBS 25140/2016/0BU-09/1);

e Statni pozemkovy urad, Husinecka 1024/11a, Praha (ze dne 8. 8. 2016, ¢. j. SPU 391932/2016,
SZ SPU 256630/2014).

D3) DOTCENE ORGANY, KTERE V DANYCH LHUTACH NEVYUZILY MOZNOST UPLATNIT SVA
STANOVISKA

Méstsky ufad Dobruska, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, silni¢ni hospodarstvi

Vyhodnoceni pofizovatele: Navrhem UP Rohenice nejsou poskozovany verejné zajmy hajené timto
dotéenym organem dle zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
predpist. Zakladni koncepce silniéni dopravy na uzemi obce Rohenice bude zachovana. Dopravni
napojeni jednotlivych zastavitelnych ploch vymezenych v UP Rohenice je popsano v textové &asti
uzemniho planu, vétSina bude napojovana ze sou€asné komunikacni sité vefejnych komunikaci,
jedna zastavitelna plocha je vymezena jako plocha dopravni infrastruktury — silniéni a je uréena
k obnové polni cesty na severni hranici feSeného Uzemi jako sou€ést obecniho rekrea&niho okruhu.
Parkovani vozidel bude vésmés feSeno v ramci vymezenych ploch.
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Ministerstvo dopravy CR, odbor strategie — tzemni planovani,Praha

Vyhodnoceni pofizovatele: Navrhem UP Rohenice nejsou po$kozovany verejné zajmy hajené timto
dotéenym organem dle zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
pfedpist. Dalnice a silnice I. tfidy se ve spravnim Uzemi Rohenice nevyskytuji. Letecka, vodni ani

zelezni¢ni doprava neni na uvedeném Uzemi provozovana.

Statni energeticka inspekce, Uzemni inspektorat pro Kralovéhradecky a Pardubicky kraj, Hradec
Kralové

Vyhodnoceni pofizovatele: Navrhem UP Rohenice nejsou poskozovany vefejné zajmy hajené timto
dotéenym organem dle zakona ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni zakona
¢. 186/2006 Sb., a zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Navrh uzemniho planu respektuje Uzemni energetickou koncepci Kralovéhradeckého kraje. Stavajici
koncepce zasobovani elektrickou energii a plynem zlstane zachovana. V pfipadé novych rozvodd NN
napéti v intravildnu feSeného Uzemi se bude feSit kabelovym rozvodem. Budou respektovana
ochranna pasma u stavajicich a vyhledovych zafizenich pro rozvod elektrické energie. Stavajici
objekty i zastavba v navrhovanych lokalitach budou k vytapéni pouZzivat pfedevsim zemni plyn.

Ministerstvo zdravotnictvi, odbor investi¢niho rozvoje,Praha

Vyhodnoceni pofizovatele: Navrhem UP Rohenice nejsou poskozovany vefejné zajmy hajené timto
dotéenym organem dle zdkona €. 164/2001 Sb., o pfirodnich IéCivych zdrojich, zdrojich pfirodnich
mineralnich vod, pfirodnich léCivych laznich a lazernskych mistech a o zmé&né nékterych souvisejicich
zakonu (lazefisky zakon), v platném znéni. Ve spravnim Uzemi Rohenice neni provozovano
nadregionalni zdravotnické zafizeni ani se neplanuje jeho vystavba. LéCebné lazné a pfirodni 1éCivé
zdroje se v Uzemi nevyskytuiji.

Krajska veterinarni sprava pro Kralovéhradecky kraj, Hradec Kralové

Vyhodnoceni pofizovatele: Navrhem UP Rohenice nejsou poskozovany vefejné zajmy hajené timto
dotéenym organem dle zakona ¢. 166/1999 Sb., o veterinarni péc¢i a o zméné nékterych souvisejicich
zakon( (veterinarni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisi, a zakona €. 246/1992 Sb., na ochranu
zvitat proti tyrani, ve znéni pozdéj$ich predpisu.

Statni Gfad pro jadernou bezpeénost, regionaini centrum, Hradec Kralové

Vyhodnoceni pofizovatele: Navrhem UP Rohenice nejsou po$kozovany vefejné zajmy hajené timto
dotéenym organem dle zakona €. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho
zafeni (atomovy zakon) a o zméné a doplnéni nékterych zakond, v platném znéni, z hlediska jaderné
bezpelnosti a radiaéni ochrany pfi ¢€innostech souvisejicich s vyuZivanim jaderné energie
a ¢innostech vedoucich k ozafeni. V Uzemi nejsou provozovany ani navrhovany Cinnosti souvisejici
S vyuzivanim jaderné energie a ionizujiciho zafeni ani €innosti vedouci k ozéafeni.

E) VYHODNOCENI SPLNENi POZADAVKU ZADANI, VYCET UPRAV
NAVARHU UP PO PROJEDNANI

Dne 13. 8. 2014 bylo usnesenim zastupitelstva obce Rohenice schvaleno zadani pro zpracovani
Uzemniho planu Rohenice. Toto zadani je navrhem UP respektovano - viz pfehled dale (usporadani
se vztahuje k jednotlivym pozadavkim formulovanym v zadani); oddvodnény jsou zejména ty prvky
uzemniho planu, jejichz navrh vyplynul z feSeni odliSného od pfedpokladi uvedenych v zadani, resp.
byly upfesnény:

ad a) Jednotlivé body k fe$eni jsou navrhem UP provéfeny, jsou vymezeny zastavitelné plochy
venkovského bydleni, lehké vyroby, vefejné zelené a dopravy a stanoveny podminky
prostorového usporadani a ochrany krajinného razu. Dale je fe$enim UP chranéna
krajina jako nezastavitelna se souasnym vymezenim RUSES a LUSES, to v$e pfi
ochrang hodnot Gzemi (EVL, PP, CHOPAV, USES aj.) a respektovani limitd vyuZiti
Uzemi. Re$eni UP je vsouladu sPUR CR ve znéni jeji Aktualizace &. 1 (PUR)
a s prioritami Uzemniho planovani PUR stanovenymi, je v souladu se ZUR a jejich
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ad al)

ad a2)

ad a3)

ad b)
ad c)

ad d)
ad e)
ad f)
ad h)

obecnymi prioritami Uzemniho planovani, resp. v souladu s ukoly pro uzemni planovani
pro RUSES, pfirodni hodnoty, pro civilizaéni hodnoty a pro Gzemi s vyvaZenym
rozvojovym potencidlem. UP jsou dale respektovany limity vyuZiti uzemi a chranény
hodnoty tizemi prevzaté do UAP véetné 1. a 2. aktualizace. UP Rohenice je rozvijena
urbanistickd koncepce vychazejici z ptedchozi UPD, je respektovana urbanisticka
struktura obce. Pofizenim UP Rohenice nedojde z hlediska $ir§ich vztaht k ovlivnéni
uzemi sousednich obci, po zkoordinovani doslo k posunuti trasy RBK H052 na hranici
mezi Rohenicemi a Slavétinem nad Metuji. Zvlastni pravni pfedpisy a zvlastni zajmy jsou
respektovany;

Uzemnim planem je umoznén plodny a prostorovy rozvoj obou sidel v souladu se
zaloZenou urbanistickou strukturou. Resené Uzemi obce je ¢lenéno dle prevladajiciho
zplsobu vyuziti, byly vymezeny zastavitelné plochy, které logicky navazuji na pfislusné
funkce zastavéného Uzemi, pfi€emz snahou bylo pfedchazet vzajemnym konfliktim
funkci. Pro jednotlivé funkéni plochy byly stanoveny podminky pro vyuziti ploch
s rozdilnym zptsobem vyuziti a UP stanovil pro vétsinu zastavitelnych ploch jejich
podrobnéjSi podminky. Jsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydleni, vefejnou zeler
a podnikatelské aktivity. Uzemni plan stabilizuje plochy ob&anského vybaveni vefejného
charakteru (nové nevymezuje). Plochy individuaini rekreace nejsou fe$enim UP
vymezeny, pobytova rekreace je vSak pfipustna v plochach BV - jiné formy rekreace jsou
dale pfipustné i v plode OS. Je umoznéno rekreacni vyuzivani krajiny mimo jiné navrhem
vychazkového okruhu. PloSny rozvoj odpovida potiebé umérného rozvoje obce
s optimalni rezervou min. na 20 let. Jsou respektovany hodnoty feSeného uzemi. Plocha
pro moznou realizaci FVE byla prejata z ptedchozi UPD véetné pfislusnych podminek
vyuziti. Jsou respektovany pozadavky civilni a protipozarni ochrany.

Uzemnim planem je ochranéna vefejna dopravni a technicka infrastruktura a je umoznén
jejich pfiméreny rozvoj. Stavajici dopravni infrastruktura je zachovana a jsou vytvoreny
podminky pro rozvoj cykloturistiky a péSi turistiky (navrh rekreacniho okruhu). Je
respektovana stavajici koncepce zasobovani vodou, elektrickou energii, plynem, Je
navrzen zpusob ¢isténi odpadnich vod ve vlastnich Rohenicich. Jsou chranéna stavajici
vefejna prostranstvi a vefejné ob&anské vybaveni. UP je vymezena nova plocha pro
vznik vefejné zelené;

Uzemnim planem je ochranéna krajina jako nezastavitelna se soudasnym vymezenim
RUSES, vramci koordinace doslo k posunuti trasy RBK H052 na hranici mezi
Rohenicemi a Slavétinem nad Metuji, v souladu se ZUR jsou vymezeny RBC 517 a RBK
779). P¥irodni hodnoty (EVL,PP, zakonné VKP, CHOPAV) jsou fe$enim UP chranény
a jsou respektovany limity vyuziti dzemi. VE a FVE nejsou v krajiné pfipustné (kromé
prevzaté zastavitelné plochy FVE Z10) a je feSena i moznost umistovani staveb v krajiné
dle § 18 odst. 5 stavebniho zakona;

Nevyvstala potfeba vymezeni ploch &i koridor( tzemnich rezerv;

UP vymezuje RBK H052 a RK 779 jako VPO pro vyvlastnéni dle ZUR, RBC 517 Tufi
neni potfeba jako VPO vymezit, nebot je vymezena na ploSe EVL, tedy v Uzemi, které
ma vyznamné pfirodni vlastnosti a je prostfednictvim EVL dostateéné chranéno; Stejné
tak neni vymezena jako VPO &ast RBK 779, nebot se jedna o prvek stavaijici, v UP
vymezena v Plochach pfirodnich - NP;

Nevyvstala potfeba stanoveni ploch pro provéfeni tzemni studii;
Nebyl vznesen pozadavek na feSeni variant;
Pozadavky na formalni stranku UP spinény;

S ohledem na zplisob fe$eni UP nevyvstal pozadavek na posouzeni vlivii na ZP, resp.
Udrzitelny rozvoj Uzemi;
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Vyéet Gprav navrhu UP Rohenice na zakladé projednani dle § 50 stavebniho zakona

- do podminek lokalit Z2a a Z2b byl doplnén pozadavek na realizaci oploceni v min. vzdalenosti
6 m od vodniho toku (kap. 3.3);

- pro jednotlivé zastavitelné plochy byl doplnén predpokladany zplsob odkanalizovani (kap.
3.3);

- ve funkcich BV, VL byl doplnén pozadavek: v navazujicim Uzemnim Fizeni bude provéfena
existence staveb vodohospodarskych melioraci a v ramci navrzeného feSeni staveb bude
feSeno a navrzeno zachovani jejich funkénosti (kap. 6.1);

- ve funkci ,Plochy vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba — VD* — byla dana do
souladu 2. odrazka v podminéné pfipustném vyuziti a 1. odrazka v nepfipustném vyuziti;

- ve funkci ,Plochy vyroby a skladovani — lehky primysl — VL* — byla dana do souladu
5. odrazka v pfipustném vyuziti a 3. odrazka v nepfipustném vyuziti;

- ve funkci ,Plochy vyroby a skladovani — lehky primysl — VL* — byla dana do souladu
10. odrazka v pfipustném vyuziti (byla vypusténa) a 3. odrazka v podminéné pfipustném
vyuziti;

- ve funkci ,Plochy lesni — NL*, pfipustné vyuziti, 5. odrazka byla rozdélena na:
o nezbytné stavby a zafizeni technického vybaveni;

o stavby a zafizeni nevyzadujici odnéti pozemkl uréenych k pInéni funkci lesa podle
ustanoveni pFislusnych pravnich predpis(;

- ve funkci ,Plochy lesni — NL“, podminéné pfipustné vyuziti, 2. odrazka — byl upraven text
odrazky na: ,- ohrazeni pozemkul pro chovné a péstebni Gcely podle ustanoveni pfislusnych
pravnich pfedpis(*;

- ve funkci ,Plochy lesni — NL*, podminéné pfipustné vyuziti, 1. odrazka — rozhledny byly dany
do vyc¢tu samostatné, mimo drobny mobiliar;

- doSlo ke zvétSeni zastavitelné plochy Z5 jiznim smérem na pozemek p.¢. 3352 v k.u.
Rohenice;

- pozemek p.€. 3354 v k.U. Rohenice v zastavéném Gzemi byl vymezen ve funkci Plochy zelené
— soukroma a vyhrazena — ZS.

Po vefejném projednani nedoslo k tupravé UP Rohenice

F. KOMPLEXNI ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI

F1) VYMEZENI A ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA RESENEHO UZEMI

Uzemni plan je zpracovan v rozsahu administrativniho Gzemi obce Rohenice o rozloze
347 ha. Obec nalezi v rdmci Kralovéhradeckého kraje (okresu Rychnov nad KnéZnou) do spravniho
obvodu obce s roz$ifenou plsobnosti Dobruska, povéfeny obecni Ufad je také pro obec v 11 km
vzdalené DobruSce. Rohenice jako obec (kdéd 548669) se sklada uzemné z vlastnich Rohenic (kéd
ZSJ 02269) a z Rohenicek (ZSJ 02268), resp. pouze z jednoho katastralniho tzemi Rohenice (kod
622699). Vlastni Rohenice jsou vzdaleny asi 10 kilometra jihovychodné od Jaroméfe, cca 10 km
jihozapadné od Nového Mésta nad Metuji, 11 km zapadné od mésta DobruSka a asi 3 km severné od
Ceského Mezitigi. Rohenice leZi v nadmorské vysce 268 - 291m n. m., jsou soudéasti zapadniho cipu
Orlické tabule. Do feSeného Uzemi zasahuje EVL a PP Tufi rybnik rozprostirajiciho se na ¢aste€né na
uzemi dvou dalSich obci (Bohuslavice a Slavétin nad Metuji). Asi 1,5 km vychodné od vlastnich
Rohenic se nachazi osada Roheni¢ky (historicky také Malé Rohenice). Vlastni Rohenice jsou
poloZeny do Uvalu mezi dva pahorky a na okrajich F. U. se nachazeji tfi lesni komplexy pojmenované
Zdar, Tufi a Zbytka.

Obci prochazi krajska silnice Il. tfidy €. 308, urbanizaéni osou obce je silnice Ill. tfidy ¢. 30818
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v 4,5 km vzdalenych Bohuslavicich, Rohenicemi Zelezniéni trat neprochazi. Obsluznost pfimou
linkovou autobusovou dopravou po cely den s nedalekou Dobruskou zajiStuje dopravce Arriva Vychodni
Cechy a.s., ostatni okolni vy$si centra osidleni jsou dostupna s prestupem s dal$imi dopravci CSAD
Usti nad Orlici, a.s. nebo s CDS s.r.o. Nachod. Z hlediska dopravniho Ize polohu obce Rohenice
hodnotit jako velmi vyhodnou. Prostfednictvim silnice IlI. tfidy jsou dostupna vysS$i centra v blizkém
okoli, ale dobfe dosazitelné je i krajské mésto Hradec Kralové. V celé obci k 1. 1. 2015 trvale Zilo 254
obyvatel (z toho 124 Zen), hustota zalidnéni na feSeném uUzemi tak ke stejnému datu dosahovala
podprimérmych 73 ob.km™ (v Kralovéhradeckém kraji 116 ob.km™a v celé CR cca 133 ob.km™).

Obec Rohenice je c¢lenem mikroregionu Region Novomeéstsko. Spole€nymi cily tohoto
dobrovolného svazku tficeti obci (zaloZen v roce 2004) jsou spole&né aktivity obci ve smyslu udrzeni,
obnovy a rozvoje mistnich kulturnich a spole€enskych tradic, Zivotniho stylu, pospolitosti venkovského
obyvatelstva, obnova a rozvoj obci, zlepSovani oblanské vybavenosti a technické infrastruktury,
sladovani zajmG a c¢innosti mistnich samosprav, spoluprace s obdobnymi subjekty v zahranici
a propagace svazku a jeho zajmového uzemi.

F2) VYCHODISKA ROZVOJOVE A URBANISTICKE KONCEPCE OBCE

Vychodiska a sméry rozvoje obce

Rozvojové perspektivy Rohenic jsou ovlivnény jejich vybornou dopravni polohou a snadnou
dosazitelnosti okolnich vysSich center osidleni v€etné krajského mésta Hradec Kralové. Nedaleké
Opoc¢no (7 km JV) je pro Rohenice tzv. povéfenou obci (matrika, stavebni Ufad, soc. davky apod.),
Dobruska pak obci s rozSifenou pusobnosti. Nejvyznamnéj$imi cili vyjizdky za praci jsou pro
Rehenice Ceské Mezifi¢i (cukrovar), Nové Mésto nad Metuji a Hradec Kralové. Ve srovnani s obcemi
podobné velikosti a jejimu postaveni ve struktufe osidleni disponuje obec Rohenice pomérné
nadstandardni zakladni ob&anskou vybavenosti (kromé& objektu OU, hasiéské zbrojnice a hfité
funguje v obci matefska Skola a prodejna potravin je zde také kostel a hrbitov). Z technické
vybavenosti bude obec nucena komplexné fesit pouze &isténi odpadnich vod, ostatni systémy Tl jsou
bez problém(. V obci existuje nékolik provozoven drobnych zivnostnikd, v nedavné dobé doslo
k posunlim ve vyuziti ¢astec¢né chatrajiciho vyrobniho aredlu na vychodnim okraji obce, ktery je
v soucCasnosti jiz Caste€né vyuzivan pro nezemédélskou vyrobu a v budoucnu by zde mélo vzniknout
aZ 40 novych pracovnich mist. Uzemim neprochazi Zadna turisticka ani cykloturisticka trasa, diivodem
je zfejmé zemé&délsky intenzivné vyuzivana okolni krajina bez vyraznéjSich pfirodnich, kulturnich nebo
historickych zajimavosti. Charakter okolni krajiny Ize tedy chapat jako mirné negativni podminku pro
rozvoj obce, zejména s ohledem na rozvoj turistiky a rekreaniho vyuzivani krajiny.

Velmi dobré podminky pro dalSi rozvoj obce dokladaji i nasledujici statistické udaje. Obec byla

(195 obyvatel) a tento stav se jeSté opakuje o 10 let pozdéji (rok 2004 a 2005 uvadi 196 obyvatel) - zde
jde zfejmé o dusledky dopadl polistopadovych celospoleCenskych zmén. Rokem 2006 se pocet
obyvatel obce za¢ina zvySovat a vroce 2013 je pfiristek obyvatelstva oproti roku 2004 témér
tficetiprocentni. Index 2004/1869 je na hodnoté 0,66, tedy ztratu jak 1/3 obyvatel za pfedchozich 130 let.
V intervalu 2006 - 2014 hodnota indexu Ubytku obyvatel postupné pozitivné roste (index 2014/1869 je uz
jen 0,86 - ubytek obyvatel tedy pouze asi o jednu sedminu). DalSi pfiznivou sociodemografickou
veli¢inou je aktualni vékova struktura Rohenic, kdy na polatku roku 2013 détska slozka populace
(pfedproduktivni vékova skupina 0 -14 let) tvofila 17 %, zatimco poproduktivni nad 65 let 15,5 %. (index
stafi 1,1) a prameérny vék obyvatel ke 31. 12. 2012 ¢&inil 39,5 let.

a Vyvoj pocétu obyvatel

Rok 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2006* | 2011* | 2016*

Rohenice 294 292 286 218 197 175 195 195 206 205 265 256

Pozn.: tdaje 1869-2001 k datu pfislusného Séitani: * za rok 2006 aZ 2013 tdaje podie CSU k 1. 1. resp. OU
(¢.0.);

Podnikatelska aktivita v obci odpovida po¢tu ekonomicky aktivnich obyvatel v obci, na po¢atku
roku bylo v obci statisticky 57 podnikatelskych subjektl. Asi pouze 10 % téchto subjektd podnika
v zemédélstvi a lesnictvi (pfevazné samostatné hospodafici rolnici), 17 % subjektd podnika ve
primyslu (pfevazné zivnostnici - napf. opravy elektromotor(i, drobnych spotfebi¢i apod.), asi 14%
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podnika ve stavebnictvi (zednici, pokryvadi, podlahafi apod.) a asi 21% subjektll podnika
v opravarenstvi motorovych vozidel (automechanici, autolakyrnici apod.), ostatni podnikaji
v ubytovacich sluzbach, penéznictvi, realitdch, administrativni €i védecké c&innosti apod. Vyjizdka
ekonomicky aktivnich osob za praci (45 %) sméfuje z obce predevSim do nedaleké Jaroméfe, Nového
Mésta nad Metuji, Opocna, Dobrusky, Hradce Kralové, Nachoda apod. Mira registrované
nezaméstnanosti se v Rohenicich pohybuje okolo hodnoty 6,5 %.

Uzemni plan spoluvytvafi predpoklady pro dalsi zkvalitnéni Zivotnich podminek v obci a pro
trvalejsi stabilizaci poctu obyvatel. Jsou navrzeny vhodné lokality pro rozvoj bydleni, zajisténa je
Uzemni a funké&ni ochrana prvk( vefejné infrastruktury v&. ob&anské vybavenosti. Uzemnim planem
jsou stanoveny optimalni podminky pro vyuZiti stavajicich ploch vyroby a umoznén jejich pfiméfeny
rozvoj v ramci vymezené zastavitelné plochy. Jednim z vychozich principli Uzemniho planu je posileni
pfirodné - krajinného zazemi obce a vytipovani moznosti vyuziti tohoto potencialu pro rekreaci.

) Zakladni principy rozvoje obce a zasady urbanistické koncepce jsou stanoveny v textové ¢asti
UP (v kap. 2.1 a 3.1), pfi€emz vychazeji z nasledujicich poznatk:

Oduavodnéni a vychodiska urbanistické koncepce

Obec Rohenice se sklada ze dvou zakladnich sidelnich jednotek, jmenovit€ Rohenice (ZSJ
02269) a Rohenitky (ZSJ 02268). V feSeném Uzemi se nenachazeji zadna dalsi sidla (osady) ani
odlou¢ené rekreacni aredly.

Jadrovym sidelnim utvarem obce (ZSJ) jsou tak vilastni Rohenice. Z hlediska geneze
urbanistické struktury jde u vlastni zastavby Rohenic o fadovou ves (plvodné s ovalnou navsi
zmifovanou od 14. stoleti) severovychodné uvalu, kazdé usedlosti pfinalezel souvisly pozemek,
.pluzina®“, ktery zasahoval az Kk hranici katastralniho Uzemi (podobné jako u lanovych vsi
koloniza&nich). Urbaniza¢ni osou obce je silnice lll. tfidy €. 30818 prochazejici Rohenicemi ve sméru
sever - jih (dfive soucast zemské stezky z jiznich Cech pies Trebechovice pod Orebem k Novému
Méstu nad Metuji a dale pak na Klodzsko). Zastavba se dale rozvinula podél silnice Il. tfidy €. 380,
ktera prochazi . 0. od Bohuslavic smérem na Ceské Mezifi¢i. Do soudasnosti si obec zachovala
puvodni manistickou strukturu. Zastavba je rozvijena v logické navaznosti na severnim okraji
zastavéného uzemi a plochy bydleni jsou dopinény i v prostoru mezi byvalym arealem zemédélské
vyroby a jadrem obce. Je dan duraz na odclonéni ploch bydleni od ploch vyroby prostfednictvim
stavajicich &i navrzenych ploch zelené (zelefi soukroma a vefejna). | pfes prestavby nékterych
puvodnich usedlosti si obec Rohenice zachovala tradi¢ni venkovsky raz, zejména pak v ramci
urbanistického jadra obce. Vlastni Rohenice jsou zastavény puvodni dochovanou zastavbou zdénych
a roubenych objektd typickych pro hradecké roviny a historicky urbanismu se tak projevuje nejen
v uspofadani pavodnich objektl, tak i v lidové architektufe. V letech 2004 - 2006 vznikla lokalita
novodobych rodinnych domd na jiznim okraji Rohenic v prostoru mezi silnici 11/380 a [11/30818.
V zastavéném Uzemi Rohenic se zachovaly nékteré objekty cenné po stavebné - historické strance,
napf. venkovska usedlost €p. 15 jako klasicistni statek z roku 1855 s pamatkové chranénou branou a
stodolou. DalSim historickym objektem pfispivajicim estetickou hodnotou k zachovani identity uzemi je
rovnéz pamatkové chranény areal kostela sv. Jana Kftitele s poCatky ve 14. stoleti s pozdné gotickym
kfidlovym oltafem ze 16. stoleti a dfevénou zvonici z poloviny 17. stoleti.

Osada Roheni€ky je po celé své délce obslouZena u€elovou komunikaci se sjezdem na silnici
11/380. Zastavba je rozvijena na severnim okraji pfi silnici Il. tfidy. VSechny 3 lokality malého rozsahu
jsou prevzaty z pfedchozi UPD.

Okolni intenzivné zemédélsky obdé&lavana krajina (péstovani p3enice, ozimého jecmene,
vojtédky, cukrové fepy apod. na ucelenych lanech s minimalnim zastoupenim krajinné zelené) je
pomérné plocha, stoupa ve sméru vychodnim. Z vychodniho okraje feSeného uzemi - ze silnice IlI.
tfidy se otviraji vyznamnéjsi vyhledy na zastavbu Rohenic s dominantou kostela sv. Jana KHtitele.
Naopak negativné se vtéchto pohledech uplatiiuje areal vyroby s nékterymi chatrajicimi
zemé&délskymi objekty. Uzemni plan vytvafi pfedpoklady pro optimalni vyuZiti vyrobniho areélu véetné
jeho pfirozenéjSiho zapojeni do okolniho krajinného zazemi (zejména prostfednictvim realizace
vzrostlé zelené). Jedinou vyznamnéjsi pfirodni hodnotou je Cast pfirodni pamatky a EVL Tufi rybnik
vymezena v severovychodnim cipu . 0.

Kromé prohlasenych kulturnich pamatek a archeologickych nalezist (viz kap. f4) se v feSeném
Uzemi nachazeji i dal$i hodnotné objekty, které nejsou zapsany na seznamu kulturnich pamatek CR,
ale tvofi nedilnou soudast zdej$iho hmotného kulturng - historického dédictvi. V UP jsou takto
respektovany jako pamatky mistniho vyznamu. Jedna se napf. o sochu sv. Jana Nepomuckého z roku
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1821 v Rohenicich, kamenny kiiZz z roku 1876 v Rohenicich, kamenny kiiZ z roku 1919 v Roheni¢kach
a zachovalé stavby lidového stavitelstvi.

Jednoznaénou urbanistickou a architektonickou dominantou obce je pfedevSim areal kostela
sv. Jana Kftitele s pozdné gotickym kfidlovym oltafem a dfevénou zvonici s pocatky ve 14. stoleti
(dolozen v roce 1361). V 16. stoleti byl pfestavén odstranénim klenby na strop plochy a na zhruba
v poloviné 17. stoleti byla pfistavéna samostatné stojici dfevéna osmiboka zvonice. Kostel je
jednolodni, presbytar uzsi, pravouhle zakonceny se sakristii v ose a v zapadnim praceli s predsirikou.
Kazatelnu z konce 17. stol. zdobi sosSky evangelistl na fecnisti a cinova kftitelnice je z roku 1602.
NejvyznamnéjSi pamatkou v kostele je pozdné goticky kFidlovy oltaF s obrazem Krista z roku 1533,
ostatni vnitfni vybaveni pochazi vétsinou ze 17. a 18. stoleti.

V souladu s platnymi predpisy (Vyhlagka &. 501/2006 Sb., Cast druha, Hlava I, §3, odst. 3 a 4
a Hlava ll, § 4 - § 19) urbanisticka koncepce a koncepce feseni krajiny UP obsahuji nasledujici plochy
s rozdilnym zpusobem vyuziti. Jejich kompletni vycet a charakteristika jsou uvedeny v kapitole 6
textové ¢asti uzemniho planu, kde je téz specifikovano jejich hlavni, pfipustné, podminéné pfipustné a
nepfipustné vyuziti. Podrobnéjsi podminky pro vyuziti jednotlivych zastavitelnych ploch jsou pak obsazeny
vkap. 3.3 textové &asti UP. Dale je nutno uplatiiovat limity vyuZiti Gzemi vyplyvajici ze zvlastnich
pravnich predpisti a rozhodnuti spravnich organ( - piehled viz kap. F.7) OdGvodnéni Uzemniho planu
Rokytrany.

Podminky ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti (tzv. funkce) pfifazené jednotlivym plocham
uzemnim planem vychazi z pfevladajiciho a pro konkrétni lokalitu nejvhodnéjsiho vyuziti, tedy ze
stavajicich zplsobu vyuziti. Funkce, které nejsou v souladu s podminkami vyuziti dané plochy a jsou
definovany jako nepfipustné, by mély byt postupné vytésnovany, zejména pokud vytvareji zavaznou
prekazku pro rozvoj funkce hlavni. Uzemni plan v8ak nepredepisuje radikalni zasahy v téchto
plochach - zmény staveb a vyuziti je mozné realizovat az pfi dosazeni vhodnych podminek. Do doby
transformace lze stavby i pozemky vyuzivat stavajicim zplsobem. Je tak umoznén pfirozeny,
pozvolny a nenasilny pfechod smérem k vy38i urbanistické kvalité. Umistovani staveb a aktivit, které
nejsou uvedeny ve vyctech pfipustného, podminéné pfipustného ¢&i nepfipustného vyuziti je nutno
posuzovat ve vztahu k vyuziti hlavnimu a to tak, ze umistovana aktivita musi vykazovat nekonfliktni
vztah k hlavnimu vyuziti. Pokud podminky vyuziti v ramci vyuziti nepfipustného obsahuji ,dalSi stavby
a zafizeni, jejichz provozovanim by bylo naru$eno uzivani pozemkd, staveb a zafizeni s funkci hlavni®
nebo ,snizuji kvalitu svého okoli“ nebo ,snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni, vztahuje se tato
nepfipustnost i na zavady estetické a potencialné rizikové (napf. sklady ojetych vozidel,
autovrakovisté apod.).

e Plochy bydleni

Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV - jedna se o plochy
s prevladajicim zastoupenim hospodarskych usedlosti a obytnych objektl, v€éetné novéjSich rodinnych
domU bez hospodarského zazemi, to vSe doplnéné o funkce obsluzné mistniho vyznamu. Zastavba
v obci svym prostorovym FeSenim zpravidla respektuje puvodni charakter staveb (pfevazné 1
nadzemni podlazi s podkrovim) vcetné zvySenych narokd na intenzitu a funkéni vyuziti okolnich
pozemku (tradi¢ni zemédélské samozasobitelstvi a péstitelstvi). Pokud budou spinény stanovené
podminky k zajisténi kvality okolniho prostfedi a nezvy3ovani dopravni zatéZe, je v téchto plochach
mozné umistovat také stavby a zafizeni charakteru zemédélské malovyroby, drobné a neruSici
vyroby, sluzeb (v€etné& vyrobnich), komeréniho obfanského vybaveni apod. Novostavby a pfestavby
v tomto prostoru vymezeného urbanistického jadra Rohenic musi respektovat charakteristicky typ
zastavby (definovany v kap. 2.2). Ve funkci BV jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:

Z1 - nejvétsi zastavitelna plocha BV prevzata z predchozi UPD doplfiuje stavajici zastavbu
Rohenic na jihovychodnim okraji. V sou€asnosti doSlo k roz¢lenéni lokality na jednotlivé
pozemky pro umisténi rodinnych domu. Pocitd se s dopravnim napojenim lokality na
silnici lll. tfidy, ktera navazuje na plochu na jejim zapadnim okraji. U silnice je situovana
lokalni COV, bude provéfena moznost napojeni zastavby v lokalité na tuto COV,
s ohledem na polohu lokality bude nutno odpadni vody na COV pre&erpavat. Pro potieby
lokality bude vymezena plocha vefejného prostranstvi, resp. vefejné zelené, jejimz
zakladem je stavajici plocha vefejné zelené u silnice lll. tfidy. Tato plocha rovnéz zajisti
optimalni odstup obytné zastavby od stavajici COV.

Z2a, Z2b - dvé zastavitelné plochy pfevzaté z ptedchozi UPD vytvareji oboustranné obestavéni
silnice lll. tfidy na severnim okraji Rohenic.
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Z3 - zastavitelna plocha Z3 je vymezena v ramci vétsSi proluky na zapadnim okraji zastavéného
uzemi Rohenic.

Z4, 75 - jedna se o zastavitelné plochy mensiho rozsahu, které jsou vymezeny v ramci zastavéného
Uzemi zapadné od centra Rohenic. Od vyrobniho arealu jsou oddéleny stavajicim arealem
drobné vyroby a plochami zelené.

Z8a, Z8b, Z8c - zastavitelné plochy venkovského bydleni prevzaté z predchozi UPD plidorysné
doplfuji zastavbu na severnim okraji vlastnich Rohenicek, lokalitou Z8a prochazi
vodovod véetné OP

Plochy bydleni - v bytovych domech - BV - do této funkce je zafazena stabilizovand plocha
bytového domu na jiznim okraji Rohenic.

¢ Plochy obéanského vybaveni

V Uzemnim planu Rohenice obecné plati, e pozemky, stavby a zafizeni ob&anského
vybaveni - vefejné infrastruktury nebo télovychovnych a sportovnich zafizeni Ize umistovat v ramci
ploch bydleni, smiSenych obytnych, obCanského vybaveni, popf. jako pFipustné i podminéné
pfipustné vyuziti v plochach dalSich druh. To plati také pro zafizeni komeréniho vybaveni.

Plochy ob¢éanského vybaveni - vefejna infrastruktura - OV jsou vymezeny pouze v podobé
stabilizovanych ploch (jsou takto vymezeny stavby a arealy OU, matefské $koly, prodejny a hasiéské
zbrojnice). PFi realizaci pfipadnych novych staveb obCanského vybaveni €i pfestaveb stavajicich je
nutno zajistit vysokou kvalitu staveb z urbanisticko - architektonického hlediska v&etné zohlednéni
pusobeni objektd v dalkovych pohledech.

Plochy ob¢éanského vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni - OS jsou zastoupeny
stabilizovanou plochou sportovisté vychodné od centra Rohenic.

Plochy obcanského vybaveni - hribitovy - OH pfedstavuji areal hibitova v okoli kostela sv.
Jana Kititele v centru Rohenic.

e Plochy vyroby a skladovani

Plochy vyroby a skladovani - lehky pramysl - VL - Gzemnim planem je vymezena plocha
vyroby na vychodnim okraji Rohenic. V pfedchozi UPD byl vymezen jako Gzemi zemé&délské vyroby
s pfipustnosti vyroby nezemédeélského charakteru. Vzhledem ke skuteCnosti, Ze je v souCasnosti
vyuzivan zejména pro vyrobu a skladovani nezemédélského charakteru, je zafazen do funkce VL,
s pfipustnosti vyroby zemédélského charakteru, pro niz jsou nékteré pGvodni objekty stale vyuzivany.
Pro mozny rozvoj vyroby nezemeédélského charakteru je vymezena zastavitelna plocha Z7 umisténa
mezi stadvajicim aredlem a silnici Il. tfidy.

Plochy vyroby a skladovani - drobna a femesina vyroba - VD - obecné jsou tyto plochy
vymezovany jako plochy vyroby drobného neruSiciho charakteru a byvaji situovany témér vzdy
v sousedstvi ploch bydleni, z tohoto duvodu je neni mozno vyuzit pro vyrobu s negativnimi vlivy na
okoli & vysokymi naroky na dopravni obsluhu. Uzemnim planem jsou vymezeny pouze plochy
stabilizované - jedna se o stavajici provozovny v zastavéném Uzemi Rohenic.

Plochy vyroby a skladovani - fotovoltaicka elektrarna - VX - jedna se o specificky typ
vyroby a v UP Rohenice je pfedstavovan zastavitelnou plochou Z10 vymezenou na jiznim okraji
feseného Gzemi na ploSe byvalé skladky. Jedna se plochu, ktera je piné ptevzata z predchozi UPD,
resp. Zmény &. 3 UPSU Rohenice véetné konkrétnich podminek pro jeji vyuZiti.

e Plochy verejnych prostranstvi

Vefejna prostranstvi jsou integralni souéasti vSech ploch urbanizovaného uzemi. Samostatné
jsou vymezena tam, kde tvofi zaroven urbanistickou hodnotu, jiZz pFislusi zvlastni ochrana (vedle
podminek vyuziti stanovenych touto dokumentaci), nebo se nejvyraznéji uplatiuji v urbanistické
struktufe, popf. dotvareji uli¢ni prostor. S uplatnénim verejnych prostranstvi je v tomto tzemnim planu
uvazovano rovnéz v ramci rozsahlejSi zastavitelné plochy Z1 pro bydleni, pfic¢emz zaklad tohoto
vefejného prostranstvi bude tvofit stavajici plocha verejné zelené na zapadnim okraji lokality. Verfejna
prostranstvi jsou v UP obsaZena jako Plochy verejnych prostranstvi - PV (pfedevsim uliéni prostory
mistnich komunikaci, navesni prostor) a Plochy verejnych prostranstvi - vefejna zelen - ZV
(z urbanistického hlediska nejcenné;jsi prvky sidelni zelené&, u nichZ je obecnou prioritou jejich vefejna
pFistupnost a spoludotvareni vefejného prostoru). Uzemnim planem je vymezena zastavitelna plocha
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Z6, ktera funkéné a prostorové doplni centrum obce v navaznosti a sportovisté a zaroven odcloni
plochy vyroby od ploch bydleni.

e Plochy zelené

Jednda se o plochy s jinym zpuisobem vyuziti, nez je stanoveno v § 4 az § 19 vyhlasky
¢. 501/2006 Sb., v platném znéni, v souladu s § 3, odst. 4 této vyhlasky. Sidelni zelefi se uplatfiuje
v ramci vSech ploch urbanizovaného Uzemi. Samostatnym vymezenim stabilizovanych ploch sidelni
zelené je v uzemnim planu sledovana ochrana pfislusné plochy jako specifické urbanistické hodnoty.
Samostatné vymezenou funkéni slozkou systému sidelni zelené je i vefgjna zelen, ta je vSak
v souladu s metodikou MINIS zahrnuta do Ploch vefejnych prostranstvi (viz vyse).

Plochy zelené - soukroma a vyhrazena - ZS, jsou samostatné vymezeny u zahrad
a zemédélsky vyuzivanych pozemku v zastavéném Uzemi, které oddéluji plochy vyroby a plochy
bydleni v centru Rohenic. Plochy ZS jsou vymezeny tam, kde s ohledem na urbanistickou koncepci
neni vhodné rozvijet zastavbu nad ramec pfipustného vyuziti této funkce - volny pfechod do krajiny
v Roheni¢kach. Zplsob vyuzZiti funkce ZS v zastavéném Uzemi a v nezastavéném UuUzemi je
konkretizovan v ramci podminek vyuziti funkce ZS.

e Plochy dopravni infrastruktury

Jedna se o funkci, ktera je zastoupena jak v zastavéném, tak nezastavéném uzemi. Plochy
dopravni infrastruktury - silniéni - DS - v UP se jedna o silnice Il. a lll. tfidy a ostatni dopravni
plochy ve volné krajiné (polni, lesni cesty). Kromé prvku liniového charakteru je do ploch DS zahrnuta
i plocha &erpaci stanice pohonnych hmot (DS1). Uzemnim planem je vymezena zastavitelna plocha
Z9 - jedna se o navrh obnovy polni cesty jako soucasti obecniho rekreaéniho okruhu.

e Plochy technické infrastruktury

V ramci Ploch technické infrastruktury - inzenyrské sité - Tl jsou v Rohenicich vymezeny
jako stabilizované plochy souvisejici pfedevsim s €isténim odpadnich vod.

Oduvodnéni stanoveni podminek prostorového usporadani a ochrany krajinného razu

Dle pfilohy &.7, odst.1, bodu f) vyhlasky 500/2006 Sb., v platném znéni, se v UP mimo
»Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptusobem vyuZiti s uréenim prevaZujiciho tcelu
vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuZiti, nepfipustného vyuZiti (véetné
stanoveni, ve kterych plochéch je vylouéeno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuziti
téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu, napfiklad vySkova requlace zastavby, charakter a struktura zastavby, rozmezi vyméry
pro vymezovani stavebnich pozemkd a intenzity jejich vyuziti. UP Rohenice v rdmci podminek vyuZiti
jednotlivych ploch s rozdilnym zplGsobem wvyuziti, ¢i v ramci podminek pro konkrétni zastavitelné
plochy tyto podrobnéjsi podminky stanovuje, a to v podrobnosti pfisludejici uzemnimu planu. V ramci
UP neni mozno stanovit nasledujici podrobnosti, které ptisluseji regulaénimu planu (dle ptilohy &. 11,
odst. 2, bodu b) vyhlasky 500/2006 Sb., v plathém znéni - podminky pro umisténi a prostorové redeni
staveb, které nejsou zahrnuty do staveb vefejné infrastruktury, vcetné urbanistickych
a architektonickych podminek pro zpracovéni projektové dokumentace a podminek ochrany
krajinného razu (napfiklad uliéni a stavebni ¢ary, vzdalenost stavby od hranic pozemki a sousednich
staveb, pddorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjadfeny kétami v grafické ¢asti, podlaznost, vySku,
objem a tvar stavby, zakladni udaje o kapacité stavby, uréeni Casti pozemku, které mohou byt
zastavény, zastavitelnost pozemku dal$imi stavbami). Uzemni plan pro jednotlivé zastavitelné plochy
stanovuje minimalni rozlohu pro budouci stavebni pozemky, a to za u€elem zajisténi pfijatelné hustoty
zastavby. V rdmci uzemniho planu neni tudiZ mozZno stanovovat podrobnéjSi poZadavky na vlastni
vzhled a charakter v budoucnu umistovanych staveb. Zarover je v8ak nutné vytvofit podminky pro
zachovani urbanistické struktury sidla a pfiméfené architektonické Urovné zastavby. Je proto v ramci
podminek prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu stanoven pozadavek na respektovani
charakteristického typu zastavby, jako vyznamné hodnoty feSeného uzemi.

Odlvodnéni vymezeni vefejné prospésnych staveb a opatieni

V ZUR jsou jako vefejné prosp&sna opatieni vymezeny nékteré prvky regionalniho USES,
konkrétné RBKH052 a RBK 779 (jeho nerealizovana ¢ast). RBC 517 Tufi neni jako VPO vymezeno
z dlivodu, Ze je vymezeno na plose pfirodni pamatky a EVL a jedna se funkéni pfirodni prvek.

REGIO, projektovy ateliér s.r.o. 50


aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'

Uzemni plan Rohenice

Odavodnéni vymezeni hranice zastavéného Gzemi

Uzemnim planem bylo stanoveno zastavéné Gzemi k datu 10. 1. 2016 v souladu s aktualnim
stavem vyuziti tzemi. Pro jeho stanoveni byla pouzita hranice intravilanu, ktera byla k dispozici na
tisténych mapach katastru nemovitosti z 80. let. Lze pfedpokladat, Ze pokud doSlo od roku 1966
k upravé hranice intravilanu, tak to bylo ve prospéch nové zastavby, tedy Ze tato hranice byla od roku
1966 rozSifena. Pro jeho stanoveni byla pouZita hranice intravilanu z map katastru nemovitosti. Do
zastavéného Uzemi byly zahrnuty dal$i zastavéné stavebni pozemky a pozemky souvisejici v souladu
s ustanovenim § 58 stavebniho zakona.

F3) KONCEPCE RESENi KRAJINY A OCHRANA PRIRODNICH HODNOT

Usporadani krajiny a odiivodnéni koncepce jejiho feseni

Uzemnim planem je respektovana poloha na severozapadnim okraji oblasti krajinneho razu
Opocensko, resp. pfislusnost f. 0. (dle ZUR) k lesozemédélskému a zemédélskému krajinnému typu.

Regeni UP zohledriuje severozapadni &ast Opodenska reprezentované zemédélskou
intenzivné obhospodafovanou krajinou, ktera je od pfelomu 13. a 14. stoleti pretvarena z plvodni
lesnaté zamokiené krajiny v Sir§im okoli toku Dédiny a Rohenického potoka. Krajina Rohenic je
prakticky bezlesa a kromé nékolika remiz(i (Na Tynech, Za humny) se jediny lesni komplex nachazi
v lokalité Malé Tufi v SV &asti F. U. na hranici se Slavétinem nad Metuji (také jako soucast EVL a PP
Tufi rybnik).

Geomorfologicky patfi . . do subprovincie Cesko - moravskd soustava, podsoustava
Ceskomoravska vrchovina, do oblasti Vychodogeska tabule a do celku Orlicka tabule, do podcelku
Trebechovickéa tabule a do okrsku Ceskomezifiéska kotlina. Obecné se F. U. nachazi v labské oblasti
Ceské kFidové tabule (rozsahly sedimentarni prostor od Drazdan aZ na severozapadni Moravu) na
ploché pahorkatiné v nadmoriské vysce 290 m n. m. charakteristické pleistocennimi fi¢nimi terasami,
adolnimi nivami Upy, Metuje a Orlice a strukturné denudaénimi ploSinami a plochymi hibety - tomu
odpovida i zalozeni obce do uvalu mezi Bily kopec a proté&jSi bezejmenny pahorek. Z geologického
hlediska lezi zastavéné uUzemi obce v nivé Rohenického potoka na nezpevnénych kvarternich
sedimentech hlin a pisk(l. Poloha obce je situovana od nadmorské vysky 269 m n. m. (JV obce) az po
vySku 299 m n. m. (Bily kopec) v jihozapadni €asti f. 0. Z pedologického hlediska v F. u. pfevladaji
pelické kambizemé& typické pro tuto nadmoiskou vySku a vyskytujici se v mirném humidnim
klimatickém pasmu a vyznadlujici se kambickym hnédym metamorfovanym horizontem bez jilovych
povlakl s hlinitou zrnitosti - velka ¢ast pozemk(l je svazitd a pokryta tézkou jilovitou pldou na
opukovém podlozi bfidlic s malou vrstvou ornice. Klima feSeného Uzemi klimatické oblasti mirné tepla
(MT) 11 vyznaéujici se dlouhym, teplym a mirné suchym létem, dale kratkou, mirné teplou a velmi
suchou zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky a kratkym mirné teplym jarem, resp. podzimem.
Dle fytogeografického ¢lenéni se F. U. nalezi k Hradeckému Polabi. Krajina Rohenic je z vétSi ¢asti
bezlesa a silné poznamenana zemédélstvim.

Krajina Rohenic je intenzivné zemédélsky vyuzivana bez vyznamnéjSich ekostabilizacnich
prvka. Pfirodné nejcennéjsi je zalesnéné Uuzemi pfirodni pamatky a EVL Tufi rybnik ktera zasahuje do
severovychodniho okraje feSeného Uzemi. V okolni krajiné jsou lesni plochy mimo lokalitu Tufi rybnik
zastoupeny pouze dvéma malymi lesiky - zapadné a vychodné od Rohenic. Uzemnim planem jsou
navrzeny prvky USES regionalniho a lokalniho charakteru (severni a vychodni okraj fe$eného uzemi),
které prisp&ji ke zvySeni ekologické stability Uzemi. Uzemnim planem je navrZzeno dopInéni
interakénich prvkd v podobé liniové zelené podél silnic, cest a vodnich toka.

Uzemnim planem jsou rovn&Z vytvofeny podminky pro rekreadni vyuzivani krajiny - je
navrzen mistni rekreaéni okruh v€etné navrhu obnovy polni cesty na severnim okraji k.u. Obecné je
Zadouci postupné zkvalitiovani vétSiny existujicich u€elovych komunikaci - formou rehabilitaci lesnich
a polnich cest, jejichz parcely jsou nadale zaneseny v katastru nemovitosti a jsou proto uvedeny
v Uzemnim planu jako stav s funkci DS. Kromé vyznamu pro dopravni obsluhu Uzemi a rekrea¢ni vyuZiti
ma obnova cest také vyznamny dopad na ochranu zemédélské pldy proti vodni a vétrné erozi.

Re$ené Uzemi nema vyznamnéjsi krajinné dominanty, pouze vychodnim smérem od Rohenic
se krajina postupné zveda a ze silnice Il. tfidy se otviraji vyhledy na zastavbu Rohenic a okolni
krajinu.
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V rdmci koncepce krajiny je neurbanizované Uzemi obce rozdéleno na nasledujici krajinné
plochy s rozdilnym zpGsobem vyuZiti, pro které jsou stanoveny podminky vyuziti v kap. 6.:

e Plochy zemédélské - NZ - plochy s dominantné zemeédélskou funkci s pfevazujici formou
intenzivnéjSiho hospodareni (na orné pidé), s moznym zastoupenim trvalych travnich porost(
i nezemédélskych pfirodnich prvkl( (rozptylena a liniova zelefi apod.). V feSeném lUzemi tyto
plochy dominuji a jsou pfitomny prakticky v celém F. 0. kromé jeho severovychodniho cipu
(PUPFL na EVL a PP Tufi rybnik) a dvou malych enklav PUPFL vychodné a zapadné od vlastnich
Rohenic;

e Plochy lesni - NL - nevyznamné plochy lesti (PUPFL) dominuji pfedev§im v severovychodnim
cipu F. 0. (PUPFL na EVL a PP Tufi rybnik) a dvou malych enklav PUPFL vychodné a zapadné od
vlastnich Rohenic. V pfipadé RBC 517 Tufi spadaji plochy NL v UP funkéné diky vymezenym
prvkm USES do Ploch pfirodnich - NP;

e Plochy pfirodni - NP - v nichZ je dominantnim poZadavkem ochrana pfirody a krajiny, jsou v f. U.
zastoupeny pouze navrzenymi plonymi prvky USES (RBC, LBC a realizovana &ast RBK 779).
V rezimu Ploch prirodnich - NP budou po svém konkrétnim ploSném vymezeni dle pfislusnych
$itkovych parametril vyuzivany i liniové prvky USES - biokoridory, v UP zatim obsaZené v ramci
regionalniho koridoru pro vymezeni prvkd USES na jinych funkénich plochach. Do téchto ploch
také funk&né spada (diky vymezenému plosnému prvku USES) i podstatna &ast lesa v PP a EVL
Tufi rybnik (také jako RBC 517 Tuf¥i);

e Plochy vodni a vodohospodarské - W jsou v feSeném Uzemi samostatné zastoupeny (kromé
nékolika bezejmennych toku) predevSim tokem Rohenického potoka, umélou vodni nadrzi
v centru obce a bezejmennou pfirodni vodni plochou SV od vlastnich Rohenic. Funkéné je v UP
umoznéna i existence drobnych vodnich ploch pfirodniho charakteru v krajinnych segmentech
i v zastavéném uzemi (pfedevsim na sidelni zeleni);

Realizace navrzenych prvk( USES a interak&nich prvkd pfispiva i k ochrané pidy proti erozi. Jsou
obecné pripustna technicka feSeni smérfujici k protierozni ochrané (Upravé) stavajicich komunikaci
formou napf. pfikopu, zasakovacich prileht s doprovodnymi vysadbami aj. Na potencionalné erozné
problematickych pozemcich s moznosti soustfedénych pFitokd pfivalovych destovych vod (zejména

nasledujici zasady: vhodné organizovat strukturu pudniho fondu a $etrné hospodaifit, popf. uplatfiovat
stavebné technicka opatfeni (zatravnéné pasy, prllehy apod.) respektujici pfirodni hodnoty vc.
krajinného razu.

Ochrana prirody a krajiny

V feSeném uUzemi se nachazi jedna evropsky vyznamnd lokalita § 45a zdkona o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni. Jedna se o evropsky vyznamnou lokalitu (EVL CZ 0523005)
vyhlaSenou rozhodnutim Evropské komise ze dne 10. 1. 2011 (2011/64/EU) a zafazenou do
evropského seznamu NV &. 208/2012 Sb., o vyhlaseni evropsky vyznamnych lokalit zafazenych do
evropského seznamu. Tufi rybnik je zaroven dle § 14 zakona o ochrané pfirody a krajiny také pfirodni
pamatkou pod evidenénim &islem 5971 zfizenou KrU KHk v roce 2014. Tufi rybnik se nachazi pfi
severovychodni hranici se sousednim Slavétinem nad Metuji a Bohuslavicemi. EVL je vnimana
pfedevSim jako vyznamny krajinny prvek a utoCidté kriticky nebo i silné ohroZenych ptacich
spoleenstev - bukafek maly, jefdb popelavy, holub douphak, chfastal vodni, krahujec obecny,
kfepelka polni, v€elojed lesni, Zluva hajni apod.), zvlasté chranénych druh(l obojzivelnikd - kuriky
ohnivé, skokana skiehotavého, skokana zeleného a €olka obecného, populace zvlasté chranénych a
vzacnych druhu rostlin - okrotice bila, krustik modrofialovy, bledule jarni, lilie zlatohlava, vemenik
dvoulisty, medovnik medurikolisty a mazdfinec rakousky a v neposledni fadé i jako misto starobylych
hercynskych dubohabfin.

Obecna ochrana pfirody a krajiny se dale tyka i ,zakonnych* vyznamnych krajinnych prvkd dle
§ 3 - 5 zakona €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, kterymi jsou obecné lesy,
raSelinisté, mokrady, vodni toky, udolni nivy a rybniky a stavajici prvky tzemniho systému ekologické
stability. Kromé vySe uvedenych pfirodnich hodnot je zvlastnimi pfedpisy chranéna i dalsi hodnota -
zemé&délska puda | a |l tridy ochrany. Uzemnim planem jsou dale navrhovany k ochrané tyto hodnoty
prirodniho a pfirodné - civilizaéniho charakteru:

e navrzené prvky systému ekologické stability regionalniho charakteru;
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e vyznamné prvky sidelni zelené (parkova zelefi na vefejnych prostranstvich, uliéni stromoradi,
aleje podél silnic, vyznamna solitérni zeleni, zelen pfirodniho charakteru uvnitf sidel);

e krajinarska funkce v§ech vodnich ploch a tokl v F. U.;

e prostupnost krajiny - stavajici (a navrzena) cestni sit' v krajing, propojeni zastavby s pfirodnim
zdzemim;

e prvky meliora¢ni soustavy (investice do pudy);

Uzemni systém ekologické stability

Podle § 4 zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni, vymezeni systému ekologické stability
zajistuje uchovani a reprodukci pfirodniho bohatstvi, pfiznivé plsobeni na okolni méné stabilni ¢asti
krajiny a na vytvofeni zékladd pro mnohostranné vyuzivani krajiny. Ochrana USES je povinnosti
vSech vlastnikGi a uzivatell pozemk( tvoficich jeho zaklad. Jeho vytvareni je vefejnym zajmem, na
kterém se podileji vlastnici pozemku, obce i stat.

Uzemni plan zahrnuje regionalni prvky USES a ve svém feSeni vychazi z roku 1993, kdy byl
pro UPSU Ceské Mexzifici, Jilovice, Rohenice a Vysoky Ujezd zpracovan Generel LUSES (Ing. M.
Sobova). Resenim UP byly (ze ZUR) prevzaty a zpfesnény nadmistni prvky USES RBC 517 Tufi,
RBK H052 a RBK 779, kdy v ramci koordinace doslo k posunuti trasy RBK H052 na hranici mezi
Rohenicemi a Slavétinem nad Metuji (s naslednym vymezenim LBC na RBK vF. U0.). Trasa
regionalniho biokoridoru HO52 je, oproti ZUR KHK (v pfedmétném Useku zapadné od RC 517 Tufi
vedena zcela po orné plidé po horizontu rovinatého terénu), v ramci UP Slavétin nad Metuji je pak
zpresnéna tak, Ze vyuziva trasu mistniho biokoridoru (BK 33) obsazeného v UAP dle dosud platné
UPD obce Slavétin nad Metuji a Planu spoleénych zafizeni KoPU v k.u. Slavétin nad Metuji. Tato
zpfesnéna trasa regionalniho biokoridoru o celkové stanovené $ifi 50 m je na Uzemi obce Slavétin
nad Metuji vedena pfevazné po pozemcich, které jsou v KN vedeny jako trvaly travni porost.
Regionalni biokoridor je veden podél hranice k.U. Rohenice a k.u. Slavétin nad Metuji na zakladé
pozadavku a potfeb obce Slavétin nad Metuji a jeho €ast je po dohodé s obci Rohenice vedena po
severovychodni hranici uzemi Rohenic. Trasa regionalniho biokoridoru je, dle pozadavku obce
Rohenice (pozadavek na vymezeni zastavitelné plochy na k.u. Rohenice), vybocena zcela na uzemi
obce Slavétin nad Metuji v mist& navrzenych zastavitelnych ploch Z2a a Z2b v UP Rohenice, avéak
kvuli nutnosti zachovani celkové stanovené Sifky biokoridoru i na pozemky vedené v KN jako orna
pada (v UP Slavétin nad Metuji). Vyznamnou funkci tohoto biokoridoru je i funkce protierozni a
protipovodnova, protoze zachycuje ¢ast splachG  z okolnich intenzivné  zemédélsky
obhospodarovanych ploch a zpomaluje odtok vody (v lokalizaci dle ZUR KHK by tyto funkce neplnil).
Do trasy regionalniho biokoridoru byla po dohodé obci Rohenice a Slavétin nad Metuji viozena mistni
biocentra - LBC 2 a LBC 3, ktera jsou umisténa pfevazné na uzemi obce Rohenice v pfimé vazbé na
vodni prvky v krajiné (potok v pfipadé LBC 2, rybnik v pfipadé LBC 3).

) Koordinace umisténi RBC 517 Tufi a trasovani RBK 779 probéhne pozdéji v ramci pofizeni
UP Bohuslavice.

Regionalni biocentrum

RBC 517 Tufi - pIné funk&ni regionalni biocentrum je v f. U. vymezen na PUPFL. Na uzemi sousednich
obci zajistuje jako ,zakonny“ VKP (vodni plocha) utocisté i pro kriticky nebo silné ohroZena ptadi
spole€enstva, v . U. jako dubohabfina, smiSeny jasanovo - olSovy luzni les nebo jako eurosibifska
stepni doubrava zabezpeCuje utoCisté i pro kunku ohnivou, Colka obecného, skokany, ropuchy i
rosni¢ky a stanovisté i pro (mifikovity) mazdfinec rakousky. RBC 517 Tufi je spojeno s RBC 1918
Zbytka na uzemi sousedniho Ceského Mezifigi prostfednictvim RBK 779 vystupujiciho z RBC 517
Tufi jihovychodné smérem na silnici 111/38018.

Regionalni biokoridor

RBK 779 - ¢astecné funkeéni regionalni biokoridor je trasgwén v f. U. PUPFL i v remizkach orné pldy
a zabezpecuje v krajiné Rohenic i na Uzemi sousedniho Ceského Mezifi¢i spojeni mezi RBC 517 Tufi
a RBC 1918 Zbytka (mimo . 0.).

RBK H052 - cCaste¢né funkcni regionalni biokoridor zkoordinovany a posunuty na hranici mezi
Rohenicemi a Slavétinem nad Metuji. Vychazi z RBC 517 Tufi a pokraCuje zapadné na hranici f. 0. po
zemédeélské pudé, bezejmenném vodnim toku i po TTP smérem na Jasennou. Na jeho trase se v . U.
nachazi tfi nové vymezene LBC.
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S ohledem na intenzivné zemé&dé&lsky vyuZivany charakter krajiny, nejsou v UP vymezeny
Z&dné prvky USES lokalniho charakteru (i s ohledem na absenci vazeb na Uzemi navazujicich obci),
mimo lokalni biocentra. Ta jsou vymezena z dlivodu dodrzeni metodickych pozadavkd na vymezovani
prvk{ USES na biokoridorech regionalniho charakteru.

Biocentra a realizovana ¢ast RBK 779 jsou v UP vymezena jako Plochy pfirodni - NP, pouze u
pfipadného vodniho toku nebo vodnich ploch by byla ponechana funkce Plochy vodni a
vodohospodarské - W. Biokoridor je vymezen svoji trasou (koridorem), ktery umozni pozdé&jsi
definitivni upfesnéni tohoto liniového prvku USES vramci projektt USES & komplexnich
pozemkovych Uprav i s ohledem na podminky v terénu vlastnické vztahy apod. Biokoridory podél
vodnich tokd tak mohou byt v dalSim stupni projektové dokumentace vymezeny po obou stranach,
nebo po jedné strané vodniho toku v souladu s vyuzivanim krajiny a z ddvodu prichodu zastavbou.
Po svém definitivnim vymezeni bude plocha biokoridoru rovnéz vyuzivana v rezimu Ploch prirodnich -
NP.

USES lokalniho vyznamu v fe$eném Uzemi: lokalni biocentra LBC 1, LBC 2 a LBC 3 lezici na RBK
HO052 a LBC 4 na RBK 779;

USES regionalniho vyznamu v fe$eném Uzemi:

- regionalni biocentrum RBC 517 Tufi;
- regionalni biokoridor RBK 779 ;
- regionalni biokoridor RBK H052;

KOEFICIENTY EKOLOGICKE STABILITY

Obec - celkem| zem. | orna |zahrady | sady | trvalé travni | lesy | vodni | zastav. | ostatni KES
vyméra (ha) puda | pada porosty plochy | plochy | plochy
Celkem 347 298 271 8 - 19 13 3 8 25
0,15
% 100,0 | 85,9 | 78,2 2,3 - 54 3,7 0,9 2,3 7,2

Vypocet koeficientu ekologické stability (KES):

lesni plida + vodni plochy + trvalé travni porosty (dfive louky a pastviny) + sady + zahrady

KES =
zastavéné a zpevnéné plochy + orna puda

Pozn.: Vy3$i hodnoty KES davaji pfiznivéjSi uzemné - technické pfedpoklady pro ekologickou stabilitu a
predstavuji mensi materialni i organizaéni naroky na vytvoreni ekologické stability.

Hodnoceni indikatoru koeficientu ekologické stability (vzhledem k CR):
KES pod 0,4 - Uzemi nestabilni - neudrzitelné

KES 0,4 -0,89 - Uzemi malo stabilni - neudrzitelné

KES 0,9-2,99 - Gzemi mirné stabilni

KES 3,0-6,2 - Uzemi stabilni

KES nad 6,2 - Uzemi relativné pfirodni

Dle hodnoty KES Ize hodnocena tuzemi zaradit ke krajinnému typu:

krajina plné antropogenizovana do 0,9
krajina harmonicka 0,9-29
krajina relativné pfirodni nad 2,9

Z hlediska UP vypoctené hodnoty KES (0,15) spada feSené uzemi jednoznaéné do kategorie
L=Uzemi nestabilni“ (UAP KES neuvadi). Vysledek KES je v3ak velmi orientaéni hodnotou, nevyjadfuje
strukturu, reprezentativnost, kvalitu ani funkénost jednotlivych zapoctenych segmentu.

Zemédélsky pudni fond a Pozemky uréené k plnéni funkci lesa
Viz kap. H.1) a H.2) Oddvodnéni UP.
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Vodni toky a plochy

Vodni plochou vF 0. je bezejmenna pfirodni vodni plocha na Rohenickém potoku
severovychodné od zastavéného uUzemi a uméla vodni nadrz vymezena ve vychodni Casti
zastavéného Uzemi mezi zastavbou a tenisovymi kurty. Obci protéka drobny vodni tok Rohenicky
potok pramenici severné v sousednim Slavétiné nad Metuji v nadmorské vySce okolo 275 m n. m. Po
celé své délce protéka potok plochou zemédélskou bezlesou krajinou. Koryto je z vétsi casti
regulovano a na Uzemi Rohenic v okoli silnice 111/30818 zatrubnén. Rohenicemi protéka ve sméru
sever - jihovychod, na uzemi obce pfibira nékteré melioracni svodnice. Po opusténi f. U. se na
katastru sousedniho Ceského Mezific¢i Rohenicky potok stava pravostrannym pritokem Dédiny
(Zlatého potoka).

Povodi

Pfedmétné uzemi spada v ramci umofi Severniho mofe do hlavniho evropského povodi Labe
(€. h.p.1-01-01- 001, celkova plocha povodi 144 055 km?), resp. do zakladniho povodi feky Orlice
(6. h. p. 1 - 02 - 03 - 001, celkova plocha povodi 2 036,2 km?), resp. do povodi Dédiny - Zlatého
potoka (€. h. p. 1 - 02 - 03 - 029, celkova plocha povodi 333,2 km?), jehoz je Rohenicky potok
pravostrannym pfitokem (€. h. p. 1 - 02 - 03 - 026, celkova plocha povodi 6 km?),

Sprava toku

Spravcem Rohenického potoka je Povodi Labe, s.p. Obecné dle § 49 zakona ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach a zméné nékterych zakonl (vodni zakon) v platném znéni, Opravnéni pfi spravé vodnich
toku, odstavec 2c, je nutné ponechat volny manipulaéni pruh u drobnych vodnich tokud v $ifce alespori
do 6 m od bfehové ¢ary. Spravce drobného vodniho toku muize poté uzivat pozemky sousedici
s korytem toku v Sifce do 6 m od biehové Cary.

Zaplavové uzemi, protipovodiiova ochrana a navrhy opatreni na tocich

VF. U. neni ve spojitosti se zastavénym uUzemim a zastavitelnymi plochami stanoveno
vodohospodafskym organem na vodnich tocich zaplavové uzemi ani jeho aktivni zaplavova zoéna.
Zaplavové Uzemi zasahuje do jihovychodniho cipu F. G. na hranici s Ceskym Mezifi¢im bez ohrozeni
zastavéného uzemi Ci zastavitelnych ploch Roheni¢ek. Jedna se o zaplavové uzemi vymezené podél
Dédiny - Zlatého potoka. S ohledem na charakter krajiny, ve které se Rohenice a Rohenicky
nachazeji, neni zastavéné uzemi ohrozeno zaplavami ani splachy z okolni zemédélské krajiny.
V kazdém pfipadé je vSak nutno zemédélskou krajinu vyuzivat zplsobem, ktery zajisti zdrzeni vody
v krajiné a omezi vznik vétrné a vodni eroze. Zaucelem zdrzeni vody v krajiné budou na
problematickych pozemcich uplatfiovany nasledujici zasady - vhodna organizace pidniho fondu, Setrné
zpusoby obhospodafovani a stavebné technicka opatfeni (zatraviiovani pasy, prllehy apod.)
respektujici pfirodni hodnoty v€. krajinného razu. Protipovodfiova a protierozni opatfeni jsou umoznéna
v ramci obecnych podminek vyuZiti nezastavéného uzemi

Meliorace

V Rohenicich byly v minulosti vybudovany stavby pro odvodnéni zemédélské pudy
(meliorace), tyto plochy jsou zakresleny v Koordina&nim vykresu.

Ochranna pasma vodnich zdrojt, CHOPAV, zranitelna oblast

Podle hydrogeologické rajonizace patfi F. U. do rajénu 4222 - Podorlicka kfida v povodi Orlice,
presnéji do jeho severni ¢asti. Prakticky celé f. 4. (kromé JZ cipu) se nachazi v chranéné oblasti
pfirodni akumulace vod (CHOPAV) Vychododeska kfida vymezené Nafizenim viady Ceské
socialistické republiky ¢. 85/1981 Sb., o chranénych oblastech pfirozené akumulace vod Chebska
panev a Slavkovsky les, SeveroCeska kfida, Vychodoceska kfida, Policka panev, Tiebonska panev
a Kvartér feky Moravy.

Vi. 0. se dale nachazi v lokalité Za Humny zdroj pitné vody pro byvaly zemédélsky areal
v€etné OP vodniho zdroje I. stupné, ktery je ale odstaven a neni vyuzivan - jiné vrty, pramenistg,
zafezy nebo pramenni vyvéry jako zdroje pitné vody (a s tim souvisejici ochranna pasma vodnich
zdroja) nejsou v F. U. vymezeny.

Re$ené uzemi je zahrnuto do tzv. zranitelnych oblasti dle Nafizeni vlady &. 262/2012 Sb.,
o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.
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‘ F4) OCHRANA KULTURNICH A HISTORICKYCH HODNOT

Kulturni pamatky

V feSeném Uzemi se nachazeji objekty pamatkové a kulturni hodnoty, které jsou zapsany
v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR. Jedna se o kostel sv. Jana Kititele s ohradni zdi a
zvonici v Rohenicich (¢. r. USKP 19109/6 - 2246) a o venkovskou usedlost &p. 15 v Rohenicich se
zapsanou stodolou a branou (&. r. USKP 35872/6 - 2247) v centru Rohenic severozapadné od
kostela. Kostel pochazi z roku 1361. V 16. stoleti byl (snad plvodné) romansky kostel pfestavén na
pozdné goticky a vybudovana hodnotna dfevéna zvonice z roku 1652. V kostele byly pfi pfestavbé
sneseny klenby lodi, takze dnedni jednolodni stavba spolu se zuzenym pravouhlym knézistém je
zakon&ena plochym stropem. Zvonice (stojici nad kostelem) se stuprnovité zveda k bednéni
zvonového patra, které mirné vystupuje oproti spodni €asti a jeji vrcholek zakonCuje jehlancova
stfecha.

Pamatky mistniho vyznamu a dal$i kulturné - historické hodnoty

V feSeném Uzemi se nachazeji i nékteré dalSi objekty pamatkové a kulturni hodnoty, které
nejsou zapsany v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR, tvofi v8ak nedilnou sougast zdejsiho
hmotného kulturné - historického dédictvi. V UP jsou, ve snaze podpofit jejich faktické plnohodnotné
uchovani, pfip. i vy$Si stupen pamatkové ochrany, respektovany a vyznaceny v grafické Casti tyto
objekty:
socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1821 v Rohenicich;
kamenny kfiz z roku 1876 v Rohenicich;
kamenny kFiZ z roku 1919 v Rohenickach;
zachovalé stavby lidového stavitelstvi;

Uzemnim planem je dale navrhovana ochrana nasledujicich hodnot:

Q dochovana urbanisticka struktura obce jako celku i obou jejich sidelnich &asti s nutnosti
respektovat historicky zalozeny pudorysny typ, urbanizacni osy a jadra osidleni (v€. souvisejicich
vefejnych prostranstvi);

Q charakteristicky typ zastavby, ktery pfedstavuje chalupy a hospodaiské usedlosti o jednom
nadzemnim podlazi se sedlovou stfechou o sklonu blizkém 45°, pfevazné tvaru obdélniku,
prevlada stitova orientace obytnych budov do verejného prostoru.

Archeologické pamatky

Charakteristika uzemi

Pravéké osidleni uzemi Rohenic je prokazano jiz k obdobi paleolitu a neolitu pfevedSim
v okoli centralni &asti obce. Nejstar§i novodobé osidleni se v8ak vaze na vrcholny stfedovék a
pozdé&jSi dobu, pfedevsim v okoli kostela, kdy prvni pisemna zminka o Rohenicich pochazi z roku
1356. Historicky je rozvoj vlastnich Rohenic spojen s kostelem sv. Jana Kititele, ktery je poprvé
pisemné dolozen v roce 1361.

Do roku 1850 byla obec soucasti opocenského panstvi. Pozdéji spravné podléhala politickym
okresim se sidlem v DobruSce, Opo¢né, Novém Mésté n. Metuji, po 2. svétové valce zase Hradci
Kralové a Rychnovu nad Knéznou. Od 60. let do 90. let minulého stoleti byla obec sougasti Ceského
Mezifi¢i, zde také vrcholi odliv obyvatelstva obce do vy3Sich center osidleni. Novou kapitolu obce
zacina opét psat rok 1991, kdy se obec po fficeti letech stava znovu samostatnou.

Z davodu vySe uvedeného je nutné vyhodnotit spravni Uzemi obce jako ,uzemi
s archeologickymi nalezy“ (UAN), ve smyslu §22 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
v platném znéni, a to UAN kategorie I. podle metodiky zpracované v ramci vyzkumného Ukolu ,Statni
archeologicky seznam CR* &. KZ97PO20PP001 zadaného Ministerstvem kultury CR - viz Be&va¥, L. -
Cejpova, M. - Ernée, M. - Knechtova, A. - Krusinova, L. - Sklenafova, Z. - Vachut, P. - Volfik, P. 2003:
Statni archeologicky seznam Ceské republiky. Praha.

Za ,uzemi s archeologickymi nalezy” Ize pfitom povazovat prostor, kde jiz byly jakékoliv
archeologické nalezy movité ¢i nemovité povahy identifikovany a rovnéz tak prostor, kde je mozné
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vzhledem k pfirodnim podminkam® & dosavadnimu historickému vyvoji2 tyto nalezy s vysokou
pravdépodobnosti oéekavat.

Uzemi s archeologickymi nalezy také splfiuji podminky pro to, aby mohla byt povazovana za

uzemi s vyskytem archeologického dédictvi ve smyslu Umluvy o ochrané archeologického dédictvi
Evropy (revidované) vyhlasené pod ¢. 99/2000 Sb. m.

Soupis naleziét dle vyjadieni archeologického oddéleni Muzea Vychodnich Cech Hradec Kralové:

Spravni obec: ROHENICE

Katastr: Rohenice Koéd katastru: 622699

parc. €. 79, ZM 10:14-11-11, 282:270 mm; negativni vyzkum M: Bekove pfi stavbé rodinného
domu (p. Kréatky), r. 2006;

za sv. AntoniCkem, aredl fotbalového hfisté, ZM 10:14-11-11, 286:240 mm; negativni vyzkum
M: Bekové pfi drenazovani, r. 2006;

v misté C.p. 15; udajny areal stfedovéké tvrze; Pozn.: nijak nedoloZeno - pouze lidova
slovesnost;

na misté ¢.p. 19; pfi kopani zakladl, r. 1963; nedatovana ,vrstva ¢erného jilu®, hradistni
keramika, mazanice, zvifeci kosti, jeleni parozi; Pozn.: podle popisu mozna vrcholné
stfedovéky objekt;

kostel sv. J. Kititele, jizni strana lodi; pfi opravé kostela, r. 1911; vrcholné stifedovéké
architektonické ¢lanky (piskovcové osténi okna); Pozn.: pavodné byl v 19. stoleti klasifikovan
jako romansky;

vedle dfevéné zvonice; areadl stfedovekeé fary, zdivo, studna;

na zahradé dnes jiz zbofeného €.p. 3; nalezl majitel p. J. Hladik pfi stavbé Zentouru, r. 1884;
stfedovéky mincovni depot v Cervené& malovaném dzbanku pod kamenem (prazské groSe 271
ks - Vaclav Il., Jan Lucembursky);

parc. ¢. 166/7, ZM 10:14-11-11, 286:202 mm; negativni vyzkum M: Bekové pfi stavbé
rodinného domu (pi. Sommerova), r. 2006;

trasa inzenyrskych siti pro rodinny diim na jiznim okraiji intravilanu, ZM 10 14-11-11, 250:204,
270:198 mm; negativni vyzkum M: Bekové, r. 2005;

parc. ¢. 3068/5, ZM 10:14-11-11, 253:197 mm; negativni vyzkum M: Bekové pfi stavbé
rodinného domu (p. Mu$ak), r. 2006;

parc. ¢. 3068/4, ZM 10:14-11-11, 258:196 mm; negativni vyzkum M: Bekové pfi stavbé
rodinného domu (p. Vikova), r. 2006;

jizni okraj intravilanu, ZM 10:14-11-11, 267:197 mm; negativni vyzkum M: Bekové pfi stavbé
rodinného domu (p. KfeCek, pi. JeSinova), r. 2006;

parc. €. 3068/37, ZM 10:14-11-11, 263:195 mm; negativni vyzkum M: Bekové pfi stavbé
rodinného domu (Cejpovi), r. 2006;

vlevo od silnice z Ceského Mezifigi, trasa STL plynovodu, ZM 10:14-11-11, 270:198 mm;
negativni vyzkum M: Bekové, r. 2006;

prikop v trase cesty jihovychodné od osady Roheni¢ky, ZM 10:14-11-11, 430:170 430:134
mm; negativni vyzkum M. Bekova, r. 2002;

‘ F5) KONCEPCE DOPRAVNIi A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

F5.1) Doprava

Resené Gzemi je obsluhovano pouze silniéni dopravou.

Silniéni doprava

Silniéni doprava ma pro dostupnost a obsluhu feSeného Uzemi rozhodujici tlohu. Pfes feSené

uzemi je vedena silnice Il. a lll. tfidy:

1

Konfigurace terénu, geologické, pedologické a hydrologické poméry na Uzemi.

% Historické, tj. zejména pisemné zminky o tizemi, struktura osidleni v jeho bezprostiednim okoli apod.
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Silnice Il. tfidy
11/308 Hradec Kralové - Cernilov - Kralova Lhota - Bohuslavice - Nové Mésto nad Metuiji;

Silnice lll. tfidy .
[11/38018 Slavétin nad Metuji - Rohenice - Ceské Mezifici - Jilovice

Silnice 1l. tfidy vfeSeném Uzemi zabezpecuje (ve sméru Bohuslavice - Kralova Lhota) prutah
Rohenicemi spiSe v jejich jizni Casti a zaroven zabezpeduje napojeni Roheni¢ek na silniéni sit. Funkci
hlavni urbaniza¢ni osy Rohenic zabezpecuije silnice 111/38018, ktera se v jizni ¢asti zastavby napojuje na
silnici 11/380. Silnice jsou v majetku a spravé Kralovéhradeckého kraje. DalSi komunikace v Uzemi jsou
mistni, resp. ucelove.

Na prutahu silnic 1I. a lll. tfidy vF. u. QP navrhuje v ramci oprav a udrzovacich praci zlepSovat
kvalitu krytu a odtok srazkové vody z vozovky. Zadouci je téZ odstranéni dil€ich dopravnich zavad (napf.
Zlepseni rozhledovych pomér( aj.).

PFi rozvojovych aktivitach a jinych €innostech:

- budou respektovany stavajici a navrzené Plochy dopravni infrastruktury - silnicni - DS; a jejich
ochranna pasma;

- budou respektovany Plochy vefejnych prostranstvi - PV (mistni komunikace véetné zklidnénych
pro vnitfni obsluhu zejména obytnych zén);

Intenzity silni€ni dopravy

Intenzity silniéni dopravy jsou jednim z primarnich vstupnich (daju pfi posuzovani
a navrhovani silniéni sité & jejich usekd. S&itani dopravy je cyklicky provadéno Reditelstvim silnic
a dalnic CR pravidelné jednou za pét let. Zahrnuje dalnice, v8echny silnice 1. a Il. tfidy a vybrané
silnice lll. tfidy a mistnich komunikaci. VeSkeré udaje jsou uvadény ve skute€nych vozidlech za 24
hodin v obou smérech a predstavuji celoroéni pramér (zdroj: Reditelstvi silnic a dalnic CR, www.rsd.cz
- vroce 2010). Zastoupené silnice Il. a lll. tfidy z f. U. vS8ak do S&itani 2010 zahrnuty nebyly, krajska
s¢itaci mapa uvadi orienta¢né u silnice 11/380 hodnotu 3001 - 5000 vozidel/24 h.

Mistni komunikace

Pro mistni dopravu jsou v zajmovém UGzemi vyuzivany pratahy silnice Ill. a Il. tfidy, na kterou
navazuji mistni komunikace, Sit mistnich komunikaci neni v feSeném Gzemi pfili§ rozvétvena.

V nékterych okrajovych &astech obce maji komunikace charakter cest se zpevnénym nebo
nezpevnénym povrchem vétSinou bez chodnikl v Sifce kolem 2,5 - 3 m, vychazejici z terénnich
podminek a fixované zastavbou. Kvalita krytt vozovek je rozdilna, od zZiviénych po nezpevnéné cesty.
Sit mistnich komunikaci doplfiuje nékolik byvalych i sou¢asnych polnich cest, které umoZziuji obsluhu
jednotlivych objektd mimo souvislou zastavbu. Navrhem UP je navrZzena obnova mistni cesty v severni
Céasti obce (29), ktera je soucasti navrzeného obecniho rekreacniho okruhu;

Kromé& komunikaci v UP samostatné navrzenych, budou v rdmci rozvojovych lokalit (zastavitelnych
ploch) umistovany i dalSi komunikace pro vnitfni obsluhu Uzemi, a to v souladu s pfisluSnymi pfedpisy a
normami dle daného ucelu, resp. prodlouZzeny mistni komunikace, které navazi na stavajici dopravni
systém. Zplisob napojeni je nutno fesit v souvislosti se zpusobem zastavby jednotlivych lokalit (zejména
téch nejrozsahlejSich). Vedeni mistnich komunikaci uvnitf lokalit bude odvislé od konkrétniho
zastavovaciho planu a provedené parcelace a bude pfedmétem feSeni navazujicich dokumentaci.

Kategorizace silnic a funkéni tfidy

Dle "Kategorizace silniéni a dalniéni sité do roku 2030 v CR* (zpracovatel Reditelstvi silnic a
dalnic CR, &erven 2000) jsou pro silnice v FeSeném uzemi stanoveny nasledujici kategorie:

Silnicell/380 .. ............... S 7,5/70

Dle "Kategorizace silniéni a dalniéni sité do roku 2030 v CR* (zpracovatel Reditelstvi silnic a
dalnic CR, &erven 2000) neni pro silnici Ill. tfidy v Fe§eném Gzemi kategorie stanovena, s ohledem na
jeji dopravni vyznam je uvazovana kategorie minimalni - S 7,5/50. Kategorie mistnich komunikaci jsou
v zavislosti na funkéni skuping uréeny CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci. Sitkové
usporadani dle CSN je u nékterych mistnich obsluznych komunikaci nedostaguijici, je v8ak dostadujici
provozu po nich uskute¢fiovanému.
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Stéyajici prutah silnice Il. tfidy je ve funkéni skupiné B (popf. C1), funkéni skupina silnic III.
tfidy je dle CSN 73 6110 ve skupiné B az C; mistni komunikace maiji funkéni skupinu C3 az D1.

Doprava v klidu

Parkovani vozidel je uskute€fiovano témeér vyhradné na soukromych pozemcich a v profilu
mistnich komunikaci. V obci se nenachazi zadné vétSi vefejné parkovisté. Garazova stani jsou
reprezentovana vesmeés garazemi na vlastnim pozemku.

Uzemnim planem neni nové samostatné navrzeno zadné parkovisté, tato funkce je véak pripustna
v ramci ploch jak stabilizovanych, tak i nové vymezenych. Parkovani pro potfeby navrhovych obytnych
lokalit (Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV) bude vesmés feSeno uvnitf téchto
zastavitelnych ploch.

Zelezniéni doprava

Re$enym Uzemim neprochazi Zelezniéni trat.

Pési doprava

Chodnik je v obci realizovan (zamkova dlazba) jednostranné pfi pratahu silnice lll. tfidy
smérem od Slavétina nad Metuji po kostel v Rohenicich, nasledné je od kostela po kfizovatku silnic II.
a lll. tfidy v Rohenicich realizovan chodnik oboustranné. Oboustranny chodnik ze zamkové dlazby je
v Rohenicich i pfi prutahu silnice Il. tfidy od kfizovatky smérem na Bohuslavice, smérem na Kralovu
Lhotu je chodnik také oboustranny ze zamkové dlazby a dlazdic. UP poéita s jejich doplnénim
v potfebnych Usecich, coZ je v regulativech pro dopravni plochy. Navrhem UP je navrzena obnova polni
cesty (Z9) na severnim okraji feSeného Uzem jako soucast mistniho rekreacniho okruhu.

S ohledem na charakter krajiny - intenzivni zemédélska vyroba bez vyznamnéjSich pfirodnich
a krajinnych prvk({, neni feSenym Uzemim vedena zadna znacena turisticka trasa.

Doprava nemotorova vé. cyklistické, cykloturistika, hippoturistika

Regenym Uzemim neni vedena 7a4dna znadena cyklotrasa ani cyklostezka. Re$enim UP neni
navrzena zadna dalSi cyklotrasa ani cyklostezka predevSim kvilli omezenym Sifkovym parametriim
ucelovych mistnich komunikaci i silnic II. a lll. tfidy, obecné je vSak tato moznost pfipusténa v regulativech
prislusnych funkénich ploch.

Verejna hromadna doprava osob

Hromadna doprava osob je vifeSeném Uzemi zajiStovana po cely den pfimou linkovou
autobusovou dopravou dopravce Arriva Vychodni Cechy a.s. nebo s prestupem dal$imi dopravci CSAD
Usti nad Orlici, a.s. nebo s CDS s.r.o. Nachod. V Rohenicich se nachazi jedna autobusova zastavka u
silnice 111/38018 a v severni ¢asti Roheni¢ek u silnice 11/308 je druha. Obsluznost autobusovou dopravou
v nejfrekventovanéjSich ¢asech je na dosta&ujici trovni.

Letecka doprava

Letecka doprava v F.U. neni zastoupena.

Vodni doprava

Vodni doprava neni v zajmovém Uzemi zastoupena.

Ochranna pasma - vSechna uvedena OP tykajici se . U. Uzemni plan respektuje.

Silnice - problematiku silni€niho ochranného pasma upravuje zakon ¢&.13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich. Silniéni ochranné pasmo slouzi k ochrané silnice a provozu na ni mimo souvisle zastavéné
uzemi obci. Je v ném zakazana nebo omezena stavebni €innost, ktera by mohla ohrozit viastni komunikaci
nebo provoz na ni. Vyjimky udéluje v odavodnénych pFipadech pfislusny silni¢ni spravni organ.Silniénim
ochrannym pasmem se rozumi prostor ohrani€eny svislymi plochami vedenymi do vy8ky 50 m a ve
vzdalenosti silnice Il. a lll. tfidy ....... 15 m od osy vozovky
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F5.2) Zasobovani vodou

Zakres vodovodnich Fadl je nutno chapat jako grafické vyjadfeni koncepce zasobovani
vodou, bez vztahu k jednotlivym pozemkovym parcelam. V ramci koncepéniho feSeni tak nejsou
vylou€eny zmény tras jednotlivych stavajicich vedeni a realizace tras novych (konkretizace tras
jednotlivych Fadl neni soucasti koncepce zasobovani vodou). Je nutno respektovat ochranna pasma
vodovodd.

SOUCASNY STAV

Rohenice v&. Roheniek jsou zasobeny ze skupinového vodovodu Hradec Kralové - Lita
zokruhovanym vodovodem. Z jedné strany je obec zasobovana z vodovodniho fadu DN 150 od
vodojemu Na Kozinci a z druhé strany pak fadem DN 100 napojenym na rozvodnou sit v Ceském
Mezifi¢i. Akumulace pro celou vodovodni skupinu je zajiSténa ve vodojemu Bohuslavice s kapacitou
1000 m>. Tlak v siti se pohybuje v rozmezi 0,20 - 0,30 MPa a vodovod je v majetku a. s. VAK Hradec
Kralové. Kvalita vody odpovida vyhlasce MZdr. ¢. 376/2000 Sb., kterou se stanovi pozadavky na
pitnou vodu a rozsah a &etnost jeji kontroly. Kapacita vodovodu je nadale (i pro UP navrzené
zastavitelné plochy) dostatecna.

Zdroje vody

Zdroje pitné vody pro individualni zasobovani (a jejich ochranu) si zajistuji vlastnici sami na
svoje naklady. Obecné je zadouci ochrana veskerych dalSich zdroji podzemni vody (i bez
stanovenych ochrannych pasem). V f. U. se dale nachazi v lokalit¢ Za humny zdroj pitné vody pro
byvaly zemédélsky areal, ktery je ale dlouhodobé odstaven a neni jiz vyuzivan.

Ochranna pasma

Ochranna pasma vodnich zdrojl

OP vodniho zdroje |. stupné vymezené v okoli dlouhodobé odstaveného (nevyuZivaného)
zdroje vody pro byvaly zemédélsky areal v lokalité Za humny je feSenim UP respektovano.

Ochranna pasma vodovodni a kanalizaéni sité

K bezprostfedni ochrané vodovodnich fadl a kanalizanich stok pfed poSkozenim se dle
zakona €. 274/2001 Sb., ze dne 10. Cervence 2001 o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
a 0 zmeéné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), HLAVA VI Ochrana vodovodnich
fadu a kanalizaCnich stok, § 23 Ochranna pasma vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok, odstavec 3,
jsou ochranna pasma vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu, a to:

- u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do prameéru 500 mm véetné ..... 1,5m

- u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm.................. 25m

- u vodovodnich Fadl nebo kanalizanich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od
vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.
Vyjimku z ochranného pasma muze povolit v oddvodnénych pfipadech vodopravni ufad.
V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky Ize provadét nékteré Cinnosti jen

s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele (pokud tak
vyplyva z provozni smlouvy). Jedna se zejména o nasledujici ¢innosti:

a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni &i
provadét Cinnosti, které omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanalizani stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani;

b) vysazovat trvalé porosty;
c) provadét skladky jakéhokoliv odpadu;
d) provadét terénni Upravy;
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Nouzové zasobeni obyvatelstva pithou vodou

Nouzové zasobovani vodou obyvatel Rohenic bude zabezpedeno v pfipadé zachovani
funk&nosti vodovodniho systému (a vypadku stavajicich zdroji pitné vody pro skupinovy vodovod
Hradec Kralové - Lita) pfivodem z Polické panve nebo v pfipadé poskozeni vodovodniho systému
dovozem z odbérného mista u vodojemu Kozince (asi 7 km), resp. pfipustné je i nouzové zasobovani
pomoci cisteren nebo vody balené. Uzitkova voda bude zajis§téna z lokalnich zdroju u nemovitosti.

Nouzova potfeba vody dle smérnice ¢. 10/2001 Sb. MZe (15 l/os./den) pro obec Rohenice
v soucasnosti &ini 3,8 m>.den™, tj. 0,04 I.s™.

Zasobovani pozarni vodou

Zasobovani pozarni vodou je zajisténo z hydrantl na vodovodni siti a dale pak z umélé vodni
nadrze v centru obce u tenisovych kurtll. Bezejmenna pfirodni vodni plocha v SV &asti krajiny Rohenic
neni pro tyto ucely vhodna.

NAVRH

Rohenice i Roheni¢ky budou i nadale zasobovany pithou vodou prostfednictvim skupinového
vodovodu Hradec Kralové - Lita.

Planovanou zastavbu v zastavéném uzemi i v zastavitelnych plochach v Rohenicich i
Rohenitkach bude mozno napojit na stavajici vodovodni sit, ktera bude v pfipadé potieby
modernizovana a rozSifena novymi fady a pfipojkami. Bilance potieb pitné vody pro Rohenice a
Rohenicky vychazi z odhadu potfeby vystavby max. 50 novych RD na obdobi naslednych 20 let
s primérnou kapacitou 3 obyvatele na jeden RD p#i vyuziti potfeb vody dle Pfilohy ¢. 12 bod I.
polozka 3 vyhl. &. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
pottebu a o zméné nékterych zakonu, v platném znéni. | pfi uvazované 70% naplnénosti
zastavitelnych ploch obytnou vystavbou bude maximum denni nerovnomérnosti dosahovat 70%
vypoétenych 0,62 I.s™, tedy 0,43 I.s™, resp. 70% vypodtené hodnoty hodinové denni nerovnomérnosti
1,12 1., tedy 0,78 l.s* a témto parametrlim bude muset byt v budoucnu nejspiSe pfizplusoben i
objem akumulace v Bohuslavicich.

Kvalita dodavané vody po hygienickém zabezpecéeni bude odpovidat pozadavkim vyhlasky ¢.
252/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu a rozsah a Cetnost jeji kontroly.

Smérna bilance potieb pitné vody pii uvazované 100% zastavbé RD ploch Z1 - Z8c
v Rohenicich a v Rohenickach

Potieba pitné vody pocet | l.os™.den™ celkem | jednotky
trvale bydlici obyvatelé 256 100 25600 | l.den™
narust obyvatel 150 100 15 000 | l.den™
Celkem 406 100 40 600 | I.den™

Qq 40 | m3.den™
Piehled : Qo 0,46 | 1.t

Kgd 1,35

Qmax. 0,62]|ls*

Kn 1,80

Qhod. 1,121s*
Souhrnné mnozstvi : Qrokt 14 600 | m®

Pozn:* bez spotfebované vody za rok zemédélci

F5.3) Kanalizace a ¢iSténi odpadnich vod

Zakres kanalizaCnich stok je nutno chapat jako schematické vyjadfeni koncepce zneskodnéni
odpadnich vod, bez vztahu k jednotlivym pozemkovym parcelam. V ramci koncepcniho feSeni tak
nejsou vylou¢eny zmeény tras jednotlivych stavajicich vedeni a realizace tras novych (konkretizace tras
jednotlivych stok neni soucasti koncepce zneskodnéni odpadnich vod).
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V Rohenicich byla v centru obce v 90. letech minulého stoleti vybudovana obecni jednotna
vefejna kanalizace bez obecni COV. Splaskové vody jsou asi z tficeti domacnosti predgistovany
v domovnich septicich a poté obecni kanalizaci svedeny do Rohenického potoka - obec ma platné
vodohospodarské povoleni k vypousténi splaskovych odpadnich vod.

V jizni &asti obce vlevo od silnice na Ceské Mezitiéi je vybudovana mechanicko - biologicka
(MB) COV (intenzifikovana aZz na 200 EO) a obecni oddilnou kanalizaci jsou poté predgisténé
splaskové vody svedeny také do Rohenického potoka. Na tuto Cast obecni kanalizace je
v soudasnosti pfipojena zastavba v okoli COV véetné bytovych domd.

Dle PRVK jsou teoreticky mozné 2 zakladni varianty €i$téni odpadnich vod a to samostatné
gisténi pro obec a pfivedeni odpadnich vod na COV Ceské Mezitigi. Vzhledem k tomu, Ze stavajici
dokumentace kanalizace a COV Ceské Mezifigi navrhuje v Useku zastavby podél komunikace od
Mezifi¢i k Rohenicim tlakovou splaskovou kanalizaci, tedy systém ktery neni slucitelny se systémem v
Rohenicich je z hlediska sougasného pohledu pravdépodobné;jsi feseni s lokalni COV.

Toto feSeni bylo pfedmétem navrhu i pfedchozi UPD obce a je i nadale piejimano do feseni
UP Rohenice. Uzemnim planem se navrhuje realizace samostatné COV na vychodnim okraji Rohenic
s vypocténim odpadnich vod do Rohenického potoka. Vzhledem ke skuteCnosti, Ze nelze pfesné
vymezit plochu pro realizaci COV, je v Hlavnim vykresu vyznageno prekryvnou formu tzemi, kde by
bylo mozno budouci COV vymezit. Do nové realizovaného systému by se pak v ramci vystavby COV
prevedly i odpadni vody ze severni &asti obce a po doziti provizorni lokalni COV i odpadni vody z jizni
Césti obce.

V ramci PRVK byla zvaZovana i moznost pfeCerpavat odpadni vody ze stfedni Casti obce na
stavajici biodiskovou COV v jizni Casti, toto feSeni se jevi problematické zejména s ohledem na
ocekavany stav a volnou kapacitu této COV v dobé, kdy by se mély pfipojit dalsi splasky z centralni
Casti obce. V nedavné dobé se obec pokouSela ziskat prostfedky na intenzifikaci této COV pro
moznost napojeni rozsahlejsi zastavby v jizni Casti obce, ovdem bez Uspéchu.

Do doby dokonceni kanalizace v Rohenicich a vybudovani tlakového kanalizaéniho fadu
vod, nadale je tedy pfipustné (po predcisténi v pfedgisticich zafizenich u nové vystavby) odvedeni
splaskovych vod do Rohenického potoka a u stavajici zastavby (vodohospodafskymi organy
v minulosti povolend) likvidace splaskovych vod v septicich nebo v Zumpach s naslednou s likvidaci
kalu na okolnich polnostech nebo kompostovanim. Splaskové odpadni vody v Roheni¢kach budou
i nadale likvidovany individualnim zplsobem.

Nakladani s deStovymi vodami je pfi realizaci nové vystavby zadouci vyreSit komplexné,
ekologicky vhodné a vodohospodarsky unosné tak, aby nedochazelo ke zhorSovani odtokovych pomérd.

Srazkové vody u noveé navrzenych lokalit budou v souladu se zakonem zneskodriovany na pozemcich
jednotlivych investord nebo odvadény zhotovenymi Useky destové kanalizace.

Ochranna pasma kanalizace

K bezprostfedni ochrané kanalizaCnich stok pfed poSkozenim se dle zakona €. 274/2001 Sb.
v platném znéni (Zadkon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu) vymezuji ochranna
pasma kanaliza¢nich stok. Jejich vymezeni i rozsah povolenych &innosti je shodny pro kanalizaci
i vodovod (viz vySe).

Vypocet mnozstvi splaskovych odpadnich vod

K 1. 1. 2016 bylo v obci Rohenice evidovano dle CSU 256 obyvatel. B&hem navrhového
obdobi (j. cca do r. 2036) UP predpoklada, Ze se podet trvale ptitomnych obyvatel mize zvysit
maximalné na hodnotu okolo 400 obyvatel, spiSe vS3ak méné. V aredlu byvalé Zivocisné vyroby je
v souCasnosti vyroba papirového hygienického programu s minimalni produkci splaskovych odpadnich
vod.

A. Obyvatelstvo: Navrh 406 obyv. a 100 l.os™.den™ Qp = 14 800 m®.rok, 40 600 I.den™
B. Obg&anska vybavenost: Navrh 406 obyv. 4 51.0s*.den™ Q,= 741 m°rok™, 2030 lden™
Predpokladana primérna denni produkce odpadnich vod 42 630 I.den™
Ptedpokladana roéni produkce odpadnich vod 15 560 m®.rok™
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F5.4) Zasobovani elektrickou energii

SOUCASNY STAV

Provozovatelem elektrické sité na feSenem uzemi je CEZ Distribuce, a.s. Dé&gin, Teplicka
874/8, Provozni sprava CEZ Distribu¢ni sluzby s.r.o.

Zpusob napajeni - primérni rozvod VN 35 kV

Res$ené lizemi Rohenic je napajeno elektrickou energii z nadfazené prenosové soustavy vrchnim
primérnim rozvodnym systémem VN 35 kV ¢&. 363. Z této kmenové linky je vrchnimi odbockami
pfivedeno VN do 3 trafostanic a z nich je zasobeno el .energii celé F. U. véetné Rohenicek.

Transformace VN/NN

K transformaci VN/NN slouZi v obci celkem ftfi transformaéni stanice (TS) v majetku CEZ
Distribuce.

Prehled TS - Distribuce - zastavba Rohenice, Rohenicky

Cislo TS nazev distribuc¢ni TS Typ konstrukce stavajici vykon v kVA

RK 0196 Rohenice stozarova 160

RK 0524 Rohenice stozarova 160

RK 0399 Rohenicky stozarova 160
instalovany vykon distribuce celkem v kVA: 480

Stavajici zatizeni distribuce

Vzhledem k tomu, Ze nejsou méfena maxima zatizeni v jednotlivych transformacnich
stanicich, je maximalni pfikon v feSeném Uzemi stanoven z instalovaného vykonu v transformaci
VN/NN. Primérny koeficient vytizeni je odhadnut u trafostanic CEZ Distribuce, a.s.: 0,75 pfi cos fi =
0,9

P,=480x0,7x0,9 =302 kW
Rozvod NN 1kV

Rozvod NN 1kV je proveden normalizovanou napétovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC,
TN - C, vrchnim vedenim a kabelovymi rozvody.

NAVRH

Nova vystavba

Navrh feSi v navrhovém obdobi (kromé jiného) i vystavbu rodinnych domu. Obec je
plynofikovana. Pocet bytovych jednotek u jednotlivych lokalit je nasleduijici:

- lokalita Z1 16 RD
- lokalita Z2a 7 RD
- lokalita Z2b 5RD
- lokalita Z3 5RD
- lokalita Z4 5RD
- lokalita Z5 3RD
- lokalita Z8a 4 RD
- lokalita Z8b 2 RD
- lokalita Z8c 3RD

celkem 50 rodinnych domi
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Zemédélska vyroba

PoZadavek na zvy3eni pfikonu pro stavajici plochy zemédélské vyroby se nepredpoklada,
v pfipadé potifeby dojde k pfezbrojeni TS RK 0524.

Obdanska vybavenost

Pozadavek na zvySeni pfikonu pro stavajici plochy ob&anské vybavenosti v centru viastnich
Rohenic se nepfedpoklada, v pfipadé potieby dojde k pfezbrojeni TS RK 0196.

Pozadovany prikon a jeho zajiSténi

Rozhodujicim faktorem pro vypocet potfeby elektrické energie je zpusob vytapéni. Proto je u
plynofikovanych sidel (Rohenice jsou plynofikovany) pocitano s elektrickym vytapé&nim pouze asi
u 10 % novych rodinnych domda, ostatni rodinné domy budou pravdépodobné vytapény zemnim
plynem nebo lokalné (dfevo, uhli, pelety, solarné apod.)

Distribuce

VypocCet pozadovaného pfikonu je proveden samostatné pro stavajici a samostatné pro
navrhovanou zastavbu.

Stavajici zastavba

Roéni trend rdstu pfikonu je uvazovan cca 2% roc¢né (k = 1,3 pro navrhové obdobi 20 let)
stavajici pfikon : P; = 302 kW
pfikon v r. 2036 : P,= k x P;=1,3 x 302 = 393 kW

Navrhovana zastavba

Rodinné domy  5RD el. vytapéné kat. C1 ~ P3=5 x (6 + 4/10"%) = 33kw
45 RD pevna paliva + plyn B1 P,= 45 x (1,6 + 6,4/83"%) = 102 kw
Celkem navrzené RD Ps=P3;+ P, =5+45= 135 kW

Celkem distribuce v r. 2036: Pg= P,+P5=393 + 135 = 528 kW

Zajisténi vyhledového vykonu :

ZpUsob napajeni obce zlstane nezménén, tzn. stavajicim vrchnim a kabelovym systémem o
napéti 35 kV.

Transformace VN/NN

Vyhledovy poZzadovany pfikon 528 kW pro distribuci bude zajit&€n pfezbrojenim stavajicich
trafostanic (novy rozvadéc, vétsi transformator apod.), popf. vystavbou novych TS.
Rozvod VN 35 kV

Rozvodny systém 35 kV zlstane zachovan.
Rozvod NN 1kV

Vzhledem k dostatedné kapacité a (Saste¢né) kabelizaci elektrorozvodd neni v UP
navrhovana zména koncepce v tomto segmentu technické infrastruktury. VSechny akce tykajici se
elektrickych rozvodd budou konsultovany s pfislusnym technickym odborem CEZ Distribuce, a.s.
Nové zastavitelné plochy budou pfipojovany (pokud mozno) kabelovym vedenim NN 1kV dle mistnich
podminek uréenych provoznim pracovi§tém CEZ Distribuce a.s. Stavajici vrchni rozvodnéa sit bude
podlze moznosti a pozadavkl na vykon postupné kabelizovana (navrzeny typ kabelu AYKY 3x240+120
mm®).

Sekundarni rozvod NN 1kV

Sekundarni rozvod je proveden normalizovanou napétovou soustavou 3+PEN, 400/230 V, AC,
TN-C kabelovymi rozvody a vrchnim vedenim.

V UP neni navrhovana zména koncepce v tomto segmentu technické infrastruktury. ZpGsob
napajeni obce zlstane i nadale nezménén, tj. stavajicim primérnim rozvodnym systémem o napéti 35
kV. Zajisténi vykonu v této lince se vymyka naplni UP.
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Pozadovany vykon pro distribuci bude zajistén ze stavajicich trafostanic, které se v pfipadé
potfeby pfezbroji a osadi vétSim transformatorem, popf. budou doplnény o novou trafostanici.

Nova zastavba bude prioritné pfipojovana kabelovym sekundarnim vedenim NN (dle mistnich
podminek popft. i vrchnim). Stavajici vrchni rozvodna sit bude podle moznosti a pozadavku na vykon
postupné kabelizovana. Navrzeny typ kabelu: AYKY 3x240+120 mm?.

UP respektuje stavaijici i vyhledova zafizeni pro rozvod elektrické energie, véetné jejich OP.

Ochranna pasma

Je nutno respektovat ochranna pasma elektrickych vedeni (dle zakona ¢. 458/2000 Sb.).
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mé&fené kolmo na vedeni, kterd &ini od krajniho
vodiCe vedeni na obé& jeho strany:

Pro zafizeni vybudovana pred 1. 1. 2000 po 1. 1. 1995 plati ochranna pasma:

Vrchni primerni vedeni do 35 kV - 7 m od krajnich vodi€u (ochranné pasmo je vymezeno po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni).

Vrchni primerni vedeni do 110 kV - 12 m od krajnich vodi¢a.

Vrchni primerni vedeni do 220 kV - 15 m od krajnich vodi¢a.

Vrchni primerni vedeni do 400 kV - 20 m od krajnich vodi¢a.

Trafostanice VN/NN do 35 kV - stozarova - jako vrchni vedeni do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV - zdéna - 20 m od obvodové zdi.

Kabelové vedeni vSech druhl (do 35 kV) - 1 m na kazdou stranu od krajniho kabelu.

Pro zafizeni vybudovana pred 1. 1. 1995 plati ochranna pasma:

Vrchni primerni vedeni do 35 kV - 10 m od krajnich vodi¢u (ochranné pasmo je vymezeno po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni).

Vrchni primerni vedeni do 110 kV - 15 m od krajnich vodi¢u.

Vrchni primerni vedeni do 220 kV - 20 m od krajnich vodi¢a.

Vrchni primerni vedeni do 400 kV - 25 m od krajnich vodi¢a.

Trafostanice VN/NN do 35 kV - stozarova - jako vrchni vedeni do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV - zdéna - 30 m od obvodové zdi.

Kabelové vedeni vSech druhl (do 35 kV) - 1 m na kazdou stranu od krajniho kabelu.

Pro zafizeni vybudovana po 1. 1. 2000 plati ochranna pasma:

U napéti nad 1 kV do 35 kV v€etné: - vodiCe bez izolace - 7 m od krajniho vodice na obé strany;
- vodi¢e se zakladni izolaci - 2 m;
- zavésna kabelova vedeni - 1 m;
U napéti nad 35 kV do 110 kV vC€etné - vodiCe bez izolace - 12 m;
- vodi¢e se zakladni izolaci - 5 m;
U napéti nad 110 kV do 220 kV v€etné - 15 m;
U napéti nad 220 kV do 400 kV v€etné - 20 m;
U napéti nad 400 kV - 30 m;
U zavésného kabelového vedeni 110 kV - 2 m;
U zafizeni vlastni telekom. sité drzitele licence -1 m;

Podzemni vedeni vdech druht do 110 kV v€etné a vedeni Fidici, méfici a zabezpe€ovaci techniky
- ochranné pasmo 1 m po obou stranach, nad 110 kV ochranné pasmo 3 m po obou stranach.

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti. U venkovnich elektrickych stanic a stanic s napétim vét§im nez 52 kV v budovach
- 20 m od oploceni &i vnéjSiho limce obvodového zdiva;
U stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem do 52 kV - 7 m od
vnéjsi hrany pudorysu ve vSech smérech;
U kompaktnich a zdénych elektrickych stanic do 52 kV - 2 m od vné&jsiho plasté;
U vestavénych elektrickych stanic - 1 m od obestavéni;

OP vyrobny elektfiny je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
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f 5.5) Telekomunikace a radiokomunikace

Vobci byla provedena v 90. letech minulého stoleti celoploSna kabelizace telefonni site,
jejimz nynéjSim provozovatelem je Telefonica O, Czech Republic, a.s. Stav sité je dobry. ReSenym
Uzemim prochazi neprochazi radioreléova trasa.

Koncepce telekomunikaénich zafizeni v feSeném Uzemi se neméni. UP respektuje stavajici
trasy telekomunikaénich zafizeni a vedeni (vyznaceno v koordinacnim vykrese Odlvodnéni UP) a
jejich pfislusna ochranna pasma.

Ochranna pasma

K ochrané stavajicich telekomunikacnich vedeni a zafizeni je nutno pfed jakoukoliv stavebni
¢innosti si vyzadat stanovisko technické dokumentace Telefénica O, Czech Republic, a.s. Pfi
navrhovani tras inzenyrskych siti bude respektovana norma CSN 736005 “Prostorové usporadani siti
technického vybaveni“. Je nutné respektovat stanovena ochranna pasma. Je nutno respektovat
stavajici radiokomunikacni a telekomunikaénich zafizeni, vedeni a pfislusna ochranna pasma, véetné
tras radiovych smérovych (radioreléovych) spoju. Ochranné pasmo telekomunikaéniho kabelového
podzemniho vedeni je 1,5 m na kazdou stranu od krajniho kabelu. Celé ¥. u. lezi v OP komunikaéniho
vedeni.

F5.6) Zasobovani plynem a teplem

tato RS je kapacitné vyuZita zatim cca na 15%. Re$enim UP navrzené zastavitelné plochy mohou byt
proto zdsobovany teplem ztéto VTL RS. Mistni ¢ast RoheniCky neni plynofikovana, zasobovani
teplem bude zde i v budoucnosti provedeno individualné. Obci neprochazi VTL plynovod.

Pfi pFipustném individualnim vytapéni je zadouci pfitom preferovat environmentalné Setrné
zpUsoby vytapéni (elektrovytapéni - nejlépe v kombinaci s akumulaci, tepelné €erpadlo, propan -
butan, dfevo, biomasa, pasivni i aktivni vyuziti slune¢ni energie apod.). Je nutné omezit pouzivani
fosilnich paliv s vy$S§im obsahem siry a nespalitelnych latek, které pfi spalovani znecistuji pfizemni
vrstvu atmosféry. Soubézné s uvedenymi hlavnimi zplGsoby ziskavani energie pro vytapéni je,
zejména u objektll v kompaktni zastavbé, doporuceno vyuzivat pro predehfev teplé uzitkové vody
i dal$i vhodné alternativni zdroje energie - napf. sluneéni energii (pomoci termosolarnich kolektord
umisténych vhodné na objektu bez negativniho dopadu na tvainost obce a krajinny raz).

Ochranna pasma

Je nutno respektovat ochranné pasmo plynarenskych zafizeni dle energetického zékona
€. 458/2000 Sb., v plathém znéni. Ochranné pasmo slouZi k zajisténi bezpecného a spolehlivého
provozu plynarenského zafizeni a je méfeno od obrysu potrubi STL plynovodu 4 m na kaZdou stranu
(v zastavéném Uzemi obce 1 m na kazdou stranu).

F5.7) Nakladani s odpady

Svoz komunélniho odpadu na fizenou skladku zajiStuje pro obec opravnéna organizace.
V obci se provadi separovany sbér bilého a barevného skla, papiru a plastl do specialnich kontejnerd
umisténych na vymezenych mistech v obci. Sbér zelezného Srotu se provadi podle potfeby v prubéhu
roku. Nebezpeény odpad se shromazduje 2x za rok na vymezenych mistech. Stavebni odpad je
likvidovan na naklady puvodce. Biologicky odpad pro obec Rohenice zajistuje kompostarna Vospol,
spol. sr. 0.

V UP neni navrhovana podstatnéj§i zména koncepce nakladani s odpady v obci. Na . u.
nebude zalozena Zzadna skladka. DolCasné shromazdovani tfidéného komunalniho odpadu na
sbérnych mistech je za stanovenych podminek funkéné umoZnéno ve vhodnych stabilizovanych
plochach (zejména vefejnych prostranstvi) v rdmci technické infrastruktury pro obsluhu feSeného
uzemi (kap. 6). V feSeném Uzemi se nachazi bodova stara ekologicka zatéZ vyznacena i v grafické &asti
Oddvodnéni UP - jedna se o byvalou divokou skladku, ktera byla zrekultivovana (na misté zastavitelné
plochy Z10) na jiZnim okraji feSeného Uzemi.
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F6) KONCEPCE UP VE VZTAHU KE ZVLASTNIM PRAVNIM PREDPISUM
(CIVILNi OCHRANA, OBRANA STATU, OCHRANA LOZISEK NEROSTNYCH
SUROVIN, OCHRANA PRED POVODNEMI)

F6.1) Loziska nerostnych surovin, poddolovana a sesuvna Gzemi, jina rizika

V feSeném Uzemi nejsou evidovana zadna loziska vyhradnich ¢&i nevyhradnich nerosta,
chranéna lozZiskova uUzemi, dobyvaci prostory, stara dualni dila & plocha aktivnich nebo
potencionalnich sesuv(.

Dle mapy radonového rizika se feSené uzemi nachézi pfevazné v kategorii se strednim az
nizkym radonovym indexem geologického podlozi. Pro ucely posouzeni radonového rizika
v konkrétni lokalité (napf. pfi stavbé domu atd.) je tfeba vzdy vychazet z vysledkh méfeni radonu
v podlozi na daném misté.

V FeSeném uzemi se nachazi bodova stara ekologicka zatéz vyznaCena i v grafické Casti
Oduvodnéni UP - jedna se o byvalou divokou skladku, ktera byla zrekultivovana.

F6.2) Civilni ochrana, obrana statu, pozarni ochrana a dalSi specifické pozadavky

Zony havarijniho planovani

V feSeném Uzemi nejsou vymezeny zony havarijniho planovani.

Ukryti obyvatelstva v diisledku mimoradné udalosti

V feSeném Uzemi se nenachazi zadné stalé tlakové odolné Ukryty. Pro potfeby sebeochrany
obyvatelstva budou pouzity vhodné prostory ve stavajici zastavbé, pfip. v zastavbé planované
nasledujicich parametru:

a ) ukryty nesmi byt zfizovany:

- v €astech budov, v nichZ jsou v hornich podlazich uloZzeny pfedméty a zafizeni jejichz vaha
prevysuje 1000 kg/m2 podlahové plochy,

- pod vyrobnimi nebo skladovacimi prostorami, v nichz jsou umistény nadrze s nebezpecnymi
chemickymi tekutinami, s roztavenymi kovy a jinymi nebezpecnymi latkami,

- blize nez 100 m od rezervoaru s nebezpe&nymi latkami nebo tézkymi plyny v pfipadég, zZe
poruseni téchto rezervoard mlze ohrozit bezpecnost ukryvanych,

- blize nez 50 m od provozl a skladi s nebezpecim vybuchu a od skladl s lehce zapalnymi
latkami. Jsou-li pro vétSi skladovaci mnozZstvi hoflavych nebo jinych latek stanoveny
pozarnimi nebo jinymi pfedpisy vzdalenosti vétsi, plati pak pro situovani téchto prostor( tyto
vétsSi vzdalenosti,

- vmistech kde by pod IU prochézelo vedeni vysokotlaké pary, vysokého napéti, stiadeného
vzduchu a pod..

b ) uroven podlahy ma byt nad hladinou podzemni vody,
¢ ) pfi konkrétnim vybéru tfeba vzit v uvahu tyto pozadavky:

- charakter a konstrukce budovy (odolnost proti pozaru), celkovou zachovalost stavby
- anosnych konstrukci suterénu,

- mirové vyuziti suterénu,

- pocet podlazi,

- konstrukce stropu,

- stafi budovy,

- pocet traktq,

- Uroven stropu v(ci terénu,

- moznost nouzového Uniku do nezavalitelného prostoru.

Dale je nutno pfihlédnout k mirovému Ucelu stavby. Zfizovani ukrytll v budovach se slozitym a
rozsahlym instalaCnim zafizenim (obchodni domy, hotely a pod.) je obtizné.

Ochranné uginky IU znaéné& ovliviiuje konstrukce a charakter budovy. Nejvhodné&j$imi
budovami jsou vicepodlazni stavby, které svym charakterem, vhodnym umisténim v ramci okolni
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zastavby a svou konstrukci Iépe odolavaji u¢inkim vzdusného napadeni, skytaji dobré podminky pro
opusténi a davaji predpoklady pro hospodarné feseni.

Pfi vybéru vhodného objektu je vzdy nutno pfihlédnout k celkové zachovalosti stavby, kvalité
zdiva a malty a hlavné nosnych prvku suterénu predevsim u starSich zdénych staveb. Vyhodné jsou
stavby vicetraktové, protoZe umisténi IU ve stfednich traktech je nejvhodné&jsi. Nevhodné jsou stavby,
kde pfevlada hoflavy stavebni material a stavby pfizemni nebo jednopatrové.

Evakuace a nouzové ubytovani obyvatelstva

Jako shromazdisté obyvatel v pfipadé mimoradné udalosti budou slouzit mista uréena krizovym
Stabem. K témto Ucellm je vhodné zejména pred hasi¢skou zbrojnici nebo u budovy OU.

Obyvatele postizené mimoradnou udalosti je mozno prechodné ubytovat v mistni matefské
Skole nebo v budové OU.

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Na spravnim Uuzemi obce se sklady materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci nenalézaji.
Kraloveéhradeckého kraje, Uzemni odbor Rychnov nad KnéZnou, stanice Dobruska. Pro doCasné
skladovani a vydej materidlu CO Ize vyuzit i budovu OU, popf. hasi¢skou zbrojnici v Rohenicich.

Vyvezeni a uskladnéni nebezpecénych latek

V pfipadé uniku nebezpeénych latek budou tyto odvezeny mimo feSené uzemi, v némz se
objekty €i plochy vhodné pro dlouhodobé;jsi uskladnéni téchto latek (v€. kontaminovanych) nenachazeji.
V pfipadé akutni potfeby je mozno vyuzit zpevnéné plochy pfi napojeni mistni komunikace na silnici Il.
tfidy mezi Rohenicemi a Roheni¢kami.

Zachranné, likvidacni a obnovovaci prace

V pfipadé vzniku mimoradné udalosti se na zachrannych, likvidacnich a obnovovacich
pracich budou podilet pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby dle charakteru mimoradné udalosti
(dle vypisu z Havarijniho planu Kralovéhradeckého kraje). NejblizSi stanice profesionalniho HZS je
v Dobrusce.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou - viz kap. f 5.2). Cisterny s pitnou vodou budou
v pfipadé potfeby umistény v centru obce pred objektem mateiské $koly, pted budovou OU a na
vefejném prostranstvi na severnim okraji zastavéného Uzemi v RoheniCkach. Pro zasobovani
elektrickou energii bude vyuzit mobilni nahradni zdroj energie, ktery bude napojen na budovu
obecniho Ufadu nebo matefské Skoly.

Pozarni ochrana

Zasobovani pozarni vodou viz kap. f 5.2). Komunikaéni systém v obci odpovida pozadavkim
pro zajisténi pfFistupu pozarni techniky. V rdmci nové zastavby, pro kterou budou realizovany nové
dopravni pfistupy, bude zajiSténa vzdalenost slepych €asti téchto komunikaci do 50 m. V pfipadé, Ze
dopravni obsluha bude feSena slepou komunikaci & dopravnim napojenim o délce nad 50 m, bude na
konci téchto dopravnich napojeni realizovan pro potfeby pfistupu pozarni techniky odpovidajici
prostor.

Ochrana pred povodnémi - zastavba v obci neni zaplavovym Uzemim ohrozena.

Obrana statu, dalSi specifické pozadavky

V feSeném Uzemi se nachazi ochranné pasmo nadzemniho komunika¢niho vedeni zahrnuté do
jevu 82 - komunika&ni vedeni v€etné ochranného pasma viz pasport &. 182/2012. Vydani zavazného
stanoviska MO CR podléh& vystavba v celém spravnim Gzemi. Navrhem UP nejsou dotéeny
nemovitosti ve vlastnictvi MO CR. V&eobecné pro Gzemni a stavebni &innost v feSeném Uzemi dale
plati, Ze lze vydat Uzemni rozhodnuti a povolit stavbu jen na zakladé zavazného stanoviska
Ministerstva obrany pro tyto druhy vystavby:

- vystavba objektu a zafizeni tvofici dominanty v tzemi;
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- vystavba nebytovych objektl (tovarny, haly, skladové a obchodni komplexy, rozsahlé stavby
s kovovou konstrukci apod.);

- stavby vyzafujici elektromagnetickou energii (ZS radiooperatord, mobilnich telefon(i, vétrnych
elektraren apod.);

- stavby a rekonstrukce dalkovych kabelovych vedeni VN a VVN;

- zmény vyuziti uzemi;

- noveé trasy pozemnich komunikaci, jejich pfelozky, rekonstrukce, vystavba, rekonstrukce a ruseni
objektl na nich véetné silniénich mostd, ¢erpaci stanice PHM;

- nové dobyvaci prostory véetné rozSifeni puvodnich;

- vystavba novych letist, rekonstrukce ploch a letiStnich objektd, zména jejich kapacity;

- zfizovani vodnich dél (pfehrady, rybniky);

- vodni toky - vystavba a rekonstrukce objektll na nich, regulace vodniho toku a ostatni stavby,
jejichz vystavbou dojde ke zménam pomér(i vodni hladiny;

- Fi¢ni pFistavy - vystavba a rekonstrukce kotvicich mol, manipulaénich ploch nebo jejich ruseni;

- zeleznicni traté, jejich ruseni a vystavba novych, opravy a rekonstrukce objektd na nich;

- zeleznicni stanice, jejich vystavba a rekonstrukce, elektrifikace, zména zafazeni apod.;

- stavby vy3Si nez 15 m nad terénem pokud neni vySe uvedeno jinak;

- veSkera vystavba dotykajici se pozemku, s nimiz pfislusi hospodafit MO;

F 7) PREHLED LIMITU VYUZITi UZEMIi, JEJICHZ OCHRANA JE ZAJISTOVANA
PRAVNIMI PREDPISY NEBO ROZHODNUTIMI PRISLUSNYCH ORGANU,
OBSAZENYCH V PREDCHOZICH KAPITOLACH

Ochrana pamatek (viz kap. g 2)
- kulturni pamatky uvedené v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR;

Ochrana archeologického dédictvi (viz kap. g 2)

- feSené uzemi je v celém svém rozsahu Uzemim s archeologickymi nalezy;

Ochrana prirody a krajiny (viz kap. g 2)
- vyznamné krajinné prvky dané pfimo ze zakona;
- EVL dle § 45a zakona o ochrané pfirody CZ0523005 Tufi rybnik;
- PP dle § 14 zdkona o ochrané pfirody &. 5971 Tufi rybnik;
- prvky uzemniho systému ekologické stability;

Ochrana zemédélské pudy a lesa (viz kap. h)
zemeédélskeé pudy s BPEJ I. a ll. tfidy ochrany;
pasmo 50 m od hranice lesa, ochrana pozemku uréenych k plnéni funkce lesa;

Ochrana vod a vodnich zdroji (viz kap. g 2 + kap. g 3.2)

nezastavitelny Sestimetrovy pas podél vodnich tokd a hlavnich odvodhovacich zafizeni;
CHOPAYV Vychodoceska kfida;

stanovené zaplavové uzemi;

OP vodniho zdroje I. stupné

Ochranna pasma dopravni infrastruktury (viz kap. 3.3.1)
- ochranné pasmo silnic Il. a lll. tfidy;

Ochranna pasma technické infrastruktury (viz kap. g 3.2 -9 3.7)
- ochranna pasma vodovodu a kanaliza¢nich stok;
- ochranna pasma elektrorozvod(l a elektrickych zafizeni;
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- ochranna pasma plynovod;
- ochranna pasma telekomunikacnich zafizeni;

Jina pasma nebo tuzemi
- OP komunikaéniho vedent;
- OP hrbitova;

G) VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITi ZASTAVENEHO UZEMIi A
VYHODNOCENI POTREBY VYMEZENIi ZASTAVITELNYCH PLOCH

Zastavéné Uzemi obce je vuzemnim planu vymezeno projektantem v souladu se
zak. €. 183/2006 Sb. na zakladé mapy katastru nemovitosti s upfesnénim podle prizkumu v terénu
a aktualizaci v dobé finalizace navrhu UP k datu 10. 1. 2016. Hranice zastavéného Uzemi je zakreslena
v grafické &asti dokumentace UP (Hlavni vykres, Vykres zakladniho &lenéni) a Odtvodnéni UP.

Pfi navrhu Uzemniho planu bylo zhodnoceno ucelné vyuZziti zastavéného Uzemi, na jehoz
zakladé byly pro dalSi rozvoj obce mimo zastavéné uUzemi vymezeny tzv. plochy zastavitelné,
oznacené pismenem ,Z“ (viz kap. 3.3 textové C€asti uzemniho planu). Jejich situovani, rozsah
a kapacita (orientacné celkem pro max. 50 RD, resp. cca 150 obyvatel) vychazi z realnych potfeb,
zamér(l a moznosti v Uzemi. Zohledriuje téZ prostorové podminky obce, jeji dobou dopravni polohu
a dosazitelnost mistnich i vyS88ich center osidleni a dosavadni pfiznivy trend vyvoje. V navrhovém
obdobi UP se v horizontu cca dalich 20 let po&ita se zvétSenim populaéni velikosti obce na cca 350
obyvatel, pfi¢emz znacnou ulohu zde bude hrat fakt, ze obec pfipravuje zasitovani 16 novych
stavebnich pozemkd vramci zastavitelné plochy Z1. Lze ocekavat ,skokovy“ pfirlistek obyvatel
podobné jako tomu bylo pfiblizné v letech2003 . 2006, kdy diky obecnim pozemkdm bylo realizovano
cca 20 RD na jiznim okraji Rohenic. PFfi vymezeni zastavitelnych ploch Uzemni plan obecné
zohledhuje zejména nasledujici principy:

- soulad mezi dimenzovanim ploch na strané jedné a populacni velikosti obce,
dlouhodobym demografickym trendem, realnou poptavkou po novém bydleni (v€etné
rekreace), novych ekonomickych aktivitach a obcanské vybavenosti v misté na strané
druhé;

- respektovani historicky utvafeného padorysu a vnitini urbanistické struktury vlastnich
Rohenic a Rohenicek s prioritnim vymezenim pfevzatych zastavitelnych ploch z pfedchozi
UPD a s vyuzitim jiz zastavéného Uzemi a zastavitelnych proluk;

- v souvisle zastavéném Uzemi navaznost ploch na zastavéné Uzemi bez vytvareni novych
izolovanych prvkl osidleni v krajiné tam, kde tento izolovany typ osidleni nebyl historicky
zalozen (celé F. 0.);

- minimalizace expanze ploch do volné (neurbanizované) krajiny a zaboru zemédélského
pudniho fondu (pfedevsim pak pud s BPEJ I. a Il. tfidy ochrany ZPF); vyuziti proluk a enklav
v zastavéném Uzemi (Z4 a Z5 v Rohenicich);

- vyhovuijici dopravni dostupnost a skute€na dopravni napojitelnost novych lokalit (vSechny
zastavitelné plochy pro venkovské bydleni a lehké vyroby);

- pfedpokladana napojitelnost na sité technické infrastruktury (vSechny zastavitelné plochy pro
venkovskeé bydleni a lehké vyroby);

- minimalizace kolizi s limity vyuziti Uzemi s vedenim technické infrastruktury vcetné
ochrannych pasem, s Uzemnimi zajmy ochrany pfirody a pfirodnich zdroji apod. - zde
neni stret;

- ohleduplnost budouci zastavby k panoramatu obce a krajinnému razu v dalkovych
pohledech, k mistnim dominantdm (v ose vyznamného pohledu z Bilého kopce na kostel
sv. Jana Kititele v Rohenicich nejsou vymezeny Zadné zastavitelné plochy);

- vhodné terénni a hydrogeologické poméry v lokalité v&. stability podlozi a pfijatelného
radonového rizika (celé F. 0.);

- navaznost ploch se vzajemné nekolidujicimi funkcemi, vyhovujici hygienické podminky pro
navrzenou obytné - rekreacni &i jinou klidovou funkci, dale napf. dostate¢na vzdalenost od
rusivych provoz( apod. (Z8a - Z8c v Roheni¢kach nedaleko silnice II. tfidy jsou prevzaty
z predchozi UPD);
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Odhad kapacity pro realizaci RD v ramci zastavitelnych ploch

g{')fc')%fka“ty' Velikost lokality (ha) | Uvazovany pocet RD*
71 2,72 16
Z2a 0,79 7
Z2b 0,55 5
73 0,50 5
74 0,55 5
75 0,33 3
Z8a 0,40 4
Z8b 0,20 2
Z8c 0,31 3

Celkem 5,44 50

Mira vyuZziti plodnych rezerv pro obytnou funkci uvnitf zastavéného uzemi je v pfipadé
Rohenic, s ohledem na charakter zastavby, zanedbatelna. Lze konstatovat, Ze zastavitelné plochy
vymezené UP Rohenice jsou v naprosté vétsiné prevzaty z predchozi UPD a pIné respektuji
urbanistickou strukturu obou sidel. V ramci zastavitelnych ploch je tedy mozno realizovat max. 50
RD (pfi zohlednéni rozptylu velikosti stavebnich pozemki). Lze konstatovat, ze rozsah ploch pro
bydleni stanoveny izemnim planem je pro potieby rozvoje Rohenic na cca 20 let adekvatni.

H) VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENi NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND A
POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCE LESA

| H1) ZEMEDELSKY PUDNi FOND

Struktura vyuziti zemédélskych pozemkii

Zemédélsky pudni fond je zastoupen na 298 ha (ij. skoro na 86 % plochy F. 0.), z toho orna puda
zabira 271 ha (vice jak 78 %), trvalé travni porosty 19 ha (5,4 %) a zahrady 3 ha (méné nez 3 %).

Druhy pozemk (tidaje ke 31. 12. 2012)

Celkova vyméra pozemku (ha) 347
Orna puda (ha) 271
Chmelnice (ha) 0
Vinice (ha) 0
Zahrady (ha) 3
Ovocné sady (ha) 0
Trvalé travni porosty (ha) 19
Zemédélska puda celkem (ha) 298
Lesni pada (ha) 13
Vodni plochy (ha) 3
Zastavéné plochy (ha) 8
Ostatni plochy (ha) 25

Pedologické poméry, pladni eroze

V Rohenicich pfevladaji pelické kambizemé typické pro tuto nadmoiskou vySku vyznacujici se
kambickym hnédym metamorfovanym horizontem bez jilovych povlakud s hlinitou zrnitosti. Jedna se o
pudy na tézkych, nezpevnénych silikatovych substratech (jilovitych a hlinitojilovitych), které se
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vyznacuji vysokou bobtnavosti pfi pfesyceni vodou a tvorbou trhlin pfi periodickém vyschnuti pady.
Jsou dobfe zasobené Zivinami a nasycenost sorpéniho komplexu je vysokd, nicméné fyzikalni
vlastnosti téchto pud jsou velmi nepfiznivé.

Zemédélské pudy na celém spravnim Uzemi obce patfi z hlediska vodni eroze mezi ,pady
ohrozené®. Dlouhodoby priimérny smyv pudy se v f. U. pohybuje v rozmezi od 1,1 t.ha.rok™ v okoli
zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch az po hodnotu az 20 t.ha™t.rok™ severné od Roheniéek.
Podle erozni ohrozenosti pid vodni erozi ve vztahu k nové koncepci GEAC je vétsi ¢ast intenzivné
obhospodafrovanych zemeédélskych ploch hodnocena jako ,erozné neohrozené pudy®, resp. severné
Rohenicek jako ,mirné erozné ohrozené pudy*“. Z hlediska potencialni ohrozenosti vétrnou erozi jde o
,pldy bez ohrozeni“. Protierozni opatfeni je obecné Zadouci realizovat zejména ve svazitéjSich
partiich £.0., a to v ramci prvk( USES, interakénich prvk( nebo pfi revitalizaci vodnich tok.

Re$ené uzemi je zahrnuto do tzv. zranitelnych oblasti dle Nafizeni viady &. 262/2012 Sb.,
o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

Ochrana ZPF, Bonitované ptidné ekologické jednotky

V feSeném Uzemi se vyskytuji bonitované pladné ekologické jednotky (BPEJ) I. - V. tfidy
ochrany ZPF:
Trida ochrany Zastoupeni BPEJ
Il. 55900
Il. 52001, 51901
V. 52011, 55411, 52312, 52004, 52051, 56300, 52041
V. 53815, 53816, 52213

Dusledky navrzeného feSeni na ZPF jsou vyhodnoceny - viz nize:
Zemédélska prvovyroba

Na zemeédeélskych pozemcich vfeSeném uzemi pfevazné hospodafi fi. Zemspol C:)eské
Mezifi¢i, a.s. Pfedchidce Zemspol Ceské Mezifi¢i, a.s. (ZD Mezificsko) zanechal stfedisko ZV ve
stavu brownfield, pfes predefinovani arealu na lehkou vyrobu (papirovy hygienicky program) je v arealu
nadale pfipustna i zemé&délska vyroba.

Meliorace, pozemkové upravy

Vi, 0. byly v minulosti vybudovany stavby pro odvodnéni zemédélské pldy (meliorace) -
konkrétné oteviené hlavni odvodfiovaci zafizeni (HOZ) Rohenicky H - 6 a H - 7 nachazejici se
v povodi Rohenického potoka. Z hlediska spravy a udrzby bude podél téchto HOZ zachovan
manipulaéni pruh 6 m od bfehové ¢ary a do HOZ nebudou vypoustény zadné destové ani odpadni
vody.

Komplexni pozemkové upravy probéhly okolo roku 2000.
Opatieni k zajisténi ekologické stability

Uzemni plan vymezuje a zpfesfiuje prvky systému ekologické stability, které jsou zde
lokalniho a regionalniho charakteru.

Trasovani biokoridorl je s ohledem na charakter krajiny prevazné na zemeédélskeé pude, na
severovychodnim okraji k.u. doSlo k realizaci ¢asti regionalniho biokoridoru. Zabor pro prvky USES -
regionalni biokoridory a LBC se pfedpoklada v rozsahu cca 7 ha.

Systém ekologické stability je doplnén interakénimi prvky, které jsou navrzeny rovnhomérné po
feSeném Uzemi podél stavajicich drobnych vodoteci, mezi a polnich cest (jednostranné &i oboustrannég),
a to i za uCelem protierozni ochrany. Obecné se jedna se o liniové prvky s Sifkou cca 3 m, které je
navrzeno ozelenit (bez nutnych zaborll zemédélského pldniho fondu). Charakter ozelenéni musi
odpovidat pozadované funkci prvku, vedle domacich druhd dfevin Ize k ozelenéni cest vyuzit i staré
botanické druhy ovocnych stromu.

Zemédélské ucelové komunikace

Systém zemé&délskych G&elovych komunikaci je v UP respektovan. Obsluha zemé&délskych
pozemkuU, s nimiZz se pocitd pro hospodafeni i nadale, nebyla Uzemnim planem znemoznéna.
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Vymezeni rozvojovych ploch respektuje potieby obhospodafovani ploch ZPF. Zastavitelnd plocha
dopravy Z9 jako ¢aste¢né nova polni cesta poslouzi v budoucnu i pro pfejezdy zemeédélské techniky.

Prehled odnéti zemédélského pudniho fondu - zastavitelné plochy

- i Vyméra zemédélské pudy Vyméra
o= . o celkova m— - 1x
» = Navrh funkéniho vyméra Tiida diléi Druh nezemédél-
O X vyuziti lokality , BPEJ vyméra skych

[ lokality (ha) ochrany (ha) pozemku pozemk (ha)

, i 55411 V. 2,58 ,
Z1 Bydleni venkovské 2,60 52001 m 0.02 orna
Z2a Bydleni venkovské 0,79 55411 V. 0,79 orna
, i 55411 V. 0,54 .
Z2b Bydleni venkovské 0,55 52011 V. 0.01 orna
Z3 Bydleni venkovské 0,50 55411 V. 0,50 orna
Z4 Bydleni venkovské 0,55 52001 Il. 0,55 orna
, i 52001 Il. 0,36 i
Z5 Bydleni venkovské 0,44 55411 v 008 orna
Z6 Zelen verejna 0,44 0,44
Z7 | Dopravni infrastruktura 1,40 52001 1", 1,40 orna
, i 53816 V. 0,39 ,
Z8a Bydleni venkovské 0,40 52041 V. 001 orna, t.t.p.
, i 53816 V. 0,08
Z8b Bydleni venkovské 0,20 52041 V2 012 t.t.p.
, i 53816 V. 0,26
Z8c Bydleni venkovské 0,31 52041 V. 0.05 t.t.p.
Z9 | Dopravni infrastruktura 0,18 0,18
Z10 Fotovolt. elektrarna 4.85 4.85
Y 13,21 7,74 5,47

Po projednani dle § 50 stavebniho zakona doslo ke zvétSeni zastavitelné plochy Z5 situované
v zastavéném tzemi o cca 900 m®.

Zdivodnéni vhodnosti navrzeného feSeni v porovnani s jinymi moznymi variantami

Zabor ZPF pro zastavitelné plochy je lokalizovan vyhradné v navaznosti na zastavéné uzemi a
v jeho prolukach. Mimo zastavitelné plochy Z4, Z5 a Z6, které jsou vymezeny v ramci zastavéného
uzemi, jsou v8echny ostatni zastavitelné plochy pfevzaty z pfedchozi UPD.

Lze konstatovat, Zze s ohledem na skute€nost, Zze zastavitelné plochy jsou situovany vyhradné
na pudach Il. - V. tfid a Ze zcela respektuji urbanistickou strukturu obce a ¢lenéni pozemkd, jsou
respektovany zasady ochrany ZPF.

Uzemnim planem nebyla pfevzata zastavitelna plocha z pfedchozi UPD, ktera se nachazela
na zapadnim okraji Rohenic a zasahovala za obvodovou mistni komunikaci do souvisle zemédeélsky
obhospodafovanych ploch. Tato lokalita poruSovala jak zasady ochrany urbanistické struktury, tak
zasady ochrany ZPF.

Uzemnim planem je vymezeno Uzemi pro mozné umisténi COV na vychodnim okraji
zastavby pii Rohenickém potoku. Vzhledem k absenci podrobnéjdich studii &i projektovych
dokumentaci je vymezeno 3irSi uzemi tzv. pfekryvnou plochou. V ramci této plochy bude umisténa (po
upfesnéni navazujicimi dokumentacemi) COV s pfijezdovou komunikaci. Pro dané Ggely se pogita s
maximalnim zaborem ZPF v rozsahu 0,3 ha . 52001 BPEJ - llll tf. ochrany a 55411 BPEJ - IV. tf
ochrany.

H2) POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCI LESA

PUPFL se na feSeném Uzemi vyskytuji pouze na severovychodnim okraji katastralniho uzemi
predevsim jako vétSi lesni enklava Tufi rybnik v severovychodnim cipu F. 4. (vymezeno i jako EVL).
Daldi dvé mensi plochy lest se nachazi severovychodné od byvalého stfediska ZV v lokalité Na
kopcich, resp. zdpadné od vlastnich Rohenic v lokalité Na Tynech. Lesy zabiraji pouze 13 ha, tzn. ani
4% z celkové vyméry f. U., a jsou tvofeny smiSenymi lesnimi porosty. ZdejSi lesy spadaji do Pfirodni
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lesni oblasti €. 17 Polabi a témér vSechny lesy na feSeném Uzemi spadaji do kategorie ,hospodarske”.
Les u Tufiho rybnika a Na Tynech je soukromy a les Na kopci patfi obci. Do zastavitelnych ploch v UP
nezasahuje ochranné pasmo 50 m od hranice lesa.

V UP neni nové navrhovano zalesnéni samostatnou plochou zmény v krajiné. Ekostabilizaéni
pfinos by v8ak méla mit realizace navrhovanych prvktl USES a ploch zmén v krajiné s charakterem
revitalizace. Zalesnéni je v regulativech UP (kap. 6) umoznéno jako pFipustné &i podminéné pfipustné u
adekvatnich funk&nich ploch v krajiné (NP, NZ).

Vv UP nejsou navrhovany zabory PUPFL. Lesni pozemky, které jsou sougasti biocenter USES,
jsou v UP funkéné vyznaceny jako Plochy pfirodni - NP.

1) ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ
UZEMi OBSAHUJICi ZAKLADNI INFORMACE O VYSLEDCICH
TOHOTO VYHODNOCENI VECETNE VYSLEDKU VYHODNOCENI
VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Vyhodnoceni vlivu uzemniho planu na udrzitelny rozvoj uzemi nebylo poZadovano, stejné tak i
posouzeni vyznamného vlivu na lokality uvedené v narodnim seznamu evropsky vyznamnych lokalit
(nafizeni vlady €. 132/2005 Sb.) a na vyhlasené ptaci oblasti ve smyslu zakona o ochrané pfirody a krajiny.

J) STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE § 50 ODST. 5 A
SDELENI, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5
ZOHLEDNENO S ODUVODNENIM ZAVAZNYCH DUVODU, POKUD
NEKTERE POZADAVKY NEBO PODMINKY NEBYLY ZOHLEDNENY

Vyhodnoceni vlivii na ZP, resp. udrzitelny rozvoj Gzemi nebylo pozadovano.

K) VYCET ZALEZITOSTI NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU
RESENY V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE

Takové zalezitosti v UP nejsou.

L) ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH ODUVODNENI

Nejpozdgji do 7 dnd ode dne konani vefejného projednani navrhu UP Rohenice, tj. do
19. 9. 2016, mohli vlastnici pozemku a staveb dotenych navrhem feSeni, opravnény investor a
zastupce verejnosti podle § 52 odst. 2 a 3 stavebniho zakona uplatnit své namitky. Zadné namitky
nebyly k navrhu UP Rohenice uplatnény.
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M) VYHODNOCENIi PRIPOMINEK

M.1. Pfipominky uplatnéné ke spole€nému jednani dle § 50 odst. 3 stavebniho zakona

Navrh UP Rohenice byl zvefejnén od 18. 4. 2016 do 9. 6. 2016 v souladu s § 50 odstavce 3
stavebniho zakona doru¢enim vefejnou vyhlaskou ze dne 14. 4. 2016. V zakonné |huté byly uplatnény
3 pfipominky vefejnosti.

1. Mysak Bohumil, Rohenice 32, 517 71 Rohenice — parc. ¢. 3110 a 281/30, k. . Rohenice
dopis €. j. PDMUD 10434/2016 — 3. 5. 2016

Obsah pfipominky:
Prevedeni pozemkU z plochy vyroby a skladovani — lehky priimysl (VL) na plochu bydleni —
v rodinnych domech — venkovské (BV).

Vyhodnoceni pfipominky:

Pfipominka nebude akceptovana.

Jedna se o urbanisticky nevhodnou lokalitu pro zastavbu lezici mezi silnici Il. tfidy a stavajicim
arealem ur¢enym pro vyrobu a skladovani — lehky pramysl. Dle sdéleni oddéleni Zivotniho
prostiedi MU v Dobrusce by se v této lokalité obtizné fesilo odkanalizovani rodinnych dom.
Podle sdéleni Krajské hygienické stanice v Rychnové nad KnézZnou by bylo nutné v pfipadé
prokazani prekro¢eni hygienickych limit ze silnice Il. tfidy realizovat pfi vystavbé rodinnych domd
protihlukova opatfeni. V pfipadé akceptovani pfipominky by pozadovali v navrhu uzemniho planu
vymezit plochu pro realizaci protihlukovych opatfeni, tj. napf. zemni val nebo zelen v Sifce 30—
40 m s kefovym patrem. Na pozemky dale zasahuje ochranné pasmo trafostanice.

Y00,

] <
Vytez koordina¢niho vykresu navrhu UP Rohenice pro spole¢né jednani i vefejné projednani

2. Mysak Bohumil a MySakova Jaroslava, Rohenice 32, 517 71 Rohenice — parc. ¢. 3109, 3110,
281/31 a 281/13, k. u. Rohenice
dopis €. j. PDMUD 10435/2016 — 3. 5. 2016

Obsah pfipominky:
Zapracovani pozemkd pro bydleni — v rodinnych domech — venkovské (BV) pro vystavbu
rodinnych domu.

Vyhodnoceni pfipominky:

Pfipominka nebude akceptovana.

Jedna se o urbanisticky nevhodnou lokalitu pro zastavbu lezici mezi silnici Il. tfidy a stavajicim
arealem urCenym pro vyrobu a skladovani — lehky primysl. Dle sdéleni oddéleni Zzivotniho
prostfedi MU v Dobrusce by se v této lokalité obtizné fesilo odkanalizovani rodinnych dom.
Podle sdéleni Krajské hygienické stanice v Rychnové nad Knéznou by bylo nutné v pfipadé
prokazani prekroceni hygienickych limit(i ze silnice Il. tfidy realizovat pfi vystavbé rodinnych domu
protinlukova opatfeni. V pfipadé akceptovani pfipominky by poZadovali v dalsim stupni
projednavani uzemniho planu v navrhu vymezit plochu pro realizaci protihlukovych opatfeni, tj.
napf. zemni val nebo zelef v Sifce 30-40 m s kefovym patrem. Na pozemky déle zasahuje
ochranné pasmo trafostanice.
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3. Stara Tomas, Rohenice 21, 517 71 Rohenice — parc. €. 3352 a 3354, k. U. Rohenice
dopis ¢&. j. PDMUD 11650/2016 — 16. 5. 2016

Obsah pfipominky:
Zahrnuti parcely €. 3352 do ploch bydleni v rodinnych domech a vymezeni pozemku €. 3354 jako
plocha soukromé zelené.

Vyhodnoceni pfipominky:

Pfipominka bude ¢astecné akceptovana.

Zastavitelnd plocha Z5 bude rozSifena i na zapadni polovinu pozemku parc. €. 3352 k. 0.
Rohenice — cca 900 m2, vychodni ¢ast pozemku zUstane jako plocha zelené — soukroma
a vyhrazena. Pozemek parc. &. 3354 bude v navrhu UP Rohenice zafazen do ploch zeleng —
soukroma a vyhrazena.

M.2. Pfipominky uplatnéné pfi verejném projednani dle § 52 odst. 3 stavebniho zakona

Nejpozdséji do 7 dnd ode dne konani vefejného projednani navrhu UP Rohenice, tj. do 19. 9. 20186,
mohl kazdy podle § 52 odst. 3 stavebniho zakona uplatnit své pfipominky. V zakonné Ihité nebyly
uplatnény zadné pfipominky vefejnosti.
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Uéinnost:
Opatfeni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Rohenice, nabyva G&innosti patnactym
dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky podle § 173 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad,

v platném znéni, ti.dne .......................

Poucdeni :
Proti Uzemnimu planu Rohenice vydanému formou opatfeni obecné povahy nelze podat opravny

prostfedek podle § 173 odst. 2) zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.

Lubos$ Dvorak Libor Rind
starosta obce mistostarosta obce
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