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KATASTRÁLNÍ MAPA - VNITŘNÍ KRESBA STUDIE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ 
PRO GYMNÁZIUM PULICKÁ
(05/2015 - Tomáš Vymetálek Architects s.r.o.)
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HORIZONTÁLNÍ FASÁDNÍ PANELY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 172 MM

ŽELEZOBETON

CIHELNÉ BLOKY PRO OBVODOVÉ ZDIVO tl. 300 mm, 
U=0,25W/m2K, TŘ. PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa na maltu M5
CIHELNÉ BLOKY PRO VNITŘNÍ ZDIVO tl. 300 mm, 
TŘ. PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa na maltu M5
CIHELNÉ PŘÍČKOVKY tl. 115, 140 mm

INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKA - CIHELNÉ PŘÍČKOVKY, 
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- PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZPORU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ JE NUTNO
  KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- PŘED VÝROBOU A OSAZENÍM VŠECH STAVEBNÍCH PRVKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU PŘIPRAVENOST 
  STAVEBNÍ KONSTRUKCE

- VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO OSADIT DLE POKYNŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE

- KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY JE NUTNO ZVOLIT DODAVATELEM STAVBY DLE ZATÍŽENÍ PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY

- PŘI PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO DODRŽET OBECNÉ POŽADAVKY
  NA BETONOVÉ KONSTRUKCE A VYZTUŽOVÁNÍ VČETNĚ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ

- DODRŽET VŠECHNY PROSTUPY A DRÁŽKY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- PŘI PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLACÍ DODRŽOVAT VEŠKERÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
  STANOVENÉ DODAVATELEM MATERIÁLU, MATERIÁLY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM STAVBY

- ZDIVO Z CIHELNÉHO SYSTÉMU, PŘI ZDĚNÍ JE NUTNÉ VYUŽÍVAT DOPLŇKOVÝ PROGRAM. PROSTUPY, DRÁŽKY, 
  NIKY A OSTĚNÍ DVEŘÍ V NOSNÝCH STĚNÁCH JE NUTNÉ VYZDÍVAT PŘI PROVÁDĚNÍ HRUBÉ STAVBY
  DRÁŽKY PRO ELEKTROINSTALACE SE BUDOU FRÉZOVAT NA MINIMÁLNÍ POTŘEBNOU HLOUBKU

- VEŠKERÉ PROSTUPY PRO ROZVODY VZT NUTNÉ OVĚŘIT A KOORDINOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM 
  VTZ PŘED PROVÁDĚNÍM HRUBÉ STAVBY 

POZNÁMKY:

BUDE VYPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ (DÍLENSKÁ, VÝROBNÍ) DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
NA KONKRÉTNÍ DODÁVKY A VÝROBKY DLE SPECIFIKACE A POŽADAVKŮ NA KVALITU, NA ZÁKLADĚ VZORKŮ
PŘEDLOŽENÝCH ZHOTOVITELEM A ODSOUHLASENÝCH PROJEKTANTEM A JEJÍ VZÁJEMNÁ KOORDINACE 
V RÁMCI CELÉ STAVBY.
POŽADAVKY NA DODAVATELSKOU (DÍLENSKOU, VÝROBNÍ) DOKUMENTACI - VIZ. SPECIFIKACE 
A POŽADAVKY NA KVALITU

Jiráskovo náměstí 18,  326 00 Plzeň,  tel. 377 455 722

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o.

SPORTOVNÍ HALA V DOBRUŠCE
ULICE PULICKÁ

SO 01  SPORTOVNÍ HALA
D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

8 x A 4

DPS

1 : 50

PŮDORYS 1. NP - HALA D.1.4

10/2015

+0,000 = 283,080

V/Š = 594 / 1260 (0.75m2) Allplan 2015
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LEGENDA  MATERIÁLU
HORIZONTÁLNÍ FASÁDNÍ PANELY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 172 MM

ŽELEZOBETON

CIHELNÉ BLOKY PRO OBVODOVÉ ZDIVO tl. 300 mm, 
U=0,25W/m2K, TŘ. PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa na maltu M5
CIHELNÉ BLOKY PRO VNITŘNÍ ZDIVO tl. 300 mm, 
TŘ. PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa na maltu M5
CIHELNÉ PŘÍČKOVKY tl. 115, 140 mm

INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKA - CIHELNÉ PŘÍČKOVKY, 
VAR. PÓROBETON
TEPELNÁ IZOLACE 

OCELOVÉ PROFILY
HPM II  vyrovnávací podkonsrukce
pozink. ocelový profil 60/80/3 pro kotvení elektroskříní - 0,5 bm
pozink. ocelový profil 60/80/3 pro kotvení elektroskříní - 1,2 bm

VÝPIS HSV

PŘEKLADY

Po19b

Po19a

nárazuvzdorný 
obklad

21881,67m

Nosný překlad

označení délka počet 1. NP

NP1 1,00 3

NP2 1,50 43

NP3 1,75 6

NP4 2,00 9

NP5 2,25 13

NP6 2,75 0

NP7 3,00 2

Plochý překlad

označení délka počet 1. NP

PP1 1,00 3

PP2 1,25 22

PP3 2,25 2

PP4 1,00 2

PP5 1,25 2
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E E

hrana budovy ze zaměření
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- PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZPORU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ JE NUTNO
  KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- PŘED VÝROBOU A OSAZENÍM VŠECH STAVEBNÍCH PRVKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU PŘIPRAVENOST 
  STAVEBNÍ KONSTRUKCE

- VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO OSADIT DLE POKYNŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE

- KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY JE NUTNO ZVOLIT DODAVATELEM STAVBY DLE ZATÍŽENÍ PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY

- PŘI PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO DODRŽET OBECNÉ POŽADAVKY
  NA BETONOVÉ KONSTRUKCE A VYZTUŽOVÁNÍ VČETNĚ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ

- DODRŽET VŠECHNY PROSTUPY A DRÁŽKY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- PŘI PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLACÍ DODRŽOVAT VEŠKERÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
  STANOVENÉ DODAVATELEM MATERIÁLU, MATERIÁLY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM STAVBY

- ZDIVO Z CIHELNÉHO SYSTÉMU, PŘI ZDĚNÍ JE NUTNÉ VYUŽÍVAT DOPLŇKOVÝ PROGRAM. PROSTUPY, DRÁŽKY, 
  NIKY A OSTĚNÍ DVEŘÍ V NOSNÝCH STĚNÁCH JE NUTNÉ VYZDÍVAT PŘI PROVÁDĚNÍ HRUBÉ STAVBY
  DRÁŽKY PRO ELEKTROINSTALACE SE BUDOU FRÉZOVAT NA MINIMÁLNÍ POTŘEBNOU HLOUBKU

- VEŠKERÉ PROSTUPY PRO ROZVODY VZT NUTNÉ OVĚŘIT A KOORDINOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM 
  VTZ PŘED PROVÁDĚNÍM HRUBÉ STAVBY 

POZNÁMKY:

BUDE VYPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ (DÍLENSKÁ, VÝROBNÍ) DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
NA KONKRÉTNÍ DODÁVKY A VÝROBKY DLE SPECIFIKACE A POŽADAVKŮ NA KVALITU, NA ZÁKLADĚ VZORKŮ
PŘEDLOŽENÝCH ZHOTOVITELEM A ODSOUHLASENÝCH PROJEKTANTEM A JEJÍ VZÁJEMNÁ KOORDINACE 
V RÁMCI CELÉ STAVBY.
POŽADAVKY NA DODAVATELSKOU (DÍLENSKOU, VÝROBNÍ) DOKUMENTACI - VIZ. SPECIFIKACE 
A POŽADAVKY NA KVALITU

Jiráskovo náměstí 18,  326 00 Plzeň,  tel. 377 455 722

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o.

SPORTOVNÍ HALA V DOBRUŠCE
ULICE PULICKÁ

SO 01  SPORTOVNÍ HALA
D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

8 x A 4

+0,000 = 283,080

DPS

PŮDORYS 1. NP - ZÁZEMÍ

1 : 50

D.1.5

10/2015

V/Š = 594 / 1260 (0.75m2) Allplan 2015



+0,000

PS1

Detail O2

Detail O5

Ochranná nerez síť na prosklenou stěnu haly (PS1)
oka 80x141, tl. lanka 2 mm

vnitřní stínící markýzy se ZIP systémem Nárazuvzdorný obklad hliníková větrací mřížka
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NÁZEV MÍSTNOSTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Č. M. PODLAHA STĚNA

štuková om.

STROP POZNÁMKAPLOCHA

štuková om.

štuková om.

keram. dlažba štuková om.

štuková om.

keram. dlažba štuková om.

keram. dlažba štuková om.

štuková om.

CELKEM

202

204

205

206

207

208

209

203

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

201 HALA

CHODBA

Po23 keram. dlažba keram. sokl v. 80 mm

TRIBUNA 1

TRIBUNA 2

SKLAD

MALÁ TĚLOCVIČNA

WC ŽENY

WC MUŽI

WC INV.

ÚKLID

SKLAD

CHODBA

ŠATNA

ŠATNA

SPRCHA

SPRCHA

Po23

Po23

Po21

Po23

Po23

Po22

Po22

Po22

Po22

keram. dlažba

keram. dlažba

keram. dlažba

keram. dlažba

keram. dlažba

keram. sokl v. 80 mm

keram. sokl v. 80 mm

keram. sokl v. 80 mm

keram. sokl v. 80 mm

keram. sokl v. 80 mm

dřevěná podlaha

keram. dlažba

keram. dlažba

keram. dlažba

akust. obkladštuková om.

štuková om.

štuková om.

štuková om.

štuková om.

štuková om.

štuková om.

proskl. stěna

20,61

158,37 Po24

70,42 Po25 prefabrikáty

70,42 Po25 prefabrikáty

13,06

TECH. MÍST. VZT 3,4 12,23

169,12

16,45

Po23

Po23

Po23

8,10

14,31

14,31

TECH. MÍST. VZT 1 24,80

měkčený vinyl

měkčený vinyl

štuková om.měkčený vinylPo24

Po24

sokl v. 80 mm - vinyl

sokl v. 80 mm - vinyl

sokl v. 80 mm - vinyl

16,17

8,05

5,08

PROPOJ. KRČEK Po26 měkčený vinyl19,54

13,45

akust. obklad
akust. obklad

akust. obklad

střešní panel

střešní panel

střešní panel

střešní panel

střešní panel

střešní panel

střešní panel

střešní panel

střešní panel

střešní panel

střešní panel

střešní panel

střešní panel

střešní panel

střešní panel

akust. obklad

akust. obklad
střešní panel
akust. obklad
střešní panel

nárazuvz. obklad

nárazuvz. obklad

dřev. sokl v. 80 mm

keram. obklad do v. 2200 mm

keram. obklad do v. 2200 mm

keram. obklad do v. 2200 mm

keram. obklad do v. 2200 mm

keram. obklad do v. 2200 mm

keram. obklad do v. 2200 mm

4,91

4,90

LEGENDA  MATERIÁLU
HORIZONTÁLNÍ FASÁDNÍ PANELY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 172 MM

ŽELEZOBETON

CIHELNÉ BLOKY PRO OBVODOVÉ ZDIVO tl. 300 mm, 
U=0,25W/m2K, TŘ. PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa na maltu M5
CIHELNÉ BLOKY PRO VNITŘNÍ ZDIVO tl. 300 mm, 
TŘ. PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa na maltu M5
CIHELNÉ PŘÍČKOVKY tl. 115, 140 mm

INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKA - CIHELNÉ PŘÍČKOVKY, 
VAR. PÓROBETON
TEPELNÁ IZOLACE 

OCELOVÉ PROFILY
HPM II  vyrovnávací podkonsrukce

VÝPIS HSV

PŘEKLADY

664,3 m2

Nosný překlad

označení délka počet 2. NP

NP1 1,00 0

NP2 1,50 20

NP3 1,75 0

NP4 2,00 10

NP5 2,25 17

NP6 2,75 4

NP7 3,00 3

Plochý překlad

označení délka počet 2. NP

PP1 1,00 0

PP2 1,25 11

PP3 2,25 3

PP4 1,00 5

PP5 1,25 1

C

G
G

A

E

B

E

D D

STÁV.CHODBA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PULICKÁ

8x168,9x290

1

8x168,9x290

1

47
40

24
30

12
00

- PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZPORU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ JE NUTNO
  KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- PŘED VÝROBOU A OSAZENÍM VŠECH STAVEBNÍCH PRVKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU PŘIPRAVENOST 
  STAVEBNÍ KONSTRUKCE

- VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO OSADIT DLE POKYNŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE

- KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY JE NUTNO ZVOLIT DODAVATELEM STAVBY DLE ZATÍŽENÍ PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY

- PŘI PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO DODRŽET OBECNÉ POŽADAVKY
  NA BETONOVÉ KONSTRUKCE A VYZTUŽOVÁNÍ VČETNĚ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ

- DODRŽET VŠECHNY PROSTUPY A DRÁŽKY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- PŘI PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLACÍ DODRŽOVAT VEŠKERÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
  STANOVENÉ DODAVATELEM MATERIÁLU, MATERIÁLY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM STAVBY

- ZDIVO Z CIHELNÉHO SYSTÉMU, PŘI ZDĚNÍ JE NUTNÉ VYUŽÍVAT DOPLŇKOVÝ PROGRAM. PROSTUPY, DRÁŽKY, 
  NIKY A OSTĚNÍ DVEŘÍ V NOSNÝCH STĚNÁCH JE NUTNÉ VYZDÍVAT PŘI PROVÁDĚNÍ HRUBÉ STAVBY
  DRÁŽKY PRO ELEKTROINSTALACE SE BUDOU FRÉZOVAT NA MINIMÁLNÍ POTŘEBNOU HLOUBKU

- VEŠKERÉ PROSTUPY PRO ROZVODY VZT NUTNÉ OVĚŘIT A KOORDINOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM 
  VTZ PŘED PROVÁDĚNÍM HRUBÉ STAVBY 

POZNÁMKY:

BUDE VYPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ (DÍLENSKÁ, VÝROBNÍ) DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
NA KONKRÉTNÍ DODÁVKY A VÝROBKY DLE SPECIFIKACE A POŽADAVKŮ NA KVALITU, NA ZÁKLADĚ VZORKŮ
PŘEDLOŽENÝCH ZHOTOVITELEM A ODSOUHLASENÝCH PROJEKTANTEM A JEJÍ VZÁJEMNÁ KOORDINACE 
V RÁMCI CELÉ STAVBY.
POŽADAVKY NA DODAVATELSKOU (DÍLENSKOU, VÝROBNÍ) DOKUMENTACI - VIZ. SPECIFIKACE 
A POŽADAVKY NA KVALITU

Jiráskovo náměstí 18,  326 00 Plzeň,  tel. 377 455 722

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o.

SPORTOVNÍ HALA V DOBRUŠCE
ULICE PULICKÁ

SO 01  SPORTOVNÍ HALA
D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

8 x A 4

+0,000 = 283,080

DPS

1 : 50

PŮDORYS 2. NP - HALA D.1.6

10/2015

V/Š = 594 / 1260 (0.75m2) Allplan 2015
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PROPOJ. KRČEK
219

19.54 m2

212
SKLAD

5.08 m2

217
SPRCHA
8.05 m2

206
TECH.MÍST.VZT 3,4

12.23 m2

205
SKLAD

13.06 m2
201

HALA
20.61 m2

215
SPRCHA
8.10 m2

ÚKLID
4.90 m2

211

202
CHODBA

158.37 m2

210
WC INV.
4.91 m2

213
CHODBA
13.45 m2

216
ŠATNA

14.31 m2

209
WC MUŽI
16.17 m2

218
TECH.MÍST.VZT 1

24.80 m2
MALÁ TĚLOCVIČNA

207

169.12 m2
214

ŠATNA
14.31 m2

204
TRIBUNA 1
70.42 m2

203
TRIBUNA 1
70.42 m2

208
WC ŽENY
16.45 m2

NÁZEV MÍSTNOSTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Č. M. PODLAHA STĚNA

štuková om.

STROP POZNÁMKAPLOCHA
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LEGENDA  MATERIÁLU
HORIZONTÁLNÍ FASÁDNÍ PANELY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 172 MM

ŽELEZOBETON

CIHELNÉ BLOKY PRO OBVODOVÉ ZDIVO tl. 300 mm, 
U=0,25W/m2K, TŘ. PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa na maltu M5
CIHELNÉ BLOKY PRO VNITŘNÍ ZDIVO tl. 300 mm, 
TŘ. PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa na maltu M5
CIHELNÉ PŘÍČKOVKY tl. 115, 140 mm

INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKA - CIHELNÉ PŘÍČKOVKY, 
VAR. PÓROBETON
TEPELNÁ IZOLACE 

OCELOVÉ PROFILY
HPM II  vyrovnávací podkonsrukce

VÝPIS HSV

PŘEKLADY

664,3 m2

Nosný překlad

označení délka počet 2. NP

NP1 1,00 0

NP2 1,50 20

NP3 1,75 0

NP4 2,00 10

NP5 2,25 17

NP6 2,75 4

NP7 3,00 3

Plochý překlad

označení délka počet 2. NP

PP1 1,00 0

PP2 1,25 11

PP3 2,25 3

PP4 1,00 5

PP5 1,25 1
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- PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZPORU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ JE NUTNO
  KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- PŘED VÝROBOU A OSAZENÍM VŠECH STAVEBNÍCH PRVKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU PŘIPRAVENOST 
  STAVEBNÍ KONSTRUKCE

- VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO OSADIT DLE POKYNŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE

- KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY JE NUTNO ZVOLIT DODAVATELEM STAVBY DLE ZATÍŽENÍ PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY

- PŘI PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO DODRŽET OBECNÉ POŽADAVKY
  NA BETONOVÉ KONSTRUKCE A VYZTUŽOVÁNÍ VČETNĚ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ

- DODRŽET VŠECHNY PROSTUPY A DRÁŽKY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- PŘI PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLACÍ DODRŽOVAT VEŠKERÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
  STANOVENÉ DODAVATELEM MATERIÁLU, MATERIÁLY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM STAVBY

- ZDIVO Z CIHELNÉHO SYSTÉMU, PŘI ZDĚNÍ JE NUTNÉ VYUŽÍVAT DOPLŇKOVÝ PROGRAM. PROSTUPY, DRÁŽKY, 
  NIKY A OSTĚNÍ DVEŘÍ V NOSNÝCH STĚNÁCH JE NUTNÉ VYZDÍVAT PŘI PROVÁDĚNÍ HRUBÉ STAVBY
  DRÁŽKY PRO ELEKTROINSTALACE SE BUDOU FRÉZOVAT NA MINIMÁLNÍ POTŘEBNOU HLOUBKU

- VEŠKERÉ PROSTUPY PRO ROZVODY VZT NUTNÉ OVĚŘIT A KOORDINOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM 
  VTZ PŘED PROVÁDĚNÍM HRUBÉ STAVBY 

POZNÁMKY:

BUDE VYPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ (DÍLENSKÁ, VÝROBNÍ) DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
NA KONKRÉTNÍ DODÁVKY A VÝROBKY DLE SPECIFIKACE A POŽADAVKŮ NA KVALITU, NA ZÁKLADĚ VZORKŮ
PŘEDLOŽENÝCH ZHOTOVITELEM A ODSOUHLASENÝCH PROJEKTANTEM A JEJÍ VZÁJEMNÁ KOORDINACE 
V RÁMCI CELÉ STAVBY.
POŽADAVKY NA DODAVATELSKOU (DÍLENSKOU, VÝROBNÍ) DOKUMENTACI - VIZ. SPECIFIKACE 
A POŽADAVKY NA KVALITU

Jiráskovo náměstí 18,  326 00 Plzeň,  tel. 377 455 722

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o.

SPORTOVNÍ HALA V DOBRUŠCE
ULICE PULICKÁ

SO 01  SPORTOVNÍ HALA
D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

8 x A 4

+0,000 = 283,080

DPS

PŮDORYS  2 . NP - ZÁZEMÍ

12  : 50

D.1.7

10/2015

V/Š = 594 / 1260 (0.75m2) Allplan 2015
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LEGENDA  MATERIÁLU
HORIZONTÁLNÍ FASÁDNÍ PANELY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 172 MM
FASÁDNÍ PANELY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 120 MM
STŘEŠNÍ PANELY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 200 MM

CIHELNÉ BLOKY PRO OBVODOVÉ ZDIVO tl. 300 mm, 
U=0,25W/m2K, TŘ. PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa na maltu M5
CIHELNÉ BLOKY PRO VNITŘNÍ ZDIVO tl. 300 mm, 
TŘ. PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa na maltu M5
CIHELNÉ PŘÍČKOVKY tl. 115, 140 mm

TEPELNÁ IZOLACE 

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON

ROSTLÝ TERÉN

ZEMINA NASYPANÁ HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH 250-300 mm

INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKA - PÓROBETON, 
var. CIHELNÉ PŘÍČKOVKY, 

- PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZPORU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ JE NUTNO
  KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- PŘED VÝROBOU A OSAZENÍM VŠECH STAVEBNÍCH PRVKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU PŘIPRAVENOST 
  STAVEBNÍ KONSTRUKCE

- VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO OSADIT DLE POKYNŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE

- KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY JE NUTNO ZVOLIT DODAVATELEM STAVBY DLE ZATÍŽENÍ PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY

- PŘI PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO DODRŽET OBECNÉ POŽADAVKY
  NA BETONOVÉ KONSTRUKCE A VYZTUŽOVÁNÍ VČETNĚ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ

- DODRŽET VŠECHNY PROSTUPY A DRÁŽKY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- PŘI PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLACÍ DODRŽOVAT VEŠKERÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
  STANOVENÉ DODAVATELEM MATERIÁLU, MATERIÁLY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM STAVBY

- ZDIVO Z CIHELNÉHO SYSTÉMU, PŘI ZDĚNÍ JE NUTNÉ VYUŽÍVAT DOPLŇKOVÝ PROGRAM. PROSTUPY, DRÁŽKY, 
  NIKY A OSTĚNÍ DVEŘÍ V NOSNÝCH STĚNÁCH JE NUTNÉ VYZDÍVAT PŘI PROVÁDĚNÍ HRUBÉ STAVBY
  DRÁŽKY PRO ELEKTROINSTALACE SE BUDOU FRÉZOVAT NA MINIMÁLNÍ POTŘEBNOU HLOUBKU

- VEŠKERÉ PROSTUPY PRO ROZVODY VZT NUTNÉ OVĚŘIT A KOORDINOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM 
  VTZ PŘED PROVÁDĚNÍM HRUBÉ STAVBY 

POZNÁMKY:

BUDE VYPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ (DÍLENSKÁ, VÝROBNÍ) DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
NA KONKRÉTNÍ DODÁVKY A VÝROBKY DLE SPECIFIKACE A POŽADAVKŮ NA KVALITU, NA ZÁKLADĚ VZORKŮ
PŘEDLOŽENÝCH ZHOTOVITELEM A ODSOUHLASENÝCH PROJEKTANTEM A JEJÍ VZÁJEMNÁ KOORDINACE 
V RÁMCI CELÉ STAVBY.
POŽADAVKY NA DODAVATELSKOU (DÍLENSKOU, VÝROBNÍ) DOKUMENTACI - VIZ. SPECIFIKACE 
A POŽADAVKY NA KVALITU

MATERIÁLY:
podkladní beton                                                             C12/15 XC0
beton základových konstrukcí                                     C25/30 XC4
beton monolitických konstrukcí interiéru                 C25/30 XC1
beton monolitických konstrukcí exteriéru                C25/30 XC4
beton prefabrikovaných konstrukcí interiéru           C30/37 XC1
beton prefabrikovaných konstrukcí exteriéru          C30/37 XC4
výztuž                                                                               B500B
konstrukční ocel hlavních prvků (vazníky, sloupy)   S355 J2G3 
konstrukční ocel ostatních prvků                                S235 J2G3 
tepelná izolace - specifikace viz. technická zpráva

Jiráskovo náměstí 18,  326 00 Plzeň,  tel. 377 455 722

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o.

SPORTOVNÍ HALA V DOBRUŠCE
ULICE PULICKÁ

SO 01  SPORTOVNÍ HALA
D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

+0,000 = 283,080

DPS

ŘEZ A-A

1 : 50

12 x A 4

D.1.10

10/2015

V/Š = 594 / 1260 (0.75m2) Allplan 2015
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LEGENDA  MATERIÁLU
HORIZONTÁLNÍ FASÁDNÍ PANELY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 172 MM
FASÁDNÍ PANELY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 120 MM
STŘEŠNÍ PANELY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 200 MM

CIHELNÉ BLOKY PRO OBVODOVÉ ZDIVO tl. 300 mm, 
U=0,25W/m2K, TŘ. PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa na maltu M5
CIHELNÉ BLOKY PRO VNITŘNÍ ZDIVO tl. 300 mm, 
TŘ. PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa na maltu M5
CIHELNÉ PŘÍČKOVKY tl. 115, 140 mm

TEPELNÁ IZOLACE 

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON

ROSTLÝ TERÉN

ZEMINA NASYPANÁ HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH 250-300 mm

INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKA - PÓROBETON, 
var. CIHELNÉ PŘÍČKOVKY, 

- PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZPORU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ JE NUTNO
  KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- PŘED VÝROBOU A OSAZENÍM VŠECH STAVEBNÍCH PRVKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOU PŘIPRAVENOST 
  STAVEBNÍ KONSTRUKCE

- VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO OSADIT DLE POKYNŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE

- KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY JE NUTNO ZVOLIT DODAVATELEM STAVBY DLE ZATÍŽENÍ PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY

- PŘI PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO DODRŽET OBECNÉ POŽADAVKY
  NA BETONOVÉ KONSTRUKCE A VYZTUŽOVÁNÍ VČETNĚ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ

- DODRŽET VŠECHNY PROSTUPY A DRÁŽKY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- PŘI PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLACÍ DODRŽOVAT VEŠKERÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
  STANOVENÉ DODAVATELEM MATERIÁLU, MATERIÁLY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM STAVBY

- ZDIVO Z CIHELNÉHO SYSTÉMU, PŘI ZDĚNÍ JE NUTNÉ VYUŽÍVAT DOPLŇKOVÝ PROGRAM. PROSTUPY, DRÁŽKY, 
  NIKY A OSTĚNÍ DVEŘÍ V NOSNÝCH STĚNÁCH JE NUTNÉ VYZDÍVAT PŘI PROVÁDĚNÍ HRUBÉ STAVBY
  DRÁŽKY PRO ELEKTROINSTALACE SE BUDOU FRÉZOVAT NA MINIMÁLNÍ POTŘEBNOU HLOUBKU

- VEŠKERÉ PROSTUPY PRO ROZVODY VZT NUTNÉ OVĚŘIT A KOORDINOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM 
  VTZ PŘED PROVÁDĚNÍM HRUBÉ STAVBY 

POZNÁMKY:

BUDE VYPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ (DÍLENSKÁ, VÝROBNÍ) DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
NA KONKRÉTNÍ DODÁVKY A VÝROBKY DLE SPECIFIKACE A POŽADAVKŮ NA KVALITU, NA ZÁKLADĚ VZORKŮ
PŘEDLOŽENÝCH ZHOTOVITELEM A ODSOUHLASENÝCH PROJEKTANTEM A JEJÍ VZÁJEMNÁ KOORDINACE 
V RÁMCI CELÉ STAVBY.
POŽADAVKY NA DODAVATELSKOU (DÍLENSKOU, VÝROBNÍ) DOKUMENTACI - VIZ. SPECIFIKACE 
A POŽADAVKY NA KVALITU

MATERIÁLY:
podkladní beton                                                             C12/15 XC0
beton základových konstrukcí                                     C25/30 XC4
beton monolitických konstrukcí interiéru                 C25/30 XC1
beton monolitických konstrukcí exteriéru                C25/30 XC4
beton prefabrikovaných konstrukcí interiéru           C30/37 XC1
beton prefabrikovaných konstrukcí exteriéru          C30/37 XC4
výztuž                                                                               B500B
konstrukční ocel hlavních prvků (vazníky, sloupy)   S355 J2G3 
konstrukční ocel ostatních prvků                                S235 J2G3 
tepelná izolace - specifikace viz. technická zpráva

Jiráskovo náměstí 18,  326 00 Plzeň,  tel. 377 455 722
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