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l. Uvod

Tento dokument (dale jen ,Technické podminky*) stanovuje v souladu s § 44 odst. 5,
§ 45 a § 46 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpisl, technické podminky stavebnich praci a s nimi souvisejicich dodavek
s sluZeb, které jsou spolecné s dalsimi sluzbami uvedenymi v zadavaci dokumentaci,
predmétem vefejné zakazky ,Rekonstrukce Upravny vody Dobruska“ (dale jen
.verejna zakazka®).

V ramci rekonstrukce Upravny vody Dobrugka zadavatel pozaduje provést:

= vyménu technologického zafizeni upravy vody Upravny vody Dobruska
v tomto rozsahu:

—

. odstranéni stavajicich technologickych zafizeni,

2. dodavku a montaz nového technologického zafizeni Upravy vody vcetné vy-
budovani technologickych nadrzi,

3. dodavku a montaz systému méfeni a regulace technologie Upravy vody.

= pristavbu a stavebni Upravy objektu Upravny vody Dobruska (dale také
»objekt UV“) v rozsahu vymezeném v ¢l. lll. Technickych podminek,

a to vSe v souladu s témito Technickymi podminkami.

Il. Vyména technologického zafizeni upravy vody

1. Pozadavky na vyménu technologického zarizeni

Zadavatel stanovuje na vyménu technologického zafizeni upravy vody Upravny
vody Dobruska tyto pozadavky:

1. P vyméné technologickeho zafizeni musi byt zachovan stavajici technologicky
princip Upravy vody (viz dokument ,Popis stavajiciho stavu Upravny vody
v Dobrusce”, ktery je soucasti zadavaci dokumentace vefejné zakazky).
Zadavatel pfitom nepfipousti vyuziti metody oxidace surové vody predchloraci,
nebot' dle minulych zkusenosti provozovatele Upravny vody Dobruska se tato
metoda v pfipadé Upravny vody Dobruska ukazala jako nevhodna.

2. Stavajici vnitfni technologickd zafizeni Upravy vody budou zobjektu UV
kompletné odstranéna s vyjimkou stavajicich trubnich rozvodu v armaturni
komofe v |. podzemnim podlazi objektu UV. Na trubni rozvody v armaturni
komore budou napojena dodana technologicka zafizeni Upravy vody. Trubni
rozvody v armaturni komore budou odstranény pouze v rozsahu nezbytné nutném
pro trubni napojeni ostatnich nové dodanych technologickych zafizeni.



. V8echny stavajici trubni rozvody v I|. nadzemnim podlazi objektu UV budou
vyménény. Nové trubni rozvody budou ukon&eny a napojeny na stavajici trubni
rozvody v armaturni komore. Ukon&eni a napojeni novych trubnich rozvodu bude
realizovano v prostoru armaturni komory.

. Trubni rozvody mezi armaturni komorou v objektu UV a stavajicim vodojemem
budou zachovany a budou slouZit k odvadéni upravené vody do vodojemu.

. Stavajici kalova laguna (viz dokument ,Popis stavajiciho stavu Upravny vody
v Dobrusce®) zlstane zachovana a bude slouZit jako rezerva nadrze na praci
vodu (viz bod 6) pro pfipad havarie, v jejimZ dusledku nebude mozné preCerpavat
praci vodu z nadrze na praci vodu zpét do Upravarenského procesu. Za timto
ucelem bude s nadrzi na praci vodu trubné propojena tak, aby v pfipadé naplnéni
kapacity nadrze na praci vodu odtékala prebyte¢na praci voda prepadem do
kaloveé laguny.

. Namisto odstranénych technologickych zafizeni Upravy vody budou dodana a
instalovana, resp. vybudovana, tato nova technologicka zafizeni Upravy vody:

= tlakové filtry,

» technologicka zafizeni pro hygienické zabezpedeni upravené vody v sestavé
zasobnik chemikalie, davkovaci Cerpadlo ovladané a fizené dle mnozstvi
vyrobené vody, davkovaci potrubi do vytlaku do vodojemu a zafizeni pro
méfeni koncentrace volného a celkového chloru,

= podzemni technologické nadrze — nadrz na surovou vodu s provzdusSnénim,
ktera bude zaroven slouzit jako reakéni nadrz, a nadrz na praci vodu,

= trubni propojeni,

= systém méfeni a regulace technologie Upravy vody.

. Veskera dodana technologicka zafizeni, s vyjimkou nadrze na surovou vodu a
nadrze na praci vodu a pfislusného trubniho propojeni téchto nadrzi s objektem
UV, musi byt umisténa vI. nadzemnim podlazi stavajiciho objektu UV beze
zmeény jeho vnéjsich rozmeérh. Nadrz na surovou vodu a nadrz na praci vodu
budou umistény v nové pristavbé k objektu UV vybudované v souladu s ¢l. llI
téchto Technickych podminek.

. Dodana technologicka zafizeni Upravy vody musi svymi parametry zaruCovat
nasledujici vykonové parametry Upravny vody Dobruska:

Pramérny denni vykon UV 2 000 m¥den
Minimalni denni vykon UV 800 m%den
Maximalni denni vykon UV 2 500 m%den
Roé&ni vykon UV 700 000 m®/rok

. Dodana technologicka zafizeni Upravy vody musi svymi parametry zarucovat, ze
pfi dané kvalité surové vody ve zdroji (viz pfilohu €. 4 dokumentu ,Popis
stavajiciho stavu Upravny vody v DobruSce®) bude vysledna kvalita vody po
Gprave, tj. pfi vystupu zfiltrd, ve vSech parametrech splfovat hygienické
pozadavky stanovené vyhlaskou €. 252/2004 Sb., kterd urCuje hygienické
pozadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody ve



znéni vyhlasky €. 187/2005 Sb. a 293/2006 Sb., s vyjimkou zbytkového obsahu
Zeleza. U zbytkového obsahu Zeleza zadavatel pozaduje, aby jeho hodnota
v upravené vodé neprekracovala hodnotu 0,05 mg/l. Tyto kvalitativni poZzadavky
musi dodana technologickd zafizeni Upravy vody zaruCovat i pfi meznich
vykonech upravny vody.

10.Dodana technologicka zafizeni Upravy vody musi svymi parametry zajistovat pred
vstupem vody do tlakovych filtrt konverzi Fe?* — Fe®* nejméné 95 % pii pfipustné
koncentraci O, = 3 -5 mg.I™.

11.Zadavatel pozaduje, aby pro fadny provoz Upravny vody Dobruska byla
dostacujici stavajici elektricka kabelova pfipojka dimenzovana na soudoby pfikon
30 kW.

2. PoZadavky zadavatele na jednotliva technologicka zarizeni

2.1. Tlakoveé filtry a cerpadila

V ramci vymeény technologickych zafizeni budou dodany a osazeny dva tlakoveé filtry
(dale jen filtry®), které budou zajistovat filtraci vody. Zadavatel z provoznich a
prostorovych dlvodu pozaduje osazeni pravé dvou filtra.

Kazdy filtr bude dodan v sestavé se dvéma podavacimi Cerpadly. Podavaci Cerpadla
filtrd budou zajisStovat dodavku potfebného mnozstvi surové vody podle nastaveného
algoritmu doplfhovani vodojemu a dodavku potfebného mnozstvi vody pro prani filtrd.
Usporadani Cerpadel filtrd musi zajiStovat bezpelny provoz (Cerpadla se nesmi
zavzdusnovat a musi byt samonasavaci).

Provoz filtrd a regenerace filtracni naplné budou automatické. Regenerace filtracni
naplné bude provadéna jednak pomoci praci vody, jednak pomoci vzduchu
vhanéného do filtraéni naplné pracim dmychadlem ¢i dmychadly. Filtry bude mozné
odvzdu$nit jednak mechanicky, jednak pomoci automatického odvzdusnovaciho
ventilu, a to vzdy s odvodem vzduchu mimo prostor filtrd.

Pro zajisténi chodu filtru v reZzimu filtrace vody musi byt postacujici jedno Cerpadlo.
Druhé cerpadlo bude slouZit jako zalozni v pfipadé poruchy prvniho Cerpadla. Pfi
prani filtru, tj. v reZimu automatické regenerace filtracni napiné, budou v provozu obé
Cerpadla soucasné. VSechna podavaci Cerpadla musi byt vybavena frekvenénimi
meénici, jimiz bude mozné plynule regulovat jejich otacky a tim i vykon celé Upravny
vody.

Filtry budou z nerezové oceli. Povrchova Uprava filtru musi byt takova, aby se na
povrch filtru dal nalepit navod k obsluze.

Vys$ka filtracni naplné filtrd musi byt min. 1,2 m. Nejvy$Si pfipustna filtracni rychlost je
17 m/s.



Jako filtracni napli zadavatel pozaduje pouzit moderni vysoce mechanicky odolny
filtraCni materidl specializovany na odstranovani Zeleza (napf. FILTRALITE).
Zadavatel nepfipousti jako filtracni material pisek.

Dodand technologicka zafizeni musi umoznovat nepretrzity provoz Gpravny vody (tim
je minéno, ze dodavka vody do vodojemu nebude nikdy nulova, resp. nikdy nebude
prerusena).

Dodana technologicka zafizeni musi umoznovat plynulou dodavku pitné vody do
spotfebisté i za situace, kdy jeden z filtrd bude mimo provoz z davodu poruchy Ci
adrzby. Plynula dodavka pitné vody do spotiebisté musi byt zachovana i v pfipadé,
kdy bude v provozu pouze jeden filtr za sou€asného prani druhého filtru. Denni
vykon Upravny vody Efitom nesmi klesnout pod hodnotu minimalniho denniho vykonu
Upravny vody 800 m°/den.

Po kazdém preruSeni chodu filtru se pfi spusténi provede zafiltrovani po dobu 5
minut.

2.2. Trubni vystrojeni

Veskeré nové trubni vystrojeni bude provedeno z korozivzdorné oceli (ocel tfidy 17
dle CSN EN 10020 (42 0002)). Armatury budou opatfeny tézkou antikorozni
ochranou z praskového epoxidu nebo emailu nebo budou nerezové.

2.3. Technologické nadrze — nadrz na surovou vodu a nadrz na praci vodu

NAadrz na surovou vodu:

e Nadrz na surovou vodu bude slouzit jako akumulaéni a zaroven jako reakéni
nadrz pro Upravarensky proces. V této nadrzi bude dochazet k provzdusnovani
surové vody. Pfivod vzduchu bude zajistén dmychadlem o dostate¢ném vykonu.

e Objem nadrze na surovou vodu musi byt takovy, aby i pfi maximalnim vykonu
Upravny vody bylo pred vstuEem vody z nadrze do pracich filtr dosahovano
pozadované miry konverze Fe** — Fe>* pfi pfipustné koncentraci O (viz &lanek 1,
bod 10).

e Zadavatel pozaduje instalaci zafizeni podavajiciho informaci o funk&nosti zafizeni
provzdu$néni surové vody a méficiho koncentraci kysliku v surové vodé.

Nadrz na praci vodu:

e Nadrz na praci vodu bude slouzit pro akumulaci praci vody po vyprani filtri. Po
usazeni kalu bude dekantovana voda preCerpana zpét do Upravarenského
procesu. Velikost nadrZze na praci vodu musi byt pfizplisobena béznému rezimu
prani dodanych filtrd.

e NA&drz na praci vodu bude mit svislé stény a Sikmé dno pro moznost odsati

v v



preCerpani dekantované vody do vedlejSi nadrze na surovou vodu (Cerpadlo musi
byt vybaveno frekvenénim meénic¢em, jimz bude mozné plynule regulovat jeho
otacky) a jednak nerezovym nebo pozinkovanym potrubim pro odtah kalu ze dna
nadrze. Na konci potrubi bude bajonetova koncovka o vnitfnim priméru 115 mm
pro moznost odvezeni kalu cisternou na CO\/. Potrubi pro odsati kalu bude
vyvedeno do prostoru viezdu do areéalu objektu UV tak, aby cisterna odvazejici kal
nemusela sjizdét ze stavajici komunikace.

e Nadrz na praci vodu bude trubné propojena se stavajici kalovou lagunou, ktera
bude slouZit jako rezerva pro pfipad havarie, v jejimz dusledku nebude mozné
preCerpavat praci vodu z nadrze na praci vodu zpét do Upravarenského procesu.
Trubni propojeni bude provedeno tak, aby v pfipadé naplnéni kapacity nadrze na
praci vodu odtékala prebytecna praci voda prepadem do kalové laguny.

Nadrz na surovou vodu a nadrz na praci vodu budou napojeny trubnimi rozvody na
stavajici armaturni komoru v I. podzemnim podlazi objektu UV.

Obé technologické nadrze budou provedeny jako betonové. Pfipousti se i pouziti
plastovych nadrzi, které budou obetonovany.

Obé technologické nadrze budou umistény v pfistavbé objektu UV, ktera bude
vybudovana v souladu s ¢l. lll. téchto Technickych podminek.

Nad maximdlni hladinou v nadrzich bude provedena pochozi lavka z nerezu nebo
kompozitu, ktera bude slouzit pro manipulaci s podavacimi ¢erpadly filtr(l u nadrze na
surovou vodu a ¢erpadlem na dekantovanou vodu v nadrzi na praci vodu.

Podchodna vyska nad lavkou umisténou nad maximalni hladinou musi Cinit alespon
200 cm.

2.4. Zarizeni pro hygienické zabezpeceni upravené vody

Zafizeni pro hygienické zabezpeleni upravené vody bude dodano v sestavé
zasobnik chemikélie, davkovaci ¢erpadlo ovladané a fizené dle mnozstvi vyrobené
vody, davkovaci potrubi do vytlaku do vodojemu a zafizeni pro méfeni koncentrace
volného a celkoveho chloru.

Zafizeni pro hygienické zabezpeceni upravené vody bude zajisStovat zabezpeceni
upravené vody v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 252/2004 Sb., v platném znéni.

Zafizeni pro hygienické zabezpeleni vody musi byt, s vyjimkou doplfovani naplné
do zasobni nadrze, samoobsluzné a fFiditelné a kontrolovatelné prostfednictvim
systému MaR.

Pfi hygienickém zabezpeceni upravené vody bude pouZit vyluéné chlornan sodny,
v zadném pfipadé nelze pouzit plynny chlor.



Zafizeni pro hygienické zabezpeceni upravené vody bude umisténo v samostatné
mistnosti, ktera vznikne v ramci dispozi€nich Uprav I. nadzemniho podlazi objektu UV
dle &l. lll. téchto Technickych podminek.

Davkovaci ¢erpadlo

Instalované davkovaci ¢erpadlo musi umozfiovat nastaveni davkovani 0,5-1,0 I/hod
s takovou frekvenci pulsu, aby do$lo k homogenizaci pfed vstupem do vodojemu.
Cerpadlo musi byt samonasavaci a musi byt opatfeno systémem blokovani proti
chodu na sucho a vystupem poruchové signalizace. Davkovaci hlava ¢erpadla musi
byt samoodvzdus$novaci. Zvoleny typ davkovaciho ¢erpadla musi umoznovat externi
fizeni od vodoméru a nastaveni zdvihu membrany vhodné pro ¢erpani chlornanu.

Z&sobni nadrz
Zasobni nadrz na chemikalii musi mit objem min. 60 litrd.

Méfeni koncentrace chloru

Soucasti zafizeni pro hygienické zabezpeceni upravené vody bude i zafizeni pro
méreni koncentrace volného a celkového chloru, které bude méfit tyto veliiny u
upravené vody pred vodojemem a u upravené vody dodavané z vodojemu do sité.

Zafizeni pro méfeni koncentrace volného a celkového chloru bude pracovat na béazi
analyzy DPD'. Méfeni bude fotometrické, analyzovanymi parametry budou chlor
volny a chlor celkovy.

2.5. Monitoring mnozstvi vody

Zadavatel pozaduje, aby v ramci rekonstrukce Upravny vody byla osazena méfidla
méfici mnozstvi vody na téchto mistech:

e Surova voda ze zdroje (na vrtu) — DN min. 125 mm

e Surova voda ze zdroje (na UV) — DN min.125 mm

e Pratok na jednotlivé filtry - DN min.125 mm

Jako méridlo budou pouzity vodoméry s pfenosem dat nebo indukéni pratokomeéry.
Zadavatel pripousti osazeni indukénich pratokomérl pouze tam, kde je to technicky
mozné bez dodateénych Uprav stavajicich €i nové instalovanych armatur. Zadavatel
pozaduje, aby vSechna mérfidla odpovidala pozadavku zakona &. 505/1990 Sb., o
metrologii, ve znéni pozdéjSich predpis.

2.6. Méreni a regulace (MaR)

Zadavatel pozaduje, aby byl objekt UV vybaven Automatizovanym systémem fizeni
technologického provozu, (dale jen ,ASRTP®), ktery zajisti maximalni bezobsluznost
technologie Upravy vody.

' Zkratka pro N,N-diethyl-p-phenyldiamin, ktery se vyuziva pfi fotometrické metod& kontinualniho
meéfeni koncentrace chloru.



Instalovany ASRTP musi byt postaven na béazi standardniho PLC automatu
(Programovatelny logicky automat), ktery bude vybaven grafickym terminalem. PLC
automat musi umoznovat méfeni a ovladani technologickych veli€in, parametra a
stavll v rozsahu dle Tabulky signald MaR, ktera tvofi pfilohu €. 2 téchto Technickych
podminek.

Soudasti ASRTP musi byt podruzné dispederské pracovisté vybavené systémem
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), ktery musi byt plné kompatibilni
se systétmem RETOS NT pouzivanym provozovatelem Upravny vody, spoleénosti
Aqua Servis a.s. (dale jen ,provozovatel®). Podruzné dispecerské pracovisté musi
umozfiovat monitoring a lokalni ovladani technologie Upravy vody v rozsahu dle vySe
zminéné tabulky.

Podruzné dispecerske pracovisté musi dale umoZziovat monitoring a lokalni oviadani
technologie instalované na vrtu, ktery zasobuje Upravnu vody Dobruska surovou
vodou, a to prostfednictvim komunikace s PLC automatem umisténym na vrtu. Vrt je
umistén v katastru Semechnice na pozemku ¢&. parc. -234 a -235. Vrt je vybaven
témito zafizenimi:

1. Cerpadlo + frekvenéni ménic,

2. rozvadéc,

3. PLC automat, )

4. radiovy modem CDA70, ktery zajiStuje komunikaci s Upravnou vody Dobruska.

Systém SCADA musi umoznovat napojeni do jednotného dispecerského systému
provozovatele prostfednictvim prostfedktd kompatibilnich s komunika&nim systémem
provozovatele, jimz je AGNES CONEL, typ modemu CDA70, a to na bazi
pouzivaného otevieného komunikacniho protokolu RDS 92.

Z pohledu topologie musi byt ASRTP navrzen jako decentralizovany, to znamena, ze
musi umoznovat ovladani technologie Upravy vody vplném rozsahu jak
z podruzného dispecCerského pracovisté, tak z centralniho dispecinku provozovatele,
a zohlednovat prostorové rozvrzeni technologickych objektu. Decentralizace musi byt
navrzena s ohledem na maximalni bezpecnost provozu, kazda Cast systému fidi
technologii Upravy vody samostatné, jednotlivé &asti decentralizovaného ASRTP
musi mezi sebou komunikovat.

Veskeré vystupy ASRTP musi byt v estiné.

Pozadavky na provedeni ASRTP:

e Komunikace mezi jednotlivymi sou¢astmi decentralizovaného ASRTP musi byt
postavena na bazi protokolu typu ,multimaster®, komunikace Master — Slave je
nepripustna.

e Jednotlivé &asti ASRTP musi byt disledné oddéleny od silovych &éasti
elektroinstalace vazebnimi relé s pevnosti 4 kV, aby byla zajisténa bezpecnost
(nebyla porusena ochrana pred nebezpeénym napétim).

o Cely ASRTP musi byt v souladu s platnymi normami chranén proti piepéti dle
CSN 33 2000-4-41 ed.2 a souvisejicich norem.



Systém SCADA bude zajistovat vizualizaci, monitoring a parametrizaci veskerych
v ni probihajicich procesl. Vizualizace technologie bude postavena na bazi
kompatibilni se systémem RETOS NT (systétm RETOS NT je pouzivan
v jednotném dispecerském systému provozovatele). Vizualizace technologie
zajiStovana systémem SCADA na podruzném dispecerském pracovisti musi byt
shodna s vizualizaci zajiStovanou systémy centralniho dispecerského pracovisté.

Zadavatel pozaduje, aby vramci rozvodi MaR byla provedena pfiprava pro
napojeni planovaného nového vodojemu. Pfiprava bude provedena v listach.

ASRTP bude umozfovat napojeni do jednotného dispederského systému
provozovatele nasledujicim zplsobem:

Spojeni  podruzného dispeCerského pracovisté Upravny vody s hlavnim
dispecerskym pracovi§tém provozovatele bude provedeno prostfednictvim
jednotné heterogenni datové komunikaéni sité pro prdmyslové systémy
kompatibilni se siti AGNES, jejimz prostfednictvim jsou dnes napojeny veskeré
vzdalené (fizené a monitorované) technologické objekty provozovatele. Jako
fyzické vrstvy bude vyuzita radiova datova sit na kmito¢tu v pasmu 400 MHz dle
povoleni Ceského telekomunikaéniho Gfadu pro provoz radiové sité udéleného
provozovateli. Obdobnym zplsobem bude provedeno radiové propojeni mezi
Upravnou vody a vrtem.

Napojeni systému ASRTP bude provedeno nasledovné:

a) Radiova sit provozovatele bude rozsSifena o jeden bod (radiovy datovy modem
kompatibilni s modemy CDA70 standardné pouzivanymi provozovatelem).

b) PLC automat osazeny na Upravné vody bude prostfednictvim komunikaéni
linky napojen do jednoho z komunikaénich kanald vySe uvedené radiove
stanice tak, aby byl umoznén pfimy pfistup do PLC automatu
decentralizovaného systému =z centralniho dispeCerského pracovisté
provozovatele. Toto napojeni bude provedeno prostifednictvim protokolu
RDS92.

c) Podruzné dispecerské pracovisté bude jednim portem RS232 napojeno do
druhého komunikaéniho portu vySe uvedené radiové stanice. Timto kanalem
bude vytvofeno propojeni serveru Upravny vody s RETOS NT serverem
centralnino pracovisté v sidle provozovatele prostfednictvim modulu
mezidispecinkové komunikace na bazi komunikacniho protokolu ARNEP.



lll. Pristavba a stavebni Gpravy objektu UV

Zadavatel poZaduje provést pristavbu a stavebni Gpravy objektu UV v tomto rozsahu:

1.

P¥istavba objektu UV

Zadavatel pozaduje v ramci plnéni zakazky provést pristavbu ke stavajicimu objektu

UV (dale jen ,pFistavba“), v niz budou umistény podzemni technologické nadrze dle

¢l. 1l téchto Technickych podminek, tj. nddrz na surovou vodu a nadrz na praci vodu.

Pristavba bude umisténa na &asti pozemku parc. €. 217/3 v katastralnim Gzemi

Mél¢any u Dobrusky v souladu se situacnim zdkresem, ktery tvofi pfilohu ¢. 1 téchto
Technickych podminek.

Zadavatel stanovuje na provedeni pfistavby nasledujici pozadavky:

Pistavba bude mit samostatny vstup, se stavajicim objektem UV nebude vniting
propojena; propojeni se stavajicim objektem UV bude pouze provozni
(technologie, spole¢na elektroinstalace)

Obvodové zdi a strop budou provedeny z betonu, Uprava vnitinich povrchu stén a
stropu bude provedena v souladu s pozadavky stanovenymi obecné zavaznymi
pravnimi prepisy pro pfislusny provoz

Pristavba bude vybavena svislou hydroizolaci a odkanalizovanym drenaznim
systémem.

Pristavba bude provedena bez oken.

Vstupni dvefe do pfistavby budou ocelové s antikorozni Upravou

Z prostoru vchodu do pfistavby musi byt mozny vstup na manipulaéni lavku nad
technologickymi nadrzemi.

Vys8ka pfistavby musi byt v souladu s obecné zavaznymi predpisy a zaroven musi
respektovat poZadavek zadavatele na minimalni podchodnou vysku nad lavkou
umisténou nad maximalni hladinou nadrzi (viz bod 2.3. €l. Il. téchto Technickych
podminek)

Tvar stfechy a material stfesni krytiny musi odpovidat tvaru stfechy a materialu
stfedni krytiny stavajiciho objektu UV po jeho pozadovanych upravach (viz bod
2.2. tohoto ¢lanku Technickych podminek) )

Sitka pfistavby musi byt shodna se Sifkou stavajiciho objektu UV.

Likvidace destovych vod a vod zdrenazniho systému bude provedena do
stavajici kalové laguny.

Fasada pristavby bude mit bilou barvu. Zadavatel nepozaduje zatepleni fasady
tepelnou izolaci.

Elektroinstalace v pfistavbé bude provedena jako soucast elektroinstalace objektu
UV a bude splhovat pozadavky uvedené v bodé 2.3. tohoto ¢lanku Technickych
podminek

Bude instalovano osvétleni pomoci svitidel vhodného provedeni a kryti (dle CSN
33 2000-5-51 ed.2) v rozsahu zajistujicim minimalni hladinu osvétlenosti dle CSN
EN 12464-1. Ovladani osvétleni bude mistni. )
Uzemnéni pfistavby bude napojeno na uzemnovaci soustavu objektu UV a bude
odpovidat sougasnym platnym normam fady CSN EN 62305.
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» Prostor pfistavby bude odvétran. Prfipousti se i vyuziti moznosti odvedeni
prebyteéného vzduchu ze vzniklého prostoru, ktery bude dopraven do procesu pfi
provzdusiovani surové vody, pokud sani dmychadla bude mimo prostor nadrzi.

» Mezi vchodem do pfistavby a stavajicim vchodem do objektu UV bude vybudovan
zpevnény pristupovy chodnik ze zamkové dlazby Sife min. 120 cm.

2. Stavebni upravy objektu UV

Zadavatel dale poZzaduije provedeni t&chto stavebnich tprav objektu UV:

2.1. Dispozi¢ni upravy v I. nadzemnim podlazi

V ramci pInéni vefejné zakazky budou provedeny Gpravy vnitfni dispozice stavajicich
prostor . nadzemniho podlazi objektu UV v tomto rozsahu:

Ze stavajici elektrorozvodny bude pfi¢kou vyzdénou z keramickych tvarnic oddélena
nova mistnost pro technologické zafizeni pro hygienické zabezpeceni upravené
vody, ktera bude zpfistupnéna pouze nové vytvorenym venkovnim vstupem. PFistup
ke vstupu musi byt umoznén ze stejného chodniku jako k nadrzi surové a praci vody.

Pfistup do elektrorozvodny nebude ménén a bude mozny pouze stavajicimi vnitfnimi
dvefmi.

Dispozi¢ni upravy se nikterak nedotknou mistnosti technologie Upravy vody.

Vysledkem Upravy vnitfnich dispozic stavajiciho I. nadzemniho podlaZi objektu UV
musi byt jeho roz¢lenéni na tyto samostatné mistnosti:

e Mistnost technologie upravy vody
e Elektrorozvodna (pro silnoproud, slaboproud i pfenos)
e Mistnost pro technologii hygienického zabezpedeni upravené vody

DalSi pozadavky zadavatele na provedeni dispozi¢nich Uprav I. nadzemniho podlaZzi:

e Zafizeni instalovana v mistnosti technologie Upravy vody se musi pfizplsobit
velikosti této mistnosti. Musi byt pfitom zachovan dostate¢ny prostor pro obsluhu
téchto zafizeni a pro provadeéni jejich udrzby a oprav

e Vnitini uspofadani instalovanych technologickych zafizeni Upravy vody v
mistnosti technologie Upravy vody musi umoznit budouci vyménu stavajiciho
trubniho vedeni v armaturni komofe v |. podzemnim podlazi v€etné vyneseni jeho
nejvétsiho kusu o rozmérech 100 cm x 60 cm vcelku a bez nutnosti jakékoliv
demontaze instalovanych technologickych zafizeni. Za tim 0celem musi byt
v mistnosti technologie Upravny vody zachovan prostup do |. podzemniho podlazi
0 rozmérech min. 110 cm x 70 cm, ktery nebude zastavén jakymkoliv zafizenim,
a volny prachod od tohoto prostupu k hlavnimu vchodu objektu UV o $ifi min. 100
cm. Prostup do |. podzemniho podlazi bude zakryt stavajicim podlahovym
roStem, ktery bude, bude-li to tfeba k zajisténi pfFistupu a prichodu timto
prostupem bez nutnosti jakékoliv manipulace s instalovanymi technologickymi
zafizenimi, potfebnym zplsobem upraven (napf. vyfiznutim ¢asti roStu v misté
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prostupu a jejim upevnénim takovym zpusobem, aby byla odnimatelna).
Provedenou Upravou ro$tu nesmi byt pfitom omezena jeho pochodnost v misté
prostupu.

e Velikost elektrorozvodny a mistnosti pro technologii hygienického zabezpeceni
upravené vody bude pfizpusobena dodanym technologickym zafizenim Upravy
vody a ostatnim zafizenim instalovanym v ramci plnéni vefejné zakéazky. V obou
téchto mistnostech musi byt pfitom zachovan dostate€ny prostor pro obsluhu v ni
umisténych zafizeni a pro provadéni jejich udrzby a oprav.

2.2. Dalsi stavebni upravy

Zadavatel pozaduje provedeni téchto dalSich stavebnich Uprav ve stavajicich
prostorach objektu UV v tomto rozsahu:

e Provést novou podlahovou krytinu v nové elektrorozvodné a mistnosti pro
zafizeni hygienického zabezpeeni upravené vody. Podlahova krytina musi
odpovidat pozadavkim na provoz Upravny vody, ¢imz se ma na mysli, ze musi
byt nesmekava, vhodna do mokrého provozu a odolna proti mechanickym a
chemickym vlivam.

e Provést kompletni opravu vnitfnich omitek v€etné provedeni vodé odolnych
maleb vSech prostor v 1. nadzemnim podlazi.

e Provést vymeénu stfesni krytiny, oplechovani atiky a okapového systému vcéetné
zajisténi likvidace destovych vod do prfepadu ze stavajici kalové laguny pfi
zachovani stavajiciho tvaru stfechy. Navrzena stfeSni krytina musi byt
bezudrzbova a pochozi. Zadavatel trva na tom, aby jako material, z néhoz bude
vyrobena stfesni krytina a okapovy systém, nebyl pouzit médény plech.

e Provést opravu venkovni omitky v€etné opravy soklu (tj. obloZzeni soklu) a celkovy
natér fasady (barva: bild). Zadavatel nepozaduje zatepleni objektu tepelnou
izolaci.

e Provést novou svislou hydroizolaci a odkanalizovany drenazni systém kolem
obvodu budovy vcéetné nového okapového chodnic¢ku. Vyusténi drenazniho
potrubi napojit do pfepadu ze stavajici kalové laguny.

e Provést zazdéni stavajicich okennich otvora a zajistit vyménu vzduchu kombinaci
pfirozeného a nuceného vétrani tak, aby byla zajisténa vyména vzduchu dle
Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., v platném znéni.

e Premistit stavajici kovovy Zebfik slouzici k pfistupu na stfechu objektu UV na
jinou sténu objektu z dlvodu umisténi technologickych nadrzi (vysekani ze zdi,
vysekani novych kapes, osazeni a zazdéni, opravy omitek, pfepojeni anténniho
stozaru).

e Provést vyménu vSech vnitfnich i venkovnich dvefnich vyplni v€etné zarubni.
Pozadovanym materialem novych vyplni je ocel s antikorozni Upravou.
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e Provést natér vSech venkovnich kovovych prvkl (zebfik vedouci na stfechu,
schodidté, anténni stozar apod.). Stavajici natér bude fadné odistén, rez
odstranén az na kov a novy natér bude proveden jako korozivzdorny.

e Provést natér kovovych konstrukci zbylych po odstranéni stavajicich
technologickych zafizeni v 1. nadzemnim podlazi a v 1. podzemnim podlazi
vyjma trubnich rozvodu. Stavajici natér bude fadné ocistén, rez odstranén az na
kov a novy natér bude proveden jako korozivzdorny s pfihlédnutim k vyskytu
vlhkosti v objektu.

2.3. Nova elektroinstalace

Vramci plnéni vefejné zakazky bude provedena kompletni nova elektroinstalace
objektu UV a veSkera elektroinstalace nutna pro provoz dodané technologie Upravy
vody.

Nova elektroinstalace musi byt provedena ve vykonovych a funkCnich parametrech
zarucujicich radny provoz Upravny vody Dobruska i pfi jejich meznich vykonech.

Veskera zafizeni musi splfiovat pozadavky zavaznych technickych norem.

Zadavatel poZaduje, aby pfed zahajenim projekcnich praci byl vypracovan Protokol
o urceni vnéjsich vlivu, ktery bude vypracovan odbornou komisi na zakladé CSN
33 2000-5-51 ed.2.

Nova elektroinstalace musi splfiovat nize uvedené pozadavky zadavatele:

Napojovaci bod

Napojovacim bodem pro nové elekirorozvody bude nova kabelova skfinh o
vykonovych parametrech odpovidajicich stavajici elektrické kabelové pfipojce, ktera
bude umisténa na severovychodni fasadu objektu Upravny vody.

Stavajici zkorodovana kabelova skfif bude demontovana.

Silnoproudé rozvody

V celém objektu UV budou realizovany nové el. rozvody. Rozvody budou provedeny
z€asti pod omitkou (elektrorozvodna, mistnost pro technologii hygienického
zabezpeleni upravené vody) a z&asti na povrchu, tj. na kabelovych rostech,
v kabelovych Zlabech a v listdch (armaturni komora, mistnost technologie Upravy
vody, prostor pfistavby) v pozadovaném kryti (dle Protokolu o uréeni vnéjSich vliva).
Vramci vySe popsané vymeény elektroinstalace bude provedena pfiprava pro
napojeni elektroinstalace stavajiciho vodojemu a vodojemu planovaneho, jehoz
realizace se predpoklada v budoucnu. Ulozny systém musi vykazovat dostate¢nou
mechanickou a korozni odolnost. V celém objektu bude provedeno ochranné
pospojovani a dopliikova ochrana dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem souvisejicich
(doplfiujici pospojovani, RCD).

Zasuvkové obvody budou provedeny s ohledem na dispozi¢ni feSeni a pozadavky
nové instalované technologie. Vybaveni zasuvkami bude provedeno minimalné ve
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stavajicim rozsahu s ohledem na souéasné platné normy CSN 33 2130 ed.2 a normy
souvisejici.

Dalsi pfipadna zarfizeni stavebni elektroinstalace budou pfipojena v ramci projektu a
v rozsahu nezbytném pro provoz nového technologického zafizeni Upravy vody.
Zadavatel pozaduje, aby v kazdé mistnosti Upravny vody byla k dispozici minimalné
jedna neobsazena zasuvka.

Hlavni rozvadec

V objektu UV bude osazen novy hlavni rozvadéc¢ (dale jen ,rozvadéc®). Velikost
rozvadéce (tj. prostor pro pfistrojovou napli) musi byt dostatecna pro osazeni
potfebné pfistrojové napiné pro konkrétni dodanou technologii upravy vody a pro
ostatni provozni pozadavky v objektu UV. V rozvadéci bude ponechana rezerva
jednoho pole pro budouci napojeni planovaného nového vodojemu.

Rozvadéc bude umistén v elektrorozvodné, ktera vznikne v ramci dispozi¢nich Uprav
I. nadzemniho podlazi objektu UV. Rozvadé¢ bude osazen nad prostup stavajicich
elektrorozvodl do armaturni komory.

Rozvadé¢ bude pfipojen znové kabelové skiiné novym napajecim kabelem
s dostate¢nou kapacitou.

V rozvadéci bude umisténa kombinovana ochrana proti prepéti.

Do rozvadéc€e budou pfipojena veskera zafizeni technologie Upravy vody a budou
z néj ovladatelna.

Rozvadéc bude osazen ru€nimi prepinaci chodu jednotlivych agregatd a grafickym
terminalem, ktery je soucasti vybaveni instalovaného PLC. Souc&asti rozvadée musi
byt i grafické schéma technologie.

Na rozvadéc¢i musi byt zobrazen chod/porucha hlavnich celki a musi byt mozné
nastavovani parametrd chodu filtrd. Musi byt zobrazena hladina vodojem, pratoky
surové a upravené vody do vodojeml a do sité. Nastaveni parametr( technologie
Upravy vody musi byt mozné z centralniho dispecinku a na misté.

2.4. Osvétleni

Ve v8ech prostorach objektu UV bude provedeno kompletni nové osvétleni v rozsahu
zajistujicim v jednotlivych prostorach minimalni hladinu osvétlenosti dle CSN EN
12464-1. Svitidla vhodného provedeni a kryti (dle CSN 33 2000-5-51 ed.2) budou
umisténa s ohledem na novou technologii Upravy vody. Ovladani osvétleni bude
mistni.
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2.5. Elektricke vytapéni

V mistnosti pro hygienické zabezpeceni upravené vody bude provedeno elektrické
vytdpéni umoziujici temperovani téchto prostor na nezdmrznou teplotu. Regulace
teploty bude feSena prostorovymi termostaty.

2.6. Bleskosvod a uzemnéni

Stavajici uzemnovaci soustava bude doplnéna tak, aby odpovidala soucasnym
platnym normam fady CSN EN 62305. V elektrorozvodné (napf. v rozvadédi) bude
osazena nova hlavni uzemnovaci pfipojnice, ktera bude propojena se stavajici
uzemnovaci soustavou.

Na objektu UV bude demontovan stavajici bleskosvod a bude proveden novy
bleskosvod dle platnych norem fady CSN EN 62305. Jimaci zafizeni bleskosvodu

bude uzemnéno pomoci stavajicich a novych svodu na upravenou spole¢nou
uzemrovaci soustavu.

2.7. Zabezpedéeni objektu UV

Objekt UV bude vybaven elektronickym zabezpe&ovacim zafizenim se signalizaci
neopravnéného vstupu do objektu formou hlaSeni na dispeCerské pracovisté
provozovatele. Zafizeni nebude vydavat akustickou signalizaci.

Zafizeni musi umoziovat stanoveni nejméné 30 odlisnych pfistupovych koda.
Systém zabezpeceni objektu bude soucéasti systému MaR véetné napojeni na

centralni dispecCerské pracovisté provozovatele (viz Tabulka signald MaR, ktera tvofri
pfilohu €. 3 téchto Technickych podminek).

Pfilohy

1. Zakres umisténi pFistavby objektu UV
2. Tabulka signalt MaR
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