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Uvod

Tento dokument slouzi jako podklad pro vybérové fizeni na dodavatele projektové
dokumentace a nasledné realizace stavebnich Uprav objektu Upravny vody v Dobrusce
(dale jen ,upravna vody“) a vyménu technologie Upravy vody.

Vyména technologie Upravy vody vyjma venkovnich technologickych nadrzi bude
realizovana v ramci stavajici budovy bez Cisla popisného nebo evidenéniho na pozemku
parc. €. st. 58 a p.p.¢. 217/3 vk. 0. Mél€any u Dobrusky. Oba pozemky jsou ve
vlastnictvi Ceské republiky, pravo hospodafeni maji Lesy Ceské republiky, s.p.,
Pfemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Kréalové.

1. Popis stavajiciho stavu

1.1 Zdroj vody

Zdrojem vody pro Upravnu vody je vodni zdroj — vrt V 3 v Semechnici.

Parametry vrtu jsou:

Vydatnost ovéfena cca 60 I/s, vyuzivana max. 40 I/s

Pretlak v misté napojeni na Upravnu vody je v soucasnosti dostateCny pro provoz
stavajici Upravny vody.

1.2 Stavebni ¢ast upravny vody

1.2.1 Dispozi¢ni feSeni

Vodarensky objekt je dvoupodlazni sjednim nadzemnim a jednim podzemnim
podlazim. Obdélnikovy pudorys objektu o stranach cca 9,1x7,3 m je zastfeSen plochou
stfechou s Zivi¢nou krytinou.

Prvni nadzemni podlazi je rozdéleno pfickou na dva prostory. V pfedni vétsi asti je
technologie Upravny vody, v zadni oddélené €asti jsou rozvadéce elektro. Vstup z terénu
po ocelovém schodisti.

Suterén neni €lenén — tvofi jeden velky prostor, kde je umisténa technologie Upravy
vody. S nadzemnim podlazim Opravny je tento prostor propojen nékolika otvory
v podlaze, které jsou zakryty ocelovymi plechy &i rohozemi. Skrz tyto otvory prochazi
potrubi. Pfistup do suterénu pomoci ocelového Zebfiku kotveného do stény.



1.2.2 Zaklady

Stény suterénu v&etné spodni desky jsou provedeny jako monoliticka Zelezobetonova
konstrukce az pod nosnou konstrukci podlahy 1. NP. Tloustky stén a zfejmé i podlahy
1. PP cca 500 mm.

1.2.3 Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce nadzemni Casti objektu jsou zdéné zfejmé z cihelnych blokl
CD-K a CDm v tloustce 375 mm (dle plvodni dokumentace). Namérena tloustka je 420
mm, coz odpovida tomuto zdivu se zvétSenou tloustkou omitky pfi nerovném zdéni.
Svislé nosné obvodové konstrukce jsou v dobrém technickém stavu, pouze jsou misty
promacené vlivem zatékani do stfeSniho plasté.

Nad suterénem je strop podepren &tyfmi ocelovymi stojkami ze svarenych U-profil(,
resp. ze silnosténné trubky.

DalSi 3 sestavy vzdy Ctyr trubek D=130 vynaseji konstrukce, na kterych jsou v drovni
1.NP ulozeny nadrze a dalsi technologie Upravny.

1.2.4 Svislé nenosné konstrukce

PFficka mezi Upravnou a rozvadéci tl. 170 mm je zfejmé z cihel klasického formatu,
vostinovych ¢&i dutinovych.

1.2.5 Vodorovné konstrukce

Strop nad suterénem tvofen valcovanymi profily ,I“, do kterych jsou osazovany
prefabrikované desky PZD. Nosniky jsou kvali zvySeni unosnosti uprostfed jejich
rozponu podepreny ocelovymi stojkami.

Nosnou konstrukci stfechy tvofi zelezobetonové stropni panely tl. 250 mm ukladané
v krat§im sméru na podélné stény objektu.

1.2.6 Schodisté

Venkovni vyrovnavaci schodisté s podestou je ocelové. Nosna konstrukce svarena
z vélcovanych profili a trubek. Schodnice a podesta vytvofeny Zarové zinkovanymi
porrorosty. Zabradli svareno z trubek.

PFistup do suterénu umoznuje ocelovy Zebfik. Je to svafenec dvou svislych uhelnika,
mezi které jsou vevafeny priCle ztrubek. Obdobné je proveden Zebfik na stfechu
uchyceny na z4padni fasadé. Ten je opatfen jes§té ochrannym koSem z pasoviny.



1.2.7 Stfecha

Na ploché stieSe se sklonem cca 3 % jsou pouzity jako stfeSni krytina asfaltove
svarfované pasy bez povrchové Upravy. Krytina je jiz zpuchfeld a dochazi k zatékani do
stfeSni konstrukce. Dle pavodni dokumentace je stfedni plast dvouplastovy odvétrany,
coz dokazuji i otvory v atikach vychodni a zapadni fasady.

1.2.8 Vyplné otvorl

Velka okna objektu jsou ze sklobetonu, vzdy dvé na kazdé podélné sténé. V horni ¢asti
je vsazeno vétraci ocelové kridlo 800 x 600 mm.

Vchodové i vnitini dvefe ocelové dvoukiidlové osazené v ocelovych zarubnich.
Vchodové dvefe jsou dvoijité, jedny oteviravé ven a druhé dovnitf.

Barva vnitfnich dvefi je ¢ervenohnéda, zvenci jsou vchodové dvefe opatfeny modrym
natérem.

1.2.9 Povrchové Upravy

Vnitini omitky zdiva a pfi¢ek stejné jako stropu nad 1. NP jsou vdpenné Stukové. Zvenci
je zdivo opatfeno Skrdbanym bfizolitem, ktery je vlivem zatékani na nékolika mistech
Lodfoukly“ &i jiz opadany. Sokl vysky 600mm oblozen fasadnim kabfincovym paskem.
Pod nim je jedna fadka zdiva, ze které jiZ omitka opadala. Pak nasleduje impregnovana
Zelezobetonovéa vana suterénu, ktera je ze tfi stran zahrnuta zeminou.

V suterénu je na podlaze gletovany cementovy potér, ktery je vSak pokryt znacnou
vrstvou povlaku ze zdejsi Zelezité vody.

Podlahy v pfizemi opatfeny keramickou dlazbou 100x100 mm.

1.2.10 Klempiiské prvky

Destovy svod a Zlab z ploché stfechy objektu je z pozinkovaného plechu stejné jako
oplechovani atiky. Ta ma oplechovanou nejen korunu, ale i vnitini stranu. Na ni je ve
spodni ¢asti natavena lepenka a zde je zfejmé nejvétSi zdroj zatékani do objektu.
Z pozinkovaného plechu je i oplechovani venkovnich parapetd sklobetonovych oken.

Veskeré klempifské prvky opatfeny natérem v ¢ervenohnédé barvé.

1.2.11 InZenyrské sité

Vodarensky objekt bez Cisla popisného je napojen na elektrickou energii pFipojkou
vedenou z elektromérového rozvadéCe u trafostanice v obci MélCany u Dobrusky.



Kromé potrubi, souvisejicich s provozem Upravny vody (vytlak surové vody, zasobni
fady, odpadni potrubi) zde jiné inZenyrské sité nejsou.

1.2.12 Nosnik pro zavéseni zdvihaciho zafizeni (kocky)

Soucésti objektu jsou 2 nosniky, slouzici pro pfipadné zavéSeni zdvihaciho zafizeni.
Nosniky nejsou pouzivané, nemaji revizi. Pro nasledny provoz zafizeni nosniky
provozovatel nepotiebuije.

1.3 Elektrocast

Objekt Upravny vody je dnes pfipojen kabelovym vedenim v zemi z elektromérového
rozvadéce (v plastovém pilifi), ktery je umistén u vézové distribucni transformovny
v obci Mél¢any. Délka kabelové pfipojky je cca 0,5 km. Kabelové vedeni je ukonéeno
v kabelové skfini (typu SR 2) na objektu Upravny vody. Hlavni 3f jisti€ v elektromérovém
rozvadéci ma hodnotu 63 A, v kabelové skfini jsou osazeny nozové pojistky 63 A.

Z kabelové skfiné je pfipojen skfifovy rozvadé¢ (umistény v samostatné mistnosti), ze
kterého je napajena elektroinstalace (osvétleni) a silnoproudé rozvody pro technologii.

Na objektu uUpravny vody je umistén (zkorodovany) hromosvod — jimaci mfiZzova
soustava uzemnéna dvéma svody.

1.4 Technologie upravy, armaturni komora

Technologie Upravy vody je zaloZzena na provzdusfiovani surové vody, diky ¢emuz
dochazi ke konverzi rozpustnych ionttl Zeleza Fe** na nerozpustné Fe®". Nasledné je
voda vedena pres filtry, kde jsou nerozpustné ionty zeleza zachytavany, a do vodojemu.

Reakéni doba a doba zdrzeni je z divodu malé kapacity provzduSnovaci a reakéni
nadrze velice kratka a nedostatecna. Z toho dlvodu je i oxidace zeleza nedostate¢na a
dochazi k jeho dalsi sedimentaci ve vodojemu a v rozvodné siti.

PFi prazkumu stavajiciho stavu bylo zjisténo ze soucasny stav technologie neodpovida
zapuUjcené dokumentaci objektu. V prabéhu provozu stavajici Upravny byly provadény
ur€ité Upravy zdlvodu zlepSeni kvality pitné vody. Tyto Upravy nebyly nikdy
zapracovany do dokumentace stavajiciho stavu ani do zadné jiné dokumentace.

Proto bylo jako podklad pro navrh vystrojeni Upravny vody provedeno podrobné
zameéfeni stavajici technologie do stavebnich vykresu stavajiciho stavu. Stavajici stav
technologie Upravny vody a armaturni komory je pomoci axonometrického klade¢ského
schématu zobrazen v pfiloze €. 3 tohoto dokumentu. Toto schéma je pouze informativni.



1.5 Vykon soucasné upravny vody

V nasledujici tabulce jsou uvedeny zdkladni Udaje vyroby vody ze stavajiciho zdroje
Semechnice — surova voda.

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mnozstvi v. (m®) | 343740 | 392 086 | 339990 | 293 708 | 301 256 | 272 235 | 247 862

Prilohy

1. Stavebni vykresy S 1 aZz S 9 — stavajici stav stavebni &asti UV Dobrugka

A

Vykresy prostupl T 1

3. Axonometrické schéma stavajicich rozvodd v UV Dobrugka T 2

4. Tabulka kvality surové vody ze zdroje pro UV Dobrugka
Hradec Kralové prosinec 2012
Vypracoval: Ing. Jifi Hendrych, Milan Kovafik,

Pavel Kouba, Ing. Bohuslav Kouba
Zodpovédny projektant :  Ing. Bohuslav Kouba



		2013-07-25T10:51:24+0100




