Vefejnopravni smlouva o provedeni stavby

dle § 116 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim
Fadu, ve znéni pozdéjsich predpisi a § 8 vyhlasky &é. 526/2006 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu
a dle casti paté zakona ¢&. 500/2004 Sh., spravniho Fadu, ve znéni pozdéjsich
piedpist

L
Smluvni strany

Méstsky GFad Dobruska

se sidlem v Dobrusce, nam. F. L. V&ka 11, PSC 518 01, okres Rychnov nad Knéznou,

zastoupeny panem Alexandrem Retzerem

vedoucim odboru vystavby a Zivotniho prostiedi Méstského Gfadu Dobruska jako pfislusnym
stavebnim Ofadem podle § 13 odst. 1 pism. f) zakona & 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisl

déle jen ,stavebni Ofad"

a
Mesto Dobrugka

Se sidlem v Dobrusce, nam. F.L. Véka 11, PSC 518 01, okres Rychnov nad Knéznou, IC: 00274879,
DIC: CZ00274879,

zastoupené starostou mésta panem Bc. Petrem Tojnarem — starostou

dale jen stavebnik"

uzaviraji dle ustanoveni § 116 odst. 1 z&kona &. 183/2006 Sb., 0 (zemnim planovéni a stavebnim
fadu, ve znéni pozdé&jsich pfedpis (dale jen ,stavebni zakon*) a § 8 vyhlasky ¢&. 526/2006 Sb., kterou
se provadéjl néktera ustanoveni stavebniho zakona ve v&cech stavebniho fadu a dle ustanoven|

§ 161 a § 168 (vyjma § 167 odst.3) zékona &. 500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale jen ,spravni Fad"), tuto

verejnopravni smiouvu pro provedeni stavby
MS$ Dobruska — Za Universitou 875, zatepleni budovy,
pristavba zadveri a poZarnich schodist’

il.
Druh a t&el stavby, parcelni &isla pozemk( podle katastru nemovitosti

1. Objekt stavby obZanského vybaveni &.p. 875 vyuZivany jako matefska $kolka se nachazi pobliz
centra mésta Dobruky v ulici Orlicka. Stavbu tvofi soubor nékolika navzajem propojenych
objektl, tfi dvoupodtaZni ugebnové pavilony (kazdy pavilon obsahuje dvé samostatna oddéleni),
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hospodafsky pavilon s kuchyni, pradelnou a bytem domovnika, vstupni pfizemni haiu propojujici
oba jizni pavilony, propojovaci chodbu mezi severnim pavilonem a vstupni severni halou.

Utelem stavby je provedeni zatepleni celého obvodového plasté viech objektl stavby — zatepleni
obvodovych stén, zatepleni stfe$niho plasté, vyména oken a vchodovych dvefi. V prostoru
propojovaci chodby bude vyrazna &ast oken zazdéna.

V prostory uéebnovych pavilond budou v obou podlaZich vytvofeny ve &titu pavilonu nove
vchodové dvefe a k nim budou pfistavé&na tnikova schodisté.

Dale budou provedeny nutné GdrZbové prace a opravy a bude také upravena vstupni Cast
severniho pavilonu v&etn& zastfeSenl zavétri.

Stavba je umisténa na pozemku parc. &. 2120/6 a 2120/7 v k.0. a obci Dobruka vedenych na LV
&. 10001. Viastnikem pozemkU je mésto Dobrugka.

Souhlasy dotéenych organu

Vsouladu sustanovenim § 116 odst. 1 stavebniho zaékona vyslovily souhlas s uzavienim
vefejnopravni smlouvy o provedeni stavby tyto dotéené organy:

1.

Hasigsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, izemniho odboru Rychnov nad Kné&Znou -
zavazné stanovisko ze dne 31.8. 2011, ¢.j. HSHK/RK-851/OP-2011/b.

Mestsky ufad Dobruska, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, oddéleni Zivotniho prostiedi —
Zavazné stanovisko ze dne 22.8. 2011, &.j. MUD 4162/2011 ZP/VS.

Méstsky ufadu Dobruska, odbor rozvoje mésta zavazné stanovisko ze dne 29.8. 2011, &.j. MUD
4281/2011 OM/PS

Krajska hygienicka stanice Kralovehradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové, Gzemni
pracovisté Rychnov nad Knéznou ze dne 27.9. 2011, &.j. 27417/2011/3/HDM.RK/Ry

V.
Podminky pro provedeni stavby

Stavba bude provedena podle pfiloZené projektové dokumentace, kterou vypracovali:

Hlavni projektant projektové dokumentace Ing. Tomas Nentvich, Karla Michla 842, 518 01
Dobruska autorizovany inzenyr pro pozemni stavby CKAIT — 0006616, ktery je zaroveil
zpracovatelem stavebni ¢asti projektové dokumentace

Jaroslav Riha, Kfivice 91, 517 91 Tyniété nad Orlici, zpracovatel Pozarné bezpeénostniho fedeni
stavby

Ing. Hana Bezstarosti, Belveder 168, 518 01 Dobrugka, zpracovatel Ochrany pfed bleskem a
piepétim

DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Ctibor Hulka, autorizovany inzenyr v oboru energetické auditorstvi
zapsany vseznamu energetickych auditorll pod Cislem 269 zpracovatel prikazu energeticke
naro¢nosti

Ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchozihc povoleni stavebniho Uradu

Stavebnimi upravami nebude dot&eno napojeni na stavajici inZenyrské sité, napojeni zUstava
heze zmén

Pro likvidace destovych vod budou nové provedeny nové vsakovaci 8achty
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10.

Pfijezd a pfistup ke stavbé bude zajistén ze stavajicich mistnich komunikaci z ulice Orlick4 a Za
Univerzitou

Stavenisté bude ziizeno na pozemku parc.&. 2120/7 v k.0. a obci Dobruska. Prostor stavenisté
bude oplocen a vyznaten znatkami zakazujicimi vstup nepovolanych osob. K ulozeni stavebniho
nafadi a drobného stavebniho materidlu budou slouzit mobilni stavenistni buiika. Na stavenisti
bude umisténa mobilni WC. Napojeni na vodu a elektriku bude zajisténo ze stavajicich rozvodd
v objektu

Stavebnik je povinen dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby. Pfitom musi mit na zfeteli
zejména ochranu Zivota a zdravi 0sob nebo zvifat, ochranu Zivotniho prostiedi a majetku, Setrnost
k sousedstvl.

ZplUsob provadéni stavby bude fe$en tak, aby nedoch&zelo k ohroZovani a nadmérnému nebo
zbyteCnému obtéZovani okoli stavby, ke zneéidténi ovzdudi, zamezeni pfistupu k pfilehlym
stavbam nebo pozemkim,

Po skonceni praci budou mista, poskozena stavebni &innosti, upravena a urovnana.

Stavebni prace pfi, kterych by hiuk pfesahoval 50 dB, nesméji byt provadény v dobé od 21% do
7" hodin.

V.
Zabezpeceni pInéni pozadavkd uplatnénych dotéenymi organy a tietimi osobami

Bude dodrZena podminka obsaZena v zévazném stanovisku Hasiéského zachranného sboru
Kralovéhradeckého kraje, uzemniho odboru Rychnov nad KnéZnou ze dne 31.8. 2011,
&.j. HSHK/RK-851/0P-2011/b;

Kazda zména proti schvalené dokumentaci stavby must byt neodkladné projednana.

Pfi provadéni stavby musi byt dodr2eny podminky obsaZené v z&vazném stanovisku Méstského
ufadu Dobruska, odboru vystavby a Zivotniho prostfedi, oddéleni Zivotniho prostfedi ze dne 22.8.
2011, &.j. MUD 20811/2011 ZPIVS:

z hiediska odpadového hospodarstvi

1. Nevyuzitelny odpadni material z bouracich a stavebnich praci je nutné uloZit na povolené
skladce v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

- 2. Doklady o fadném zneskodnéni budou pfedloZeny pii kontrolni prohlidce.

Bude dodrzena podminka krajské hygienické stanice Kralovehradeckého kraje obsaZena

.V zavaznem stanovisku ze dne 27.8. 2011, &.j. 8-KHSHK 27417/2011/3/HDM.RK/RYy:

Provest po dohotoven( stavby kontrolni prohlidku stavby za G&asti KHS, na zakladé které bude
v souladu s podanou Zadosti stavebnika stavebnika vydano zavazné stanovisko k uZivani stavby
pro uéely vydani kolaudaéniho souhlasu.

Pii provadéni musi byt dodrZeny podminky Nej TV a.s.,Francouzska 75/4, Vinohrady, 120 00
Praha 2, ze dne 2.9. 2011, &.j.. DO 006/11

- Dojde-li ke stfetu stavby s vedenim siti elektronickych komunikaci (dale jen SEK), je Zadatel

povinen projednat podminky ochrany s pracovnikem, pové&fenym ochranou sité (dale jen ,POS"):
Pavel Dohnal, tel.: +420 608775300, e-mail: pavel.dohnal@nej-kabel.cz

V ptipadé vynucené pfekladky SEK je stavebnik povinen uhradit naklady souvisejici s touto
piekladkou.

Pro vyty¢eni podzemnich vedeni SEK stavebnik kontaktuje POS a u objednavky uvede éislo
jednaci DO 001/11. Vyty&enl je nutno objednat 14 dni pfedem.
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Stavebnik zajisti dodrzeni podminek pro provadéni stavebnich praci v blizkosti vedeni Sité
elektronickych komunikacl spoleénosti Nej TV a.s. (dale jen SEK)

Pii provadéni stavebnich nebo jinych pracl je stavebnik nebo jim povéfeny subjekt povinen uginit
nezbytné opatfeni, aby nedoslo k ochroZenl nebo poskozeni SEK, a je srozumén s tim, Ze:

a)

b)

c)

d)

€)

)

h)

i}

k)

Sité elektronickych komunikaci spoleénosti Nej TV a.s. jsou soudasti vefejné komunikagni
sité, jsou zajistovany ve vefejném zajmu, a jsou chréanény pravnimi pfedpisy. Ochranné
pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni &ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Pfi Zinnostech v blizkosti vedenl SEK je povinen respektovat ochranna pasma podzemniho
vedenl sit& elektronickych komunikaci (déle PVSEK) a nadzemniho vedeni sité elektronickych
komunikaci (dale NVSEK) tak, aby nedo$lo k poskozenl nebo zamezeni pfistupu k vedeni. PFi
kfizeni, nebo soub&hu zemnich praci s PVSEK dodrzi CSN 73 6005 ,Prostorova uprava
vedeni technického vybavenl* v platném znéni, CSN 33 21 60 ,Pfedpisy pro ochranu
sdélovacich vedenf a zafizenl pfed nebezpenymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VWN a ZVN"
a CSN 33 2000-5-54 ,Uzemnéni a ochranné vodide*.

Pfed zapoletim zemnich praci zajistl vyty¢eni trasy PVSEK na terénu pracovnikem,
povéfenym ochranou sit¢ (dale jen ,POS"). S vyznatenou trasou PVSEK prokazateln&
seznami pracovniky, ktefi budou stavebni prace provadét (Nafizeni vlady & 591/2006 Sb.,
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, § 3 bod b.1., pfiloha &. 3,
kap.Il. €. 1.,.4. 2 5.).

V pfipadé provadéni praci v objektu je povinen provést prizkum technické infrastruktury —
vnejsich i vnitinich vedeni sité elektronickych komunikacl na omitce i pod ni (Naiizent viady &.
591/2006 Sb., poZadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, § 3 bod
b.5., pfiloha &. 3 kap. XH. &..1.).

Upozorni pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti, aby v pfipadé potfeby
zjistili hloubkové ulozeni PVSEK pti¢nymi sondami. Upozorni je také na moznou odchylku +/-
30 cm mezi skutegnym uloZzenim PVSEK a polohovymi Gdaji ve vykresové dokumentaci. Déale
je upozorni, aby ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznatené trasy PVSEK
nepouzivali Zadnych mechanizacnich prostfedklt nebo nevhodného nafadi, a aby pfi
provadeéni praci v téchio mistech dbali nejvy$s( opatrnosti.

Pfi zji$téni zasadniho rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skuteénosti zastavi
prace a véc oznami POS. V provadénych pracich je oprdvnén pokratovat aZ po projednani a
schvalenl dal$iho postupu, stancveného POS.

Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupuje tak, aby nedo$lo ke zméné hloubky
uloZzeni nebo prostorového uspofadani komunika&ni sité. Odkryté vedeni je povinen
zabezpedit proti poSkozeni, odcizeni a provéseni.

V mistech, kde uloZzny kabel vystupuje ze zemé& do budovy, rozvadéée, na sloup apod. je
povinen vykonavat zemni prace velmi opatrné kvuli ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové
prace v blizkosti sloupd NVSEK je povinen provadét vtakové vzdalenosti, aby nedoslo
k naruseni jejich stability (Nafizeni viady &. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., pfiloha &. 3 kap. IV. &l.
3.a4).

Dojde-li pii provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole
vedenl pfed zakrytim. AZ po nasledné kontrole je opravnén provést zahoz.

Pomocna zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekty, oznaéniky, nadlozni lana, uzemiovaci
soustavy, podpéry, stoZary, stfedniky, konzoly apod.), které jsou soudasti vedeni, neni
opravnén ani dolasné vyuZivat k jinym 0&elim, a takové zafizeni nesmi byt dotéena ani
premisténa.

Trasu PVSEK mimo vozovku neni opravnén piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci do
doby, nez bude vedeni zabezpe&eno proti mechanickému poskozeni. Zplsob mechanické
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ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Pri pfepravé vysokého nakladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat vy§ku vedeni nad zemi.

f) Na trase PVSEK (v&etn& ochranného pasma) neni opravnén ménit niveletu terénu, vysazovat
trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch {napf. komunikaci, parkovist,
viezdl gj.).

m) Manipulaéni a skladove plochy je povinen zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby se pfi
vykonu praci vtéchto prostorach nemohly osoby ani mechanizace pfiblizit k vedeni na
vzdalenost mensi nez 1 m (&l. 275, CSN 34 2100).

n) Je povinen obratit se na POS v prub&hu stavby, a to ve véech pfipadech, kdyby i nad ramec
téchto podminek ochrany mohio dojit ke stietu stavby se SEK.

0) Je povinen kaZdé zjiténé, nebo zplsobené poskozeni, pfipadné odcizeni vedeni SEK
neprodlené oznamit POS.

p} V piipadé, Zze stavebnik nezajisti vytyteni trasy PVSEK a nevyzve POS ke kontrole vedeni
pfed zakrytim, spole€nost Nej TV a.s. nebude souhlasit s vydanim kolaudaéniho rozhodnuti.

5. Pii provadéni musi byt dodrZeny podminky AQUA SERVIS, a.s. Stemberkova 1094, 516 01
Rychnov nad Kné&Znou ze dne 4.1. 2012 zn.: 011/12

a) Vzajmovém Uzeml se nachazi vodovod a kanalizace ve spravé spoleénosti AQUA SERVIS,
a.s.. V piiloZené situaci je pouze informativné zakreslena poloha vodovodu a kanalizace. Pied
zapotetim zemnich praci je nutno tyto sité vytygit. Viytyéenl vodovodu je nutno objednat u
zaméstnance p. Goise na tel.. 602 771274. Vytyéeni kanalizace je nutno objednat u
zameéstnance p. Vejnara na tel.; 728 436 463.

b) Vzéajmovém Uzemi se mohou nachazet vodovodni & kanalizaénl pfipojky, které jsou ve
vlastnictvl pfipcjenych nemovitostf — nejsou ve spravé firmy AQUA SERVIS, a.s.. V pfilozené
situaci jsou sice vodovodni a kanalizatnl pfipojky zakresleny, ale jejich zakres nemusi byt
pfesny ani kompletni. Prubéh trasy piipojek urél majitel nemovitosti.

¢) V ramci zemnich praci se musi pracovat s max. opatrnost, aby nedoslo k podkozenl
stavajiciho vodovodu ¢&i kanalizace a k podstatnému sniZzeni &i zvySeni jejich krycich vrstev.

d) Umisténi staveb, objektl, stromu, kefl atd. musi byt situovano min. 2 m od stavajiciho
vodovodu &i kanalizace.,

e} Pfi umist&ni novych inZenyrskych siti musi byt dodrZena prostorova norma CSN 73 6005

f) Umisténi staveb, objektl, strom(, kefl, oploceni, sloupl atd. musi byt situovano min. 1,5 m
od stavajiciho vodovodu ¢&i kanalizace do priméru 500 mm v&etné a 2,5 m od stavajiciho
vodovodu &i kanalizace s primérem potrubi nad 500 mm.

g) Piiprovadéni zemnich praci, staveb, umistovani konstrukci nebo jinych podobnych zatizeni &i
provadéni ¢innosti, které omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanalizaéni stoce, nebo
které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani, vysazovani trvalych
porostd, provadéni sklddek mimo jakéhokoliv odpadu a provad&ni terénnich uUprav
v ochranném pasmu vodovodu ¢&i kanalizace je dle zakona &. 274/2011 Sb.

6. Pfi provadént praci musi byt dodrzeny podminky spoletnosti Telefénica 02 Czech Republic, a.
~s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 — Michle, ze dne 29.8. 2012 &.j.: 131925/11

Dojde-li ke stfetu stavby s nadzemnim vedenim siti elektronickych komunikaci (dale jen NVSEK), je
stavebnik povinen projednat podminky ochrany se zaméstnancem spolenosti Telefénica O2
povefeného ochranou sité - Martin  Kostdl (tel: 466802424, 602218221, e-mail:
martin.kostal@o2.com) {dale jen POS).
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Podminky ochrany siti elektronickych komunikaci {dale jen SEK) spoleénosti Telefénica 02

|. Obecna ustanoveni

1)

2)

3)

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv &innosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se
platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporuenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a utinit veskera opatfeni
nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve
viastnictvi spoleénosti Telefonica 02 a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou soudasti
vefejné komunikaénl sité, jsou zajistovany ve vefgjhém zajmu a jsou chranény pravnimi
pfedpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni &ini 1,5 m po stranach
krajniho vedeni.

Pti jakékoliv cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfené tietl osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo podzemnich vedeni siti elektronickych komunikaci
{dale jen PVSEK) a NVSEK tak, aby nedoslo k poskozenl nebo zamezeni piistupu k SEK. Pfi
kiizeni nebo soub&hu ¢&innostl se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi pfedpisy,
technickymi a odbornymi normami (véetn& doporutenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv Einnosti ve vzdalenosti nejméné 1,5 m
od krajniho vedeni vyznalené trasy PVSEK je povinen nepouZivat mechanizatnich
prostfedkl a nevhodného nafadi.

Pro piipad porudenl kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim pové&fené tfetl osoby,
zaloZené "Podminkami ochrany SEK spolednosti Telefénica 02", je stavebnlk, nebo jim
povéfena tieti osoba, odpovédny za veskeré néklady a $kody, které spoleénosti Telefonica 02
vzniknou porusenim jeho povinnosti,

Il. Soutinnost stavebnika pfi éinnostech v blizkosti SEK

1)

2)

3)

4)

5)

8)

Zapocetl &innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen oznamit POS.
Oznameni dle pfedchozi véty je povinen udinit elektronicky, &i telefonicky na telefonnl &islo
shora uvedené, pfitemz takové oznameni bude obsahovat &islo Vyjadieni, k némuz se
vztahuji tyto podminky.

Pied zapo&etim zemnich praci &i jakékoliv jiné &innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba, povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polchopisné dokumentace. S
vyznacenou trasou PVSEK prokazatelng seznami viechny osoby, které budou a nebo by
mohly ginnosti provadét.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfetl osobu, jez
bude provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hioubkovou polohu PVSEK
pri¢nym\ sondami, a je srozumeén s tim, Ze moZna odchylka uloZeni stfedu frasy PVSEK,
stranova i hloubkova, &ini +/- 30 cm mezi skutegnym uloZenim PVSEK a polohovymi Udaji ve
vykresove dokumentaci.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti
oscba, povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné& hioubky ulozeni nebo
prostorového uspofadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebeo jim povéfena tfeti
osoba, povinen zabezpetit proti prov&deni, podkozeni a odcizeni.

Pfi zjit&ni jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skutednosti je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen bez zbyte&ného odkladu zastavit prace a
zjisténi rozporu oznamit POS a v pferuSenych pracich pokracovat teprve poté, co od POS
prokazatelng obdrZet souhlas k pokraCovani v piferu$enych pracich,

V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéle, na sloup apod. je
stavebnik, nebo jim pov&fena treti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou
mirou opatrnostt s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupli
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NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoglo k naruseni jejich stability, to
vse za dodrzeni platnych pravnich piedpisti, technickych a odborych norem (véetné
doporugenych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupu.

7) Pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo
jim povéfena tfeti osoba pfed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén
provést aZ poté, kdy prokazateln& obdrzet souhlas POS.

8) Stavebnik, nebo jim povéiena tietl osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole&nosti Telefénica 02.

9) Stavebnik, nebo jim povéfena tfetl osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku
prejizdét vozidly nebo stavebnl mechanizaci, a to az do doby, ne2 PVSEK fadné zabezpeti
proti mechanickému po$kozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen
projednat s POS zpiisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi pfepravé vysokého nakiadu
nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim pové&fena treti osoba, povinen
respektovat vysku NVSEK nad zemi.

10) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (vEetn&
ochranneho pasmay) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah
a konstrukei zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, viezdii aj.)

11) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen manipulagni a skladové plochy zfizovat
v takove vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulaénich a skladovych plochach
nemohly byt vykonavany ve vzdalenost mensi nez | m od NVSEK.

12) Stavebnik, nebo jim povéfena tteti osoba, je povinen obratit se na POS v pribéhu stavby, a
to ve vSech pfipadech, kdy by i nad ramec té&chto "Podminek ochrany SEK spole&nosti
Telefonica 02" mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

13) Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstrafovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14) Stavebnik, nebo jim povéfena tietl osoba, neni opravnén bez predchoziho projednani s POS
jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfinf optickych
spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami &i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.
Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je vyslovn& srozumén s tim, Ze technologicka
rezerva predstavuje nékolik desitek metrli kabelu stoZeného do kruhu a ochranou optické
spojKy je skfif o hran& cca Tm.

15) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i krade? SEK ihned,
nejpozdéji vdak do 24 hodin od okamiziku zjist&ni takové skutenosti oznamit POS.
Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen oznameni uéinit na poruchové sluzbé
spoleCnosti Telefonica 02, s telefonnim &islem 800 184 084, pro oblast Praha Ize uzit
telefonni &islo 241 400 500.

Ill. Prace v objektech a odstrafiovani objekti

1) Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen pfed zahajenim jakykoliv praci v
objektu, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u
spole¢nosti Telefénica 02 bezpetné odpojeni SEK a bude-li to vyZzadovat ochrana stavajici
SEK, je stavebnlk, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen zabezpetit dotasné, ptipadné
trvalé pfeloZzeni SEK.

2) Pfii provadéni Cinnosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen v
souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (veetn& doporu&enych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum
vngjsich i vnitfnich vedeni SEK na omitce i pod ni.
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IV. Souéinnost stavebnika pii pripravé stavby

1)

2}

3)

4)

9)

Pokud by &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, k niZ je tfeba povoleni
spravniho organu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohrozeni & omezenl SEK,
je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen kontaktovat POS a pfedlozit zakresleni
SEK do pfisludné dokumentace stavby (projektové, realizaéni, koordinaéni atp.). V pfipadé,
Ze pro Cinnosti stavebnika, nebo jim povéiené tieti osoby, neni tfeba povoleni spravniho
organu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen predloZit zakresleni trasy SEK i s pfislu§nymi kotami do zjednodusené dokumentace
{katastraini mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira dot&eni SEK.

Pfi projektovani stavby, rekonstrukce ¢i pfelozky vedenl a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakel viakll a tramvaji, nejpozdéji véak pied zahajenim spravniho fizeni ve véci
povoleni stavby, rekonstrukce &i pfeloZky vedeni a zafizenl silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci viakl a tramvaji. je stavebnlk, nebo jim povéfeng tfeti osoba, povinen
kontaktovat POS, piedat dokumentaci stavby a vypoCet nebezpetnych a rudivych vlivu
(véetné navrhu opatfeni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni
opréavnén do doby, nez obdrzi od POS vyjadfeni o spravnosti vypoltu nebezpetnych a
rusivych vlivl, jakoZ i vyjadieni k ndvrhu opatfeni, zahdjit &innost, kterd by mohla zplsobit
ohroZeni &i poskozeni SEK. Zpusobem uvedenym v pfedchozi vété je stavebnik, nebo jim
povéfena treti osoba, povinen postupovat také pii projektovanl stavby, rekonstrukce &i
pielozky produktovodi s katodovou ochranou.

Pfi projektovani stavby, pii rekonstrukci, kterd se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras
spoleénosti Telefonica 02 a pfekratuje vySku 15 m nad zemskym povrchem, a to vietné
dotasnych objekt zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce, atd.), nejpozdé&ji viak pfed
zahajenim spravniho Fizeni ve véci povolen| takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfena
tfett osoba, povinen kontaktovat POS za u&elem projednani podminek ochrany téchto
radiovych tras. Ochranné pasmo radiovych tras v &ifi 50m je zakresleno do situatniho
vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o &iii 25 m po obou stranach radiového paprsku
v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiovéhe zafizenl.

Pokud se v zajmovém (zeml stavby nachézl podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole¢nosti
Telefonica 02 je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, pfed zahajenim spravniho fizeni
ve véci povolenl spravniho organu k &innosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby,
nejpozdéji viak pfed zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.

Pokud by budované stavby (produktovody, energovedy aj.) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zafizenl SEK, &i do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen realizovat takova opatieni. aby mohla byt
provadéna udrzba a opravy SEK, a to i za pouzitl otevieného plamene a podobnych
technologil.

V. Pfelozeni SEK

1)

2)

3)

V piipadé nutnosti pfelozeni SEK nese stavebnik, ktery vyvolal pfekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni SEK, naklady nezbytné Gpravy dotéeného Gseku SEK, a to na drovni
stavajiciho technického fesenl.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen bez zbytetného odkladu poté, kdy zjisti
potiebu pielozeni SEK, nejpozdéji viak pfed potatkem zpracovani projektu stavby, ktera
vyvolala nutnost pielozeni SEK, kontaktovat POS za uéelem projednani podminek preloZeni
SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen uzaviit se spole&nosti Telefénica 02
"Smlouvu o provedeni vynucené piekladky SEK".
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V. KFizeni a soubé&h se SEK

1) Stavebnik nebo jim povétena teti osoba, je vyslovné srozumeén s tim, 2e v pfipadé&, kdy
hodid umistit stavbu sjezdu &i viezdu, je povinen stavbu sjezdu &i viezdu umistit tak, aby
metalické kabely SEK nebyly umistény v hioubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umistény
v hloubce mensi jak 1 m. V opainém piipadé je stavebnik. nebo jim pové&fena osoba,
povinen kontaktovat POS.

2) Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen v mistech kFiZeni technické
infrastruktury se SEK ukladat ostatni sité technicke infrastruktury tak, aby tyto byly umistény
vyhradné pod SEK, pficem2 SEK je povinen uloZit do chranitky s pfesahem minimalné | m
na kazdou stranu od bodu kfizeni. Chraniéku je povinen utésnit a zamezit vnikan! negistot.

3) Stavebnik, nebo jim pov&Fens tretl osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK s pozemunimi
komunikacemi. parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zakonnymi pfedpisy
stanovené hloubce a chranit PVSEK chranitkami s pfesahem minimaingé 0,5 m na kazdou
stranu od hrany kfiZeni. Chranitku je povinen ut&snit a zamezit vnikani nedistot.

4) Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, Je povinen zaklady (stavby, op&mé zdi,
podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrzel minimaini vodorovny odstup 1,5 m od krajniho
vedenf PVSEK.

5) Stavebnik, nebo jim povéiena tiet! osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepftistupnit (napf.
zabetonovanim).

6) Stavebnlk, nebo jim povétena treti osoba, je pfi kiizeni a soub&hu stavby nebo siti technické
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

e v pfipadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou
umistény v blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pfi kfizeni
kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem,
predloZit POS a nasledné s POS projednat zakreslen| v piiénych fezech,

* do pfitného fezu zakresiit také profil kabelové komory v pfipad&, kdy jsou sfte
technické infrastruktury &i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve
vzdalenosti krat$f nez 2 m,

* neumistovat nad trasou kabelovodu v podéiném sméru sité technické infrastruktury,

* piedloZit POS vypracovany odborny staticky posudek vtetn& navrhu ochrany télesa
kabelovodu pod stavbou, ve viezdu nebo pod zpevnénou plochou,

* nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doCasné,

* projednat, nejpozdéji ve fazi projektové pfipravy, s POS jakékoliv vykopové prace,
které by mohly byt vedeny v drovni &i pod tirovni kabelovodu nebo kabelové komory,

* projednat s POS veskeré piipady, kdy jsou trajektorie podvrtl a protlakli ve
vzdalenosti blizéi ne2 1,5 m od kabelovodu.

7. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny podminky CEZ Distribuce, a.s., Teplické 874/8, 405 02
Détin 4, ze dne 4.1. 2012, ¢islo stanoviska: 010001986 a stanoviska &. 1040065745 ze dne
19.1.2012 a stanoviska ¢.j. 1039943932 ze dne 3.1. 2012.

1) Vpfipadé podzemnich energetickych zafizenl je povinnostl stavebnika pied zapoéetim

zemnich praci p&t dni predem pozadat o vytyCenl prostfednictvim Zakaznické linky
840 840 840, kterd je k dispozici 24 hod. denng, 7 dni v tydnu.
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2)

3)

4)

5)

V piipade, Zze uvaZovana akce nebo innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich
vedeni, nebo bude po vytyCenl zjisténo, 2e zasahuje do ochranného pasma podzemnich
vedenl, je nutné pozadat prostiednictvim Zakaznické linky o souhlas s &innosti v ochranném
pasmu,

V piipadé obnaZeni kabelového vedeni nebo podkozeni energetického zafizenl, stavebnik
kontaktuje Poruchovou linku 840 850 860.

Stavebnik zajisti dodrzovan podminek pro provadéni cinnostl v ochrannych pasmech
podzemnich veden|

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV v&etné a vedeni Fidici,
meéfici a zabezpetovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. &. 458/00 Sb. a &ini 1
metr po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou
stranéch krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

1)

2)

3)

4)

3)
6)

zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizenl, jakoZ i uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

provadét bez souhlasu vliastnika zemni prace,

provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpegnost provozu téchto zafizeni
neb chrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

provadét &innosti, ktere by znemozZriovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k témto
zafizenim,

vysazovat trvalé porosty a plejizdét vedeni té2kymi mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je

tfeba poZadat o pisemny souhlas vlastnika provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46,
odst. (8) a (11) Zakona &. 458/2000 Sb.

V ochranném pésmu podzemniho vedenl je tfeba dale dodrZzovat nasledujici podminky:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Dodavatel praci musi pied zahajenim pracl zajistit vytyceni podzemniho zafizeni a
prokazatelng seznamit pracovniky, jichZz se to tykd, s jejich polohou a upozormnit na odchylky
od vykresové dokumentace.

Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musl byt provadény rucné.
V pfipadé provedeni sond (ruéné) mize byt tato vzdéalenost snizena na 0,5 metru.

Zernni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 (zemni prace) a pfi zemnich
pracich musi byt dodrzena Vyhl. &. 324/90 Sb.

Mista kfizeni a soub&hy ostatnich zafizenl se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a
provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1, 2, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-
5-52 A PNE 33 3302.

Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribugni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny predem.

Pfi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
§ provozovatelem provést dodatenou ochranu proti mechanickému poskozenl.

Je zak&zano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napé&tim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvédeny, chran&ny proti poskozeni a oznadeny vystraznou tabulku
dle CSN 1SO 3864
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8) Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni.
Pokud toto organizace provadajici zemnf prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel
distribu¢ni soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9) Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému pogkozenl,

10) Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo Zvysovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11} KaZzdé poskozeni zatizeni provozovatele distribu&ni soustavy musl byt okamZité nahlaseno
pfislusnému provoznimu Utvaru (v mimopracovni dobé ptipadn& na dispeterské pracovists
nebo Zakaznické lince Skupiny CEZ 840 840 840)

12) Ukongeni stavby musi byt neprodieng ohlageno pfislusnému provoznimu atvaru.

13) Po dokonteni stavby provozovatel distribu&ni soustavy nesouhlasi s vyhlagenim ochranného
pasma novych rozvodl, které jsou budovany, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném
pasmu zafizeni provozovatele distribugni soustavy Piipadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zafizeni nebude provozovatel distribu&ni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zakladé souhlasu s &innosti v tomto pasrmu.

14) Pokud dojde k pracim v blizkosti kabelii a daliho zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a. s., je
nutno respektovat podminky pro prace v blizkosti kabelovych vedeni. V priibéhu stavby nesmi
byt ohroZen provoz kabelovych vedeni a musi byt zaji$tén neomezeny pistup pro pracovniky
CEZ a.s. k zafizenim pro provozovani a udribu. Nesml dojit k poskozeni stavajicich
podzemnich kabelovych vedeni, ani stavajiciho uzemnéni, pfitem2 musi byt dodrzeno
ochranné pasmo kabell NN, a to 1 m od jejich plasté. Zemni prace do 1 m od kabelového
vedenf musi byt provadény zasadné rugné bez mechanizadnich prostiedk(. Musi byt
dodrzeny veskeré vzdalenosti dle platnych norem SN bezpeénostnich predpisd.

15) V priib&hu stavby nesmi byt ohrozen provoz kabelovych vedeni a musi byt zajisten
neomezeny plistup pro pracovniky CEZ a.s. k na&im zafizenim pro provozovani a udrzbu.

'Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny podminky vyjadieni Centralni zdroj tepla Dobrugka, a.s.,

Cs. odboje 50, 518 01 Dobrugka ze dne 6.1. 2012 zn.- 2/P12012.
V piipadé styku se sitémi CZT Dobrugka pii zemnich pracech poZadujeme provedeni kontroly ze
strany CZT jesté pfed zahrnutim.

Vi
Termin zahajeni a ukoné&eni stavby

Termin zahdjeni stavby:  4/2012
Termin dokon&eni stavby: 12/2016

VII.
Prava a povinnosti stavebnika

Stavebnlk je opravnén realizovat stavbu ,M$ Dobrugka ~ Za Univerzitou 875, zatepleni budovy
pfistavba zadvefi a poZarnich schodist”,

Stavebnik je povinen vést piehledng zaznamy o stavbé (stavebni denik). U stavby musi byt

oznaeno, kdo je stavebnikem, kdo stavbu provadi, jméno stavbyvedouctho a doba provadéni
stavby,
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10.

1.

Stavba bude provad&na dodavatelsky stavebnim podnikatelem. Nazev a sidlo stavebniho
podnikatele, ktery bude stavbu provadét a termin zahajeni stavebnich praci oznami stavebnik
v souladu s ustanovenim § 152 odst. 3 pism. a) stavebniho zakona stavebnimu Ufadu pied
zahajenim stavebnich praci. Pfipadné zmény vtéchto skutefnostech stavebnik neprodiené
oznami stavebnimu Gradu.

Stavebnik je povinen dodriet projektové fedeni stavby této vefejnopravni smlouvy, pfipadné
schvalené odchylky od tohoto projektového fedeni stavby schvalené stavebnim Gfadem. Pfi
nedodrZeni projektového fedeni se stavebnik vystavuje nebezpedi postihu finanénimi sankcemi
dle § 180 az § 182 stavebniho zakona.

Pfi provadéni stavby je stavebnik podle § 156 stavebniho zakona povinen pougivat jen takové
vyrobky a konstrukce, jejichZ vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny a&el zaruduiji,
Ze stavba pii spravném provedeni a b&Zné udrzbé po dobu pfedpokladané existence spini
pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpe¢nost, hygienu, ochranu zdravi a
Zivotniho prostredi, bezpe&nost pfi udrzovani a uzivani stavby, ochranu hluku a na usporu energie
a ochranu tepla.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat piedpisy tykajici se bezpe¢nosti prace a technickych
zatizeni a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

K vystavbé& budou pouZity materialy opatfené atestem a materidly, které z hlediska radioaktivity
odpovidaji vyhladee & 307/2002 Sb.

Pfed zahajenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na stavenisté umistén &titek ,Stavba
povolena“, ktery obdrzi stavebnik, jakmile tato smlouva nabude platnosti a Gginnosti. Stitek musi
byt chranén pfed povétrnostnimi viivy, aby (daje na ném uvedené z(staly &itelné a ponechan na
mist& do zav&retné prohlidky stavby.

Dle ustanoveni § 115 odst. 1 a § 152 odst. 3 pism. d) stavebniho zakona oznami stavebnik
zavéretnou kontrolnf prohlidku stavby.

Jednotlivé technologické a montazni postupy stanovené vyrobci materialu a stavebnich prvkd
budou provadény osobami ktomu opravnénymi. K zavéreéné kontrolni prohlidce budou
pfediozeny jejich opravnéni a prohladeni o dodrZeni technologickych a montaZnich postupl
stanovenych vyrobci. Dale budou pfedloZeny, piislusné revizni zpravy a doklady o ovéfeni
pozadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobki.

Stavebnik v souladu s ustanovenim § 120 odst. 1 stavebniho zékona je povinen oznamit
stavebnimu ufadu zamér zapodit s uZivanim stavby nejméné 30 dnli pfedem.

VIl

Uzavirani verejnopravni smlouvy
za pouziti § 164 spravniho fadu

Vefejnopravni smlouva se uzavira pisemné& a projevy vile viech smluvnich stran jsou na téZe
listing.

Jsou-li smluvni strany piitomny sougasn&, je vefejnopravni smlouva uzaviena okamzikem
pfipojeni podpisu posledni smluvni strany.

Nejsou-li smluvni strany pfitomny soutasné, je vefejnopravni smlouva uzaviena okam3ikem, kdy
navrh vefejnopravni smlouvy opatfeny podpisy osob, jimZ byl uréen, dojde navrhovateli smlouvy.

Souhlasy dotéenych organd s uzavienim smlouvy jsou souéasti spisu stavebniho ufadu.
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IX.

Pfezkoumani souladu s pravnimi pfedpisy
za pouziti § 165 spravniho fadu

Soulad vefejnopravni smlouvy s pravnimi pfedpisy Ize pfezkoumat z moci Ufedni.

Stavebnik miize dat podnét k provedeni pfezkumného fizeni do 30 dn(t ode dne, kdy se o divodu
zahdjeni pfezkumného fizeni dozvada.

K pfezkoumani souladu vefejnopravni smlouvy s pravnimi predpisy je pHslusny spravni organ
nadfizeny stavebnimu Gfadu, a to Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje - odbor uzemniho
planovani a stavebniho fadu, se sidlem Pivovarské namésti ¢p. 1245, 50003 Hradec Kralové.

X.
Zmeéna obsahu a zruseni vefejnopravni smlouvy
za pouZziti § 166 a § 167 spravniho fadu

Zménit obsah vefejnopravni smlouvy Ize jen pisemnou dohodou smluvnich stran; bylo-li
k uzavieni smiouvy tfeba souhlasu tfetich osob nebo dotéeného organu, je tohoto souhlasu treba
i k uzavfenl této dohody.

Smluvni strana mize podat pisemny navrh na zrugeni vefejnopravni smlouvy

* zmeénk-li se podstatné poméry, které byly rozhodujici pro stanoveni obsahu vefejnopravnl
smlouvy, a plnéni této smlouvy nelze na smiluvni stran& z tohoto dirvodu spravediivé
poZadovat,
jestlize se vefejnopravni smlouva dostala do rozporu s pravnimi pfedpisy,

z diivodu ochrany vefejného 2ajmu,

¢ jestlize vy$ly najevo skute¢nosti, které existovaly v dobé uzavirani vefejnopravni smiouvy
a nebyly smluvni strané bez jejiho zavinéni znamy, pokud tato strana prokaze, e by s jejich
znalosti vefejnopravni smlouvu neuzaviela.

Poda-li smluvni strana z vyse uvedenych divodU navrh na zruen! vefejnopravni smlouvy a druha
strana s nim vyslovi souhlas, vefejnopravni smlouva zanika dnem, kdy pisemny souhlas dosel
strané, ktera navrh podala.

XN
Zavéretna ustanoveni

Vefejnopravni smlouva je dvoustranny pravni ukon, ktery zaklada, méni nebo rusi prava
a povinnosti v oblasti vefejného prava,

Vefejnopravni smlouva neni v rozporu s pravnimi pfedpisy, neobchazi je a je v souladu
s veiejnym zajmem.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz po dvou vyhotovenich obdrzi kazda
smluvni strana.
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Tato smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem podpisu. Jeji platnost a G&innost Zanika, pokud
do dvou let od nabyti uginnosti této smlouvy stavebnik nezahaji stavebni prace dle této smlouvy.

Pfilohu vefejnopravni smlouvy tvofi projektovd dokumentace ovéfena odpovédnym projektantem
Ing. Tomasem Nentvichem a na kterou stavebni tfad uved &islo jednaci a datum uzavienl

vefejnoprévni smiouvy.
Prilohou této vefejnopravni smlouvy jsou pfilohy:

CEZ Distribuce a.s. ze dne 19.1. 2012 &,j. 10400065745
Centraini zdroj tepla ze dne 6.1. 2012, zn .- 2/P/2012
AQUA SERVIS a.s. ze dne 19.1. 2012, zn.: 041/12

Nej TV a.s. ze dne 2.9. 2012, ¢.j. DO 0081

Telefénica 02 ze dne 25.1. 2012

® & & 0o @

V Dobrusce

MESTSKY URAD DOBRUSKA
518 11 DOBRUSKA 17

* Méstsky ifad Dobruska
zastoupeny Alexandrem Retzerem, vedoucim

odboru vystavby a iivotnfmﬂtfedi Méstského uradu Dobrugka
Y.

zastoupené Petrem Fojnarem - starostou \
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Doélo
ae: 24 -0 J0p 3
P0¢etlfsm..4Pt‘Bohy ........ f[
Odbor: ... ...
E MSsto Doyl oo N
p. Hagara
Nam. F.L. Véka 11

§18 01 DOBRUSKA

Vaé dopis znatky / Ze dne Nade znatka Vytizuje / linka Misto odesi&ni / dne
4.1.2012 1040065745 Kohl/491 86 2160 Trutnov  19.1,2012

Vyjadeni ke stavebnimu fizeni.

Stavba:

»M$ Dobruska za universitou 875, zatepleni budov, piistavba zadveii a pozarnich schodigt,«
na poz. v k.i. Dobrugka

Souhlasime s vydanim stavebniho povoleni.

Souhlasime s uzavienim vefejnopravn( smlouvy.

V zéjmovém prostoru se nachazi podzemni zafizeni kvn 10 kv a knn ve spravé CEZ Distribuce, a.s.. Pokud
dojde k pracim v blizkosti kabel( a dal§iho zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s, je nutno respektovat
podminky nadeho vyjadfeni o poloze siti ( nutno samostatnd zazadat na odd. Dokumentace, CEZ Distribuce,
a.s.) a podminky pro prace v blizkosti kabelovych vedeni, které jsou k nahlédnuti a sta¥eni na nagich
internetovych strankéch, V prilbéhu stavby nesmi byt ohroZen provoz kabelovych vedeni a musi byt zajigtén
neomezeny pfistup pro pracovniky CEZ a.s. k nadim zafizenim pro provozovani a Gdrzbu. Nesmi doijit

k poskozeni stavajicich podzemnich kabelovych vedeni , ani stavajiciho uzemnéni, pfidemz musi byt dodrZeno
ochranné pasmo kabeli NN, a to 1m od jejich plasté. Zemni prace do 1m od kabelovych vedeni musi byt
provadény zasadné ruéné bez mechanizaénich prostiedkd. Musi byt dodrZeny veskeré vzdalenosti die platnych
norem CSN bezpe&nostnich predpisdi.

Od vrehnich vedeni nn, kiers nejsou chranéna ochrannym pasmem dodrZujte vzdélenosti die CSN 333301 a
daiSich bezpeénostnich piedpish

S pozdravem

1.8
LY

Sz Olatribuce, a. 5.
Daéin, Désin lV-F'odmokly
Teplicks 874/8
PSC 405 02

i 247 29 135 127

Ing. Bohuslav Jezek
vedouci oddéieni Poskytovani siti VN, NN




Centralni zdroj tepla Dobruska, a.sizsic vou i
Cs. odboje 50, 518 01 Dobrugka Coil_Fomi .?46.’1..}%9.",2.. .
De 1lemegp 8
VAS DOPIS / ZE DNE : 5.1.2012 Méstsky iad Dobrugka *cceticie. . L rrond 4
oddgleni investic Qdbor: | INW
NASE ZNACGKA : 2/P /2012 namésti F.L.Véka 11 I ——
VYRIZUJE : 518 01 Dobruska 1‘“@@!@“&@@@&“@%@““lm
DOBRUSKA : 6.1.2012

VEC: Vyjadfeni k projektové dokumentaci ke stavebnimu ¥#izeni stavby : ,,MS Dobruska - Za
Univerzitou 875, zatepleni budovy, pFistavba zddve¥i a poZdrnich schodi¥e «

K piedloZené situaci vySe uvedené stavby sdélujeme, e se v jejim zajmovém prostoru nachézeji
funkéni podzemni teplovodni sit¢ CZT Dobruska.

Situaci geodetického zaméfeni teplovodnich siti CZT Dobrugka v zajmovém uzemi pfikladime.
V pfipade€ styku se sitémi CZT Dobrugka pfi zemnich pracich poZadujeme provedeni kontroly ze strany
CZT jesté pied zahrnutim.

Zavé&rem naSeho stanoviska vyslovujeme souhlas s uzavienim vefejnopravni smlouvy o umisténi
a provedeni stavby.

e
/

AN

S pozdravem

A

Ce z e
Zbyngk Prochazka ntraint 2droj tepia Dobruske, 8.5,

feditel a.s. Cs. odboje 50, 518 g1 Dobrus;%
tel.: 494 623 852, tax: 494 623 693
ICO: 252 82 719 DI CZ2528271¢0

O.R. uKS v Hr. Kralové 1CO : 25282719 tel.: 494 623862 - dispegink 621054 - ekonom fax : 623693
odd. B, vioZzka 1754 DIC : CZ25282719 623103 - Feditel CZT E-mail: prochazka@cztd.cz
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Vzdy namisté

VYJADRENI O EXISTENCI SiT# ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACH

spole¢nosti Nej TV a.s. (déle jen wVyjddFeni®)
vydané podle § 101 zdkona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné n&kterych souvisejicich
zékoni (zdkon o elektronickych komunikacich), ve zn&n{ pozdé&jsich piedpistt a § 161 zakona &. 183/2006 Sb., 0
uzemnim plénovani a stavebnim f4du (stavebni z4kon) &i dle daldich ptislu¥nych pravnich predpisii

Cis. jednaci: DO 006/11 Cis. Z4dosti:676/11

Duvod vydéni Vyjddient: Stanovisko o existenci sité k projektové dokumentaci ke
stavebnimu Fizeni, souhlas s uzavienim vefejnoprivni smiouvy stavby — ,,Mate¥sk4 $kola
Dobruika — Za Univerzitou 875, Zatepleni budovy, Pristavba zadveFi a pozarnich schodise«

Platnost tohoto VyjddFent kon&i dune: 02.09.2012

S adatel Mésto Dobrudka, nidmé&sti F.L. V&ka 11, odbor investic, 5 18 01 Dobruska, ¥4dost ze dne
29.08.2011, Ivo Hagara, tel.: 494 629656, 724 962673, i.hagara@mestodobruska.cz

Stavebnik Mésto Dobrugka

Matefska ¥kola Dobruska — Za Univerzitou 875, Zatepleni budovy,

Nazevakee | Pristavba zédvefi a poéraich schodise
Okres Néchod
8 i Obec Dobrugka
ZAjmové Vzemd parcely |Dobruska
Upfesnéni mista dle 2x pfilo¥ené situace
Akef dotéené mapové listy dokumentace

Zadatel shora oznadenou Zhdosti uréil a vyznatil zijmové tzem, jakoZ i stanovil divod pro vydéni
Vyjadreni. Na zaklad€ urSeni a vyznaeni z4jmového tizemi Zadatelem a na z4klad® stanoveni diivodu pro
vydani Pyjddieni vydéva spolenost Nej TV as., o siti elektronickych komunikaci (ddle jen SEK)
nasledujici Vyjddreni:
dojde ke stietu

se siti elektronickych komunikaci spoletnosti Nej TV a.s., jejiz existence a poloha je zakreslena
v pfiloZené Prehledové situaci trasy SEK spoletnosti Nej TV a.s., piipadné je upfesnéna v textu tohoto
Vyjddreni. Zadatel je srozumén s tim, Ze nadzemni vedeni SEK poZivé shodnou pravni ochranu jako
podzemnf vedeni SEK. Dojde - li ke stietu stavby s vedenim SEK, je Zadatel povinen projednat podminky
ochrany s pracovnikem, povéfenym ochranou sité (d4le jen »POS*):

Pavel Dohnal, tel.: +420 608775300, +420 734390389, e-mail: dohnal@nejtv.cz

Tyto podminky je Zadatel povinen zpracovat do projektové dokumentace a pfedloZit k odsouhlaseni,
v pifpadé€ vynucené prekladky SEK je stavebnik povinen uhradit niklady souvisejici s touto piekiadkou,

Dotlend sit”: situace s orientadnim zékresem trasy sité elektronickych komunikaci

Pro vytyleni podzemnfho vedenf SEK kontaktujte POS, u objednévky na vytyteni uvadgjte Cis. jednaci
tohoto vyjadieni, vytyseni nutno objednat 14 dni predem.

Prilohy:
orazitkované ptehledy situace z4jmového tizemi dodané Zadatelem: 2 listy

situace s orienta¢nim zékresem trasy sité€ elektronickych komunikaci: 1 list
celkem listti pfiloh: 3

Nej TV a. . | Sidlo - Francouzskd 75/4 | 120 00 Praha 2| 1C - 281 28 338 | DIC - €Z28128338
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeného Krajskym soudern v Ceskvch Budaiovicich nddil R wvindta 10401 oo ot o



Cis. jednaci: DO 006/11

Podminky pro providéni stavebnich praci v blizkosti vedenf Sit& elektronickych komunikaci
spoletnosti Nej TV a.s,, (dale jen SEK)

P¥i provad&ni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik nebo jim povéFeny subjekt povinen uginit
nezbytné opatfeni, aby nedoSlo k ohro¥eni nebo poSkozeni SEK, a je srozumén s tim, Ye;

zajidtovany ve vefejném Zéjmu, a jsou chrinény prévnimi pfedpisy. Ochranné pismo podzemniho
komunika&niho vedent &in 1,5 m po stranich krajniho vedeni,

NVSEK) tak, aby nedo¥to k poskozeni nebo zamezeni pifstupu k vedeni. Pt KiZeni, nebo soub&hu
zemnich praci s PVSEK dodr# (SN 73 6005 ,,Prostorova tprava vedenf technického vybavenf“ v platném
znénf, CSN 33 21 60 »Predpisy pro ochranu sd&lovacich vedenf a zafzen pfed nebezpelnymi viivy
trojfizovych vedeni VN, VVN a ZVN* 3 ('SN 33 2000-5-54 ,,Uzemnéni a ochranné vodide®,

d) V pfipad& provadéni praci v objektu je povinen provést prizkum technické mfrastruktury — va&sich i
voitfnich veden{ sits elektronickych komumnikacf na omifice j pod ni (Nafizeni vl4dy & 591/2006 Sb.,
poZadavky na bezpednost a ochrann zdravi pfi praci na stavenistich, § 3 bod b.5., piiloha &. 3 kap. XII.
&Ll.).

skutednym ulo¥enim PVSEK a polohovymi tdaji ve vykresové dokumentaci. Déle je upozorni, aby ve
vzdilenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznatené trasy PVSEK nepouZivali Zadnych

) Pii zjisténi zasadniho rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skutetnosti zastavi price a vic
oznami POS. V providéngch pracich je oprivnén pokraZovat az po projednéni a schvilent dalifho postupu,
stanoveného POS.

) Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupuje tak, aby nedoslo ke zm#n& hloubky uloZen{
nebo prostorového uspofédéni komunikadn{ sit&. Odkryté vedeni je povinen zabezpetit proti poskozeni,
odcizen a provéieni.

h) V mistech, kde tlozny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadée, na sloup apod. je povinen
vykonévat zemni préce velmi opatrné kvilli ubjvajicfmu kryti nad PVSEK. Vykopové préce v blizkosti
sloupd NVSEK je povinen Provadet v takové vzdalenosti, aby nedoglo k narueni jejich stability (Natfzens
vlady & 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., pifloha & 3 kap. IV. &1. 3. a 4).

i) Dojde-li pfi prov4déni zemnich praci k odirytf PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedeni pied
zakrytim. A% po nésledné kontrole Je oprdvnén provést zihoz.



/.t/ Cis. jednack: DO 006/11

1) Na trase PVSEK (v&etn& ochranného pdsma) neni opravnén ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé
porosty ani ménit rozsah a konstrukei zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovi¥t, vjezdi aj.).

m) Manipulaéni a skladové plochy je povinen z¥izovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby se pfi vykonu
praci v téchto prostordch nemohly osoby ani mechanizace piibliZit k vedeni na vzdilenost men¥{ nef 1 m
(&1. 275, CSN 34 2100).

n) Je povinen obritit se na POS v pritbéhu stavby, a to ve viech pfipadech, kdyby i nad rdmec téchto
podminek ochrany mohlo dojit ke stietu stavby se SEK.

0) Je povinen kaZdé zjiit&né, nebo zplisobené poskozeni, pfipadn€ odcizeni vedeni SEK neprodlen
oznamit POS.

Vyjddreni je platné pouze pro zijmové iizemi urdené a vyznatené Zadatelem, jako¥ i pro divod
k Vyjddreni stanoveny Zadatelem,

V piipadg, Ze budou zemni{ price zahijeny po uplynuti doby platnosti tohoto Fyjddfeni, nelze toto
Vyjddfeni pouZit jako podklad pro vytj&eni a je treba poZéidat o vydan{ nového Vyjddrent.

V ptipadé, Ze stavebnik nezajisti vyty&ent trasy PVSEK a nevyzve POS ke kontrole vedeni pfed zakrytim,
spole¢nost Nej TV a.s. nebude souhlasit s vydantm kolaudaniho rozhodmuts.

Vyjadfeni pozbyvi platmosti:

¢  Uplynutim vyzna&ené doby platnosti Fyjddrent

e Zmeénou rozsahu z4jmového uzemi

*  Zmé&nou divodu k Vyjddreni uvedeného v Zadosti

Zadatel se pievzetim tohoto Vyjidieni zavazuje, e poskytnuté informace a data pouZije pouze
k Geln, pro ktery mu byly poskytnuty, %e je nebude peopravnéng rozmno¥ovat, roziifovat,
pronajimat, plijfovat &i jinak vyu¥ivat bez souhlasu poskytovatele a je si védom své odpov&dnosti
vyplyvajici z obecné zdvaznjch pravnich p¥edpisii p¥i poruSeni téchto povinnosti,

Spoleénost Nej TV a.s. prohlasuje, Ze Zadateli byly pro jim uréené a vyznadené zdjmové vizemi Dposkytnuty
veskeré dostupné informace o siti elektronickych komunikaci spolecnosti Nej TV a.s ..

Pfi dodrZeni vySe uvedenych podminek spolecnost Nej TV a.s. souhlasi se stavebnim Fizenim,
§ uzavienim vefejnoprdvni smiouvy.

Vyjddfent vydala spoleénost Nej TV a.s. dne: 02.09.2011 v T¥inci.

Nej TV as.
Evidence sfti
néam. Svobody 526
739 61 Trinec (
Nef TV a.s.
Vyfizuje: Ing. Josef Baron Evidence s
Tel.: +420 558998127 b | ° ;g'glé?y’rgbow 526
S . B finec
E-mail: dokumentace@nejtv.cz DIt: C228128338 @

Co: Pavel Dohnal



Souhlas s vefejnoprivai smlouvou pro stavebni Hzeni na stavbu -
MS Dobruika — Za Univerzitou 875, zatepleni budovy, pHistavba a po¥4rmich sehodit?

Souhlasime s vefejnoprévni smlouvou a povoleni stavby: M8 Dobruska — Za Univerzitou 875,
zatepleni budovy, pfistavba a poZdmich schodi$f. Dle dokumentace zpracované Ing. ToméSem
Nentvichem. Smlouva bude uzaviena mezi Méstskym dfadem Dobrutka —odborem vystavby a
Zivotniho prostfedi a Méstem Dobrutka.

S uzavienim vefejnoprévni smiouvy souhlasime za podminky, e do velejnoprivni smlouvy budou
zapracovany podminky vyjidieni &.j. 131925/11 ze dne 29.8. 2011

Telefénica 02
Telefénica C2ech Rapublic, a5

A 4 Za Brumlovkou 266/2
Dne‘ff//"(p//z ..... G-z 60153336 /é %/!
;
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