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Technická specifikace zakázky
Pořízení křesel pro Společenské centrum – Kino 70 v Dobrušce

Zadavatel požaduje dodání křesel se sklopným sedákem na centrální noze. 

Všechna dodaná křesla musí být jednoho typu (tzn. ve stejném provedení). 

Počet křesel, jejich uspořádání
	požadovaný počet křesel
	309

	počet řad
	15

	maximální počet sedaček v řadě
	21

	minimální počet sedaček v řadě
	20

	maximální počet sedaček v řadě 15
	22


Rozměry (mm)
	osová rozteč křesla
	530

	výška křesla
	900 – 1000

	hloubka křesla se zdviženým sedákem
	400 – 500

	hloubka křesla se sklopeným sedákem
	720 – 760

	Šířka područky
	69 – 72


Nosnost (kg)
	minimální nosnost křesla
	120


Další požadované technické parametry křesla 
	centrální noha křesla
	celokovová, s otoči sedáku, s uchycením opěradla a područek, šatóze (zakrytí pásnice stojanu) krajové i středové

	otoče sedáku
	umístěny po stranách sedáku, opatřené krytem, krajní polohy musí být utlumeny 

	opěrák
	ergonomicky tvarovaný (prohnutí ve tvaru „S“), čalouněná padeska na přední straně, lakovaná deska ze zadní strany (materiál – buková překližka), horní hrana ve tvaru oblouku, výplň – studená pěna o tuhosti 2530

	sedák
	celočalouněný, ergonomicky tvarovaný, výplň – studená pěna o tuhosti 4550

	područka
	frézovaná, materiál – bukový masiv

	čísla sedáků 
	bukový držák, hliníkové či nerezové číslo

	čísla řady
	bukový držák, fosforeskující číslo

	potahová látka
	min. 70.000 cyklů Md, min. 400 g/m2


Požadavky na barevnost

	odstín dřeva
	kaštan světlý

	barva kovu
	RAL 7016 mat

	barva potahové látky 
	vzorník Schoepf č. 530


Další požadavky   

· Materiály, z nichž je vyrobena konstrukce křesla, musí být třídy reakce na oheň nejméně D dle ČSN EN 13 501-1 – Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Lakovaná dřevěná překližka použitá při výrobě křesla musí být reakce na oheň nejméně D-s1, d0.
· Kombinace použité látky a výplní sedáku a opěráku dodaného typu křesla musí vyhovovat   z hlediska zápalnosti při zkoušce dle ČSN EN 1021-2 Nábytek. Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku. Část 2: Zdroj zapálení – ekvivalent plamene zápalky.

