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A. 1. ldentifikaéni Udaje stavby

Nazev stavby
Investor

Misto stavby
Katastralni uzemi

Powieny tad
s roz&fenou pravomoci

Kraj

Projektant

Statutarni zastupce
Zhotovitel stavby

Predpokladana realizace

A2

~Azeni komunitni kompostarny v Dobrusce”
Msto DobruSka, ndm F.L.&a 11, 518 01
Dobruska

Dobruska

Dobruska
Kralovéhradecky
Agroprojekce Litomysl, sor,
Rokycanova 114/1V, 566 01 Vysoke Myto,
ICO 64255611
Ing. Jakoubek Jaroslamajetispolénosti

bude igsrEn vybérovymtizenim

2012
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A. 2. Z&akladni udaje

A. 2. 1. Udaje o projektovanych kapacitach

Zpevrena plocha je saiésti stavajici haly, ktera slouzila jako sklad uGkly are-
al je oploceny a je sd@asti teplarny. Zpewima plocha bude slouzit jako kompostar-
na. Kapacita kompostarny bude na zpracovani 1860iologicky rozlozitelného
komunalniho odpadu &a¢.

Zpevrena plocha ufend ke kompostovani: 1856 m

A. 2. 2. Udaje o dosavadnim vyuziti Gzemi a zastasti

Lokalita pro Zizeni kompostarny se nachézi v k.U. DobruSkajnmpslove zog
stavajici teplarny (Centralni zdroj tepla Dobruska,). Lokalita je umisha v jizni
¢asti Dobrusky. Nadniska vysSka zdjmove plochy se pohybuje okolo 287m.n.

Kompostarna ma bytiizena v zageSené hale, ktera slouZzila pro skladovaat r
nych sypkych material Cely aredl teplarny je oplocentiftup k zageSené hale
zaji¥’uji mistni obsluzné zpewné komunikace. V blizkosti arealu se nachazejiidals
pramyslové objekty. NejblizSi bytova zastavba se nkaéachlize jak 150 m od haly
vybrané pro #izeni kompostarny.

A. 2. 3. Udaje o majetkopravnich vztazich

Seznam parcel na kterych budé&en SO-01, SO-02, SO-03

Parcelni ¢islo: 2170/11

Vlastnik: Mesto Dobruska, F. L. 8ka 11, Dobruska, 518 01
Druh pozemku: zast&wma plocha a nadvb

KU: Dobruska

Vymeéra parcely: 2166 M
Dot&ené plocha: 2094 M

BPEJ: -

Cislo LV: 10001

Parcelni ¢islo: 2170/13

Vlastnik: Mesto Dobruska, F. L. ¥ka 11, Dobruska, 518 01
Druh pozemku: ostatni plocha

KU: Dobruska

Vyméra parcely: 4290 M

Vécné Femeno: 20,9 m

BPEJ:

Cislo LV: 10001



Parcelni éislo:
Vlastnik:

Druh pozemku:
KU:

Vymeéra parcely:

Vécné Femeno:
BPEJ:
Cislo LV:

Parcelni éislo:
Vlastnik:

Druh pozemku:
KU:

Vyméra parcely:
Dot¢ené plocha:

Vécné Femeno:
BPEJ:
Cislo LV:

Parcelni ¢islo:
Vlastnik:

Druh pozemku:
KU:

Vymeéra parcely:

Vécné emeno:
BPEJ:
Cislo LV:

Parcelni ¢islo:
Vlastnik:

Druh pozemku:
KU:

Vymeéra parcely:
Dotcené plocha:

BPEJ:
Cislo LV:

Al4

2170/14

Centralni zdroj tepla Dobruska,,&s.
odboje 50, Dobruska, 518 01

trvaly travni porost
Dobruska

159

6,6 M

2531

2170/22

Centralni zdroj tepla Dobruska, &,
odboje 50, Dobruska, 518 01
ostatni plocha
Dobruska

1329 fn

18 fn

28m

2531

2170/15

Mesto Dobruska, F. L. 8ka 11, Dobruska, 518 01
trvaly travni porost
Dobruska

748 i

62 m

51901, 55411
10001

2175/8
Mesto Dobruska, F. L. ¥ka 11, Dobruska, 518 01
Zast&wa plocha a nadvb
Dobruska
7224 f
1

10001

A.3  Provedené pfizkumy

Maly rozsah stavby a charakter praci nevyZzadujvgueni piizkumi. Pro kom-
postovaci plochu bude vyuZita stavajici hala. alizaci projektové dokumentace

viv s
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A. 4. Informace o splréni pozadavki dotéenych organi

MEROCR, a.s., Kralupy nad Vltavou

- v zdgimovém Uzemi nedochazi ket s jejich zEzenim, souhlasi se stavbou.

Telefonica OAR, Hradec Kralové

- v zajmovém Uzemi dojde k sailtu se siti elektronickych komunikaci, souhlasi se
stavbou za podminek uvedenych ve vigid¢. jednaci 145686/10.

RWE distrib@ni sluzby, Brno

- vzajmovém Uzemi se nachazeji plynarenskidzeai STL plynovod PE 225,
160VTL plynovod OC 150, blize viz. vyjéehi 93/11/132 a vyj&dni 236/11/132
Souhlasi s uz&enim véejnopravni smlouvy.

CEZ distribuce, a.s.

- zajmové Uzemi zasahuje do ochranného pasma ¢okéhe® zdizeni, které je
v majetkuCEZ Distribuce, a.s. ied zapéetim praci je nutné pozadat ptesinic-
tvim zakaznické linky o souhlas¢smnosti v ochranném pasmu. Blize vyl ¢.

001030723990 za podminek popsanych ve wgiidsouhlasi se stavbou.

AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kmou:

- v zajmovém Uzemi nedojde k#&Zeni s jejich zézenim, souhlasi se stavbou.

ZVHS — Rychnov nad K&¥nou:

- v zajmovém Uzemi nedojde k#&Zeni s jejich zézenim, souhlasi se stavbou.

Mé&stsky Gad DobrusSka, odbor zivotniho prisedi

- z hlediska ostatnich zajmchrarénych Odborem Zivotniho prdsti Meéstského
Gfradu Dobruska nemaji Kgdlozené dokumentactipominky a souhlasi se stavbou.

CR — Ministerstvo obrany, Vojenska ubytovaci a stanesprava Pardubice:

- souhlasi se stavbou

HZS Kréalovéhradeckého kraje, Uzemni odbor Rychraay KintZnou

- souhlasi se stavbou
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Krajska hyagienicka stanice Kralovéhradeckého ksajsidlem v Hradci Kralové

- souhlasi se stavbou.

Centralni zdroj tepla Dobruska, a.s.

- upozonuji na existenci siti plynovodu a vodovodouhlasi se stavbou

A.5. Informace o dodrzeni obecnych poZzadawkna vystavbu

Z hlediska bezpmosti prace jefeba dodrzet ip provadni vystavby vSechny
platné statni normy, vyhlasky a beépestni néizeni pro osoby pracuijici v blizkosti
elektrického z&izeni pod nagtim. Dale dodrZzovat hygienické zasady a dohlizet na
pouzivani ochrannych paioek.

Bezpenost prace ve stavebnictési redevsim zakogislo 362/2005 ShCeské-
ho (tadu bezp#&nosti prace &eského bského diadu v platném zfi o bezp&nosti
prace a technickém #aeni (i stavebnich pracich, dale pak zakor809/2006 Sb.

k zajis€ni dalSich podminek bezposti a ochrany zdraviftip praci, zakon¢.
591/2006 o blizSich minimalnich poZadavcich na b&apst a ochranu zdravitip
praci na stavenistich.

Pii praci je dale nutno respektovat platny zakonilcprcislo 262/2006 Sb.
v platném zani a platné podnikovéiedpisy. Pracovnici musi byt pravidélproSko-
lovani z bezp&nostnich pedpigi a po zdravotni strdnce musi byt prokazateln
schopni vykonavat prace ve stavebnictvi. Pro zasernp ochrany zdravi je nutno
piedevsim provad tyto opateni:

- technick& prevence (el. instalace, strojifizami, skladové prostory)
- Urovei pracovniho prosedi (pdadek na pracovistiifstupové cesty, ostleni)
- hyg. a soc. zdézeni (Iékarna prvni pomoci, prevence)

- poskytnuti ochrannych prdstka (prilby, ochranny odv, pracovni boty, ochranné
bryle)

- zamezeni fistupu nepovolanym osobam na stavenist

- poZarni prevence

A.6. Udaje o splréni podminek Gzemniho rozhodnuti

Stavba spiuje podminky Uzemniho planu obce.
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A.7. Vécné adasové vazby stavby

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci nejsaung acasové vazby vyznamné.

A. 8. Hedpoklddana Ihita vystavby

Vystavba je planovana na rok 2012.

A. 9. Provozovatel stavby

Spravce stavby je ksto Dobruska.

UZivatelem skladky rive byt kazdy, kdo spini podminky stanovené prowazni
fadem a bude na skladku se souhlasem provozovgie$ev.

A.10. Udaje o postupném pedavani &asti stavby do uzivani

Vzhledem k rozsahu stavby budou tyto wirdddo provozu prakticky okamé#it
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B. 1. Charakteristika Uzemi stavby

B.1.1. Zhodnoceni stavenist

Lokalita pro Zizeni kompostarny se nachézi v k.U. DobruSkajnmpslove zog
stavajici teplarny (Centralni zdroj tepla Dobruska,). Lokalita je umisha v jizni
¢asti Dobrusky. Nadnigka vySka zajmové plochy se pohybuje okolo 287 m.n.
Bytova zastavba neni blize jak 150 m od uvazovaméplostarny. V blizkosti arealu
prochazi komunikacerdti tidy ¢. 298. Ristupové cesty po celém aredlu teplarny
jsou zpeviny. Vybrana lokalita je pro takoveéto vyuZziti vhodna

B.1.2. Urbanistické a architektonick&Seni stavby

Vzhledem ke skutaosti, Ze pro kompostovani bude vyuzita stavajta,hnebu-
de nikterak urbanistické a architektonidleSeni stavajici stavby vyznagmeneno.
Cely aredl je jiz v satasné dob oplocen.

B.1.3. TechnickéeSeni

SO-01 Zakryti Sachty + osazeninly

Technické parametry:

Ocelovy plat tl. 20 mm: 3,2x50m
Obytna buka: 6,0 x 2,5m

Pro umisini ,kompostovacich vak a jako giruc¢ni sklad bude u kompostarny
umis€na na parcele 2170/22 obytnaika. Stavajici nasypna Sachta uizhialy bude
piekryta ocelovym platem o rozmech 3,2 x 5,0m. Ocelovy plat jakosti 11375,1
bude mit tlougku 10 mm.

S0O-02 Vodovodni fipojka
Technické parametry:

Délka napousgni 124,4 m
Pouzity material PED 32x3 mm
Vodomern4 Sachta 1ks

Ocelova chrartka D 108/5, D168,3/4,5 30,6 m
Hydrant nadzemni 1ks

Hadice C52 -20m se spojkou 60 m
Proudnice C 52 1ks

Poteba zavlahy bude zaj&ta vodovodni fipojkou, ktera bude vychazet ze sta-
vajiciho vodovodnihdadu, ktery lezi na parcele 2175/8. Potrubi budeolikrat
kiizit stavajici sit, plynovod, vodovod, kanalizaci, zatruom potok. Ri kiizeni bu-
dou pouzity ocelové chréatky.
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S0-03 Ripojka NN

Jedna se oifpojku NN v délce cca. 130 m. Kabel bude vedenespdls vodo-
vodni gipojkou v jedné ryze.

B.1.4. Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu

Doprava rozhodujicich matenah fijezd na staveni§tbude po komunikaat.
298 a nasledn po mistnich komunikacich a obsluznychijgzdovych cestach
v arealu teplarny. Mistnif{stupové a obsluzné cesty jsou ve viastnictwista
Dobrusky.

B.1.5.Redeni technické a dopravni infrastruktury

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby, jejimu témiis arealu stavajici teplar-
ny, jefeSeni technické a dopravni infrastruktury tredpetné.

B.1.6. Vliv stavby na Zivotni prasdi areSeni jeho ochrany

Stavba z ekologického pohledu nebude mit negatiimina Zivotni prosiedi.
Stavbou dojde k soustEni biodegradibilnich odpdédz mesta Dobrusky do vyme-
zeného prostoru a tim dojde ke zlepSertaghu acistoty ve nést.

B.1.7. Redeni bezbariérového uzivani navazujicictejmgch gistupnych ploch a
komunikaci

Pristup ke zpewné ploSe jeeSen bezbariér@gva to po pistupové obsluzné ko-
munikaci.

B.1.8. Podklady a #iteni

Pro zpracovani projektu stavbyijZeni komunitni kompostarny v DobruSce” by-
ly pouzity nasledujici podklady :

- Objednéavka projektu od ddta Dobruska

- Mapy 1:10000,1:1000

- Tachymetrické zasteni prostoru Agroprojekce Litomysl s.r.ofijnu 2010 s
vynesenim do mapy 1 : 500

- Pozadavky zadavateléhem projednavani ,tuzkovéheéseni

- P¥islunéCSN, TNV 75 2103

B.1.9. Udaje o podkladech pro vygni stavby

Prostorové vyt§eni: Stavba bude vyigna dle. filohy ¢. C.3. Soiadnicovy
systém JTSK

VysSkové vytgeni: Vysko¥ bude stavba provedena diglghy ¢.F.2.1. VysSkovy
systém BpV.
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B.1.10.Clergni stavby na jednotlivé stavebni objekty

SO-01 Zakryti Sachty + osazeniiky
SO-02 Vodovodniifipojka

SO-03 FRFipojka NN

B.1.11. Vliv stavby na okolni pozemky

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky. Je nanazek, aby nedoSlochem
provadni stavby a po jejim dokdeni k naruSeni stavajiciho stavu predt mimo
parcely gimo dotené. Po dobu realizace dojdedsr® k mirnému zvyseni provozu
motorovych vozidel.

B.1.12. Zmisob zajiskni ochrany zdravi a bez@®osti pracovnik

Béhem stavby je nutno g&dit vSeobec# platnymi bezpénostnimi gedpisy pro
ochranu zdravi ip praci a gedpisy, zabngujici Uniku ropnych latek, arazu elektric-
kym proudem a podoln Omezeni rizikovych vlig bude zaji&no proSkolenymi
pracovniky, kt& musi v tomto smyslu dbat vSech beapestnich pedpidi. Zvlastni
poZadavky na bezpeost prace zde nejsou.

B.2. Mechanicka odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav, nejsodeklg na mechanickou odol-
nost a stabilitu zvlastni naroky.

B.3. Pozarni bezpé&nost

Viz pozéarre bezpeénostniteSeni stavby zpracované v 10/2010, které vypracoval
p. Beicka Milan.

B.4. Hyagiena, ochrana zdravi a Zivotniho prosedi

Za stavebni dw Ize vyuzit parcelw. 2170/13, ktera je ve vlastnictviésta
Dobrusky.

B.5. Bezpé€nost pfi uzivani

Pri uzivani stavby se négdpokladé Zadného nebezpe
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B.6. Ochrana proti hluku

Stavba bude mit vliv na zvySeni hluku v okoli, ppwzdol& vlastni vystavby a to
pii respektovani ostatnich pozadavkaoeni klid apod.).

B.7. Uspora energie a ochrana tepla

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je Uspoeagena ochrana tepla bez-
prednmétna.

B.8. Reseni Fistupu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Uvedeny navrh je v souladu s vyhlaskou Ministergtva mistni rozvoj ze dne
10iijna 2001 o obecnych technickych poZadavcich zaejgpich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.9. Ochrana stavby @ed Skodlivymi vlivy

V feSeném Gzemi neni znam zadny z nasledujicich skoldlvliva, které by nd-
ly dopad na stavbu: radon, agresivni spodni vogignsicita, poddolovani, ochranna
a bezpenosti pasma apod.

B.10. Ochrana obyvatelstva

Navrhem nejsou déény zajmy chraéné organy ochrany vejného zdravi.

B.11. InZenyrské objekty

a) odvodeni uzemi ¥etné zneSkodovani odpadnich vod kompostovaci hala je
zasteSena, de®vé vody jsou svashy do stavajici de®vé kanalizace. Vznik od-
padnich vod z kompostovani se rexfpoklada.

b) zasobovani vodou lokalitou prochazi vodovodrad na ktery by mohlo byt po
dohod s majitelem napojeno #iaeni stavenigt Pokud bude mit provoz stavby na-
roky na pitnou vodu, bude toteSeno jejim dovozem.

c) zasobovani energierri je feSeno samostatnodipojkou elektrické energie. Po
dobu stavby, pokud nebude vybudovati@gjka dive, je nutno pouzit diesel agre-
gat.

d) feSeni dopravy prijezd na lokalitu bude z mistni komunikace v obadée po
ucelovych obsluznych komunikacich, které jsou vetviasvi investora.

e) povrchové upravy okoli stavby¢etné vegeté&nich Uprav— dotené i okolni po-
zemky budou uvedeny dayodniho stavu.

f) elektronické komunikacepredpoklada se vybaveni mobilnimi telefony.
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B. 12. Vyrobni a nevyrobni technologické z&izeni staveb

V prostoru haly se nachazi nasypny prostor s doyfkam. Nasypna Sachta bude
piekryta ocelovym platem. V projektové dokumentacninevazovano s vyuzitim
tohoto z&izeni.

Za vyrobni technologii je mozné povaZovat vlastdlizaci uzakeného procesu
kompostovani. Zjednodusé&ize shrnout proces do nasledujicich fazi.

Michani materialu: vytvieeni snési riznych materidl s idealnim porgrem C/N.

Pridavani vody: izné od typu sisi, pridava se 50 az 60 % vody.

PIréni vaki : pIréni LDPE vaku pomoci kompostovaciho stroje, naslquipb-
jeni ventilatoru, ktery zaji¥ije optimalni dodavku kysliku.

Kontrola procesu: dhem tydne 12 - 15 se musi kontrolovat teplota vigednych
intervalech tak, aby se Vipact poteby mohl proces uprauvit.

Prosévani: po procesu kompostovani se musi mapedsit a nadrozsmné mate-
rialy musi projit znovu celym procesem.

Koneiny produkt: vysledkem je homogenni produkt, ktery pouzit pro mnoho
acela.

Pro vySe uvedeny proces je zapbi nasledujiciho technického vybaveni.
1) zarizeni umoziujici nakladani a premisg’ovani kompostovatelného mate-
rialu
Specifikace zézeni pro manipulaci se vstupnimi a vystupnimi néye
teleskopické nakladaci rameno o dosahu nejmén
zdvihova vysSka nejménd,5 m
nosnost minimaka350 kg
horizontalni pohyb ramene min. v rozsahu 120 st.
hydraulické uspi@dani vyvod hydraulickych obvodl pro mozné fipojeni ro-
tatoru na teleskopickém rameni
rotator
vystrazny majak
vidle pro manipulaci s balikovanym senem, slamou

VVV VVVVY

2) drti ¢ - Stépkovag, ktery rozmélni kompostovatelny material na poZadova-

né frakce a promicha je
Specifikace drtie biomasy s michanim :

Nejmére dva drtici + nejméhdva domichavaci Sneky zéaivzdorné oceli.

Dno a stny z o€ruvzdorné oceli.

Nezavisla hydraulika s ovladanim

Reverzace chodu drticich Sihek

Ocelové vyztuzeni dna

Schidky pro gistup k misici vah

P¥imé vyskladovani pasem bez manualni prace do vzdalenostizyirm

Objem davky ve stroji min. 12 m3

Automaticky posuv materialu s bezpestni pojistkou

Min. objem zpracovanérevni hmoty za hodinu 50 m3

Vazici zdizeni

VVVVVVVVYYY
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Podvozek kolovy s pneumatikami

Vzduchové a parkovaci brzdy

Zadni hydraul. nakladaci rampa pro manualni nakiad

Drti¢ schopny zpracovatevni material do gimeéru max. 20 cm.

Zatizeni musi splovat podminky pro sil@ni provoz ¥etns potrebnych pitka-
zh.
Dalkové ovladani

YVVYVYY

3) Stroj pinici vaky
Specifikace plniciho Z&eni
plnici tunel min. 1,5 m
pohonna jednotka diesel motor vykon min. 14 kW
3 stupiovy hydraulicky tl&ny valec
podvozek kolovy
drzak provzdusovaci hadice
dalkovy ovlada pro obsluhu jednou osobou

YVVVYVYYY

4) stroj zajiSt'ujici provzdusnéni vaki
> Radialni ventilatomuloZen v hlinikovém boxu, elektronicky spinanyt,C
Hadice plastova, perforovana po obvodu, vzdalepegbrace min. 20 cm, for
meér od 80 mm, délka min. 60 m, recyklovatelnd, vicaide pouZiti

5) certifikované vaky uréené k vySe uvedenému Fsobu kompostovani
» Plastovy vakdvojvrstvy, paiimér min. 1,5m, UV stabilizovany, délka 60m.
Recyklovatelny. CE. Pro parametry skladkové plochy

- Ventily plastové vpichovaci tené pro regulaci gbéhu kompostovani ve va-
cich. Sodasre umoziuji vkladani kontrolnich prvk - teplotnich sond pro &heni
vihkosti.

6) Zarizeni pro monitorovani a vyhodnocovani

Monitorovaci systém sdfici a zaznamovou technikou

» Univerzalni monitorovaci systémaany pro sbr dat zakladnich velin.
Softwarové vybaveni :

» Systém Microsoft Windows

» Program pro stanoveni optimalniho pwm kompostovatelnych surovin a pro
stanoveni ekonomické vyhodnosti procesu
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C. SITUACE STAVBY

C.1. Fehledna mapa 1:10 000
C.2. Katastralni mapa 1:1 000

C.3. Podrobna situace 1 :500
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D. DOKLADOVA CAST

D.1. Zprava k dokladovéasti

D.2. MEROCR a.s., Kralupy nad Vlitavou

D.3. Telefénica OZR, Pardubice

D.4. RWE Distribdni sluzby, s.r.o. Brno

D.5. CEZ Distribuce, a.s. Ein

D.6. AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad &mou

D.7. ZVHS - Rychnov nad K&Znou

D.8. Mestsky tad Dobruska, odbor Zivotniho prisesdi

D.9. Vojenska ubytovaci a stavebni sprava, Pacgubi

D.10. Hasisky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje,
Gzemni odbor Rychnov nad Kinou

D.11. Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckiétage se
sidlem v Hradci Krélové

D.12. Centralni zdroj tepla Dobruska, &s. Odboje 50, 518 01 Dobruska

D.1. Zprava k dokladovééasti

V dokladové ¢asti jsou doloZzeny vyj&dni jednotlivych ddtenych w@astniki
stavby, které jsou na Urovni této projektové dokntaee respektovany.

Dale jsou splény zawry vyrobniho vyboru, ktery na akci préfid béhem zpraco-
vavani ,tuzkové dokumentace".

Pied zah4jenim zemnich praci nutno vyt veSkera podzemni vedeni !
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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

E.1. Technick& zprava
E.2. Vykresovacast - neobsahuje

E.3. Pevné body
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E.1. TECHNICKA ZPRAVA

a) informace o rozsahu a stavu staveni&t- staveni&t se nachazi v k.u. DobrusSka
na pozemcich #sta DobruSka vyuzivanych jako sklad sypkych mdieridala je
umis€na v arealu teplarny (Centralni zdroj tepla Dobaysks.). Rozsah stavewist
je limitovan plochou vlastni stavajici haly a ploahpro umisini obytné biky.

Stav stavenigt vlastni plocha je zpe¥na betonovymi panely (dobry stav), hala
je zasteSena, okolni terén je rovinaty, travnaté plochyauené, pojezdné plochy
asfaltobetonové, cely areal je oplocen.

b) vyznamné si& technické infrastruktury — dotenou plochou prochazi vodovod-
ni fad, degova kanalizace, plynovod, telekomunika si€ a elektrické fipojky,
které jsou ve vlastnictvi provozovatele.

c) napojeni stavenid na zdroj vody, elek¥iny, odvodnéni stavenisg - lokalitou
prochazi vodovodmniad na ktery by mohlo byt Baeni stavenigt po dohod s maji-
telem, gipadré napojeno. Pokud bude mit provoz stavby naroky itr@op vodu,
bude totoreSeno jejim dovozem. Zasobovéani energiemi — budnénpo dohod
s majitelem ze sa@asného rozvodu.

d) dpravy z hlediska bezpé&nosti a ochrany zdravi ¥etich osob vSechny vykopy
budou ohrartieny, ozn&eny a zabezeny proti vniknuti nepovolanych osob.

e) uspdadani a bezpénost stavenis¥ z hlediska ochrany véejnych zajma -
vSechny vykopy budou ohraieiny, ozn&eny a zabezgeny proti vniknuti nepovo-
lanych osob. Aredl kompostarny neni vopitistupny obyvatelstvu.

3 Y2

POZOR VSTUP NA STAVENISTE

@O A

NEBEZPECI e osol:;l:t‘::iiun POZOR
'J RAZU v O:I‘:‘IEQE‘ NE PRACOVNI PnosTrzEskv STAVBA '

@O

MAXIMALNI -
STAVE POVOLENA ZAKAZ
NEPOVOLANYM RYCHLOST g
VSTUP ZAKAZAN KOURENI

f) zaFizeni staveniS véetné vyuZiti novych a stavajicich objekié - v lokalité se
nachazeji vyuzitelné objekty. Po dokamajitelem lze tyto vyuzit.
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g) popis staveb z#éizeni stavenis¥ vyZadujicich ohlaSeni- nebudou provaay

h) stanoveni podminek pro provadni stavby z hlediska bezpénosti a ochrany
zdravi

Zdroje ohrozeni zdravi a bezpesti pracovnik budou identické jakoipprovo-
zech obdobnych praci. Omezeggtto vlivi bude zaji&tno odpovidajicimi a proSko-
lenymi pracovniky dbajicimi v tomto smyslu vSechz@nostnich pedpidi a hygi-
eny.

i) podminky pro ochranu Zivotniho prostiredi pfi vystavbé

Stavba z ekologického pohledu nebude mit negatiimina Zivotni prosiedi.
Naopak dojde k ekologické likvidaci biodegradibtilai odpadu vyprodukovaného
mestem Dobruska.

Dle poteby zde bude umisto socialni z&éizeni pro pracovniky — stavebnirika.
j) orienta¢éni Ihiaty vystavby a prehled rozhodujicich dikich terminia

Vystavba je planovana na rok 2012.



E.3. PEVNE

BODY

E/4

Nivelaéni poFad: PNS-KH 016 Dobruska(Rychnov nad KnéZnou)

Stav & staff objektu:

Délka v km —
Predchozi bod Nivefaéni bod Nadmo;ska vyska Vyska z roku
oddfit od podatku pv
KH-016-26 0.000 0.000 288.522 m 1960
Mistopisny popis: Mistopis:
Dobrugka, Priimyslova $kola strojnicka
ruska, Prumyslova Skola strojnicka, 15-26 A
ey e o s — g — i
Poznarnky: s e ol
SZ strana, 1,1m nad zemi ;
”
s &0

Uz, jednotka: 360702201 Viastnfic:
Okres: Rychnov nad Kné&znou
Obec: DOBRUSKA
Kat. tzarmi: DOBRUSKA
Parc. ¢islo:
ZM-50 14-11 | SMO-5 | MNachod 6-8
Druf zn. Stupert stab. Stabifizoval Druh bodu Souradnice v §5-JTSK
2 Katastralni mér.irad v 616980 m
cn Drufr stab. Praha dig.
N 1942 X 1036320 m
Zemépisna délka Zemépisné sitka Gs Gn Ba
0° 0 0.0" 0° 0'0.0" 0 mgal 0 magal 0 mgal

Deturn: 3.12.2010




F. DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKT U

F.1. TECHNICKA ZPRAVA

F.1.1.
F.1.2.
F.1.3.
F.1.4.
F.1.5.
F.1.6.
F.1.7.
F.1.8.

SO - 01 Zakryti Sachty + osazeni hky
SO - 02 Vodovodniifpojka

SO - 03 Hpojka NN

Odvodréni arealu + podzemni voda
Zemni prace

Bilance skryvky ornice a podornii

Odvody za vy#ti ze zenédélského pidniho fondu

Souhrnné pozadavky na vystavbu

F.2. VYKRESOVA CAST

F.2.1.
F.2.2.
F.2.3.
F.2.4.

Podélny profil vodovodni pipojkou
Vzorovyiez ulozenim buiky
Vzorovérezy vodovodni ffipojkou
Klade'ské schéma

1:500/100
1:100
1:25

F/1
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F.1. TECHNICKA ZPRAVA
F.1.1. SO - 01 Zakryti Sachty+osazeni iy

Technické parametry:

Obytna buka: 6,0 x 2,5m
Plocha skladky: 1856
Ocelovy plat tl. 20 mm: 3,2x50m

Pro umisini ,kompostovacich vak a jako giruc¢ni sklad bude u kompostarny
umiséna na parcele 2170/22 obytnanka. Red uloZenim obytné liky bude na
ploSe 6 x 3,0 m sejmuta ornice o0 mocnosti 0,25 emuhbvnanou pkabude navrSena
vrstva S¢rkopisku o tlougce 0,1 m po zhutmi. Na takto fipravenou plochu bude
uloZeno 6 ks sil@nich panal 300x100x15 cm. Obytna bka bude usazena nap
pravenou zpewmou plochu.

Velikost zpeviné plochy, tudiz i kapacita komposto¥iSbyla stanovena dispo-
zicnim vyuzitim stavajici zastSené haly.

Pro zastropeni nasypné Sachty bude pouzit oceltatyoproznérech 3,2 x 5 m
(jakost ocele 11375,1), ktery budigvaren ke stavajicimu ocelovému rostu.

F.1.2. SO - 02 Vodovodniifpojka
Technické parametry:

Délka napougni 124,4 m
Pouzity material PED 32x3 mm
Vodonerna Sachta 1 ks

Ocelova chrartka D 108/5, D168,3/4,5 30,6 m
Hydrant nadzemni 1ks

Hadice C52 -20m se spojkou 60 m
Proudnice C 52 1ks

Potieba zavlahy bude zaj&ta vodovodni fipojkou, ktera bude napojena na sta-
vajici vodovodni fpojku vedouci k objektu #sta, ktery lezi na parcele 2175/8.
Potrubi bude &kolikrat kiizit stavajici sit, plynovod, vodovod, kanalizaci, zatrub-
néni potok. Ri kiizeni budou pouZzity ocelové chréky.

Napojeni bude provedeno pomoci navrtdvaciho paaupdicele 2170/13 bude
umistna vodongrna Sachta. ifpojka vodovodu budeikit vodovod, defovou ka-
nalizaci a plynovod. Hloubka uloZeni potrubi je min5 m, v mist kiizeni zatrub-
néného toku bude uloZzen do ocelové chtlapi D168,3/4,5 a izolovan. Ocelova
chrantka D 108/5 bude chranit vodovod v ngigtizeni komunikaci. Ryha pro ulo-
Zeni potrubi bude 0,9 Siroka a bude pazena, pdulsyp tvait Stérkopisek o tl. 0,1m,
obsyp Strkopisek o tl. 0,35 m, v miskomunikace je navrZzen zhgtry Strkopisko-
vy zasyp a skladba vozovky vizilphac. F.2.10.
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Zasyp pod nezpe¥nou plochou bude hwnou zeminou a 0,2 m ornice.
V nejniz§im mist bude umisin kalnik. Na konci vodovodniijpojky bude instalo-
van nadzemni hydrant n&jh bude dle pdtby fipojovana hadice C52 - se spojkou
60 m.

F.1.3. SO —03 Hpojka NN

Jedna se oifpojku NN v délce cca. 130 m. Kabel bude vedenespdls vodo-
vodni @ipojkou v jedné ryze.

A. Zakladni technické udaje

1.1. Nagt'ova soustava: 3 PENisb0 Hz 230/400 VITN -C - S

1.2. Ochranaimd Urazem elektrickym proudem: Ochrartady Urazem elektrickym
proudem je provedena ochrannymi dpatmi (prostedky zakladni ochrany
a prostedky pro ochranuipporuse) dle pozadavkiiSN 33 2000-4-41 ed.2 /2007/ a
CSN EN 61140 ed.2.

1.3. Spateba objektu: Soudobyipon: P =35kwW

1.4. Ugeni vrgjsich vliva dle CSN 332000-3: fidy vrgjsich vliva: AA8, ABS,
AC1, AD3, jiné podminky v&sich vlivi (AE az AR) xx1 pro kazdy parametr.
1.5. Redpisy: Projekt je proveden a odpovida platnyedpisim a normamCSN
ziizovacim. Z&izeni musi byt provedeno podiehto norenmCSN.
1.6. Kvalifikatni predpoklady pro obsluhu: Pracovat na elektrickértizeai smi
osoba znala. Osoba, ktera obsluhuje dizeai, musi byt paiena v rozsah@'SN
343100 a"SN 343108.

B. Technicky popis

2.1. Ripojeni objektu: Rpojeni provzduSovaciho z&zeni bude provedendgs
vodotsnou zasuvku kabelem CYKY-J 3x10rhmloZzenym v zemi ve spalrém
vykopu s vodovodnim potrubimiiRodni kabel CYKY-J 3x10mfmk zasuvce bude
napojen ze stavajiciho rozwge, ve kterém bude provedena Uprava. Uprava roz-
vadi¢e bude spdivat v namontovani noveho jigd s proudovym chragem, dale
Gpravou pro vyvedeni kabelu a Upravou masky ro&eadDale bude provedeno
uzemrEni rozvadce paskem FeZn 30x4mm, ktery bude uloZen ve gpéha vyko-
pu s kabelem. Spolu s kabelem bude ve spélm vykopu uloZzen kabel CYKY-J
7x1,5 mnf pro prenos dat.

Vyhodnocovaci zdzeni bude ve stejném objektu, ve kterém je napé&evadc.
2.2. Kabelova trasa: Cela kabelova trasa budkeilpab spolu ve spateém vykopu
s vodovodnim potrubim. Kabel pro zasuvku bude & d#lce uloZzen do ohebné
ochranné trubky. Ve volném terénu budou kabelyengae vykopu v hloubce 0.7m
v kabelovém lozi z kopaného pisku tl. 10 cm. Vecey80 cm nad kabelem bude
uloZena vystrazna félie 5. 33 cm. Pod krajnici koikace bude kabel uloZen v
ohebné trubce usazené na podkladové &stvetonu tl. 5 cm a zasypané piskem ve
vykopu v hloubce 1,2 m.iBd zahgjenim praci je nutné vyZzadatigspé vytyeni
dottenych podzemnich vedeni jejich spravci a zajistijegich dozor pi provadni
vykopovych praci.
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2.3. Ochranné opani ged Urazem el. proudem:
Ochranné op#eni dleCSN 332000-4-41 ed.2: automatické odpojeni odjedro
Zakladni ochrana: izolace zivychsti, gepazky, kryty.
Ochrana fi poruse: ochranné uzegm
ochranné pospojeni
automatické odpojeni wipad: poruchy
Doplikova ochrana: dopljici ochranné pospojovani
proudovy chragi
Doplinkova ochrana bude pouZita v prostorech zvié@bezpénych dle protokolu
o vrgjSich vlivech.

C. Ostatni

3.1. Bezpeénostni poZadavky: Vifpack pozaru nebo Urazu seiizeni vypina
hlavnim jisttem v rozvadi RE. V pipact rozsahlejSiho pozaru seriz@ni vypina
hl. vypina&em v rozvadci trafostanice.

3.2. Zavr: Pred gedanim elektrickych rozvaddo provozu musi byt dodavatelem
predana vychozi revizni zprava @i&N 341500CSN 332000-6-61. Dale je nutné,
aby dodavatel montaznich praci pbuzivatele o funkci zézeni a provaghi kont-
rol ochran ped nebezpmym dotykovym nagtim.

,,,,,

a nevztahuje se n& Zadost o podporu z FoadEU:

1) vyklizeni bahna z nadrze a&§teéni nadrze po vyklizeni bahna

Tyto prace si investor, E&to DobrusSka, provede svépomoci (pfeshictvim
svych TS, na vlastni nakladyjga zahajenim stavebnich praci projektiiz&ni ko-
munitni kompostarny v Dobrusce” se zhotovitelem reaplym dle zakona o VZ a
Zavaznych pokyh pro Zadatele afflemce podpory v OPZP. Zdhto divodi nejsou
dalefreSeny projektovou dokumentaci, nejsou uvedeny @2B0vém rozpétu stav-
by a nebudou s@asti administrace projektu.

F.1.4. Odvodréni aredlu + podzemni voda

Podzemni voda se zde nevyskytuje.

F.1.5. Zemni prace

Zemni prace se tykaji vyk@pro Zizeni vodovodni fipojky, pripojky NN a osa-
zeni obytné biky.



SO -01 a SO-02 a SO-03

Sejmuti ornice: 21,6 n
Rozprosteni ornice: 17,2 tn
Prebytek 4.4 m

Prebytek ornice bude pouzit na Gpravu okoli.

Vykopy: 158 m
ZAasypy: 105,9 th
Prebytek 521 m

F.1/4

Piebytek zeminy 52,1 fnbude odvezen na pozemek investora do vzd. 2 km bez
poplatku s uloZenim na kupy st&jjako material z demolic..

Vycet odpad + objemové mnozstvi znamé:

170101 - Beton demolice - panely 17,7 m

170503 - Zemina a kameni

52,1 m3

Vydet dalSich fedpokladanych odpad

Druh Nazev Kategorie
030102 Piliny z ddasnych konstrukci — be#ni a podjirnych konstrukci @)
030103 Hobliny, otkzky, devéna deska, itvotiskova deska,i@¢vna dyha @)
080101 Barva s obsahem halon. rozp&deita nebo lak s obsahem halon. rozpaieit | N
080102 Barva bez halon. rozpaid&l a nebo lak bez halon. rozpaiafl N
080103 Barva rozpustna ve vod nebo lak rozpustny ve vdd betonové konstrukce N
080105 Vytvrzend barva a nebo vytvrzeny lak — ogelonstrukce zachytnéhoizzeni | N
080199 Odpad druhé&wlize neuwteny nebo vySe neuvedeny (plechovky od barev) N
120101 Piliny a nebaisky Zeleznych kov— i fezani vyztuze @)
120102 Ostatni Zelezny kov — odpad vyztuze @)
120103 Piliny a nebaisky nezeleznych kdv— plastové dilce @)
120104 Ostatni neZelezny odpad @)
120105 Plast 0
120113 Odpad ze sk@vani — svéovani vyztuze @)
140103 Ostatni rozpow$tia a nebo jejich sisi N
150101 Papirovy a nebo lepenkovy obal — obal NAIP @)
150102 Plastovy obal — obaly #é&vych hmot @)
150103 Deweny obal — Palety @)
150104 Kovovy obal — Palety @)
150105 Kompozitni obal — obaly #é&bvych hmot @)
150106 Srs obalovych material @)
170101 Beton — demolice 0
170102 Cihla — demolice stavajicich konstrukci @)
170103 Keramika - demolice stavajicich konstrukoiupy) O
200105 Drobné kovovéredntty (nag. plechovky) — balici material (6]
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F.1.6. Odvody za vyiti ze zenédélského pidniho fondu

Zabor mdy potebny pro vystavbu nezasahuje na pozemkyigato zentdél-
ského @idniho fondu.

F.1.7. Souhrnné pozadavky na vystavbu

Stavba bude provéda v souladu se stavajicimi platnymi normaiSiN a jejich
zménami a nahradami, v soulad SN EN,CSN P ENV,CSN EN ISO,CSN CEN
ISO/TS. V souladu s nimi budou probihategepsané zkouSky,kontroly, auip
vzorka, apod.

Kromé téchto norem budou dodrzovany i normy TNV



H/1

H. NAKLADOVA CAST
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I. POZARNE BEZPECNOSTNiI RESENi STAVBY

VSeobect

Lokalita pro z¥izeni kompostarny se nachazi v k.a. Dobruska, v gmyslove
z6né stavajici teplarny (Centralni zdroj tepla Dobruska a.s.). Lokalita je umis-
téna v jizni éasti Dobrusky.

Kompostarna ma bytiizena v zageSené hale, ktera slouZzila pro skladovaat r
nych sypkych materiél Cely aredl teplarny je oplocentiftup k zageSené hale
zaji¥’uji mistni obsluzné zpewné komunikace. V blizkosti arealu se nachazejiidals
primysloveé objekty.

Seznam pouzitych podklad

Podkladem pro zpracovani pozar# bezpe&nostnihoieSeni byla projektova
dokumentace stavby \Cypracované firmou Agroprojeke s.r.o. Litomysl. Na
posouzeni byly pouzityCSN : 730804/2002, 730818, 730873, vyhl. 23/2008 Sb

Popis stavby
viz ptiloha F.1. Technick& zprava

Na objekty SO-02, SO-03, nejsou zvlastni pozadaviyhlediska pozarni bez-
pecnosti.

Posouzeni SO-01 Zakryti Sachty + osazeni tikly - kompostarna

Rozdtleni do poZéarnich Usék

Objekt kompostarny i jeden samostatny pozarni isek - PU-1
Stavebni konstrukce objektu jsou n#aweé druhu D1 — zpewné plochy.

4.1 Stanoveni pozarniho rizika

Pozarni riziko pozarniho tUseku PU-1 se stanov{ & 730804¢l. 11.5.3., bodu
a.l.). Skladovaneé latky se sinitelem k1 menSim jak 0,65.

Te = 15 minut
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pl=14,c=10

P1=14

p2 = 0,09

S =1856 m2

k5=1,0, k6=1,0, k7=1,0
P2 = 167

Dle diagramu 1 nemusi byt PU vybaven zvlastnimapedezpenostnimi
Zarizenimi.

Stanoveni stugnpozarni bezpmosti

Konstrukce nefttave, h = 0,0 m.
Pozarni Usek PU-1 je fmen dd. stupné poZarni bezpé&nosti.

Posouzeni velikosti PU

PoZzarni Useky svymi rozmy negresahuji dovolené maximalni rozm pozarnich
Useki ve smyslu platnych norem PO.

Z=12660, Z/Kk5.k6.k7=12660
Plocha kompostarny je 1856 m2.

Zhodnoceni pozarni odolnosti

Pro pozarnich Gseky plati disSN 730802 tab. 12, pol. 12. tyto hodnoty pozarnich
odolnosti.

Stavebni konstrukce I.SPB Skuténost
Pozarni siny REI 30 D1 Nejsou havrzeny
Pozarni uzaury EW 15 D1 Nejsou navrzeny
Obvodové siny R15D1 100% po

Zhodnoceni navrZzenych stavebnich hmot

Pozarni uselU — 1

Jedna se o neflavy konstrukni systém — zpewmou zivicnou plochu. Objekt je
samostat® stojici a tvéi jeden PU, pozarni&ty nejsou navrzeny. Obvodovérsy
jsou bez pozarni odolnosti +igtreSek, obvodovy plé§e posuzovan jako zcela
pozarrg otewena plocha.
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Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu

Evakuace osob, majetku

N.01.01

Pro evakuaci osob je uvazovana obsluzna komunikaxenujici unik osob po ro-
viné vzdy 2 sndry. Z PU-1 budou pro Gnik osob slouzitédwechrasné tnikové
cesty @imo na volné prostranstvi. Maximalni délka NUC Qer $fka tnikové cesty
minimalné 3,0 m.

vu=30, Ku=40, s=1,0, tumax=25min=5, E=5.1,3=7 osob
lu max =vu/ 0,75 . (tu max — E.s/ Ku.u) =98,6 m

Je mozné konstatovat, Z&kai a délka nechr&né Unikové cestywyhovuje poza-
davikim platnych norenSN.

Stanoveni odstupovych vzdalenosti

Posouzeni odstupové vzdalenosti — volné ul®kdmpostarny
Strana podélna :
| = 36 mavice, hu=3,0mte =15 minut

Odstupova vzdalenogini 4,5 m, pozaranebezpény prostor nezasahuje na soused-
ni pozemky ani jiné stavebni objekty.

Stranatelni :
| = 30m, hu=3,0m te =15 minut

Odstupova vzdalenosini 4,5 m, pozaranebezpény prostor nezasahuje na soused-
ni pozemky ani jiné stavebni objekty.

Odstupové vzdalenosti #ipii poZzadavky normy. NejblizSi zastavba je ve vedal
nosti Wtsi jak 25,0 m.

Uréeni zabezp®ni pozarni vodou

Vn¢jSi a vnigni odkerni mista
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Vnit ¥ni odbérni mista 5
neni teba ¥izovat dle¢l. 4.4., bodu b.7(CSN 73 0873.

VnéjSi odbérni mista
Dle CSN 73 0873 tab.2ini potteba poZarni vody 14,0'ls

PoZarni voda je zaji&ta ze stavajici jimky o objemu 200 m3. Jimka jezck 50 m
od kompostovani plochy. Jimka spje poZzadavky dI€ SN 75 2411.

Stanoveni fenosnych hasicich#istroji
Patet hasicich fistroji :
S=1856,0m2, P1=14, nr=0,2.(S).*BE 10,0 , nhj=6.10=60

PU bude vybaven 6 ks PHP — 6 x praskokigtpoj s hasici schopnosti 34A,
vzajemna vzdalenost PHP max. 50 m.

Vymezeni zasahovych cest

Nastupni plochy se nepozaduiji.
Vnitini zdsahové cesty se nemusidit, k arealu vede zpe¥na mistni komunikace
o Sice minimalg 6,0 m.

Zhodnoceni technickych a technologickyclizeni stavby z hlediska pozarni bez-
pecnosti

Rozvodné potrubi

Rozvody elektroinstalace, plynu, vody, kanaliza¢eitavych a nehflavych latek se
v objektu nenachazi.

11. Pozadavky na zabez@eni stavby pozar&-bezp&nostnimi zatizenimi(PBZ2)

Elektrick&d pozarni signalizace
Pozarni usek nemusi byt vybaven EPS.

SHZ a samd@inné odwtravaci zaizeni
Posuzovany pozarni Usek nebude vybaven stabilninasicim a odétracim zari-
zenim.
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12. DalSi pozadavky
Vystrazné a bezpénostni znaky a tabulky

V objektu budou rozmisny prislusné tabulky v souladu®SN ISO 3864 .

U vstupu k ulozisti budou osazeny tabulky “Zakamnilemi a manipulace s ot@nym
ohrgm.” Umisg&ni PHP bude ozreno tabulkami, “Hasiciistroj”.

Pozarni nadrz bude ozfema tabulkou s napisem ,POZARNI VODA"

Oznaeni musi sglovat Nd&izeni viady¢.11/2002.
Zavér

Podstatou pozaénbezpeénostnihoieSeni je vytviit podminky pro bezpay
provoz posuzovaného objektu. Yigadt zmén koncepceéeSeni stavby, technologie
nebo elu vyuziti atd. musi byt tyto zny konzultovany s odp@dnym
projektantem PO a zapracovany do dokumentace.

Pouzité stavebni hmoty a materialy budou atestaveertifikované a schvalené
ve smyslu zakon&22/1997 Sb. a souvisejicickegpisi.



