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F.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Ucel objektu

Dokumentacéesi stavebni Upravy stavajici MS Za Universitogpraily spaéivaji predevsim
v zatepleni obvodového pl&&tavajici stavby MS.

Stavbu tvaéi soubor #kolika vzajem propojenych objekit

-t¥i dvoupodlazni debnové pavilony (kazdy pavilon obsahuj& damostatna odteni)

- hospodé#sky pavilon s kuchyni, pradelnou a bytem domovnika

- vstupni pizemni halu propojujici oba jizni pavilony

- propojovaci chodbu mezi severnim pavilonem aprsitgseverni halou.

Ugelem stavby je f@devsim sniZeni celkové energetické ztraty obje&tsmyslu doténiho
programu,Zelena asporam®.

b) architektonické, dispozini a vytvarné reSeni, Upravy okoli ¥etné reSeni Fistupu a
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a atiace

Ucelem stavby je provedeni zatepleni celého obvodppést viech objekt stavby- zatepleni
obvodovych sin, zatepleni &Sniho plasta vynen¢ oken a vchodovych dyieve smyslu dotéeniho
programu.

Projekt nepedpoklada zatepleni podlatizemi.

V hospodéském pavilonu doslo k vyéné oken v nedavné déba proto budou tato okna ponechana
(sklo u=1,4; ramy u=1,7).

V prostoru propojovaci chodby a vstupiiizemni haly bude vyrazrigést okennich otvérzazdna

s ohledem na poZarniqupisy (koutova propojeni pozarnich odsjum na vysledek energetické
studie.

Stavebni Upravy nefni zékladni vzhled budovy — tvar, poloha a velikmstiovy. Na severni stran
objektu bude provedeno ro#hi vstupni haly a bude zde vyteoo z&¥tii hlavniho vchodu. Zgmi
se plocha okennich otvoru-vyrazie redukovana plocha proskleni u spojovaci chogitigemnich
halovych prostor a pomocnych prostor v pavilonegbhpdi, sklad: lehatek a pod.

Okenni pasy Vv jizni a severnést paviloni jsou pro zvySeni plagtiosti fasady odsazeny o 50mm
sniZzenou tlouXkou zdiva meziokennich piti. Pilite v €chto pasech budou také bar&wadliSeny.
Navrh barevnéhteSeni je patrny z arch.studie, ktera jecgsti textov&asti dokumentace.
Bezbariérové uzivani budovy je mozné v celém prastd\P.

Stavajici hromosvodova soustava bude dana do soslpthtnolCSN.

c) kapacity, plochy, orientace, osétleni, osluréni

Orientace, ositleni a oslutini stavajicich &eben nebude vygnou oken podstagovlivnéno.
Plochy oken hlavnich prostor-herny a loZni¢d gsou zachovany. V kazdé loZnigitdje doplren
jeden proskleny dvai otvor pro posileni nouzovych tnikovych moZnosti.

d) technické a konstrul€ni ¥eSeni objektu

stavba spgiva v €chto hlavnich bodech :

- vybourani vyzné&nych vnitnich gicek u spojovaci chodby

- vybourani oken a vchod.dtiea jejich nahrada novymi

- vybourani betonovych vyrovnavacich zidek

- vyzdéni novych meziokennich piti a nového obvodového zdiva
- zatepleni obvodového zdiva

- nadezdni atiky

- novy stesdni plas, oplechovani a svody

- zaslepeni $&Snich vystufp




- venkovni pozarni Unikova schodist

- noveé Zebiky

- nové deBova kanalizace se vsaky na vychodni sttaudovy

- novy hromosvod

- nadezdni stavajicich ventikich Sachet nadisichou pavilof
- pristavba vstupniho zadiie zawtii

- oprava soklu a okap.chodiik

- UOprava pistupového chodniku

- oprava pedloZenych schadpied vchody

- oprava dldz&hych teras fed pavilony

- oprava nebo vy#na drobnych prvk na fasag-vétraci, Zaluzie,vlajk.stoZary a pod.
- Oprava svahovani na vychodni strénudovy

- odstragni nevhodné zelen

vybourani vyzn&enych vnitnich gi¢ek u spojovaci chodby
V prostoru spojovaci chodby u vstupu do pavilonti hBdou vybourany dvpricky s dveémi (predsii
a komora). Po vybourani bude provedena oprava ppdlamitek, elktroinstalace.

- vybourani oken a vchod.dtiea jejich nahrada novymi

V celém prostoru budovy mimo hosp pavilonu budoboyrany vSechny stavajictedeéné a kovove
vypln¢ otvori a meziokenni vloZky. Nova okna ¢st dvéi bude nahrazena novymi plastovymi
vyplnémi. Pouze hlavni dvoje vchodové dgdoudou hlinikove.

Okna budou osazena co nejblize kjgfmu lici stavajiciho nebo nového zdiva-cca 50mm.

Pri vymeéné oken budou osazeny nové venkovni parapety-plechopkastovany plech nebo hlinikové
s banimi krytkami. Vnitni parapety budou z vodovzdornéedotisky, na WC, umyvarnach a
v pomocnych prostorach budou wyiarapety keramické.i®sah tevot.parapetu bude cca 40mm
pied vnitni lic zdiva. Barva parapetu bude bila.

Okna v prostoru ifpravy jidla, WC a umyvaren budou mit Uprawvisréni pro zajis¢ni stalé
mikroventilace.

Tepelna viyjSi Izolace nadprazi a toich Spalet sefpdpoklada 40mm.

Roznery oken a orientace otevirani budéegino pi zantieni odbor.technikem dodavatel. firmy.
Vchodové dvée budou hlinikové ven oteviravé s¢ham kiidlem se zastemi. Hlavni Kidlo bude mit
vzdy cistou sétlou Siku otvoru 900mm a vySku 2100mm. Nadidiky dveri budou peva zasklené.
Hlavni vchod.dvie budou s el.zdmkem v kombinaci s bénpstnim uzésrem. Dvée v prostoru
poZar.schodiSbudou mit panikovy uzév dle nabidky dodavatele.

Spodni vypl# dvei budou zaskleny bezfeostnim sklem. Hlavniikdla budou mit samozavira
staw¢ kridla.

Okna nadzemnich podlazi musi sgilovat podminku dotaéniho programu. Tepelna hodnota
,=u“‘okna bude max. =1,2. Vchodové hlinikové dvie budou mit hodnotu ,u“ max. = 1,4.

- vybourani betonovych vyrovnavacich zidek

Venkovni betonové zidky(5 zidek), které vyrovnavedyeénni rozdily a navazuji na obvodovy plas
budovy budou vybourany. Prostor po vybouranych &itikbude nav vysvahovan a u teras budou
doplnény obrubniky.

- vyzdeni novych meziokennich pii a nového obvodového zdiva

Po vybourani oken budou provedeny dozdivky vénfgtvodnich meziokenni vioZzek a v mist
zmenSeni fwodnich otvoi a vytvaeni pozarnich odstup (kouty budovy). Dozdivky budou
provedeny z pc')robetonovych tvérnic P4- 600 na tD,280 a 375 mm dle tlﬁpodnich konstrukci.

v s

shodr s ostatni $hou TI 140mm.
Okenni pasy v jizni a severnést paviloni jsou pro zvyseni plagtiosti fasady odsazeny o 50mm
sniZzenou tlouXkou zdiva meziokennich piti. Pilite v €chto pasech budou také bar&wadliSeny.



Preklady budou fevazrie keramické nenosné.u vybouranych ofvéwudou pouzity ocelové profily
1¢.14. Nad vchodovymi dwaiho vstupu rozg&ného zadwé budou peklady keramické nosné.

- zatepleni obvodového zdiva
Obvodovy plasg bude zateplen VKZS s Tl 140mm - polystyrénem EBS A. S¢rkova omitka bude
silikatova - barevnéeSeni fasady jefpdnmttem samostatnych vykneslokumentace.

- nadezdni atiky

Stavajici atika pavilain hosp.pavilonu a propojovacich chodeb neméa ddé@statevySku pro navyseni
streSniho plasto tloud’ku izolace. Atika pavilof a jizni¢asti propojovaciho objektu bude nad&zal
piekladovou poérobetonovou tvarovkouikyi 300mm. Tvarovky budou vypiny betonem B20

s d@éma armovacimi profily 8mm. Tvarovky budou kotveny stavajiciho atik. panelu ocelovymi
lepenymi trny. Nadezdivka bude dilatovana vzdy si@dajicimi sparami atik.parielDilatacni spara
bude vyplgna polystyrénem 20mm.

Nad spojovaci chodbou a seveffdsti ffistavku bude atika navySena pouze o 100mm pomoci

polystyrénovych fifezi lepenych na penetrovany povrckéad pivodni atiky.

- novy stedni plas, oplechovani a svody

Novy stesni pla8 je navrZzen z plastovéretni folie. S ohledem na tlak® dophované tepelné
izolace - 220mm se dopauje pouZziti vakuoveho kotevniho systému kotveir@Ssti krytiny.

Tepelnd izolace bude tkena temi zakladnimi vrstvami :

Podkladni spodni vrstva bude z mineraltié&ti viny typu ,N* v tL.40mm pro vyrovnani nerovitios
stavajici krytiny.

Stredni vrstva bude z polystyrénu EPS 70 S t1.100mm

Vrchni vrstva bude z polystyrénu EPS 100 S t1.80mm

Tepelna izolace bude kryta kryci podkladni netkateatilii.

Oplechovani atik, ventitmich Sachet a krajové oplechovani éndbude provedeno z poplastovaného
plechu dle podminekigSniho systému a platQSN.

Stresni vylezy budou zaslepeny.

Pozice turbin vakuového systému buddedotem ugesiujici technické dokumentace odborné
dodavatelské firmy.

Stresni systémiedevsim sesni plas bude proveden dle podminek certifikovaného systému

- zaslepeni geSnich vystup

Stavajici vystup na igchu bude zaslepen. V Urovni betonové desky gmmdni Zivicnou krytinou
bude po vybourani limce vystupu poloZebesmptvor vhodna deska — dtagetris 20mm.

Ze spodni strany bude otvor zaslepen sadrokartonem.

- venkovni pozarni unikova schodist

Pro zajis¢ni dostaténého pétu unikovych moznosti z kazdého @tihi jsou ze vSechtitoddleni
MS v 2.NP navrzena venkovni Ginikova kovovéa schadist

Schodi& jsou v dokumentaci navrZzena v ndiebvych Unikovych dvé z 2.NP.

Schodi& budou ocelova vynesena ocelovymi sloupy kotvergorbetonovych zakladovych patek.
Sloupy budou vynésSet podestové nosniky nesouci g&lyamena schodiSV kazdém rameni bude
10 stupit 165/270mm. Nastup na schodidtude veden z dla&dé podesty, kterd bude vySkov
navazovat na okolni terén d&dupifimo, nebo pomoci vyrovnhavacich sihidpnebo upraveného
svahovani.

Stupré a podesty schod&budou z pororodt Zabradli bude se svislou vyplni Zayiny. Trubkova
madla budou ve vy3i 900mm, na horni poglest vysi 1000mm. Zabradli budou navic dpata
druhym madlem ve vySi 700mm preétid

Povrchovéa uprava bude sé&m nebo pozinkovani dle podminek skuatho provedeni.

Vlastni vyp@et a navrh konstrukce schodidtude sodasti dodavatelské dokumentace dodavatele
stavby.




- nove Zebiky

na hosp.pavilon a horni podlaZi vlastnich pavilddS budou ukotveny nové venkovni vystupni
Zelriky jako nadhrada za zaslepeni&shi vystupy. 6diky budou z trubkové oceli a budou kotvena do
zdiva. Madla budou vytaZzena nadesni atiku o 1,1m. 6éllky budou opdeny natrem nebo
pozinkovanim.

Umisgni je patrné z vykresové dokumentace.

- nova deBova kanalizace se vsaky na vychodni stiaudovy

Cast okapnich chodniku pavilonu A (severni a jizni), pavilonu B (sevi¢ra pavilonu C(jizni) je pod
arovni okolni pilehlé zatraviné plochy. Dlazba okap.chodidikbude nahrazena bet.zZlabovkami
svedenymi spadem 0,5% k novym odirodacim dvornim vpustim DN100. Ty budou pomoci nové
de¥ové kanalizace (vzdy cca 4m) DN100mm svedeny doyatowsakovacich Sachet. Celkein t
vsakovaci Sachty budou ttemy beton.skruZzemi DN1000mm. Dno budeiérm geotextilii. Napl
bude do vy3e cca 0,8m z hrubého kameniva. Sachtipuoytekryty beton poklopem v drovni
zatravigné plochy.

Vzdalenost Sachet bude min.5m od naroZi objektoulbia se fedpoklada cca 1600mm.

Novy Zlab u pavilonu C bude sveden do blizké staivkganaliz&ni Sachty.

- novy hromosvodiiz samostast dokumentace

- nadezdni stavajicich ventikmich Sachet nadisichou pavilofi

Stavajici ventilani Sachty gebn.paviloii nemaji dostatsmou vySku nad stavajici krytinou a po
navy3eni tepel.izolace by byly ventitd otvory zakryty. Sachty budou proto nadamdo cca 250mm
a rovréz ventilasni zaluzie v bocich 3achet budaezény. Sachty budou opany novym nebo
upravenym oplechovanim.

- pristavba vstupniho zadtiea zawtii

Na severni stranpavilonu A bude rozitno zadv. Po odstragni pristeeSki bude provedeno nové
obvodové zdivo zaloZzené na zékl.pasech z prostétamb. Zdivo i zaklady budou propojeny pomoci
kotev se stavajicimi. Novaistni konstrukce bude vySkbwavazovat na stavajicifethu v mist
odbourané atiky jvodniho zadvd. Pred novymi vchodovymi dueni bude provedena markyza-
zawtii z ocel.konstrukce kotvené do zakl.pas

Podlaha zadvwébude navazovat na stavajici. Dlazbedovchodem bude sniZzena o 2cm (doraziylve
A bude spadem cca 3% pokoxat jako pistupovy chodnik od plotové branky.

Do prostoru zadwé a zavtri bude roz&eno vnitni a venkovni oséleni napojené na stavajici
okruhy.

- oprava soklu a okap.chodiik

Okapni chodniky budoud&asti nahrazeny betonovymi vyspadovanymi Zlaby. @@stdhodniky budou
predlaz¢ny o osazeny ve vhodné poloze a spadu od budowl. Ifmle do drové cca -0,75 od
podlahy gizemi zateplen soklovy EPS t1.80mm. Nad okap.chHaamibude sokl opgtn mozaikovou
omitkou. Pod dlaZzbou bude izolace EPS ckmdmopovou folii.

- Uprava pistupového chodniku
Pristupovy chodnik do severniho pavilonu bude rerss ohledem na nové zadiva za¥tii. Dlazba
bude zamkova a bude odva@dia Ficnym oboustrannym spadem na okolni terén.

- oprava pedloZenych schddpied vchody
PredloZzena schodidt do haly mezi pavilony B a C budou odbourdna a anoryzckna
z beton.chodnikovych tvarovek. SchodiBtidou opdena zabradlim.

- oprava dldzénych teras fed pavilony

Stavajici dlazéhé terasy fed zahradnimi vychody z pavildbnbudou pedldZzdény. Po vybourani
betonového prahu mezi hernou a terasou a po osazeyih dvé bude venkovni dlazbaedlazéna
tak, aby vy3ko¥ navazovala na dye bez vyrovnavaciho schodu.




- oprava nebo vyfna drobnych prvk na fasadvétraci, Zzaluzie,vlajk.stozary a pod.

V ramci zatepleni objektu budou opraveny nebo &yny drobné prvky osazené na stavajici bidov
— jedné seiedevsim o zvonkové panelyfizeni internetugidla topeni, ventiléni Zaluzie, osétleni a
stoZary pro viajky.

- Uprava svahovani na vychodni strémudovy
Na vychodni stran budovy bude u obou pavildnA a B provedeno sniZenitilghlého terénu.
OdtéZend zemina bude odvezena nebo vyuZita pro teégmavu v jiném prostoru zahrady MS.

- odstragni nevhodné zelen

Ve dvdae mezi hosp.pavilonem a pavilonem C budou od&twarvzrostlé cyfise, které zfisobuji
zvySenou vlhkost soklového zdiva. Bude také odsirartast ozdobné zelénktera se nachazi
v blizkosti obvod.zdiva budovy, ktera brani proveideatepleni soklu a postaveniigiitného leSeni.

e) tepelné technické vlastnosti konstrukci a vyplni otvofi

Noveé zatepleni obalky budovy bude mit tyto paraynetr
Vysledné hodnoty U — W/Km2 jsougvzaty z vypétu provedeného v ramci samostatiiiéohy této
dokumentace.

SO1l: Obvodova &ha : stavajici gha - panel u= 0,69
Tl 14cm u= 0,28
Vysledn& hodnota po zatepleni u=0,20
Doporéena hodnota ,,u* : ub,25
SO2: Obvodova &ha : nova sha — pérobeton min.250mm u=0,75
Tl 14cm u=0,28
Vysledna hodnota po zatepleni u=0,21
Doporéena hodnota ,.u” : ud,25
STR1 : Stecha: stavajici konstrukce u=0,82
Tl 22cm u=0,18
Vysledna hodnota po zatepleni u=0,15
Doporuena hodnota ,,u* : us,16
Okna : Nova okna budou plastova s izonleni dvojskly
Dvojsklo u=1,1
PozZadovany koef. ,u“ pro celé okno je Umax= 1,2
Vchodové dvee : Nové vchodové dye budou hlinikové

s izol&nim dvojsklem - ,u“ pro celé dve je Una= 1,4
Nové tepelré izola&ni konstrukce jsou navrzeny na dopordené hodnoty ,u“ dle CSN 730540-2.
f) zpasob zaloZeni objektu

Nové konstrukce — zadkiea pozarni schodi&budou zaloZzeny ne betonovych plosnych zakladech.
Zdivo zadveéi na pasech z B15 Sirokych 350mm. &&i lic zaklad bude shodny s ¥Bim licem
zdiva.

Hloubka pas bude 1,2m pod okolni rostly terén.

Pozarni schoditbudou zaloZena na bet.patkach pod nosnymi slodglikost patek bude @psréna
ze statického vyptiu. Fredpoklada se velikost 750/750mm. Hloubka zaloZewlebl,2m pod rostly
terén.



g) vliv objektu na Zivotni progedi - Stavba nema negativni vliv na Zivotni piedt Zateplenim
objektu dojde ke sniZeni spelby tepelné energie.

h) dopravniteSeni - neni zéméno oproti stavajicimu stavu.

i) ochrana objektu fied Skodlivymi vlivy, protiradonova opani - Nepedpoklada se vznik
novych vrgjSich vliva.

J) dodrZeni obecnych poZaddivka vystavbu

Stavajici budova umdije bezbariérovy provoz v prostoru celého 1.NP.

V DobruScegervenec 2010
Ing.Tomas Nentvich



